badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.9. Jako$S¢ materialow.

Wszystkie elementy skiadowe instalacji o$wietlenia zewnetrznego powinny pod
wzgledem jakos$ci spelniaé wymagania podane w odpowiednich aktach normatywnych i
posiadaé odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, przewody i kable,
oprawy oswietleniowe, stupy odwietleniowe i rury ochronne powinny miedzy innymi
speiniaé¢ nastepujace warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji i obudowy, wgniecen, pekniec,
- powinny byé fabrycznie oznakowane rodzajem materialu, nazwg producenta,

-~ powinny by¢ oznaczony szereg, Srednica, przekrdj,

- powinny by¢ oznakowane datg produkcii, cobowigzujaca norma.

3. SPTRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,

ktéry nie odniesie niekorzystnego wpiywu na jakos¢ wykonywanych robét. Rodzaj i
ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewniaé wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w terminie zaitozonym w harmonogramie. Sprzet uzyty
do wykonania robdt, bedacy witasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania prac
winien miedé przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz
byé utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany Jjest nastepujacy sprzet:
- koparka-spycharka 0,15 m3,

- samochdd dostawczy 0, 9t,

- samochdd skrzyniowy o ladownosci 5t,

~ samochéd samowyladowczy o radownosci do 5t,

-~ zuraw samochodowy do 4, Ot,

- ciagnik kolowy o mocy 23-37 kW,

- przyczepa diuzycowa do 4,5 t,

- przyczepa do przewozenia kabli o tadowno$ci 4t,

- podnosnik montazowy PHM na samochodzie,

- spawarka transformatorowa 5004,

- pompa wysokocisnieniowa elektr. o wydajnosci 250 atm,

- dzwignik hydrauliczny przenosny z napedem spalinowym 250 t,
- zespbdl pradotwdrczy 3-faz. PrzewoZny o mocy 20 kVA,

- elektronarzedzia i pozostaiy niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogbélne wymagania detyczace transportu,
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne™ pkt 4.1.

4.2. Transport kabli.

Kable winny by¢ transportowane nawiniete na bebny kablowe na specjalnej
przyczepie do przewozenia kabli. Dopuszcza sie transportowanie bebndw kablowych
na samochodzie skrzyniowym ustawionych pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny
byé w sposdéb pewny zabezpieczone przed przetaczaniem sie. Zaltadunek i wyladunek
kabli winien by¢ prowadzony zurawiem samochodowym.

4.3, Transport siupdw i rur ochronnych.

Stupy o$wietleniowe i rury ochronne winny by¢ transportowane na samochodach
skrzyniowych o odpowiedniej diugosci:

przewbz rur i stupdw moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami

skrzyniowymni, -

-~ #rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
ostrych krawedzi,

- przy wielowarstwowym uitozeniu rur ochronnych lub stupdw, gdérna warstwa
nie moze przewyzszal¢ $cian Srodka transportu wiecej niz 1/3 érednicy zewnetrznej
rury lub siupa,

przy zatadunku i roztadunku situpdédw lub rur nie mozna rzucaé¢ ani przetaczac
ich po pochylni,

przy diugosciach wiekszych niz diugoé¢ pojazdu wielkoS¢ zwisu rur lub



