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Nr rys.

13
Obiekt: zaplecze ratownicze z przebieralnią i toaletami oraz zapleczem gospodarczym

Adres: Dz. nr 500/2, Obręb Wiele, gmina Karsin

stadium skala

PB 1:20

Autor opracowania: Nr upr. Data Podpis
mgr inż. architekt Lesław Gajda UAN/8346/33/88

Temat: szczegóły konstrukcyjne

4#16

4#16
odgięte

2#12

strzem. #6 co 15 cm

słup żelbetowy beton B25, stal AIII

#12 co 20 cm

#12 co 20 cmpodci ąg żelb.

#12 wpuszczone w wylewkę stropu 

strop TERIVA2

warstwy posadzki

pręty montażowe
#10 c0 30 cm

Schody wewn ętrzne - żelbetowe, podci ąg żelbetowy, słup żelbetowy

poz. posadzki

zbrojenie stopy fund: #12 co 10 cm w obu kierunkach

strzem. #8 co 20 cm

pręty montażowe
#10 c0 30 cm

#12 co 20 cm

#12 co 20 cm

pręty montażowe
#10 c0 30 cm

Beton B25, stal A-III

beton B25
stal AIII

stopa fundamentowa, beton B25, stal AIII

schody żelbetowe, beton B25, stal AIII

2#12

1#16 1#16 4#16


