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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-59D-TA8-5KA *

Pan Bogdan Rydzkowski o numerze ewidencyjnym POM/WM/0091/03

adres zamieszkania ul.Angowicka 42/10, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownhictwa.
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Zaswiadczenie

cnumerze weryhhacynym

POM-EFU-5WV-YKT *

Pan Jan Belzerowski o numerze ewidencyinym POM/BO/0266/01

adres zamieszkania ul.Sukiennikow 9, 89-620 Chojnice
jest cztonkiem Pomorskie) Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa 1 posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoscr cywilne)

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31

Zzswizdcienie 1ostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicanym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego cerlyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie) Ckregowey lzby Inzynierow Budownictwa

Usl 2 ustawey 2 drua 1€ wrzesmiz 2000 1 o podpisie elektronicznym (D2 U 2003 Ni 130 pc: 1450) dare w postac
sluU sz

{Zgodrie ar1 &
lektroruczne) cpetrecne bezpiecinym podpisem elektromicznym werylikowanym pray pomoty wainepo kwalifikowznego certyfik

€
rawnowzzne pod wipledem tkutkow prawnych dokumentom opatrzonym podprisam: wlasnorecznymi )

L e7.0%

¢ Weryflkae g poprewncéc: danych w nimlejszym zadwigdczeniu moane tpravweding 12 LOMGIE FUMETU werylibaoynepo seswadoie iz na
stronle Polekle] 1zby Infynieréw Budownictws www pllb.org.pl lub bertaktuige ©1g 7 burem wizerwe) Okregowe) '7hy Inzynierew

Eudowniciwe
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Nr ewid. GPKG-I-7342-9/95

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajgca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie
- uprawnieri budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania |Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniet budowlanych we wnioskowanej specjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WTS-6MQ-54Y *

Pan Jan Burglin o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0507/01
adres zamieszkania ul.Angowicka 68, 89-600 Chojnice
jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilhej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa,




II. CZESC OPISOWA

1. Wiadomosci wstepne.

Projekt budowlany opracowano na podstawie umowy miedzy Gming
Karsin a jednostkg projektowa. Ubiegajacym sie o pozwolenie na budowe na
zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu
wiejskiego wraz z malg architekturg i1 infrastruktura towarzyszacg jest Gmina
Karsin, ul. Dluga 222, 83-440 Karsin, bedaca whascicielem dziatek
nr 289/2, 285/5 potozonej w Przytarni, obr. Przytarnia, gmina Karsin, powiat
Koscierzyna, wojewodztwo Pomorskie.

Przy opracowaniu wykorzystano:

- mape pogladowag w skali 1 : 25 000

- mapa ewidencyjna w skali 1: 5000

mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
decyzja o warunkach zabudowy Wojta Gminy Karsin
dane i informacje zleceniodawcy

wlasna inwentaryzacja i pomiary

decyzja — pozwolenie wodnoprawne

1

1

Celem projektu budowlanego jest przedstawienie danych o istniejagcym
stanie oraz celu 1 zakresie zamierzonego korzystania z wykonania
zagospodarowania centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu
wiejskiego wraz z matg architektura i infrastruktura towarzyszaca.

Sg one niezbedne, zgodnie z Prawem budowlanym do uzyskania pozwolenia
na budowe urzadzen wodnych.

Ziemny wodny stawy wiejski zgodnie z prawem budowlanym nalezy do
XXIV kategorii obiektu budowlanego;

2. Lokalizacja budowy.

Projektowane zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez
oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z matg architektura i infrastrukturg
towarzyszgca potozone jest w granicach wsi Przytarnia na dziatce nr 289/2,
285/5. Dojazd do obiektu stanowi droga gminna (dz. nr 206).

Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia, polega na:
e oczyszczeniu stawu wiejskiego wraz z umocnieniem skarp stawu;
o odbudowie wraz z przebudowa rowu melioracyjnego wraz z budowa
mostku 1 przepustu na rowie;
e budowie jednej wiaty o konstrukcji drewnianej;
e budowie siedmiu altan o konstrukcji drewnianej;



e budowie pigtnastu fawostotow o konstrukcji drewniane;j;
e budowie elementow matej architektury: tawek, koszy na smieci,
e budowie ogrodzenia ze stalowo-betonowych elementow;
¢ budowie nieutwardzonych miejsc postojowych, dojs¢, dojazddw;
e wykonaniu nasadzen zieleni,

o powierzchni zabudowy maksymalnie 0,40 ha;

Hydrograficznie obiekt znajduje sie w zlewni rzeki Wda, stanowiace;j
doptyw rzeki Wisty (region wodny Dolnej Wisty). Lokalizacja obiektu
przedstawiona jest na zataczniku 1, 2 niniejszego opracowania. Obszar, na
ktérym projektowane jest oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z mata
architekturg i infrastruktura towarzyszaca, stanowi w chwili obecnej zgodnie
z ewidencja:

Dziatka nr 289/2 — 0,7229 ha w tym:

o lakel VI-0,6429 ha,

e Nieuzytek N —0,0800 ha
Dziatka nr m285/5 — 0,2980 ha

e Rola RIVb-0,0396 ha,

¢ RolaRV-0,0421 ha,

e lakel VI—0,2135 ha,

e Woda W -0,0028 ha
Odbudowe stawu wiejskiego wraz z budowa matej architektury i
infrastrukture towarzyszaca planuje si¢ wykona¢ na dziatkach nr 289/2,
285/5. (nieuzytek, tgka ), na ktérej w chwili obecnej znajduja sie nieuzytek
W postaci zaglebienia terenowego o stalym zwierciadle wody oraz
nieuzytkowane 1gki z uwagi na nadmierne uwilgotnienie.

Teren ten bedzie stanowi¢ piekny kompleks przyrodniczy ze znakomicie
wkomponowanym w otaczajacy krajobraz ogdlnie dostepnym stawem
wiejskim z malg architektura 1 infrastrukturg towarzyszacg, stanowigcymi
zarazem zbiorniki retencyjne wody, wykorzystywane do celow
rekreacyjnych.

Ponizej wykorzystujgc projekt zagospodarowania terenu
dziatek 289/2 i 285/5 podano charakterystyczne wspolrzedne
geograficzne projektowanego stawu wiejskiego oraz pozostalych
budowli wodnych:

10
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3. Celi zakres odbudowy stawu wiejskiego wraz z infrastruktura.

Celem korzystania z wod stawu wiejskiego jest ich retencja pochodzaca
z wod gruntowych i opadowych oraz doptywajacych rowem melioracji
szczegotowe), ktory wplywa do projektowanego do oczyszczenia stawu
wiejskiego o powierzchni F=1900 m?i glebokosci wody max. do H=3,00 m.
Po wykonaniu robét teren bedzie stanowil tadny kompleks przyrodniczy ze
znakomicie wkomponowanym w otaczajacy krajobraz centrum wsi
Przytarnia, stawem ziemnym 2z matg architekturg i infrastruktura
towarzyszaca. Projektowany wodny staw ziemny bedzie wykorzystywany
rowniez jako zbiornik retencyjne z mozliwoscia wykorzystania do celow
rekreacyjnych jak roéwniez w razie potrzeby jako zrodlo wody
retencjonowanej do celéw p.poz. Posadowienie go w bezposrednie]
odlegtosci od zabudowan, przyczyni sie do uatrakcyjnienia terenu, jak
rowniez znakomicie poprawi estetyke. Na podstawie wieloletnich
przeprowadzonych obserwacji na istniejgcym obszarze, stwierdzono, ze
zrodtem =zasilania stawu wiejskiego bedg wody zrddliskowe wysoko
zalegajace o swobodnym zwierciadle wody, oraz ze splywow
powierzchniowych oraz rowu melioracji szczegoélowej, przeplywajacego
przez staw wiejski majacy ujscie w jeziorze Wdzydzkim.

Jezeli chodzi o warunki geotechniczne to w warstwie powierzchniowe;j
jak 1 wglebnej od 0,70 m ppt do 7,0 m ppt wystepuja grunty organiczne.
Pod nimi wystepuje piasek 1 it. Wystepujace grunty uznano za
niejednorodne a rodzaj projektowanej inwestycji zaliczono do II kategorii
geotechnicznej.

Zgodnie z Prawem budowlanym niezbedne jest uzyskanie pozwolenia na

budowe urzadzen wodnych, jakim jest odbudowa stawu wiejskiego wraz z
matg architekturg i niezbg¢dng infrastruktura towarzyszacs.

4. Rozwiazania projektowe.

4.1. Odbudowa ziemnego stawu wiejskiego poprzez jego oczyszczenie.

Rozwigzaniem projektowym objeto inwestycje polegajacg na
odbudowie ziemnego stawu wiejskiego poprzez jego oczyszczenie wraz z
matg architekturg i niezbedna infrastruktura towarzyszaca, spetniajgcego
funkcje zbiornika retencyjnego z funkcjg rekreacyjna dla mieszkancow wsi
Przytarnia i odwiedzajacych jg turystow na dzialce nr 289/2 1 285/5 -
usytuowanym w granicach dzialki, poprzez zlokalizowanie go w pdtnocno-
zachodniej czesci dziatki 289/2, w ktore]j istnieje zanizenie terenowe o stalym
zwierciadle wody.
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Roboty ziemne podczas odbudowy stawu wiejskiego beda polegaty na
wykopie ziemnego stawu retencyjnego w gruntach organicznych silnie
nawodnionych, nadaniu ksztaltu nieregularnego zblizonego do ,,fasolki” wraz
z nadaniem odpowiedniego nachylenia skarp. W zwiazku z
przeprowadzeniem tych prac powstanie ziemny staw retencyjny o
parametrach podanych ponizej oraz rozplantowaniu urobku wokot stawu z
podniesieniem najnizszego terenu o ca 20-30 cm a pozostata cze$¢ urobku
zostanie wywieziona 1 wymieniona na grunt mineralny, na ktérym
posadowione zostang elementy matej architektury i infrastruktury
towarzyszace] w postaci:
odbudowie wraz z przebudowsg rowu melioracyjnego wraz z budowa
mostku 1 przepustu na rowie;
budowie jednej wiaty o konstrukcji drewniane;;
budowie siedmiu altan o konstrukcji drewnianej;

budowie pietnastu tawostotéw o konstrukeji drewniane;j;

budowie elementéw matej architektury: tawek, koszy na smieci,
budowie ogrodzenia ze stalowo-betonowych elementow;

budowie nieutwardzonych miejsc postojowych, dojsé¢, dojazdow;
wykonaniu nasadzen zieleni;

W wyniku tych rozwiazan, powstanie ziemny staw wiejski wraz z matg
architektura i infrastrukturg towarzyszacg przychylne dla srodowiska, z
ktorej beda mogty korzysta¢ mieszkancy wsi Przytarnia i przebywajacy na

wypoczynku turysci.
Parametry techniczne projektowanego do odbudowy stawu wigjskiego:

Staw wiejski

wymiary (ksztatt nieregularny zblizony do ,,fasolki™)

— 7894 mx46,32mx 19,00 m

nachylenie skarp stawow oraz grobli 1 : 2,0

srednia glebokos$¢ wody w stawie — od 2,80 m do 3,00 m
powierzchnia catkowita stawu — 0,1900 ha

objetos¢ wykopu — 4.445,00 m*

objetosé wody — 3.693,00 m®

rzedna projektowana dna stawu — 146,00 m.n.p.m

rzedna zwierciadta max wody w stawie — 143,20 m.n.p.m

W celu zapewnienia stabilnosci skarpy w stawie wiejskim 1 skarpy rowu
zaprojektowano umocnienie kiszka faszynowa 20+20 cm na dlugosci skarpy
a powyzej darniowanie na plask do gory skarpy.

I3



4.2. Budowa miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszgcej .

Projektowane miejsca postojowe dla potrzeb mieszkancow 1 turystow
korzystajacych z imprez plenerowych odbywajacych sie nad stawem
wiejskim, zlokalizowane sg miejsca postojowe trawiaste na dziatce 285/5 do
ktorych prowadzi rowniez trawiasta droga dojazdowa od drogi wiejskiej. Na
drodze dojazdowej na rowie zaprojektowano przepust drogowy na ruszcie
drewnianym.

Miejsca postojowe planuje si¢ wykonac z gruntu miejscowego z
rozplantowanego urobku 1 nawiezionego na niego gruntu mineralnego
obsianego mieszanka traw. Miejsca postojowe stanowic¢ bedg mozliwos¢
zatrzymania si¢ i postoju dla ca 20 samochoddéw w tym 1 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych. W poblizu miejsc postojowych planuje sie umiescié
kosz na odpadki state z mozliwoscia segregacji.

4.3. Budowa ogrodzenia z bramg i furtka.

Projektuje si¢ wykona¢ ogrodzenie wokdt stawu wiejskiego z paneli
stalowych na stupkach stalowych o wysokosci 1,50 m nad powierzchnia
cokolika o wysokosci 20 cm. Razem z cokolikiem ogrodzenie bedzie mito
wysokos¢ 1,70m. Stupek stalowy posadowiony na fundamencie z betonu
wkopany w ziemie na glebokos¢ 60 cm . Ogrodzenie tacznej dlugoscei
510,00 mb bez furtki i bramy. Dwie bramy wjazdowe o szerokosci 5,00 m
/1,50 m i furtka uchylna o szerokosci 1,50 m /1,50 m nalezy wykonaé
zgodnie z zalgcznikiem graficznym nr 13.

4.4. Budowa altanek drewnianych.

Na terenie wokoét stawu wiejskiego w jego potudniowo-wschodniej stronie
projektuje si¢ wybudowanie siedem altanek drewnianych ochronnych o
powierzchni 12,00 m2 o ksztalcie w rzucie poziomym prostokata o
wymiarach 3,00 x 4,00 m. Konstrukcja altan azurowa od strony stawu
otwarta. Posadowienie ze wzgledu na grunty organiczne na plycie
zelbetowe;.

= powierzchnia zabudowy altany: maksymalnie 12,0 m?;
szerokos¢ elewacji frontowej elewacji od strony frontu:
= altan (dluzszy bok): maksymalnie 4,0 m ;
wysokos¢ zabudowy
= altan: maksymalnie 4,0 m;
Rysunki konstrukcyjne w zataczeniu nr 10.

Lokalizacje przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
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4.4. Budowa wiaty drewnianej.

Na terenie wokol stawu wiejskiego w jego potudniowo-wschodniej
stronie powyzej altan drewnianych, projektuje si¢ wybudowanie wiaty
drewnianej na imprezy plenerowe o powierzchni 30,00 m2 o ksztalcie w
rzucie poziomym prostokgta o wymiarach 5,00 x 6,00 m. Konstrukcja
wiaty pelna od strony stawu i altan otwarta. Posadowienie ze wzgledu na
grunty organiczne na plycie zelbetowe;.

= powierzchnia zabudowy wiaty: maksymalnie 30,0 m?;

szerokos¢ elewacji frontowe) elewacji od strony frontu:
= wiaty (dtuzszy bok): maksymalnie 6,0 m ;
wysokos¢ zabudowy:
= wiaty: maksymalnie 6,0 m;
Wiata wolnostojaca bedzie stuzyé organizowaniu wiejskich imprez

plenerowych 1 spotkan mieszkancow wsi Przytarnia.
Rysunki konstrukeyjne w zataczeniu nr 9.
Lokalizacje przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

4.4. Budowa mostku drewnianego.

Mostek projektuje sie o konstrukcji drewnianej o parametrach :
szerokos¢ 1,50m i dtugosci 5,00m.

Zaprojektowano mostek o konstrukcji drewnianej, zabezpieczony
barierkami ochronnymi o wysokosci 1,10 na catej dtugosci. Konstrukcja
mostku oparta o pale drewniane 10x10 cm cm pograzone w grunt. Poktad
zaprojektowano z bali drewnianych grubosci 4,20 cm, opartych o legary
drewniane podluzne o wymiarach 8 x16 cm , w trzech rzedach
przytwierdzone do pali za pomoca $rub oraz podwaling o wym. 10 x 10
cm umieszczong pomiedzy stupami na stezeniach do ktérych zostaly za
pomoca gwozdzi. Stupy drewniane o wymiarach 10x10 cm i dlugosci
7,00 m projektuje si¢ w rozstawie co ca 0,75 m w dwdch rzedach
odlegtych od siebie 0 4,05 m. Pale drewniane projektuje si¢ stezyc
pomiedzy sobg za pomocg dwdch belek o wymiarach 10 x 10 cm
zwigzanych za pomoca sruby M 24 df. 50cm.Po wykonaniu konstrukcji
nosnej (stezenia i belki nosne) nalezy wykona¢ poktad z desek o grubosci
nie mniejszej niz 4,20 cm. Bale poktadu przechodzace przez stupy nosne
musza by¢ dhuzsze o 0,60m w miejscach tych bowiem zostang
zamontowane shupki poreczy z krawedziakéw 0,10x0,10 i dhugosei
1,10m. Stupki zostang przytwierdzone do podtoza srubami za pomoca
zastrzalow wykonanych w ksztalcie trojkata prostokatnego z katownika

40x4 o wymiarach 80x50x95cm. Uzyte drewno na pomost nalezy
15



zakonserwowac Srodkami przeciwgrzybowymi, ktore sa przyjazne
srodowisku i stosowane sg do drewna narazonego na wilgoc¢ i wode.
Podstawowe dane i szczegdtowe rozwigzania zawieraja rysunki
konstrukcyjne nr 11.

4.5. Budowa przepustu i drogi dojazdowe;j.

Rozwigzaniem projektowym objeto inwestycje polegajaca na budowie
przepustu betonowego $rednicy @ 600 mm o dtugosci L=8,50 mb w
ciggu projektowanej drogi gruntowo-trawiastej na rowie odptywowym ze
stawu wiejskiego. Dla tej budowli, zlokalizowane] w miejscach
wystepowania gruntow stabonosnych — torféw przewidziano
indywidualny sposob fundowania.

Przewody zostang ulozone na specjalnie przygotowanym podlozu z
geosiatki Miragrid z widkien poliestrowych, geowldkniny Polyfelt TS 50
i podsypki z piasku o grubosci warstwy 15 cm.

Catos¢ zostanie posadowiona na palach i1 ruszcie drewnianym. Pale ¢ 15
cm muszg by¢ wbite go gruntu mineralnego (min. 0,50 m). Konstrukcje
rusztu pokazano na zatgczniku.

Przepust z wlotem i wylotem nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami

konstrukcyjnymi. Po wykonaniu przepustu nalezy go przysypac do
wymaganej rzednej. Zasypywanie przepustu nalezy wykonywaé
warstwami 20-30 cm z zageszczeniem poszczegdlnych warstw.
Nawierzchnie na przepuscie nalezy utwardzi¢ pospoétka lub klincem
kamiennym. Wlot i wylot wykonany bedzie z darniny na mur. Przed
wlotem i wylotem dno nalezy ubezpieczy¢ kiszkg faszynowa. Powyzej
kiszki faszynowej skarpy ubezpieczy¢ daring na ptask.

Parametry techniczne projektowanego do budowy przepustu:

Przepust drogowy
o dlugosc¢ przepustu— 8,50 m
e g$rednica przewodu przepustu g 600 mm
e materiat — przewdd rurowy z rur PCV lub PHED

Spadek podtuzny przepustu I= 5,00 %o
Podstawowe dane i szczegolowe rozwigzania zawierajg rysunki
konstrukcyjne nr 12.

4.6. Budowie pietnastu lawostolow o konstrukeji drewniane;j.

W wyposazeniu planuje sie umiesci¢ tawo- stoly w ilosei 15 szt. wg
zataczonych zdje¢ . wybor tawostotow nalezy do inwestora.
Rozmieszczenie pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
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4.7. Budowie elementéw malej architektury: lawek, koszy na §mieci.

W wyposazeniu planuje si¢ umiesci¢ kosze na odpadki state o
pojemnosci 40-100 litrow przy tawostole -1 kosz na 2
tawostoty oraz 200 1 pojemnik na odpadki przy miejscu postojowym..
Rozmieszczenie wyposazenia pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.

4.8. Wykonaniu nasadzen zieleni.

Wokot stawu planuje si¢ dokona¢ nasadzen zieleni ztozonych z
gatunkow miejscowych o wysokosci niskiej i sredniej. Rozmieszczenie
wyposazenia pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

5. Opis projektu zagospodarowania dzialek pod inwestvcje.

5.1 Przedmiot inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez
oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z malg architekturg 1 infrastrukturg
towarzyszacg polozone jest w granicach wsi Przytarnia na dzialce nr 289/2,
285/5. Dojazd do obiektu stanowi droga gminna (dz. nr 206).

Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia, polega na:

e oczyszczeniu stawu wiejskiego wraz z umocnieniem skarp stawu;

e odbudowie wraz z przebudowg rowu melioracyjnego wraz z budowa
mostku i przepustu na rowie;

e budowie jednej wiaty o konstrukcji drewnianej;

e budowie siedmiu altan o konstrukcji drewnianej;

e budowie pietnastu tawostotow o konstrukcji drewniane;;

e budowie elementdw matej architektury: tawek, koszy na smieci,

e budowie ogrodzenia ze stalowo-betonowych elementow;

e budowie nieutwardzonych miejsc postojowych, dojs¢, dojazdow;

e wykonaniu nasadzen zieleni;

5.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki .

Obszar, na ktérym projektowane jest oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z
matg architekturg i infrastruktura towarzyszaca, stanowi w chwili obecnej
zgodnie z ewidencja:
Dziatka nr 289/2 — 0,7229 ha w tym:

o lLaketl VI-0,6429 ha,
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e Nieuzytek N —0,0800 ha
Dziatka nr m285/5 — 0,2980 ha

e RolaRIVb—-0,0396 ha,

e RolaR V-0,0421 ha,

o lakel VI-0,2135 ha,

e Woda W—-0,0028 ha
Odbudowe stawu wiejskiego wraz z budowa matej architektury 1
infrastrukture towarzyszaca planuje sie¢ wykona¢ na dziatkach nr 289/2,
285/5. (nieuzytek, taka ), na ktérej w chwili obecnej znajduja sie nieuzytek
w postaci zaglebienia terenowego o stalym zwierciadle wody oraz
nieuzytkowane tgki z uwagi na nadmierne uwilgotnienie.

Teren ten bedzie stanowié piekny kompleks przyrodniczy ze znakomicie
wkomponowanym w otaczajacy krajobraz ogélnie dostepnym stawem
wiejskim z mala architekturg i infrastruktura towarzyszaca, stanowigcymi
zarazem zbiorniki retencyjne wody, wykorzystywane do celow
rekreacyjnych.

Pozostale dziatki sasiednie sg o podobnym charakterze zagospodarowania
jak obecnie przedmiotowa dzialka.

5.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Zgodnie z wydang decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowych
dziatek projektuje sig:
e oczyszczeniu stawu wiejskiego wraz z umocnieniem skarp stawu;
e odbudowie wraz z przebudowg rowu melioracyjnego wraz z budowa
mostku i przepustu na rowie;
e budowie jednej wiaty o konstrukcji drewnianej;
e budowie siedmiu altan o konstrukcji drewnianej;
e budowie pietnastu tawostoléw o konstrukcji drewniane;j;
o budowie elementéw matej architektury: tawek, koszy na sSmieci,
e budowie ogrodzenia ze stalowo-betonowych elementow;
e budowie nieutwardzonych miejsc postojowych, dojs¢, dojazdow;
¢ wykonaniu nasadzen zieleni;
Odbudowa ziemnego stawu wiejskiego poprzez jego oczyszczenie.
Roboty ziemne podczas odbudowy stawu wiejskiego beda polegaly na
wykopie ziemnego stawu retencyjnego w gruntach organicznych silnie
nawodnionych, nadaniu ksztattu nieregularnego zblizonego do ,,fasolki” wraz
z nadaniem odpowiedniego nachylenia skarp.
Parametry techniczne projektowanego do odbudowy stawu wiejskiego:
Staw wiejski
o wymiary (ksztalt nieregularny zblizony do ,,fasolki”)
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— 78,94mx46,32mx 19,00m

e nachylenie skarp stawdw oraz grobli 1 : 2,0

e Srednia glebokos$¢ wody w stawie — od 2,80 m do 3,00 m

e powierzchnia catkowita stawu — 0,1900 ha

e objetos¢ wykopu — 4.445,00 m?

e objetos¢ wody — 3.693,00 m?

e rzedna projektowana dna stawu — 146,00 m.n.p.m

e rzedna zwierciadla max wody w stawie — 143,20 m.n.p.m
W celu zapewnienia stabilnosci skarpy w stawie wiejskim 1 skarpy rowu
zaprojektowano umocnienie kiszka faszynowa 20+20 cm na dlugosci skarpy
a powyzej darniowanie na ptask do gory skarpy.
Budowa miejsc postojowych i infrastruktury towarzyszace;j .

Projektowane miejsca postojowe dla potrzeb mieszkancow i turystow

korzystajacych z imprez plenerowych odbywajacych sie nad stawem
wiejskim, zlokalizowane sa miejsca postojowe trawiaste na dziatce 285/5 do
ktérych prowadzi rowniez trawiasta droga dojazdowa od drogi wiejskiej. Na
drodze dojazdowej na rowie zaprojektowano przepust drogowy na ruszcie
drewnianym.
Miejsca postojowe planuje sie wykonac¢ z gruntu miejscowego z
rozplantowanego urobku i1 nawiezionego na niego gruntu mineralnego
obsianego mieszankg traw. Miejsca postojowe stanowi¢ beda mozliwos¢
zatrzymania sie i postoju dla ca 20 samochoddéw w tym 1 miejsce dla oséb
niepelnosprawnych. W poblizu miejsc postojowych planuje si¢ umiescié
kosz na odpadki state z mozliwoscia segregacii.
Budowa ogrodzenia z bramg i furtks.
Projektuje sie wykonaé¢ ogrodzenie wokot stawu wiejskiego z paneli
stalowych na stupkach stalowych o wysokosci 1,50 m nad powierzchnig
cokolika o wysokosci 20 cm. Razem z cokolikiem ogrodzenie bedzie mito
wysokos¢ 1,70 m. Stupek stalowy posadowiony na fundamencie z betonu
wkopany w ziemie na glebokos¢ 60 cm. Ogrodzenie tgcznej dlugosci
510,00 mb bez furtki i bramy. Dwie bramy wjazdowe o szerokosci 5,00 m
/1,50 m 1 furtka uchylna o szerokosci 1,50 m /1,50 m.
Budowa altanek drewnianych.
Na terenie wokot stawu wiejskiego w jego potudniowo-wschodniej stronie
projektuje sie¢ wybudowanie siedem altanek drewnianych ochronnych o
powierzchni 12,00 m2 o ksztalcie w rzucie poziomym prostokata o
wymiarach 3,00 x 4,00 m. Konstrukcja altan azurowa od strony stawu
otwarta. Posadowienie ze wzgledu na grunty organiczne na ptycie
zelbetowe;.

= powierzchnia zabudowy altany: maksymalnie 12,0 m?;
szerokos¢ elewacji frontowej elewacji od strony frontu:
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® altan (dtuzszy bok): maksymalnie 4,0 m ;
wysokos¢ zabudowy
» altan: maksymalnie 4,0 m;

Budowa wiaty drewniane;j.
Na terenie wokot stawu wiejskiego w jego potudniowo-wschodniej stronie
powyzej altan drewnianych, projektuje si¢ wybudowanie wiaty drewniane;
na imprezy plenerowe o powierzchni 30,00 m2 o ksztatcie w rzucie
poziomym prostokata o wymiarach 5,00 x 6,00 m. Konstrukcja wiaty pelna
od strony stawu i altan otwarta. Posadowienie ze wzgledu na grunty
organiczne na plycie zelbetowej.

= powierzchnia zabudowy wiaty: maksymalnie 30,0 m?;

szerokos¢ elewacji frontowej elewacji od strony frontu:
= wiaty (dtuzszy bok): maksymalnie 6,0 m ;
wysokos¢ zabudowy:
= wiaty: maksymalnie 6,0 m;
Wiata wolnostojaca bedzie stuzy¢ organizowaniu wiejskich imprez
plenerowych i spotkan mieszkancow wsi Przytarnia.

Budowa mostku drewnianego.
Mostek projektuje sie o konstrukcji drewnianej o parametrach :
szerokosé 1,50m i dtugosei 5,00m.
Zaprojektowano mostek o konstrukcji drewnianej, zabezpieczony barierkami
ochronnymi o wysokosci 1,10 na calej dlugosci. Poktad zaprojektowano z
bali drewnianych grubosci 4,20 cm, opartych o legary drewniane podtuzne o
wymiarach 8 x16 cm. Uzyte drewno na mostek nalezy zakonserwowac
srodkami przeciwgrzybowymi, ktore sa przyjazne srodowisku i stosowane sg
do drewna narazonego na wilgoc¢ i wode.
Budowa przepustu i drogi dojazdowej.

Rozwigzaniem projektowym objeto inwestycje polegajaca na budowie
przepustu betonowego srednicy g 600 mm o dtugosci L.=8,50 mb w ciagu
projektowanej drogi gruntowo-trawiastej na rowie odplywowym ze stawu
wiejskiego.

Wlot 1 wylot wykonany bedzie z darniny na mur. Przed wlotem i wylotem
dno nalezy ubezpieczy¢ kiszka faszynowa. Powyzej kiszki faszynowe;j
skarpy ubezpieczy¢ darning na ptask.
Przepust drogowy
o dhugos¢ przepustu — 8,50 m
e srednica przewodu przepustu g 600 mm

materiat — przewod rurowy z rur PCV lub PHED

Spadek podhuzny przepustu I= 5,00 %o

Budowie pietnastu lawostolow o konstrukeji drewnianej.
W wyposazeniu planuje si¢ umiesci¢ fawo- stoty w ilosci 15 szt. wg
zatgczonych zdje¢ . Wybor tawostotow nalezy do inwestora.
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Budowie elementow malej architektury: lawek, koszy na Smieci.
W wyposazeniu planuje si¢ umiesci¢ kosze na odpadki state o pojemnosci
40-100 litréw przy tawostole -1 kosz na 2 tawostotly oraz 200 | pojemnik na
odpadki przy miejscu postojowym.
Wykonaniu nasadzen zieleni.
Wokot stawu planuje sie dokonaé nasadzen zieleni ztozonych z gatunkow
miejscowych o wysokosci niskiej 1 Sredniej.

5.4. Informacja o ochronie dzialki.

Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze objetym ochrong na terenie
Pomorskiego Zespotu Parkéw Krajobrazowych w Stupsku, Oddziat
Zespotu w Koscierzynie, Wdzydzkiego Park Krajobrazowy z siedziba
przy ul. Swietojaniska 5E, 83-400 Koscierzyna, woj. Pomorskie.

5.5. Okreslenie wplywu inwestycji na Srodowisko.

Projektowana odbudowa ziemnego stawu wiejskiego bedzie dziatad
na zasadzie zbiornika retencyjnego gromadzacych wody Zrodliskowe,
powierzchniowe z zimowych roztopow, wody opadowe oraz wody
wysigkowe i podsigkowe. Woda gruntowa, wedtug wieloletnich
obserwacji prowadzonych na istniejgcych nieuzytkach uzupeiniana jest
na biezgco w nieuzytkach z licznych okolicznych Zrodet.

Planowane przedsiewzigcie poprawi stosunki powietrzno-wodne na
terenie przedmiotowej dziatki oraz terendw bezposrednio przyleglych.
Powstanie nastepny przychylny dla srodowiska uzytek ekologiczny, w
ktorym gtownymi sktadnikami walorystycznymi beda woda
zretencjonowana w zbiorniku, ro§linno$¢ charakterystyczna dla
zbiornikéw wodnych, oraz fauna wodna w postaci wielu gatunkow ryb.
Najwazniejszym czynnikiem zwigzanym z fazg budowy sa roboty ziemne
i zwigzany z tym obowigzek chronienia prochnicznej warstwy gleby
przed degradacja i zniszczeniem oraz wzrost poziomu hatasu od maszyn
budowlanych, w zwiazku z tym roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej i okresach nie legowych ptactwa. Roboty ziemne polegac
bedg na odbudowie (wykopie) ziemnego stawu wiejskiego. Zakres prac
ziemnych spowoduje przeksztalcenia powierzchni ziemi 1 poprawi
réwnowage przyrodnicza. Usuwane masy ziemi zostang wykorzystane do
rekultywacji gruntdow ulepszajac gleby gorszej jakosci.

Nie przewiduje sie¢ wytworzenia jakichkolwiek ilosci odpadéw w fazie
budowy.
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W fazie budowy nie wystapig istotne ujemne oddziatywania. W fazie
eksploatacji z punktu ochrony srodowiska nie przewiduje si¢ intensywne;j
hodowli ryb, co nie bedzie powodowato zanieczyszczania wod
powierzchniowych i podziemnych $ciekami i odpadami.

Nie przewiduje si¢ podczas eksploatacji przekroczenia dopuszczalnej

emisji zanieczyszczen do powietrza oraz zachowanie dopuszczalnego

poziomu hatasu. Sprzet wykorzystany do robdt budowlanych winien by¢
sprawny technicznie tj. bez wyciekow oleju itp.

Wykonane przedsiewziecie stanowi¢ bedzie ostoje spokoju i ciszy,

stwarzajac odpowiednie warunki do rekreacji 1 wypoczynku.

Nie przewiduje sie zuzywania kopalin w fazie eksploatacji

przedsigwzigcia.

Projektowane przedsiewzigcie :

- nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na rybostany lub zwierzeta w
stanie dzikim, w szczegolnosci na gatunki rzadkie lub zagrozone,

- nie bedzie negatywnie oddziatywac na roslinnos¢, w szczegdlnosci na
rzadkie lub zagrozone gatunki,

- nie bedzie stanowito zagrozenia dla jakosci wod poziomu
wodonosnego

- bedzie urzadzeniem przechwytujacym i retencjonujgcym nadmiar
wdd opadowych oraz wod naporowych ze sktonéw, ktore przylegaja
do przedmiotowego przedsigwziecia,

- stanowi¢ bedzie dodatkowe zabezpieczenie w wode do celow
przeciwpozarowych dla budynkéw zlokalizowanych w poblizu
przedsiewzigcia,

Uwzgledniajac powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze planowane

przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie na stan srodowiska

naturalnego(w tym szczegdlnie na wody powierzchniowe 1 podziemne)
terenu objetego tym przedsiewzigciem oraz terenow do niego przyleghych.

Planowane przedsiewziecie, ktore zlokalizowane jest w m. Przytarnia

spetnia¢ bedzie wiele pozytywnych funkcji takie jak magazynowanie

wody dla celéw rekreacyjnych, przeciwpozarowych i rybackich w tym dla
0sOb niepetnosprawnych.

5.6. Okreslenie zakresu oddzialywania inwestycji.

Planowana do wykonania inwestycja swoim zasiegiem obejmowac
bedzie tylko teren dziatek inwestora tj. dziatki nr nr 289/2, 285/5
(na ktorych planowane jest przedsiewzigcie), potozonej we wsi
Przytarni, obr. Przytarnia, Gm. Karsin, powiat Koscierzyna.
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6. Stan prawny nieruchomosci .

Wiascicielem dziatek nr 289/2; 285/5, na ktdrej projektowane jest
zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu
wiejskiego wraz z matg architekturg 1 infrastruktura towarzyszaca jest
Gmina Karsin, ul. Dtuga 222, 83-440 Karsin.

O pozwolenie na budowe, na zagospodarowanie centrum wsi Przytamia
poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z mata architektura 1
infrastrukturg towarzyszgca ubiega si¢ jest Gmina Karsin, ul. Diuga 222,
83-440 Karsin.

W/w dziatki potozone sa na terenie wsi Przytarnia, obr. Przytarnia, gmina
Karsin, powiat Koscierzyna, wojewodztwo Pomorskie.

7. Obowigzki w stosunku do 0sob trzecich.

Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody zwigzane z realizacja
nadanych uprawnien. Wykonaniem, eksploatacjg i konserwacja
projektowanego zagospodarowania centrum wsi Przytarnia poprzez
oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z matg architekturg i infrastruktura
towarzyszgca, zajmowac si¢ bedzie wilasciciel dzialek nr 289/3, 285/5 —
Gmina Karsin, ul. Dhuga 222, 83-440 Karsin.

8. Wytyczne do wykonawstwa robot.

W pierwszej kolejnosci za pomocg koparki lub jezeli warunki
terenowe pozwola —spycharki nalezy usunac¢ wierzchnia warstwe humusu
i ja zhatdowac aby nastepnie ja rozscieli¢ wokot stawu po wykonaniu
rozplantowania urobku.

Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopu ziemnego stawu wiejskiego w
miare mozliwosci w ciagtosci aby wykopy prowadzone byty przy
najmniejszej ilosci wody. Ze wzgledu na wysoko zalegajace wody
gruntowe catos¢ robot ziemnych nalezy wykonywaé¢ na materacach. W
przypadku naptywu duzej ilosci wody do wykopu, aby zapewni¢ nalezyte
wykonanie zbiomikow nalezy rozpatrzy¢ mozliwos¢ grawitacyjnego
odprowadzenia wody istniejacym rowem oraz uzycie pomp wodnych w
celu obnizenia poziomu wody w wykonywanym wykopie. Wykop
wykonywac¢ z dwoma przerzutami na odlegltos¢ zapewniony przez
zasieg wysiegnika koparki. Wydobyty z wykopu urobek, jezeli nie bedzie
zawieral nieroztozonych czesci organicznych nalezy rozplantowaé za
pomocg spycharki wokoét towiska na dziatkach nalezacych do inwestora.
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Urobek w przypadku zawarcia w nim nieroztozonych czesci organicznych
nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zastgpi¢ go gruntem mineralnym
dowiezionym z zewnatrz z transportem kotowym z odleglosci nie
wiekszej niz 5,0 km

Nastepnie na rozplantowany urobek nalezy rozplantowac za pomoca
spycharki zhaldowany humus z wierzchniej warstwy wykopu.

Prace ziemne zaklada sie wykonac sprzetem ciezkim tj. wykop koparka o
pojemnosci tyzki 0,70-1,50 m3 natomiast przemieszczanie mas ziemnych
spycharka gasienicowa.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé urzgdzenia wodne jakimi sg
mostek drewniany 1 przepust drogowy oraz pozostate elementy
infrastruktury towarzyszgce].

Nastepnie nalezy umocnié¢ skarpy stawu kiszkg faszynowg a skarpy
poprzez rozplantowanie na ich powierzchni humusu 1 obsianie mieszanka
traw w okresie wegetacji.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP
obowiazujacymi w w/w zakresach prac.

9. Wytyczne do biezacej konserwacji stawu wiejskiego.

W celu prawidlowej eksploatacji stawu wigjskiego nalezy
utrzymywac w dobrym stanie technicznym przepustu, mostka,
infrastruktury towarzyszgcej oraz umocnienia skarp, ktére polegaja na
okresowym przegladzie i ich naprawach oraz koszeniu trawy, nawozeniu
i ewentualnym nawadnianiu.

W przypadku rozmycia skarpy nalezy ja natychmiast naprawic¢ poprzez
dosypanie gruntu i zabezpieczenie go narzutem kamiennym. Gdy nastapi
zamulenie dna stawu wiejskiego lub silne zarosnigcie roslinnoscig wodng
nalezy przeprowadzi¢ odmulenie zbiornika za pomocg koparki.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

OBIEKT:

Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia
poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z
malg architekturg i infrastrukturg towarzyszgca,
dz. nr 289/2; 285/S; obre¢b Przytarnia,

gmina: Karsin, powiat: Koscierzyna
wojewodztwo: Pomorskie.

— ul. Dluga 222
INWESTOR: .
83-440 Karsin
mgr inZ Bogdan Rydzkowski
ul Angowicka 42/10; 89-600 Chojnice
upr. bud. i proj. w specj. wod.-mel.
nr WBPP-NB-7210/242/82
Projektant:
(imig i nazwisko, pieczatka, nr uprawnien)

Miejscowo$¢ i data opracowania Chojnice 20.10. 2016 r.
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CZESC OPISOWA

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac zasad 1
wymogow bezpieczenstwa 1 higieny pracy, wynikajacych z ogélnych
przepisoéw, a w szczegodlnosci z:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

Dopuszczanie do pracy pracownikéw w stanie wskazujacym na
spozycie alkoholu, narkotykéw lub innych uzywek.

Dopuszczanie do pracy pracownikéw bez przeszkolenia w zakresie
BHP dla danego stanowiska pracy ( ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na roboty karczunkowe).

Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia robot ,
transportu (w tym przewozu ludzi) itp.

Obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych
lub sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.
Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych
w ruchu.

Wykonywanie  robot ziemnych wbrew zasadom okreslonym w
rozdziale 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r.

Na budowie nalezy:

Wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng 1 narzgdzia pracy
wymagane przepisami BHP.

Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

Zapewnic¢ Srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn,
przy wykonywaniu wykopdw i robdt rozbidrkowych.
Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow

jest kierownik budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np.
inzynier budowy.

W przypadku razacego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru

inwestorskiego jest zobowigzany wpisem do dziennika budowy
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egzekwowac przestrzeganie wymogow wynikajacych z przytoczonych
przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajagcymi z przepisow
ogolnych nalezy przestrzega¢ wymogoéw wynikajgcych z rozwigzan
technicznych 1 wytycznych wykonawstwa przedmiotowe] inwestycji a
mianowicie:

a) roboty wykonywa¢ w okresie niskich stanow wody w towisku.
Szczegolnie dotyczy to robot pod ostong grédz technologicznych.
Wynika to z wymogdw ochrony przeciwpowodziowej,

b) w przypadku zblizajacego sie zagrozenia zwigzanego z
wystgpieniem w. wod powodziowych nalezy:

— natychmiast o zagrozeniu powiadomic kierownika budowy,

— zgromadzi¢ na budowie ( obiekcie ) odpowiednig ilos¢
zabezpieczajacych materiatdow (piasek, folia, worki) i sprzetu,

— prowadzi¢ ciggle obserwacje stanow wody w korycie, stanu grodz

1 budowli,

— w przypadku zaobserwowania zblizania si¢ niekorzystnego
rozwoju zagrozenia, natychmiast powiadomi¢ odpowiednie
wladze, celem podjecia dziatan eliminujgcych zagrozenie dla ludzi
(takze pracownikow budowy) 1 mienia ( takze sprzetu
budowlanego),

— w maksymalnym stopniu zabezpieczy¢ front rob6t przed
destrukcyjnym dziataniem wezbrania ( usuniecie ludzi,
materiatow i1 sprzetu w bezpieczne miejsce),

c) przy magazynowaniu materiatow na placach budowy i
sktadowiskach przyobiektowych oprocz przepisow BHP nalezy
przestrzegac przepisow bezpieczefistwa przeciwpozarowego (
sktadowisko materiatow pednych, drewna, faszyny),

d) strefa rob6t powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami i
odpowiednio zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery,
ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

e) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego

sprzetu,

~ materialy pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢

przed dostgpem o0s6b trzecich,
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— przestrzegaé wlasciwych terminow karczunkow (okresy legowe) i
zabiegdw agrotechnicznych ( optymalne dla danego typu robot),
obsiewow 1 nasadzen.

Budowa zlokalizowana jest w miejscowosci Przytarnia. Istnieje
rowniez dostep do telefonu w pobliskich zabudowaniach lub telefonu
komédrkowego.

W przypadku zagrozenia zdrowia istnieje techniczna mozliwosé

sprawnej komunikacji. Inwestorem budowy jest Gmina Karsin,
ul. Dluga 222, 83-440 Karsin.

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Inwestora w jego
siedzibie.
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11. Zalaczniki formalno-prawne

1. Decyzja o warunkach zabudowy (kserokopia)

2. Wypisy z rejestru gruntow

3. Decyzja - Pozwolenie wodno-prawne (kserokopia)
4. kubatura wykopow, wody i nasypow
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Podinspektor ds. Geodezji,
Planowania Przestrzennego
i_Gospodarkj-

RGS.6733.10.2016.MJK.RO iaiecz »’- LCL Karsin, dnia 16 Wrzesnia 2016 r.

za@

ZJR
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2016 r., poz. 23),

art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy oraz § 2i § 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Karsin, ul. Dluga 222, 83-440 Karsin, ktorg reprezentuje
z upowaznienia Wojta Gminy Karsin mgr inz. Wojciech Laska - Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy w Karsinie, z dnia 20 lipca 2016 r., ktory
wplynaf do tut. organu w dniu 21 lipca 2016 r.,

w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na ,Zagospodarowaniu centrum wsi Przytarnia”,

na terenie: dzialek o nr ew. gr. 285/5, 289/2 obreb geodezyjny Przytarnia, gmina Karsin,

WOJT GMINY KARSIN
ustala
dla Gminy Karsin, ul. Diuga 222, 83-440 Karsin,
ktorg reprezentuje z upowaznienia Wojta Gminy Karsin mgr inz. Wojciech Laska
~ Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy w Karsinie
lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na
,Zagospodarowaniu centrum wsi Przytarnia”,
na terenie dziatek o nr ew. gr. 285/5, 289/2 obreb geodezyjny Przytarnia, gmina Karsin,

1.0. Rodzaj zabudowy:
Zabudowa ustugowa zwigzana z obiektami rekreacji i sportu na terenach zieleni:
2.0. Funkcje zabudowy i zagospodarowanie terenu:
Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia, polegajace na:
= oczyszczeniu stawu wiejskiego wraz z umocnieniem skarp stawu;
* odbudowie wraz z przebudowg rowu melioracyjnego wraz z budowa mostku i przepustu na
rowie;
budowie jednej wiaty o konstrukcji drewnianej;
budowie siedmiu altan o konstrukcji drewnianej;
budowie pietnastu tawostotow o konstrukcji drewnianej;
budowie elementow malej architektury: tawek, koszy na $mieci, itp.,
budowie ogrodzenia,
budowie utwardzonych miejsc postojowych, doj$¢, dojazdéw nieutwardzonych,
wykonaniu nasadzen zieleni,
o powierzchni zabudowy maksymalnie 0,40 ha;
3.0. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania fadu przestrzennego
3.1. Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi, okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422) lub uzyska¢ odstepstwo od tych warunkow;
3.2. linia zabudowy:
= nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci 6,0 m od frontu ABCD dzialki i granicy Lt
dzialki (wg zalgcznika graficznego); przez nieprzekraczalng linie zabudowy rozumie sie
linie ograniczajgca obszar, na ktorym ustala si¢ wznoszenie obiektow budowlanych;
3.3. wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
w stosunku do powierzchni dziatek objetych wnioskiem: maksymainie 1,5%;
* powierzchnia zabudowy wiaty: maksymalnie 30,0 m?;
= powierzchnia zabudowy altany: maksymalnie 12,0 m?
= powierzchnia stawu: mniejsza niz 0,5 ha;
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4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Pomorskiego z 2015 r., poz. 1161), nie wplynie na mozliwo$¢ osiggniecia zaktadanych celow
i realizowanych w tym zakresie dziatan ochronnych;

Dziatki polozone sg w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z Uchwatg
Nr 145/VII/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r., Nr 66, poz. 1460).
Zgodnie z § 3 ww. uchwaly na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego obowigzujg
zakazy, ktore jednak nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

Po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy tj.. wniosku Inwestora, mapy lokalizujgcej
inwestycje oraz po przeprowadzeniu ogledzin terenu przeznaczonego pod lokalizacje
inwestycji tut. organ stwierdzit brak niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na
chronione na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ekosystemy, wartosci historyczne
I kulturowe oraz krajobraz lesny i rolniczy. Planowana inwestycja jest zatem zgodna
Z przepisami uchwaly Nr 145/VII/11 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia
2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (publ. Dz. Urz. Woj, Pom. z 2011 r,,
Nr 66, poz. 1460);

Biorgc pod uwage charakter inwestycji przedsiewziecie nie narusza przepiséw w zakresie
pozostatych form ochrony przyrody;

W czasie prowadzenia robot nie zwigkszy sie poziom hafasu, ani nie powstang zadne
ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza. Planowane przedsiewziecie
nie bedzie zrédiem skazenia gleby lub wody. Wytworzone odpady podczas realizacii
inwestycji bedg na biezgco zagospodarowane w mys$| obowigzujgcych przepiséw prawa.
Biorgc pod uwage powyzsze, niniejsza inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne, w tym na obszar Natura 2000;

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac tylko sprawny technicznie sprzet i maszyny,
tak, aby maksymalnie wyeliminowa¢ niekorzystne zjawiska, lj. przedostawanie sie
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego;

Przy przej$ciach infrastruktury w sasiedztwie drzew nalezy:

- prace ziemne zwigzane z inwestycjg wykonywac w sposéb nie szkodzacy zieleni wysokiej,
- na czas trwania prac budowlanych zabezpieczy¢ drzewa,

- prace ziemne prowadzi¢ poza okresem intensywnej wegetacji drzew,

- po wykonaniu prac przywrocic teren do stanu plerwetnego.,

Budowa stawu rekreacyjnego i rowu melicracyjnego, w mys! art. 9 pkt 19 lit. c), a) ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) jest urzgdzeniem
wodnym i wymaga, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo Wodne, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

5.0. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturoweqo i zabytkéw oraz ochrony débr

kultury wspoéiczesnej

Dziatki znajdujg sie w strefie ,A" ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespotu
ruralistycznego wsi Przytarnia, wpisanego decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw
w Gdansku znak: WKZ-5340/35/86/1861 z dnia 17 listopada 1986 r. do rejestru zabytkow
nieruchomych pod nr rejestru 981 oraz w strefie ochrony archeologiczne;j.

Zgodnie z wymogiem art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.z 2014 r., poz. 1446 ze zm.). ,Kto, w trakcie prowadzenia
robot budowlanych lub zmiemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, jest obowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkd ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miast)”.

6.0. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

6.1.

6.2

Dojazd i dojscie do drogi publicznej gminnej - dziatki o nr ewid. gruntéw 301/13 poprzez
droge wewnetrzng - dziatki o nr ewid. gruntéw 2086;

Do terenu inwestycji oraz do budynku i urzgdzen z nim zwigzanych nalezy zapewnié
dojscie i dojazd, zgodnie z §14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t,j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422);

6.3. Minimalna ilos¢ miejsc postojowych:

=  minimum dwa miejsca postojowe na 50 m? powierzchni uzytkowej ustug;
= minimum dwa miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych;
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UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2016 r. Inwestor — Gmina Karsin, ul. Diuga 222, 83-440 Karsin, ktdrg reprezentuje
z upowaznienia Wojta Gminy Karsin mgr inz. Wojciech Laska — Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy w Karsinie, wystgpit z wnioskiem do tut.
organu o wydanie decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej
na ,Zagospodarowaniu centrum wsi Przytarnia”, na terenie dzialek o nr ew. gr. 289/2, 285/5 obreb
geodezyjny Przytarnia, gmina Karsin. Przystepujac do rozpatrzenia wniosku stwierdzono, ze nalezy to
w calosci do wiasciwosci rzeczowej i miejscowej Waéta Gminy Karsin. Planowana inwestycja
polegajgca na zagospodarowaniu centrum wsi Przytarnia, tj. oczyszczeniu stawu wiejskiego wraz z
umocnieniem skarp stawu, odbudowie wraz z przebudowg rowu melioracyjnego wraz z budowg
mostku i przepustu na rowie, budowie jednej wiaty o konstrukcji drewnianej, budowie siedmiu altan o
konstrukgji drewniangj, budowie pietnastu fawostolow o konstrukcji drewnianej, budowie elementéw
malej architektury: lawek, koszy na $mieci itp., budowie ogrodzenia, budowie miejsc postojowych,
dojs¢, dojazdow, wykonaniu nasadzen zieleni, na dziatkach o nr ew. gr. 289/2, 285/5 obreb
geodezyjny Przytarnia, gmina Karsin, zostata zaliczona do inwestycji celu publicznego o charakterze
lokalnym, gminnym. Celami publicznymi sg m.in.: ,budowa i utrzymanie pomieszczer dla urzedéw
organow wiadzy, administracji, sqdow i prokuratur, panstwowych szkét wyzszych, szkét publicznych, a
takze publicznych: obiektow ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki spofecznej, placowek
opiekuriczo-wychowawczych i obiektow sportowych” (art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami — tekst jednolity: Dz. U. z 2015 1., poz. 782 ze zm.) oraz ,budowa oraz
utrzymywanie obiektow | urzgdzef) stuzgcych ochronie srodowiska, zbiornikéw i innych urzadzeri
wodnych stuzgcych zaopatrzeniu w wode, regulacji przepfywow i ochronie przed powodzia, a takze
regulacja i utrzymywanie woéd oraz urzgdzen melioracji wodnych, bedacych wfasnoscig Skarbu
Paristwa lub jednostek samorzgdu terytorialnego (art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami — tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.). Przedmiotowa
inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (i.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywac na érodowisko i zgodnie z
art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia. Stwierdzono, ze dzialki o nr ew. gr. 289/2, 285/5 znajdujg sie w obszarze,
dla ktérego od dnia 1 stycznia 2004 r. brak jest obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i nie ma obowiazku jego sporzadzenia oraz nie podjeto uchwaty o
przystapieniu  do sporzadzania miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.
W zwigzku z powyzszym, stosownie do art. 4 ust2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, sposéb zagospodarowania i warunki zabudowy okresla sie w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, co nastepuje:

1. Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg fotograficzng — zalgcznik nr 4 do niniejszej decyzji,
dziatki objete wnioskiem sg niezabudowane. Jest to teren podmokly, fakowy, w calosci poro$niety
roslinnoscig. Przez teren przebiega réw melioracyjny, oznaczony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej do celow informacyjnych w skali 1:1000 (zalgcznik nr 1), przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W sasiedztwie wnioskowanej dziatki znajduje sie zwarta
zabudowa centrum wsi Przytarnia: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa oraz
uslugowa (ochotnicza straz pozarna na dzialce o nr ew. gr. 292; sklep spozywczo-przemysiowy
na dziaice o nr ew. gr. 183);

2. teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej gminnej - dziatki o nr ewid. gruntéw 301/13
poprzez droge wewnetrzna - dziatki o nr ewid. gruntow 206;

3. istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla planowanego zamierzenia;

4. teren nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierclnicze
i niele$ne,
dziatki objete wnioskiem zostaly sklasyfikowane w ewidencji gruntow jako:

«  dzijatka o nr ew. gr. 289/2: £ VI — {aki trwale o pow. 0,6429 ha, N — nieuzytki o pow. 0,0800 ha;

powierzchnia dziatki: 0,7229 ha;
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L Orientacyjna lokalizacja planowanej inwestycji;

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej (art. 61 § 4 Kpa) wszystkie strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogly korzystac bez ograniczen.
W dniu 27.07.2016 r., w mysl art. 53 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, rozpoczeto procedure zawiadamiajac wszystkie zainteresowane strony w drodze
obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogloszet Urzedu Gminy w Karsinie w sposob zwyczajowo
przyjety w Biuletynie Informacji Publiczne] na stronie internetowej Urzedu Gminy w Karsinie
1 na tablicy ogloszen Solectwa Przytarnia, o terminie skladania uwag oraz wnioskow.

Projekt decyzji uzgodniony zostat z:

- Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow w Gdansku - postanowienie z dnia
24.08.2016 r. znak KZ.4124.149.2016 w _odniesieniu do obszardw i obiektéw objetych formami
ochrony zabytkow, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.)) oraz ujetych w gaminnej ewidencji
zabytkéw (art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarisku - postanowieniem z dnia
19.08.2016 r. znak RDOS-Gd-PNII.612.31.98,99,100.2016.MP.1. w_odniesieniu do innych niz
wymienione w pkt 7 obszardw objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody (art.
53 ust 4 pkt 8 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym);

Starosta Koscierskim - postanowieniem z dnia 22.08.2016 r. znak 08$.6123.217.2016
w zakresie ochrony obszarow ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych (art. 53
ust 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

Zarzadem Melioracji i Urzadzern Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego - postanowieniem
z dnia 23.08.2016 r. znak MW.M1-6006/M3/137/2016 w zakresie ochrony obszardw ochrony
gruntéw rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych {(art. 60 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust 4 pkt 6
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Z uwagi na fakt, iz w odniesieniu do przedmiotowe] inwestycji nie zachodza okolicznosci okreslone
wart. 53 ust. 4 pkt 1-5a, 7, 10, 10a, 12 powyzszej ustawy, odstapiono od uzgodnienia niniejsze;
decyzji z organami wskazanymi w tych przepisach;

Spelniajac  wymogi wynikajgce z obowigzujacych przepisow Wajt Gminy Karsin
0 postanowieniach uzgadniajgcych projekt niniejszej decyzji zawiadomit strony w drodze
obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Karsinie w dniach od
27.07.2016 r. do 15.09.2016 r., a takze w sposob zwyczajowo przyjety poprzez zamieszczenie
obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzedu Gminy w Karsinie
dnia 27.07.2016 r. oraz na tablicy ogloszen Solectwa Przytarnia, zapewnii stronom czynny udziat w
kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit im wypowiedzenie sie co do
zebranych dowodow i materiatow oraz zgloszonych zadan (art. 10 § 1 Kpa).

W trakcie prowadzonego postepowania zawiadomione strony nie wniosly zadnych uwag.

Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw zagospodarowania
terenu wynikajgcych z przepisow odrebnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego, gdyz w rozpatrywanym przypadku:

1) speinione sg wymogi prawne;
2) nie wystepuje sprzeczno$c zamierzenia z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z przepisem art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt przedmiotowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal przygotowany
przez osobe wpisana na liste izby samorzgdu zawodowego architektow — mgr inz. arch. Marlene
Jezewska-Korzen, cztonka Pomorskie] Okregowej Izby Architektéw RP - wpis na liste czionkéw pod
nr PO-0897.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
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3. Analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy - cze$c graficzna -

zatgeznik nr 3;
4. Folografie stanu istniejacego do analizy urbanistycznej - zalgcznik nr 4.

Projekt decyzji opracowata

mgr inz. arch. Marlena Jezewska-Korzen
wpis na listg¢ Pomorskiej Okregowej

Izby Architektow w Gdansku nr PO-0897

Zwolniony z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkl 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U.z 2015 r., poz. 783 ze zm.);

Otrzymuja:
1. strony postepowania wg rozdzielnika adresowego;
2. ala
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Z up. Wr@j% Gmits,

mrg inz. Orlikowski

Zalgcznik nr 2 do decyzji znak: RESHY 33 T8¢ {gminy

ANALIZA
urbanistyczna i formalno — prawna
w postgpowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1, art. 53 ust. 3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 22016 r., poz. 778) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U.
z 2003 r. Nr 164 poz. 1589);

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM
1. Wnioskodawca: Gmina Karsin, ul. Diuga 222, 83-440 Karsin, ktdrg reprezentuje
z upowaznienia Wojta Gminy Karsin mgr inz. Wojciech Laska — Kierownik Referatu Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Gminy w Karsinie,
2. Przedmiot wniosku: ,Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia”,
3. Lokalizacja: dziatki o nr ew. gr. 285/5, 289/2 obreb geodezyjny Przytarnia, gmina Karsin,
4. Dotychczasowa funkcja i uzytkowanie: teren nieuzytkowany, podmokly, porosniety roslinnoscia,

B. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Opis inwestycji wg wniosku
,Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia poprzez oczyszczenie stawu wiejskiego wraz z malg
architekturg i infrastrukturg towarzyszaca”

-

Zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia polegajgce na:

*  oczyszczeniu stawu wiejskiego o powierzchni mniejszej niz 0,50 ha, o gtebokosci mniejszej
niz 3,0 m wraz z rozplanowaniem urzgdzen na terenie przedmiotowych dziatek (289/2, 285/5),
umocnieniem skarp stawu;

= odbudowa z przebudowg rowu szczegOlowego z budowg mostku i przepustu na
przedmiotowym rowie;

= budowa ogdélnodostepnej wiaty oraz altanek;

= zagospodarowanie terenu wokot stawu poprzez lokalizacje malej architektury uzytkowej
stuzgcej codziennej rekreacji i utrzymaniu porzadku, fawek, koszy na segregacje odpadkdw,

=  budowa miejsc postojowych z drogg dojazdowa do miejsc postojowych;

* budowa ogrodzenia;

= nasadzenie zieleni;

= wiata drewniana o wymiarach 5,0x6,0 m — 1 szt.;

= altany drewniane o wymiarach 3,0x4,0 m — 7 szt ;

= jawostoly drewniane znormalizowane — 15 szt.;

= media:
o zaopatrzenie w wode: nie dotyczy;
o odprowadzenie Sciekow: nie dotyczy;
o zaopatrzenie w energie elektryczng: nie dotyczy;
o zapotrzebowanie na energie cieping: nie dotyczy;

= wplyw inwestycji na Srodowisko: przedmiotowa inwestycja polegajaca na oczyszczeniu stawu
nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac na $rodowisko gdyz staw posiada
powierzchnie mniejszg niz 0,50 ha oraz gtebokosé mniejszg niz 3,0 m;

2. Wniosek z dnia 20 lipca 2016 r., ktory wplynat do Urzedu Gminy w dniu 21 lipca
2016 r. zawierat:
¢ druk wniosku wraz z wiw opisem inwestycji,
e wypis z rejestru gruntow dla dzialek o nr ew. gr. 289/2, 285/5;
s wyrys z mapy ewidencyjnej do celow informacyjnych w skali 1:2000,
e wyrys z mapy zasadniczej do celow informacyjnych skala 1:1000.

10

0



c)

i fragmentacji siedlisk gatunkow ptakow chronionych w granicach w/w obszaru Natura 2000,
wykluczono rowniez posrednie oddzialywanie na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym
realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony gatunkow ptakow i nie zaburzy integralnosci
obszaru Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako calosci. Nie jest wiec konieczne
przeprowadzenie oceny w trybie art, 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach cddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353).
Wobec powyzszego, przedsiewzigcie nie bedzie sprzeczne z ustaleniami zarzadzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu
zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego z 2015 r.,, poz. 1161), nie wptynie na mozliwosc osiagniecia zaktadanych celow
i realizowanych w tym zakresie dziatant ochronnych;
Dzialki poloZzone sg w granicach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, zgodnie z Uchwalg
Nr 145/VII/11 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r., Nr 66, poz. 1460).
Zgodnie z § 3 ww. uchwaly na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego obowigzujg
zakazy, ktore jednak nie dotyczg przedmiotowe] inwestycji.
Po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy tj.. wniosku Inwestora, mapy lokalizujgcej
inwestycje oraz po przeprowadzeniu ogledzin terenu przeznaczonego pod lokalizacje
inwestycji tut. organ stwierdzit brak niekorzystnego wplywu planowanej inwestycji na
chronione na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ekosystemy, wartosci historyczne
i kulturowe oraz krajobraz le$ny i rolniczy. Planowana inwestycja jest zatem zgodna
z przepisami uchwaty Nr 145/VII/11 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia
2011 r. w sprawie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z 2011 r.,
Nr 66, poz. 1460);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 55 Ilit. b tiret pierwsze Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 ., poz. 71) do przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczgco
oddzialywac na Srodowisko zalicza sie ,zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 54,
w szczegolnosci szpitale, placowki edukacyjne, kina, teatry, ohiekty sportowe, wraz
z towarzyszgca jej infrastruktura nie objeta ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy, przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg
przez obiekty budowlane oraz pozostaly powierzchnie przeznaczong do przeksztalcenia
w wyniku realizacji przedsiewziecia.” tgczna powierzchnia zabudowy planowanych obiektow
budowlanych oraz powierzchni terenow utwardzonych wyniesie mniej niz 0,5 ha, wiec
przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjonalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym przed wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia - zgodnie z art. 72 Ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz.

U.z 2016 r., poz. 353);

d) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 469 ze zm.);

ochrona przed powodzig oraz suszg - teren polozony jest poza obszarem narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi;

planowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

Budowa stawu rekreacyjnego i rowu melioracyjnego, w mysl art. 9 pkt 19 lit. ¢), a) ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t,j. Dz. U. z 2016 r. poz. 469 ze zm.) jest urzgdzeniem
wodnym i wymaga, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
Wodne, uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
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Projekt decyzji opracowata
mgr inz. arch. Marlena Jezewska-Korzen

wpis na liste Pomorskiej Okregowej
1zby Architektow nr PO-0897
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285/5,289/2,206

Numer obrebu : 0008

Dokument niniejszy stuzy do celéw informacyjnych.
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Kosgcierzyna, dnia 18-07-2016 1.

Wojewddziwo: pomorskie
Powlat: Koscierzyna
Jednostka ewidencyjna: 220603_2, Karsin

STAROSTA KOSCIERSKI

o (r;a.z.t;fa organu wdajqcsgo'd;:;k.(;'msnt) ‘ T

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzadzenia: 18-07-2016 08:58:25

Obreb: Przytarnia [Nr 0008]

Osoby: 2
T

Lp. Dane osoby fizycznej / instytuciji Jednostka rejestrowa

GMINA KARSIN REGON: 181675155 NIP: 5911023729 -

siedziba: ul. Diuga 222, 83-440 Karsin 110,G156

Miszke Wiestaw Grzegorz
zam. Przylarnia 7a, 83441 Wiele

Miszke Iwona Katarzyna G130
| zam. Przytamia 7a, 83-441 Wiele

1

Dziatki: 4
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 208 5 G110
2 285/5 5 G156
3 2891 5 G130
4 26972 5 G156 N ,;/ STY
rosz
Specjalista
gi Interesanta
prozentujace; organ
Strona 1z 1
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ZESTAWIENIE

KUBATURA WYKOPU
wg przekroi poprzecznych

Powierzchniana | Powierzchnia Odlegtosé Objetosé
Stacja stacji $rednia pomiedzy vV
F (m2) Fér.(m2) stacjami (m) (m3)
2 0,00
66,63 16,50 1099,00
% 133,25
99,85 14,30 1428,00
4 66,45
56,50 15,80 893,00
5 46,55
41,70 13,85 582,00
6 36,85
30,20 12,30 372,00
7 23,55
11,78 6,00 71,00
0 0,00
LACZNIE STAW 4.445 00 m®
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ZESTAWIENIE

KUBATURA WODY
wg przekroi poprzecznych

Powierzchniana | Powierzchnia Odlegtos¢ Objetos¢
Stacja stacji srednia pomiedzy vV
F (m2) F$r.(m2) stacjami (m) (m3)
2 0,00
57,58 16,50 950,00
3 115,15
84,88 14,30 1214,00
4 54,60
46,03 15,80 727,00
5 37,45
32,80 13,95 456,00
6 28,15
22,95 12,30 282,00
7 17,75
10,65 6,00 64,00
0 3.65
LACZNIE STAW 3.693,00 m3 |




wg

ZESTAWIENIE

NASYPY
przekroi poprzecznych

Powierzchniana | Powierzchnia Odlegtos¢ Objetos¢
Stacja stacji $rednia pomiedzy Y

F (m2) F$r.(m2) stacjami (m) (m3)

1 9,30
14,30 14,60 209,00

2 19,30
12,03 16,50 199,00

3 4,76
12,60 14,30 180,00

4 20,43
20,92 15,80 331,00

5 21,40
20,40 13,95 285,00

6 19,40
17,15 12,30 211,00

7 14,89
18,67 26,00 485,00

8 22,45
12,28 31,43 386,00

9 2,10
2,32 19,00 44,00

10 2,54

LACZNIE STAW 2.330,00 m?
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II. Czg¢s¢ graficzna

Mapa pogladowa w skali 1: 25 000

Mapa syt. — wys. Projekt zagospodarowania w skali 1:500

Przekréj podluzny stawu w skali 1: 100/500

Przekroje poprzeczne stawu I-1i II-II w skali 1 : 100/500

Przekroje poprzeczne stawu III-IIT i IV-IV w skali 1 : 100/500
Przekroje poprzeczne stawu V-V i VI-VI w skali 1 : 100/500
Przekroje poprzeczne stawu VII-V i VIII-VIII w skali 1 : 100/500
Przekroje poprzeczne stawu IX-IX ; X-X i XI-XI w skali 1 : 100/500
Rysunek wiaty drewnianej o wymiarach 5,00 x 6,00 m w skali 1:100
Rysunek wiaty drewnianej o wymiarach 3,00 x 4,00 m w skali 1:100
Rysunek mostku przez row w skali 1: 50

Rysunek przepustu na rowie pod droga w skali 1:100

Rysunek ogrodzenia —przesto z bramg i furtka w skali 1:50

Zdjecia lawo-stoldéw i koszy na odpadki
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