PRO- CAD Projektowanie w zakresie architektury i planowania przestrzennego mgr inz Lestaw Gajda
77-300 Czluchéw ul. Garbarska 1

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielewskim w Wielu - Etap |l
ADRES INWESTYCJI : Wiele gm. Karsin dz.nr 634,635,636,637,503/2

INWESTOR : Gmina Karsin pow. Koscierski

ADRES INWESTORA : 83-440 Karsin ul. Dluga 222

BRANZA . architektura , konstrukcja , mata architektura

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Marek Pachota Chojnice ul. Swietopetka 1d

DATA OPRACOWANIA : 15.06.2012

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kod CPV

45212120-3- Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych
45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

45111230-9- Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45233253-7- Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Obszar opracowania zostat okreslony na zataczniku graficznym , w granicach dziatek Nr : 634,635,
636,637,503/2 potozonych w m. Wiele , gmina Karsin , powiat koscierski.

SPORZADZIt. KALKULACJE : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.06.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kalwaria Wielewska- P R

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Kalwaria Wielewska
1|Przedtuzenie istniejgcego ciggu pieszego z kostki betonowej - szer. 3,0 m
1.1 Podbudowy
1/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.lll- | m2
d.1.,0101-07 IV gtebok. 20 cm
1
3.0%17.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
2/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.lll- | m2
d.1./0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1 26-20=6.cm
R- 6/5=1.20
3.0%17.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
1
3.0%17.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1./0114-05
1
3.0%17.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
1.2|Nawierzchnia z kostki betonowej
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20*6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1.|0407-05 prawg cem.
2|analogia
17.0*2 m 34.000
RAZEM 34.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ptukanej grub. 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
2
3.0%17.0 m?2 51.000
RAZEM 51.000
2|Utwardzenie ciagu pielgrzymkowego- nawierzchnia szutrowa -Grys granitowy
2.1/ Nawierzchnia szutrowa - podbudowy
7/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.lll- | m2
d.2./0101-07 IV gtebok. 20 cm
1 - projekt. ciag pieszy - szer. 3.0 0k.30.0 = 87m2
87.0 m?2 87.000
RAZEM 87.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
1
87.0+5242 m?2 5329.000
RAZEM 5329.000
9/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2
d.2./0103-02 w gr.kat.Ill-IV
1 -Dodatek za utrudnienia przy duzym zréznicowniu terenu
4.0*(28+50+60+58) m?2 784.000
RAZEM 784.000
10| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.2.|0114-05
1
87.0+5242.0 m?2 5329.000
RAZEM 5329.000
2.2|Nawierzchnia szutrowa- Grys granitowy
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20*6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.2.|0407-05 prawg cem.
2
(87.0+1366.0)*2 m 2906.000
RAZEM 2906.000
12/KNR 2-31 Dostawa materiatow dla wykonania nawierzchni szutrowej - Grys granitowy gr. 4.0 |m?2
d.2./0101-08 cm
2|kalk. wlasna
87.0+5242.0 m?2 5329.000
RAZEM 5329.000
13| KNR 2-31 Utwardzenie ciagu pielgrzymkowego( nawierzchnia szutrowa- grys granitowy) - m?2
d.2./0117-01 gr.warstwy po zag. 7 cm
2
87.0+5242.0 m?2 5329.000
RAZEM 5329.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14| KNR 2-31 Utwardzenie ciggu pielgrzymkowego( nawierzchnia szutrowa-grys granitowy) - za |m?2
d.2./0117-02 kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag.
2 Krotno$¢ = -3
87.0+5242.0 m?2 5329.000
RAZEM 5329.000
2.3/ Roboty towarzyszace
15/KNR 2-31 Oczyszczenie istniejgcych $ciekéw betonowych m
d.2.|1403-01
3
26.0+70.0+36.0 m 132.000
RAZEM 132.000
16| KNR 2-31 Oczyszczenie istniejacych sciekéw ziemnych z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.2.|1403-04
3
40.0+70.0 m 110.000
RAZEM 110.000
17/KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2./0606-03
3
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
18/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.lll- | m2
d.2./0101-07 IV gtebok. 20 cm
3 - $ciek betonowy - 14,0 mb
14.0*0.80 m?2 11.200
RAZEM 11.200
19| KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm |m3
d.2./0212-02 Schody betonowe - 4,80*5,0
3 Rynna betonowa (przy pkt.2 PZT)- 2,40*2,20 + ( przed pkt. 4 PZT)- 14,0*1,0
4.80*5.0*0.18+2.40*2.20*0.17+14.0%1.0*0.17 m3 7.598
RAZEM 7.598
20/KNR 2-31 Rozebranie pasa utwardzonego z ptyt azurowych m2
d.2.|0815-03
3
40.0*1.20 m?2 48.000
RAZEM 48.000
21|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.2./0108-19 zwirobetonowych i Zzelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
3
7.598+48.0*0.40*0.10 m3 9.518
RAZEM 9.518
22|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
d.2./0108-20 za kazdy nast. 1 km
3 Krotno$¢ = 5
9.518 m3 9.518
RAZEM 9.518
23|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.2./0108-07 IV- ziemia i Smieci z oczyszczenia istniejgcych sciekow
3
(132.0+110.0)*0.20*0.20 m3 9.680
RAZEM 9.680
24| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2./0108-08 Krotno$¢ = 5
3
(132.0+110.0)*0.20*0.20 m3 9.680
RAZEM 9.680
3|Dzwigi platformowe wraz z balustradg - prowadnicg i montazem
25 Dzwigi platformowe wraz z balustradg -prowadnicg i montazem szt.
d.3|kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|Przejscie przez row- taczacy jeziora
26/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.4/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
(0.80*1.40)*4.0*2 m3 8.960
RAZEM 8.960
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m m3
d.4/0320-02 kat.gr.1ll-1V
8.96-(0.38+1.216) m3 7.364
RAZEM 7.364
28| KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4/1101-01
0.10*(0.60*3.90)*2 m3 0.468
RAZEM 0.468
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29/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.4/0202-01
(0.40*0.40*3.80)*2 m3 1.216
RAZEM 1.216
30/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi6 t
d.4/0290-01
10.39/1000 t 0.010
RAZEM 0.010
31/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane - fi |t
d.4/0290-02 12
27.06/1000 t 0.027
RAZEM 0.027
32|KNR 2-02 Kotwy stalowe -osadzone w fundamencie szt.
d.4/1219-04
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33/ KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0407-04 drew.
0.16*0.16*0.90*4 m3 0.092
drew.
RAZEM 0.092
34| KNR 2-02 Zastrzaty przekr.poprz.drewna 1416 cm m3
d.4/0408-01
(0.14*0.16)*0.90*4 m3 0.081
RAZEM 0.081
35/KNR 2-02 Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m3
d.4|0406-06 nasyc. drew.
- Belki 2416 cm
(0.24*0.16*5.0)*3 m3 0.576
drew.
RAZEM 0.576
36| KNR 2-02 Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.4/0406-04 syc. drew.
- Belki 2416 cm
(0.24*0.16*3.0)*2 m3 0.230
drew.
RAZEM 0.230
37|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych nasyconych - 4.5*12 cm m2
d.4/1110-03
3*5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
38/ KNR 2-02 Balustrada z czarnej rury m
d.4/1209-01
5.0*2 m 10.000
RAZEM 10.000
5/Schody zelbetowe przed dojsciem do Domu Annasza
39/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.5/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
(0.30*1.0)*4.0*2+0.30*1.4*4 m3 4.080
RAZEM 4.080
40 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.5/1101-07
0.15%1.40*4.0 m3 0.840
RAZEM 0.840
41/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.5/1101-01
0.10*(0.25*4.0)*2 m3 0.200
RAZEM 0.200
42|KNR 2-02 Schody Zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.na gotowym podtozu m3
d.5/0218-01
(0.25*0.90)*4*2+0.20*1.40*4 m3 2.920
RAZEM 2.920
43/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.5/0290-02
116.32/1000 t 0.1163
RAZEM 0.1163
44/ KNR 2-02 Balustrada - porecz m
d.5/1209-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6| Dodatkowe porecze na trasie pielgrzymkowej
45/KNR 2-02 Balustrada - porecz m
d.6/1209-01
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230.0 m 230.000
RAZEM 230.000
7|Tablice informacyjne i edukacyjne
46 Kompleksowa dostawa i montaz tablic informacyjnych i edukacyjnych szt
d.7| kalk. wlasna
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
8|Lawki parkowe
47 Kompleksowa dostawa i ustawienie tawek parkowych szt
d.8|kalk. wlasna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
9/Kosze na $mieci
48 Kompleksowa dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.9|kalk. wlasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
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