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Opis techniczny do projektu:
Budowa sieci wodociggowo-kanalizacyjnej z przytgczami w miejscowosci Karsin

gmina Karsin

1. Podstawa opracowania

Inwestorem i Gestorem sieci oraz urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych na
projektowanym terenie jest Gmina Karsin, 83-440 Karsin, ul. Dluga 222.

2. Materialy stuzgce do opracowania projektu

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 z naniesionymi urzgdzeniami
podziemnymi.

* Umowa z Inwestorem

* Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie.

* Uzgodnienie zakresu opracowania ze Zleceniodawca.

* Obowigzujgce przepisy i normy

* Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Karsin

* Uzgodnienia branzowe

» Perspektywa dziesiecioletnia podigczenia do kolektoréw nowych
mieszkancow

« Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr AiB.7331-5/CP/5/10 z dnia 22.09.2010r

» Dane o ilosci mieszkancow osiedla objetego opracowaniem.

3. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rurociggu wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanej zabudowy mieszkaniowej -
jednorodzinnej, o wielkosci gwarantujgcej dostawe wody dla potrzeb obecnych jak i
przysztych.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z wykonaniem
rurociggu wodociggowego i kanalizacji sanitarnej z wymaganym uzbrojeniem
technicznym.

Projekt obejmuje réwniez sprawy zwigzane z budowg przytgczy wodociggowych i
kanalizacyjnych do poszczegdéinych nieruchomosci i dziatek budowlanych
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu dostarczenie wody na cele bytowo-
gospodarcze dla mieszkancéw, natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej ma na celu
odprowadzenie sciekOw z terenu objetego opracowaniem.



Zakres rzeczowy opracowania przedstawiono ponizej:

Tabela 1. Zakres rzeczowy

Lp. Zakres rzeczowy
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PYC@200 L=120,0m
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PYC@160 L=24,0m
3. Studnie kanalizacyjne PVC@400 6 szt.
4, Studnie kanalizacyjne PVC@315 (przytacza posesyjne) 5 szt.
5. Sie¢ wodociggowa — PE 100 @110 201,0m
6. Sie¢ wodociggowa — PE 100 &40 80,0m
7. Przytacza wodociggowe — PE @40 4 szt.
8. Opaski typ ,IMMER” 110/40 5 szt.
9. Hydrant typu nadziemnego @80 1 szt.
10. Przewiert sterowany na odcinku W1-W2 38,0m
11. Trdjnik kotnierzowy zeliwny 100/100 1 szt.
12. Zasuwa @100 1 szt.
13. Zasuwa @80 1 szt.
14. Zasuwa @40 5 szt.
15. Wymiana wodociggu w32 na PE110 L=21,0m
Szczegotowy zakres rzeczowy:
Tabela 2. Zestawienie odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Lp Oznaczenie = Arkusz Dlug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy PVC@200

1. Sistn-SR1 1 10,0 611/6;611/14 Karsin

2. SR1-SR2 1 24,0 611/14 Karsin

3. SR2-SR3 1 24,0 611/14 Karsin

4. SR3-SR4 1 30,0 611/14 Karsin

5. SR4-SR5 1 20,0 611/14 Karsin

6. SR5-SR6 1 12,0 611/14 Karsin

L=120,0m

Tabela 3. Zestawienie odcinkow przytgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Lp Oznaczenie = Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy PVC@160

1. SP1-SR1 1 10,0 611/18;611/14 Karsin

2. SP2-SR1 1 3,0 1063;611/14 Karsin

3. SP3-SR3 1 3,0 1058;611/14 Karsin

4, SP4-SR5 1 3,0 611/8;611/14 Karsin

5. SP5-SR6 1 5,0 611/9;611/14 Karsin
L=24,0m




Tabela 4. Zestawienie odcinkéw sieci wodociggowej PE@J110

Lp Oznaczenie Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy PE@110
1. Hnistn.-W1 1 21,0 611/19 Karsin
2. W1-w2 1 38,0 611/19 Karsin
3. W2-W3 1 25,0 611/19;611/18;611/14 Karsin
4. W3-w4 1 8,0 611/14 Karsin
5. W4-W5 1 97,0 611/14 Karsin
6. W5-W6 1 8,0 611/14 Karsin
7. W6-Hnl 1 4,0 611/14 Karsin
L=201,0m
Tabela 5. Zestawienie odcinkéw przytgczy wodociggowych PE@40
Lp Oznaczenie Arkusz Dtug. [m] Nr dziatki Obreb
odcinka mapy PE@40
1. bud-Op1 1 17,0 1063;611/14 Karsin
2. bud-Op2 1 22,0 611/3;611/14 Karsin
3. bud-Op3 1 18,0 1058;611/14 Karsin
4, bud-Op4 1 23,0 611/8;611/14 Karsin
L=80,0m
Tab. nr 6. Zestawienie przejs¢ pod przeszkodami
L.p. Nazwa Nr Srednica rury | Dlugo$é |Srednica Dlugo$é Metoda Przeszkoda Nrrys.
odcinka | przejscia | eksploatacyj. |odcinka |rury rury wykonania
[mm] [m] ochronnej | ostonow
[mm] ej[m]
1. W1-W2 PE 100 @110 38 Przewiert Dziatka 1
sterowany wylana
betonem

4. Dane o istniejgcym uzbrojeniu

W oparciu o materialy dostarczone przez Inwestora, stwierdza sie, ze na
projektowanym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- kanalizacja sanitarna ks200, ks160
- sie¢ wodociggowa w110, w32

- kable energetyczne eAN, eN

- linie energetyczne napowietrzne,

- stupy oswietleniowe,




5.Stan istniejgcy

Teren, po ktérym bedzie przebiegata projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
charakteryzuje sie niewielkimi spadkami liniowymi nie przekraczajgce 10,0 m i nie
bedg miaty istotnego wptywu na sposéb i koszt prowadzenia robot. Projektowana
instalacja prowadzong bedzie w pasie drogi gminnej oraz po terenie dziatek
prywatnych. Ze wzgledéw formalno-prawnych realizacja projektu nie powoduje
koniecznosci dokonywania wykupow jak réwniez wprowadzania ograniczen z
korzystania terenu w zakresie wystepujgcych potrzeb, gdyz prowadzenie instalacji w
opisanych wyzej miejscach nie powoduje zmian charakteru wykorzystywania gruntu,
utrudnien w korzystaniu z niego i posiada zgode na tego rodzaju realizacje ich
wiascicieli.

6.Stan projektowany — sie¢ wodociggowa

6.1. Uwaqi ogdlne

Trasa sieci i przytgczy wodociggowych, srednice rur, wielko$¢ i kierunek spadku wg
rys. nrl.

Szczegobtowe zestawienie rzeczowe odcinkow sieci wodociggowej, przejs¢ pod
przeszkodami oraz odgalezien przykanalikdw na posesje znajdujg sie w tab. nr 2-6
niniejszego opracowania

6.2. Zrodio wody

Zrodiem zaopatrzenia w wode projektowanej instalacji jest istniejgca i czynna sie¢
wodociggowa w110 (azbest) przebiegajgca w dziatce prywatnej nr 611/19

(ul. Dtuga). Projektowang sie¢ wodociggowag nalezy podtgczy¢ do istniejgcego
hydrantu typ nadziemny na dz. nr 611/19

Wigczenie projektowanej sieci PE@110 do istniejgcego wodociggu w110 za pomocg
tréjnika kotnierzowego zeliwnego 100/100 z zasuwg @100 z migkkim
doszczelnieniem.

6.3. Dob6r $rednicy rurociggéw

Kierujgc sie :

» wskazaniami i zaleceniami dostawcy wody w odniesieniu do mozliwosci i
miejsca podigczenie projektowanego rurociggu,

» zapotrzebowaniem wody dla projektowanej inwestycji w okresie obecnym i
przysztym,

» warunkéw eksploatacji instalacji wodociggowej w zakresie ochrony
bakteriologicznej wody,

» obliczeniami sprawdzajgcymi.

» ustaleniami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003 r. w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych



Zaprojektowano rurocigg wodociggowy z rur PE 100 @110mm PN210 jako sie¢
gtéwng z wigczeniem do sieci zasilajgcej w110 (azbest)

6.4. Przytgcza wodociggowe

Zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego zaprojektowano 4 przytgcza wodociggowe do
dziatek budowlanych oznaczonych nr 611/3; 1063; 1058; 611/8.

Ponadto przytgcze wodociggowe od dz. nr 611/5 zostanie wigczone do nowo
projektowanej sieci PE @110mm (rura wodociggowa W32 na odcinku od W1 do
Hnistn zostanie zastgpiona rurg PE&Z110mm).

Przylacza wodociggowe poditgczy¢ do projektowanej sieci za pomocg nawiertki
przytgczeniowej - opaski typ ,IMMER” 110/40 (szt. 5). Zasuwy @40mm z migkkim
doszczelnieniem z Zeliwa sferoidalnego PN16 owalne, bezdtawikowe z elastycznym
zamknieciem emaliowane lub epoksydowane wewnetrznie wraz z obudowsg i
skrzynkami ulicznymi oraz tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na stupkach
stalowych.

Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym pomiar wody bedzie sie odbywat poprzez
wodomierz zamontowany w budynku w miejscu wskazanym przez wtasciciela
posesji. Miejsce to musi by¢ ogdlnie dostepne dla osoby sprawdzajgcej odczyt
zuzytej wody.

UWAGA:
Wszystkie zasuwy na przytgczach wodociggowych zamontowac na terenie
prywatnych posesji.

6.5. Materialy

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci wodociggowej muszg byc¢
materiatami ekologicznymi. Ponadto muszg posiadac¢ aprobaty techniczne ITB,
COBRTI Instal, IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z
protokotem odbioru koncowego.

Celem zapewnienia trwatosci, prawidtowej pracy, szczelnhosci catego systemu, do
budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac¢ materiaty renomowanych
producentow, o szerokim wachlarzu produkcji, oferujgcych kompleksowe, systemowe
rozwigzania.

6.5.1. Rury

Sieé wodoci ggowa - wodociag projektuje sie z rur polietylenowych PE 100
@110mm SDR13,6 PN10 z ksztattkami systemowymi. Potgczenia rur i ksztattek
nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.
Przytacza wodoci ggowe projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 @40mm
SDR13,6 PN10 z ksztattkami systemowymi. Potgczenia rur i ksztattek nalezy
wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

Materiaty do budowy rurociggéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie
zwigzkow chemicznych organicznych i nieorganicznych.
-7-



7. Roboty ziemne

7.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac wasko przestrzennie, sprzetem mechanicznym lub
recznie. Szerokos$¢ wykopu: odlegtos¢ pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng
Sciankg rury kanatowej powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm, tgcznie nie
mniej niz 1,00m.

8. Roboty montazowe

Wytyczenia trasy sieci wodociggowej i przytgczy wodociggowych winien dokonac
uprawniony geodeta.

Sie¢ i przylacza wodociggowe nalezy uktada¢ na rzednych opisanych na Rys. nr 1
Na trasie sieci wodociggowe] utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze biato niebieskim z
zatopiong wktadkg metalows.

Wopiecie projektowanego rurociggu do rurociggu zasilajgcego wykonaé poprzez
trojnik zeliwny kotnierzowy @ 100/100 z zasuwg odcinajgcg @ 100mm (w sgsiedztwie
Hnistn.).

Na odcinku od W1 do Hnistn. nalezy wymieni¢ istniejgcy wodocigg w32 i zastgpi¢ go
rurg PE@110 L=21,0m

Zasuwa @100mm z miekkim doszczelnieniem z Zeliwa sferoidalnego PN16 owalna,
bezdtawikowa z elastycznym zamknieciem emaliowana lub epoksydowana
wewnetrznie wraz z obudows i skrzynkg uliczng oraz tabliczkg informacyjng
zamontowang na stupkach stalowych.

Na koncu trasy projektowanego wodociggu zamontowaé¢ hydrant ppoz. @80 typ
n/ziemny (Hn1)

Nie nalezy zasypywac¢ wykopu ziemig zbrylong .

Wykop zasypywaé warstwami z jednoczesnym ubiciem. Wspoétczynnik zageszczenia
gruntu Is = 0,98.

Miejsce robot uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniejgcy infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopow,
zabezpieczyC na czas prowadzenia robot. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury
dwudzielne, np. Arot, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami.

Sktadowanie ziemi z wykopow podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu.
Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zostanie wskazane przez wykonawce w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Po wykonaniu wymaganych prob, pomiaréw i odbioréw pozostalg cze$¢ wykopu
zasypac ziemig z urobku warstwami z jednoczesnym zageszczaniem .

Miejsca zamontowania armatury odcinajgcej oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
umieszczonymi na stupkach stalowych w sgsiedztwie tej armatury z podaniem
rodzaju armatury, srednicy i odlegtosci jej posadowienia.

Przy prowadzeniu robo6t w pasie drogi gminnej zachowac niezbedng starannos¢ dla
ograniczenia uszkodzen i zniszczen.

W tym zakresie prace prowadzi¢ przy zachowaniu zalecen zarzadcy drogi,
odbudowujgc zaistniate uszkodzenia lub zniszczenia.

-8-



9. Préba szczelnosci, dezynfekcja

Wykonany rurocigg przytacza poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy
PN-70/1075 na cisnienie 1,0 Mpa.

Prébe uznaje sie za dokonang jesli wymagane cisnienie , w czasie 0,5 godz. nie
ulega zmianom lub wahaniom. Probe odbiera dostawca wody.

Rurocigg przed uruchomieniem nalezy zdezynfekowac 3% roztworem wodnym
podchloryny sodu w dawce 25 g NaOCI/ 1 m3 wody.

Czas dezynfekcji ( przetrzymania) = 24 godz.

Po zakonczeniu dezynfekcji wode z rurociggu spusci¢ do zbiornika, gdzie winna byc¢
poddana dechloracji az do uzyskania dawki wolnego chloru w wodzie nie wiekszej
niz. 1,0 mg Cl, / dm?® wody.

Dechloracje przeprowadzi¢ 30% roztworem wodnym tiosiarczanu sodowego..

Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg przeptuka¢ - do momentu utraty
odczuwalnego zapachu chloru.

Skuteczno$¢ dezynfekcji rurociggu stwierdza Terenowy Organ Sanitarny.

10.Stan projektowany — kanalizacja sanitarna

10.1. Uwagi ogoélne

Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, Srednice rur, wielkos¢ i kierunek spadku
wg rys. nr 1.

Szczegotowe zestawienie rzeczowe odcinkow kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i
odgalezien przykanalikdw na posesje znajdujg sie w tab. nr 2-6 niniejszego
opracowania

10.2. Dob6r srednicy rurociggéw

Dla odprowadzenia $ciekdw przewidziano uktad sieci kanalizacyjnej o sptywie
grawitacyjnym.

Z uwagi na uksztattowanie terenu scieki bedg sptywaty grawitacyjnie do istniejgce;j
studni kanalizacyjnej betonowej @1200 mm (Sistnl na dz. nr 611/6)

Z nomogramu Manninga dla kotowych rur kanalizacyjnych przyjeto srednice kanatu
@200 mm

10.3. Materiaty

Materiaty podstawowe, przewidziane do budowy sieci muszg by¢ materiatami
ekologicznymi. Ponadto muszg posiada¢ aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal,
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracje zgodnosci z Polskag
Normg. Dokumenty te winny by¢ przekazane Inwestorowi wraz z protokotem odbioru
kohcowego.

Celem zapewnienia trwatosci, prawidtowej pracy, szczelnosci catego systemu
kanalizacji, do budowy sieci nalezy zastosowac¢ materiaty renomowanych
producentow, o szerokim wachlarzu produkcji, oferujgcych kompleksowe, systemowe

rozwigzania.
-0-



10.3.1. Rury

Sie¢€ kanalizacji grawitacyjnej  projektuje sie z rur PVC-U @200mm o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM; TPE), lite o powierzchni zewnetrzne;j
gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

Przykanaliki nalezy budowac z rur gtadkich PVC-U @160mm, o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM; TPE), lite (o jednowarstwowej strukturze
Scianki), powierzchni zewnetrznej gtadkiej, typ ciezki ,S” SN8 SDR34

Materiaty do budowy rurociggéw: zgodne z Polskimi Normami, odporne na dziatanie
zwigzkow chemicznych organicznych i nieorganicznych.

10.4. Studnie kanalizacyjne

10.4.1. Studnie rewizyjne PVYC@400mm

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano z tworzywa sztucznego PVC@400mm.
Studnie PVC@400mm skiadajg sie z kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej z PCV,
pierécienia uszczelniajgcego i wkazu zeliwnego typu D250.

UWAGA:
W studniach rewizyjnych PVC@400mm nalezy stosowac tylko kinety zbiorcze

10.4.2. Studnie posesyjne PVC@315mm

Na posesjach przewidziano studzienki inspekcyjne potgczeniowe PVC@315 mm.
Studnie PVC@315mm skiadajg sie z kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej z PCV,
pierscienia uszczelniajgcego i wiazu. Studnie lokalizowane w miejscach gdzie
wystepuje ruch kotowy zaopatrzy¢ nalezy we wtaz zeliwny B125 na stozek betonowy
natomiast w miejscach gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw (trawniki, chodniki
itp.) zastosowac nalezy stozek betonowy z pokrywg betonowg A15 lub z pokrywg
zeliwng A15.

11. Roboty ziemne

11.1. Wykopy

Wytyczenia trasy kolektora, osi i rzednych studzienek winien dokona¢ uprawniony
geodeta.
Wykopy nalezy wykonywac wasko przestrzennie, sprzetem mechanicznym lub
recznie.
Szeroko$¢ wykopu: odlegtos¢é pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng sciankg
rury kanatowej powinna wynosic z kazdej strony min. 20 cm, tgcznie nie mniej niz
1,00 m.
Istniejgca infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopow,
zabezpieczyC na czas prowadzenia robot. Na istniejgcych kablach zatozy¢ rury
dwudzielne, np. Arot, zgodnie z warunkami uzgodnien z ich gestorami.
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Sktadowanie ziemi z wykopdw podczas budowy - na odktad, w poblizu wykopu.
Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasowg praktykg podobnych
robot, prowadzonych na terenie Gminy Karsin, zostanie uzgodnione przez
wykonawce robét z Inwestorem.

11.2. Podtoze pod kolektory

11.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

Bezposrednio przed uktadaniem rur kanalizacyjnych nalezy wyprofilowa¢ dno
wykopu zgodnie z ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podioze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z
doktadnoscig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego
projektu.

Ewentualne ubytki gruntu w wysokosci podioza nalezy wyréwnywac piaskiem.

12. Roboty montaZzowe

12.1. Posadowienie sieci

Do obsypki i zasypki, do wysokosci 30 cm ponad rure uzy¢ piasku lub przesianego
gruntu rodzimego. Kolejne warstwy zasypki wykona¢ gruntem rodzimym, doktadnie
zageszczajac, zgodnie z wytycznymi ukfadania rur z tworzyw sztucznych. Stopien
zageszczenia gruntu pod drogami ma wynosi¢ ldmin = 98%, na pozostatym terenie
[dmin = 90%,.

Zasypywanie wykopu do wysokosci 30 cm nad gorng krawedz rurociggu wykonac
recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach rurociggu.
Pozostalg czes¢ wykopu zasypa¢ mechaniczne z ubiciem mechanicznym.
Gtebokosc¢ przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni
terenu powinna zabezpiecza¢ przed zamarzaniem sciekow w rurach (min. 1 m).

W przypadku koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych gtebokosciach,
przewod powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu, wzglednie innym
sposobem dajgcym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nalezy uwzglednic stopien
wilgotnosci gruntu i grubosé warstwy ziemi (przykrycia) - nie mniej jednak niz 50 cm
od powierzchni terenu. Powyzsze jest zgodne z PN-81/B-03020.

12.2. Montaz rur

Budowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami od rzednych nizszych do wyzszych.
Zastosowane rury kanalizacyjne nalezy tgczy¢ na kielich i uszczelke gumowa,
tak aby nie dostawat sie piasek do ich wnetrza.

12.3. Montaz studzienek rewizyjnych PVC@400mm i PVC@315mm

Projektuje sie zastosowanie prefabrykowanych studni z tworzyw sztucznych
o $rednicy trzonu studni wynoszgcej @400mm. Na trzon studni
nalezy zastosowac karbowane rury PVC.
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Studnie zaopatrzy¢ nalezy we wiazy zeliwne typu D250 .

Na projektowanych przykanalikach zastosowano studnie posesyjne

prefabrykowane z tworzyw sztucznych o srednicy trzonu studni wznoszgcej

@300 mm. Studnie lokalizowane w miejscach gdzie wystepuje ruch kotowy
zaopatrzy¢ nalezy we wiaz zeliwny B125 na stozek betonowy natomiast w miejscach
gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdow (trawniki, chodniki itp.) zastosowaé nalezy
stozek betonowy z pokrywa betonowg A15 lub z pokrywa zeliwng A15.

Montaz wykonywaé¢ wg opisu podanego w katalogach producentow.

13. Uwagi dla Wykonawcy

» Powiadomi¢ pisemnie gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego, oraz
wihascicieli i zarzgdcow nieruchomosci o przystgpieniu do robot z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.

* Przed przystgpieniem do robo6t w pasie drogowym uzyskaé zgode
odpowiedniego zarzadcy na jego zajecie.

* Przed przystgpieniem do robét przeprowadzi¢ aktualizacje uzgodnien
branzowych.

» Teren wokdt wykopow zabezpieczy¢ i zapewnic bezpieczne zejscia.
Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

* Roboty ziemne i montazowe wykonywac odcinkami, przy ograniczonym
ruchu kotowym.

* Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym drég publicznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym z Zarzadcg Drogi projektem
organizaciji ruchu.

* Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ probne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzyzowan.

* W czasie wykonywania wykopow zachowaé ostroznos¢ z uwagi na
mozliwos¢ napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

» Istniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robot
nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych
poprzecznie na gorze wykopu.

» Zabezpieczenie kabli energetycznych wykona¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi np. typu AROT (DEK-110).

» Uwzglednia¢ wymogi whascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci
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14. Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonywac zgodnie z:
~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych” z
2003 r.;

»  Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych —
.Instalacje sanitarne i przemystowe” cz.ll;

* Projektem Budowlanym, w tym zgodnie z zamieszczonymi w projekcie
budowlanym warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi,
uzgodnieniami branzowymi i opiniami instytucji uzgadniajgcych;

* TreScig decyzji o pozwoleniu na budowe;

* Informacjg BIOZ;

» Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

* Instrukcjami Producentéw zastosowanych do budowy materiatéw,

Catosc¢ inwestycji znajduje sie w obszarze specjalnej ochrony ptakow Natura 2000
pod nazwg Bory Tucholskie (kod obszaru PLB220009).

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na chroniony obszar, poniewaz
przedsiewziecie jest inwestycjg liniowg i obszar oddziatywania ograniczy sie do
wykopow ziemnych zwigzanych z budowg sieci wodociggowo-kanalizacyjnej wraz z
przytgczami, a po zakonczeniu robot budowlanych teren zostanie doprowadzony do
stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.
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Oswiadczenie.
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 , zmiana Dz. U . z 2004 r. Nr 93, poz .888)

Oswiadczam , ze projekt budowlany ,Budowa sieci

wodoci ggowo-kanalizacyjnej z przyt aczami dz. nr
611/19;611/18;611/6;611/14;611/3;1063;1058;611/8;61 1/9 w
miejscowo $ci Karsin gmina Karsin woj. Pomorskie”

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Jerzy Pomatecki -
upr. proj. POM/0047/POOS/09

Sprawdzajacy: inz. Grazyna Danielewicz
upr. proj. 151/Gd/2002
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15. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Spis tresci:
OPIS TECHNICZNY

1) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia;

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

6) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1.) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegodlnych obiektow:;

Cata infrastruktura techniczna zaliczana do obiektéw budowlanych liniowych
Zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu, dlatego tez nie wymaga trwatego
wydzielania terenu dla planowanego przedsiewziecia.

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych elementdw uzbrojenia podziemnego dowolna,
gdyz nie kolidujg ze sobg. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem (kabel
energetyczny, ) zastosowac tuleje ochronne i prowadzi¢ wszystkie prace recznie.

2.) Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych:

Istniejgce obiekty budowlane to:
» kanalizacja sanitarna ks200, ks160
« sie¢ wodociggowa w110, w32
» kable energetyczne eAN, eN
* linie energetyczne napowietrzne,
« stupy oswietleniowe,

3.) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

4.) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia;

Podczas budowy rurociggu ze wzgledu na specyfike prowadzonych robo6t zachodzg
nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e przysypanie ziemi g - podczas prac w wykopie
* mozliwo $¢ porazenia pr gdem - podczas rob6t prowadzonych w poblizu
kabli energetycznych
* najechanie sprz etem mechanicznym - koparka
» wypadki i zdarzenia drogowe - podczas robot na drodze gminnej

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych;

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:
» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac w ramach
przedmiotowego przedsiewziecia
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* szczegO6towym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 4.
. przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia

6) Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeqoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegnieciu przewidywanym zagrozeniom nalezy:

» odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem oso6b trzecich

* odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym

» asekuracja pracownikow pracujgcych w wykopie

* przy wykopach ptytszych niz 1,5m i gruncie spoistym wykonac¢ $ciany
pochylone z uwzglednieniem naturalnego uksztattowania terenu na ktorym
prowadzone sg roboty

» przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzic¢ stan skarp,

umocnien i zabezpieczen

Przed przyst gpieniem do robét ,kierownik budowy jest zobowi gzany w oparciu
0 Wy zej wymienion g informacj e sporz gdzié lub zapewni ¢é sporz gdzenie planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia uwzgl edniaj gc specyfik e i warunki
prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jedn oczesne prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z rozporz  gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz.1126).
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