OPIS TECHNICZNY
do
zakresu prac elektrycznych

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest wetzna instalacja elektryczna, zabudowa
rozdzielni RG i ZNP -1 i instalacja odgromowa budynku Remizy Strackiej w
Przytarni dz.nr 292 Gmina Karsin .

2. Podstawa opracowania :

Niniejszy projekt opracowano na podstaw
- podkiadu architekmmo — budowlanego budynku
- wizji lokalnej
- zlecenia inwestora
- obowiazujacych norm PNE i przepisow PBUE

3. Zakres opracowania :

- instalacja éwietleniowa

- zasilenie syreny

- instalacja gniazd wtykowych 1 — faz.
- tablice rozdzielcze RG

- instalacja odgromowa

4. Zasilanie projektowanego obiektu :

Przedmiotowy obiekt zasilanykdrzie ze zicza napowietrznego ZNP - 1
zabudowanego na zewtrznejscianie budynku w ramach istriegj mocy przewodem
YKY 5 x 10 mnt / przebudowa przgtza w/g odgbnego opracowania/. W gata

remizy zabudowa rozdzieln¢ gtdwm RG .Istniejcy pomiar energii elektrycznej
przenigé¢ do ZNP / zacze napowietrzne pomiarowe / zabudowanego nageme)
scianie budynku p.t.



5.

6.

Tablica rozdzielcza RG

W garau budynku zabudowarozdzieln¢ gtowna RG p.t. 24 MOD szczein W
rozdzielni zabudow@awytacznik gidbwny FR 103/63 A. Zabezpieczenia obwodow
wykona w oparciu 0 wyczniki raznicowo — padowe , wyhczniki instalacyjne
typu S 190 oraz wyposg ja w kontrolki zasilania . Rozdziekiwyposay¢ w
schemat ideowy i dokotaopisu poszczegoéinych obwoddéw i adzer zgodnie ze
schematem ideowym .

Instalacja @wietleniowa i zasilanie syreny.

Instalacg ocswietleniona wykona przewodami YDYp 3 x 1,5 nfmz izolacy 750 V
zainstalowanymi wtynkowo a na konstrukcjachadm@nych i sufitach podwieszanych
w rurkach izolacyjnych . 4czniki cswietleniowe o oberalncsci 10 A instalowa w
puszkach z tworzywa sztucznego fi 60 mm p.t. wysokaci 1,40m od podtogi,
zastosowa osprzt o stopniu ochrony IP 44 i oprawyswietleniowe o stopniu
ochrony IP 54 . Syrenistniejca/ zasilé z RG przewodem YDY 5x2,5 nfm

zamocowa nascianie zewntrznej w miejscu zgodnie z rysunkiem.lgazenia do
sterowania syrenzabudowaw RG.W fazience zamontowaventylatorscienny / z
nastaw czasow tzn. wentylator bdzie pracowat jeszcze okiteny czas po wyczeniu
Swiatta/, a zasilany dmizie z obwodu @wvietleniowego i zajczany wyhcznikiemswiatta.



