7. Instalacja gniazd wtykowych 1 - faz.

Instalaci gniazd wtykowych 1-faz. wykotaprzewodami YDYo 3x2,5 mm/750 V .
Przewody utgy¢ p.t. oraz zastosowagniazda wtyczkowe szczelne z kotkiem
ochronnym p.t. o IP min.44 do ktérego jest tpozbny przewod PE, montowane w
puszkach z tworzywa sztucznego fi 60 mm naokgici 1,40 m od posadzek .

8. Ochrona od poren .

Zgodnie z obowizujacymi przepisamitj. PN/ E — 05009 jako systechrony od
porazen przygto szybkie wyiczanie w uktadzie TN-C-S przez zastosowanie
wytacznika przeciwporgeniowego rénicowo — padowego bezpwedniego dziatania o
znamionowym pydzie zadziatania 30 mA na obwodach gniazd wtykdwgtyki
ochronne gniazd wtykowych oraz obudowy metalowsprztu elektrycznego oraz
oprawy dwietleniowe | klasy ochrondoi polczye z przewodami ochronnymi PE.
W calej instalacji nieatzy¢ przewoddw i zaciskédw neutralnych z przewoda
zaciskami ochronnymi PE. Do gtéwnego przewodahronnego PE poprzez G.Sz.W. ,
przylaczy¢ wszystkie metalowe instalacje i konstrukbedynku . G.Sz.W. uziei

R < 10Q. Zastosowa przewody ochronne o barwiito — zielonej. Przed oddaniem
instalacji do eksploatacji dokofigpomiaréw skuteczgoi zastosowanej ochrony od
porazen , rezystancji izolacji przewodow ,agtosci przewodow PE i rezystancji
uziemienia ochronnego .

9. Instalacja odgromowa.

Na obiekcie zainstalowanstalacg odgromovd . Zwody poziome na dachu wykanaa
uchwytach odgpowych nienagrzanych a odprowadzgje poscianach w rurkach
izolacyjnych fi 37 mm /pod izolagjtermiczm lub p/t / drutem Fe/Zn fi 8 mm .Do
zwoddéw poziomych na dachu, pragky¢ wszystkie metalowe wypusty a zwody
poziome , paiczy¢ z rynnami za pomactypowych zhczek rynnowych .Zwody pionowe
pofaczy¢ z uziomem otokowym za pompezaciskoéw kontrolnych typu K-422 w
puszkach izolacyjnych z pokrawa wysokéci 1,50 m od podiza , nascianach
zewrgtrznych .Opornéé uziomu otokowego nie powinna przekrat28® Ohmow.

Uwagi kacowe :

Izolacja przewodu neutralnego winnac¢bioloru niebieskiego , natomiast przewodu
ochronnegozo6tto — zielonego .Wszystkie pmizenia przewodow nalg wykona& w
sposOb zapewnigy dobry styk. Po wykonaniu instalacji elgkiznej , wykona
pomiary ochronne instalacji tj. opo&éoizolacji przewodow ,skuteczéoochrony od
porazen , ciagtosci przewodu PE i rezystancji zastosowanycheman . Calgé prac
naleey wykona zgodnie z obowkrujacymi przepisami PBUE i Polskimi Normami
PN/ E . Wykonanie robo6t nale zlecié osobie posiadagej stosowne uprawnienia .



