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OPIS TECHNICZNY 

 
Do projektu wewn�trznej instalacji wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej w budynku remizy O.S.P. w miejscowo�ci 

Cprzytarnia gm.Karsin na dz.292. 
 

1. Podstawa opracowania 
 
1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 
1.2. Obowi�zuj�ce normy 

 
2. Przedmiot opracowania i charakterystyka obiektu. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewn�trznych instalacji sanitarnych w budynku remizy. Projektowany 
budynek b�dzie parterowy niepodpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjnej . 

 
3. Przył�cza i instalacja wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej.  
 
3.1.Przył�cze wody 

 
 Doprowadzenie wody do budynku z przył�cza wodoci�gowego PE32 (odr�bne opracowanie). Zestaw wodomierzowy 
umie�ci� w łazience. Przej�cie przez �cian� wykona� w rurze ochronnej dn50 wypełnionej materiałem trwale plastycznym 
by umo�liwi� swobodny przesuw, uszczelni� na ko�cach. 
  
3.2.Przył�cze kanalizacji sanitarnej 

 
 �cieki odprowadzane b�d� tymczasowo do szamba szczelnego o poj. roboczej 1,18m3 .Szambo wykona� z kr�gów 
betonowych. Wykona� izolacje wewn�trzn� np: dwie warstwy "abizolu P" po zagruntowaniu abizolem R lub zastosowa� inne 
�rodki o podobnym działaniu. Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzi� ponad 0,5m nad poziom terenu. Przej�cie przez kr�g 
do monta�u kominka odpowietrzaj�cego wykona� w kierunku przewidywanego spływu �cieków po wybudowaniu sieci. 
Szambo po wybudowaniu sieci b�d�cej w realizacji przebudowa� w studzienk� rewizyjn� i wł�czy� do sieci na warunkach 
gestora sieci. 
W miejscu przej�cia rur przez �ciank� studzienki nale�y wbudowa� szczelne tuleje z uszczelniaczem gumowym np: f-my 
„Wawin”. Przewód odpływowy wykona� z rur kielichowych PCV klasy N uszczelnionych za pomoc� pier�cieni gumowych.  
 
3.3. Wewn�trzna instalacja wodoci�gowa  
 
W składzie zestawu wodomierzowego umie�ci� kolejno : zawór kulowy odcinaj�cy, wodomierz skrzydełkowy dn15, zawór 
zwrotny antyska�eniowy typu EA z mo�liwo�ci� nadzoru np f-my „Danfoss” EA251, odej�cie z zaworem kulowym 
spustowym dn15 lub zastosowa� zawór kulowy odcinaj�cy ze spustem. Niezale�nie opomiarowa� przewód prowadz�cy do 
zaworu ze zł�czk� do w��a ogrodowego-opcja. W przypadku mo�liwo�ci wyst�pienia ponad normowych ci�nie� w sieci 
proponuje si� równie� monta� za zaworem głównym reduktora ci�nienia. Zestaw podeprze� podporami z obejmami 
gumowymi.  
Zaprojektowano wewn�trzn� instalacj� wodoci�gow� z rur polipropylenowych f-my „Wavin” BORplus . 

Grubo�ci izolacji dla poszczególnych �rednic ka�dego z przewodów podano na rozwini�ciu. Przygotowanie wody ciepłej 
zaprojektowano z pojemno�ciowego elektrycznego podgrzewacza o poj. 40l z grzałk� elektryczn� np.: SGW40 f-my 
„Galmet”. Podej�cie pod podgrzewacz nale�y wykona� z rur miedzianych na odcinku min. 1 m od urz�dzenia i zaizolowa� 
otulin� z pianki polietylenowej. 
 Przy poł�czeniach gwintowanych stosowa� kształtki przej�ciowe. Kolana przył�czne dla podł�czenia armatur czerpalnych 
nale�y montowa� na ocynkowanej płytce monta�owej. W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody w sieci 
wodoci�gowej przed zaworami ze zł�czk� do w��a zamontowa� urz�dzenie zabezpieczaj�ce typu HA np.:HA126 f-my 
„Danfoss”.  
Rury zaleca si� prowadzi� na wysoko�ci około 1,2m w celu umo�liwienia czasowego odwodnienia instalacji w najni�szym 
punkcie tj.zaworem spustowym przed wodomierzem. 
Rury wchodz�ce w skład systemu instalacyjnego BORplus s� oznaczane zgodnie z Aprobat� Techniczn� AT/99-02-0769-02. 
System BORplus produkowany jest z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3). Instalacj� zaprojektowano z  rur 
polipropylenowych jednorodnych typoszeregu ci�nieniowego rur: 
• PN 20 – instalacje wody zimnej i ciepłej o temperaturze do 60°C i ci�nieniu roboczym do 1,0 MPa oraz instalacje 
centralnego ogrzewania o temperaturze obliczeniowej do 80°C i ci�nieniu roboczym do 0,6 MPa (kolor szary) 
 
3.3.1.Mocowanie przewodów 
Podczas monta�u nale�y odpowiednio przymocowa� ruroci�gi do konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami s� 
obejmy metalowe z wkładk� gumow� wykonan� ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe 
bez wkładki s� niedopuszczalne.  
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Ze wzgl�du na wydłu�alno�� termiczn� nale�y wykona� kompensacje oraz odpowiednio rozmie�ci� mocowania stałe (PS) i 
przesuwne (PP). Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na to podczas monta�u pionów i odkrytych odcinków ruroci�gów. 
Rozstaw uchwytów przesuwnych i stałych powinien by� zgodny z wytycznymi producenta. 
• Podpory stałe –punkty stałe umieszcza� w miejscach umo�liwiaj�cych wykorzystanie oporów bocznych kształtek np. muf 
i trójników. Rozstaw podpór stałych wynika z potrzeb umo�liwienia odpowiedniej kompensacji przewodów. Ponadto monta� 
podpór stałych jest obowi�zkowy w nast�puj�cych wypadkach: przy punktach czerpalnych, przed i za instalowan� na 
przewodzie armatur� lub dodatkowym uzbrojeniem (filtry, wodomierze, osadniki itp.). Na pionach punkty stałe, powinny by� 
montowane pod trójnikiem, przy ka�dym odej�ciu, co dodatkowo zabezpiecza odcinek poziomy instalacji przed �ci�ciem, 
wynikaj�cym z pracy termicznej pionu oraz innych czynników, takich jak cho�by uderzenia hydrauliczne. Tego typu sposób 
kompensowania wydłu�e� termicznych mo�e spowodowa� nieznaczne wyboczenie osiowe przewodu w wypadku 
zastosowania rur bez wkładki aluminiowej. Podpor� stał� montujemy w odpowiedniej odległo�ci za załamaniem. Odległo�� 
t� okre�la długo�� ramienia elastycznego. Im dłu�sze jest rami� elastyczne, tym wi�ksze wydłu�enia mog� by� 
skompensowane. Dla pionów instalacyjnych odległo�ci pomi�dzy podporami mo�na zwi�kszy� o około 30%. 
• Kompensacje- przy układaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzgl�dnia si� wydłu�enia termicznego przewodów 
pod warunkiem stworzenia rurom warunków do pracy termicznej. W tym celu przewody polipropylenowe nale�y prowadzi� 
w rurach osłonowych typu peszel lub izolacjach termicznych, uszczelnianych na ko�cach, gwarantuj�cych brak 
mo�liwo�ci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlicht� betonow� lub zarzucanie tynkiem. Minimalna warstwa 
betonu nad rur� powinna ze wzgl�dów wytrzymało�ciowych wynosi� 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubo�� mie�ci 
si� w zakresie 3 – 4 cm, zale�nie od �rednicy rury, przy czym zaleca si� tu stosowanie siatki tynkarskiej. Monta� podtynkowy 
wymaga konieczno�ci stosowania uchwytów (podpór przesuwnych) kotwi�cych instalacje do �cian budynku, w rozstawie 
zgodnym z zaleceniami producenta. Natomiast przy monta�u podposadzkowym zachowanie wymaganych odst�pów mi�dzy 
podporami przesuwnymi nie jest wymagane. 
 
3.3.2. Zgrzewanie rur. 
Rury i zł�czki systemu BORplus s� ł�czone ze sob� poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegaj�ce na wzajemnym przetopieniu 
cz�steczek materiału zewn�trznej powierzchni rury i wewn�trznej powierzchni zł�czki 
Zgrzewarka i ko�cówki grzewcze- ko�cówki grzewcze nale�y okresowo przeciera� tkaninami z włókien naturalnych (nie 
wolno u�ywa� materiałów �ciernych). W celu ich odtłuszczenia mo�na stosowa� alkohol. Przed przyst�pieniem do procesu 
zgrzewania rur� i kształtk� nale�y oczy�ci� z tłuszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudze�.  Rury winny by� docinane na 
odpowiedni� długo��, prostopadle do osi, za pomoc� specjalnych narz�dzi (no�yce, obcinaki). 
 
3.3.3. Izolacja przewodów 
Współczynnik przewodno�ci cieplnej dla PP Typ 3 wynosi 0,21 W/mK. Mimo to instalacje polipropylenowe powinno si� 
izolowa� z nast�puj�cych powodów: 
• ze wzgl�du na skraplanie pary wodnej (roszenie) i podwy�szanie temperatury przesyłanej wody – dotyczy przewodów 
instalacji wody zimnej, 
• ze wzgl�du na obni�enie temperatury przesyłanej wody – dotyczy przewodów instalacji wody ciepłej i grzewczych. 
• promieniowanie ultrafioletowe mo�e wpływa� niekorzystnie na wyroby z polipropylenu i w zwi�zku z tym elementy 
wykonane z tego materiału powinny by� odpowiednio zabezpieczone za pomoc� izolacji lub przez nało�enie powłoki 
ochronnej. Wymóg ten dotyczy jedynie elementów instalacji nara�onych na bezpo�rednie promieniowanie słoneczne 
podczas dłu�szego okresu czasu.  

Do izolowania instalacji wykonanej z elementów systemu BORplus mo�na wykorzystywa� wszystkie rodzaje materiałów 
izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.  
Zaprojektowano wykonanie izolacji z pianki polietylenowej. Grubo�� izolacji dla przewodów instalacji podano na 
rozwini�ciach. Niezale�nie od wymienionych powodów instalacja wodoci�gowa wraz z wbudowan� armatur� powinna 
zosta� zabezpieczona przed mo�liwo�ci� powstawania i rozprzestrzeniania si� hałasów i drga�. Poziom d�wi�ku nie 
powinien przekracza� dopuszczalnych warto�ci okre�lonych w normie PN-B-02151/02. 
W celu ochrony przed siłami tn�cymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego zaleca si� 
wykonywanie przej�� przez przegrody budowlane w rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub stali o �rednicy dwukrotnie 
wi�kszej od nominalnej �rednicy przewodu. Woln� przestrze� wypełniamy materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub 
pozostawiamy pust�. Rura ochronna powinna by� dłu�sza od grubo�ci �ciany lub stropu o minimum 2 cm. 
 
3.3.4. Uwagi ko�cowe 
• Rur� i kształtk� nagrzewamy jednocze�nie i tylko raz. 
• Procesów nagrzewania i zgrzewania nie wolno przerywa�. 
• W czasie zgrzewania niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych elementów wokół ich osi. 
• W temperaturze <5°C czas nagrzewania nale�y wydłu�y� o 50%. 
• Nie dopuszcza si� zgrzewania w temperaturach < 0°C. 
• Zgrzewa� mo�na wył�cznie rury i kształtki, których powierzchnie s� czyste, suche i odtłuszczone. 
• Podwójna, równomierna wypływka na całym obwodzie zł�cza stanowi potwierdzenie dobrej jako�ci wykonanego zgrzewu. 
• Instalacje polipropylenowe powinny by� kotwione do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniaj�cych 
 mo�liwo�� swobodnego przesuwania si� rury z polipropylenu w ich wn�trzu. 
• Rury i kształtki z PP-3 powinny – w wypadku instalowania w pomieszczeniach, w których mo�e wyst�pi� temperatura 
 poni�ej 0°C lub na zewn�trz budynków – by� bezwzgl�dnie izolowane termicznie, 
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3.4. Wewn�trzna instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Wewn�trzna instalacja kanalizacyjna została zaprojektowana zgodnie z wymogami normy PN-92/B-01707 „Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.” Instalacj� kanalizacyjn� wykona� z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji 
wewn�trznej ł�czonych na uszczelki.  
Odgał�zienia przewodów odpływowych wykona� za pomoc� trójników o k�cie rozwarcia nie wi�kszym ni� 450. Rury 
kanalizacyjne nale�y układa� bezpo�rednio na dnie wykopu, daj�c pod rury warstw� wyrównawcz� z gruntu rodzimego nie 
zag�szczon� o grubo�ci 10cm z wyprofilowaniem stanowi�cym ło�ysko no�ne. Materiał nie powinien zawiera� ziaren 
wi�kszych od 20mm. Piony kanalizacyjne prowadzi� przy lub w �cianach, zgodnie z cz��ci� rysunkow� projektu. Piony 
nale�y zakry� po przeprowadzeniu próby szczelno�ci np. zabudow� z płyt gipsowo -kartonowych. 
Pionowe przewody spustowe nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów, na ka�dej 
kondygnacji po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt stały i jeden przesuwny.  
Kompensacje wydłu�e� termicznych przewodów nale�y zapewni� poprzez pozostawienie w kielichach podczas monta�u rur i 
kształtek luzu kompensacyjnego. Przy przej�ciach pionów przez stropy nale�y stosowa� tuleje ochronne z PVC, wystaj�ce 
około 3 cm powy�ej podłogi. �rednica wewn�trzna tulei powinna by� wi�ksza od �rednicy zewn�trznej przewodu o dwie 
dymensje. Przestrze� mi�dzy przewodem a tulej� nale�y wypełni� szczeliwem trwale elastycznym zapewniaj�cym swobodny 
przesuw przewodu. Na przewodach kanalizacyjnych w miejscach wskazanych w cz��ci rysunkowej zamontowa� czyszczaki. 
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej pionem kanalizacyjnym zako�czonym rur� wywiewn� .  
Przewód spustowy nale�y wyprowadzi� jako rur� wentylacyjn� ponad dach na wysoko�� 0.5 - 1.0 m. Górna cz��� rury 
wentylacyjnej poni�ej dachu w odległo�ci 0.5 m od jego powierzchni . 
Spadki podej�� powinny wynosi� min 2 ÷ 3%. 
Miski ust�powe nale�y mocowa� do posadzek w sposób zapewniaj�cy łatwy demonta�. Powinny by� ono ze wszystkich stron 
dost�pne. Przybory sanitarne powinny by� zaopatrzone w zamkni�cia wodne (syfony). 
Po zako�czeniu robót monta�owych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi� badanie szczelno�ci. Podej�cia i przewody 
spustowe (piony) sprawdzi� na szczelno�� w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Przewody odpływowe 
(poziomy) napełni� wod� powy�ej kolana ł�cz�cego pion z poziomem, sprawdzi� poprzez ogl�dziny. 

  
 Obliczeniowy przepływ �cieków  
 miska ust�powa    1 x 2,5 =  2,5 
 umywalki    1 x 0,5 =  0,5 
 natrysk     1 x 1,0 =  1,0 
 kratka �ciekowa    1 x 1,0 =  1,0 
     ---------   

         5,0 
przepływ obliczeniowy  qs = K x √ AWS 

K = odpływ charakterystyczny [ dm3/s] = 0,5 dm3/s 
Qs = 0,5 x √ 5,0= 1,1 dm3/s 

 
 

 4.0. Wentylacja mechaniczna . 
 
-)W łazience projektuje si� wspomaganie wentylacji grawitacyjnej za pomoc� wentylatora mechanicznego np.: firmy 
„Venture Industries” . Zastosowa� dodatkowe wł�czniki obok wł�cznika �wiatła. 
  - ilo�ci powietrza dla pomieszcze� sanitarnych przyj�to 50m3/h 
Dobrano wentylatory do pionów wentylacyjnych Decor100 o wydajno�ci swobodnej V = 95 m3/h 
 Ponadto wymiana powietrza odbywa� si� b�dzie przez nieszczelno�ci stolarki okiennej i drzwiowej (w funkcji 
rozszczelnienia), a tak�e poprzez okresowe przewietrzanie otwarciem okna, w drzwiach do pomieszcze� sanitarnych nale�y 
umie�ci� kratk� kontaktow� o pow. netto min. 220 cm2 . 
. 
 
 

  
 

Obliczenie parametrów hydraulicznych przewodu odpływowego  
Wyniki dla niezmiennego spadku minimalnego 

�rednice rury Dz/Dw = 110/103[mm] / [mm] 
Klasa rury N 
Współczynnik k = 0,25 [mm] 
Spadek = 20 [0/00] 
Wypełnienie kanału h/d = 25 [%] 
Pr�dko�� przy danym wypełnieniu = 0,7 [m/s] 
Napr��enie styczne tau = 3 [Pa] 
Otrzymane wyniki spełniaj� kryteria samooczyszczania i 
przewietrzania 


