Budynek remizy O.S.P. w miejscowosci Przytarnia gm.Karsin , na dz.nr.292

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewngtrznej instalacji wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej w budynku remizy O.S.P. w miejscowosci
Cprzytarnia gm.Karsin na dz.292.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt architektoniczno-budowlany
1.2. Obowiazujace normy

2. Przedmiot opracowania i charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewngtrznych instalacji sanitarnych w budynku remizy. Projektowany
budynek bedzie parterowy niepodpiwniczony wybudowany w technologii tradycyjne;j .

3. Przylaczai instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej.

3.1.Przytgcze wody

Doprowadzenie wody do budynku z przytacza wodociagowego PE32 (odrgbne opracowanie). Zestaw wodomierzowy
umiesci¢ w tazience. Przejscie przez Sciang wykona¢ w rurze ochronnej dn50 wypelnionej materialem trwale plastycznym
by umozliwi¢ swobodny przesuw, uszczelni¢ na koncach.

3.2.Przytgcze kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane beda tymczasowo do szamba szczelnego o poj. roboczej 1,18m’ .Szambo wykona¢ z kregéw
betonowych. Wykona¢ izolacje wewngtrzng np: dwie warstwy "abizolu P" po zagruntowaniu abizolem R lub zastosowa¢ inne
srodki o podobnym dziataniu. Odpowietrzenie zbiornika wyprowadzi¢ ponad 0,5m nad poziom terenu. Przejscie przez krag
do montazu kominka odpowietrzajacego wykona¢ w kierunku przewidywanego sptywu $ciekéw po wybudowaniu sieci.
Szambo po wybudowaniu sieci bgdacej w realizacji przebudowaé w studzienkg rewizyjna i wiaczy¢ do sieci na warunkach
gestora sieci.

W miejscu przejscia rur przez $cianke studzienki nalezy wbudowacd szczelne tuleje z uszczelniaczem gumowym np: f-my
»Wawin”. Przew6d odptywowy wykona¢ z rur kielichowych PCV klasy N uszczelnionych za pomoca pierscieni gumowych.

3.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

W sktadzie zestawu wodomierzowego umiesci¢ kolejno : zawér kulowy odcinajacy, wodomierz skrzydetkowy dnlS5, zawér
zwrotny antyskazeniowy typu EA z mozliwo$cia nadzoru np f-my ,,.Danfoss” EA251, odejécie z zaworem kulowym
spustowym dn15 lub zastosowa¢ zawdr kulowy odcinajacy ze spustem. Niezaleznie opomiarowa¢ przewdd prowadzacy do
zaworu ze ztaczka do wegza ogrodowego-opcja. W przypadku mozliwosci wystapienia ponad normowych ci$nien w sieci
proponuje si¢ réwniez montaz za zaworem gléwnym reduktora ci$nienia. Zestaw podeprze¢ podporami z obejmami
gumowymi.

Zaprojektowano wewngtrzng instalacj¢ wodociagowa z rur polipropylenowych f-my ,,Wavin” BORplus .

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych $rednic kazdego z przewodéw podano na rozwinigciu. Przygotowanie wody cieplej
zaprojektowano z pojemnosciowego elektrycznego podgrzewacza o poj. 401 z grzatka elektryczng np.: SGW40 f-my
,,Galmet”. Podejécie pod podgrzewacz nalezy wykona¢ z rur miedzianych na odcinku min. 1 m od urzadzenia i zaizolowac
otuling z pianki polietylenowej.

Przy potaczeniach gwintowanych stosowac ksztattki przej§ciowe. Kolana przytaczne dla podtaczenia armatur czerpalnych
nalezy montowac¢ na ocynkowanej ptytce montazowej. W celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wody w sieci
wodociggowej przed zaworami ze ziaczka do wgza zamontowac urzadzenie zabezpieczajace typu HA np.:HA126 f-my
,,Danfoss”.

Rury zaleca si¢ prowadzi¢ na wysokosci okoto 1,2m w celu umozliwienia czasowego odwodnienia instalacji w najnizszym
punkcie tj.zaworem spustowym przed wodomierzem.

Rury wchodzace w sktad systemu instalacyjnego BORplus sa oznaczane zgodnie z Aprobata Techniczna AT/99-02-0769-02.
System BORplus produkowany jest z polipropylenu typu 3 (PP-R Typ 3). Instalacj¢ zaprojektowano z rur
polipropylenowych jednorodnych typoszeregu ci$nieniowego rur:

e PN 20 - instalacje wody zimnej i cieptej o temperaturze do 60°C i ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa oraz instalacje
centralnego ogrzewania o temperaturze obliczeniowej do 80°C i ci$nieniu roboczym do 0,6 MPa (kolor szary)

3.3.1.Mocowanie przewodow

Podczas montazu nalezy odpowiednio przymocowa¢ rurociagi do konstrukcji budowlanych. Idealnymi elementami sa
obejmy metalowe z wktadka gumowa wykonang ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe
bez wkiadki sa niedopuszczalne.
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Ze wzgledu na wydluzalno$¢ termiczna nalezy wykona¢ kompensacje oraz odpowiednio rozmiesci¢ mocowania state (PS) i
przesuwne (PP). Szczegd6lng uwagg nalezy zwrdcié na to podczas montazu pionéw i odkrytych odcinkéw rurociagéw.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.

¢ Podpory stale —punkty state umieszcza¢ w miejscach umozliwiajacych wykorzystanie oporéw bocznych ksztattek np. muf
1 tréjnikéw. Rozstaw podpor statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewodéw. Ponadto montaz
podpér statych jest obowiazkowy w nastgpujacych wypadkach: przy punktach czerpalnych, przed i za instalowang na
przewodzie armatura lub dodatkowym uzbrojeniem (filtry, wodomierze, osadniki itp.). Na pionach punkty stale, powinny by¢
montowane pod tréjnikiem, przy kazdym odejsciu, co dodatkowo zabezpiecza odcinek poziomy instalacji przed $cigciem,
wynikajacym z pracy termicznej pionu oraz innych czynnikéw, takich jak cho¢by uderzenia hydrauliczne. Tego typu sposéb
kompensowania wydtuzen termicznych moze spowodowac nieznaczne wyboczenie osiowe przewodu w wypadku
zastosowania rur bez wktadki aluminiowej. Podporg stala montujemy w odpowiedniej odlegtosci za zatamaniem. Odlegto$é¢
ta okresla dlugo$¢ ramienia elastycznego. Im dtuzsze jest ramig elastyczne, tym wigksze wydtuzenia moga by¢
skompensowane. Dla pionéw instalacyjnych odlegtosci pomigdzy podporami mozna zwigkszy¢ o okoto 30%.

¢ Kompensacje- przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia si¢ wydtuzenia termicznego przewodéw
pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody polipropylenowe nalezy prowadzi¢
w rurach ostonowych typu peszel lub izolacjach termicznych, uszczelnianych na koncach, gwarantujacych brak
mozliwo$ci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichta betonowa lub zarzucanie tynkiem. Minimalna warstwa
betonu nad rura powinna ze wzgledéw wytrzymato$ciowych wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubo$§¢ miesci
si¢ w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca si¢ tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy
wymaga konieczno$ci stosowania uchwytéw (podpdr przesuwnych) kotwiacych instalacje do $cian budynku, w rozstawie
zgodnym z zaleceniami producenta. Natomiast przy montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstgpéw migdzy
podporami przesuwnymi nie jest wymagane.

3.3.2. Zgrzewanie rur.

Rury i ztaczki systemu BORplus sa taczone ze soba poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na wzajemnym przetopieniu
czasteczek materialu zewngtrznej powierzchni rury i wewngtrznej powierzchni ziaczki

Zgrzewarka i koncowki grzewcze- koncowki grzewcze nalezy okresowo przeciera¢ tkaninami z widkien naturalnych (nie
wolno uzywac¢ materialéw §ciernych). W celu ich odtluszczenia mozna stosowa¢ alkohol. Przed przystapieniem do procesu
zgrzewania rurg i ksztattk¢ nalezy oczyScié z thuszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzen. Rury winny by¢ docinane na
odpowiednia dlugos¢, prostopadle do osi, za pomoca specjalnych narzedzi (nozyce, obcinaki).

3.3.3. Izolacja przewodow

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla PP Typ 3 wynosi 0,21 W/mK. Mimo to instalacje polipropylenowe powinno si¢
izolowac¢ z nastgpujacych powodéw:

¢ ze wzgledu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesylanej wody — dotyczy przewodéw
instalacji wody zimnej,

¢ ze wzgledu na obniZenie temperatury przesylanej wody — dotyczy przewoddw instalacji wody cieptej i grzewczych.

¢ promieniowanie ultrafioletowe moze wptywac niekorzystnie na wyroby z polipropylenu i w zwiazku z tym elementy
wykonane z tego materiatu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone za pomoca izolacji lub przez nalozenie powtoki
ochronnej. Wymdg ten dotyczy jedynie elementéw instalacji narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne
podczas dluzszego okresu czasu.

Do izolowania instalacji wykonanej z elementéw systemu BORplus mozna wykorzystywa¢ wszystkie rodzaje materialéw

izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Zaprojektowano wykonanie izolacji z pianki polietylenowej. Grubo$¢ izolacji dla przewodéw instalacji podano na

rozwinigciach. Niezaleznie od wymienionych powoddéw instalacja wodociagowa wraz z wbudowana armatura powinna

zosta¢ zabezpieczona przed mozliwoscia powstawania i rozprzestrzeniania si¢ hataséw i drgan. Poziom dzwigku nie

powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okre§lonych w normie PN-B-02151/02.

W celu ochrony przed sitami tnacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu stalego zaleca si¢

wykonywanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie

wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetniamy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub

pozostawiamy pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci §ciany lub stropu o minimum 2 cm.

3.3.4. Uwagi koncowe

e Rurg i ksztaltkg nagrzewamy jednoczesnie i tylko raz.

® Proceséw nagrzewania i zgrzewania nie wolno przerywac.

e W czasie zgrzewania niedopuszczalne jest obracanie zgrzewanych elementéw wokét ich osi.

® W temperaturze <5°C czas nagrzewania nalezy wydtuzy¢ o 50%.

¢ Nie dopuszcza si¢ zgrzewania w temperaturach < 0°C.

e Zgrzewa¢ mozna wyltacznie rury i ksztattki, ktérych powierzchnie sg czyste, suche i odtluszczone.

® Podwdjna, réwnomierna wyptywka na calym obwodzie ziacza stanowi potwierdzenie dobrej jakoSci wykonanego zgrzewu.
¢ Instalacje polipropylenowe powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajacych
mozliwo$¢ swobodnego przesuwania si¢ rury z polipropylenu w ich wngtrzu.

Rury i ksztattki z PP-3 powinny — w wypadku instalowania w pomieszczeniach, w ktérych moze wystapi¢ temperatura
ponizej 0°C lub na zewnatrz budynkéw — by¢ bezwzglednie izolowane termicznie,
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3.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewngtrzna instalacja kanalizacyjna zostala zaprojektowana zgodnie z wymogami normy PN-92/B-01707 , Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.” Instalacj¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur kielichowych z PVC dla kanalizacji
wewngtrznej faczonych na uszczelki.

Odgatezienia przewodéw odplywowych wykona¢ za pomoca tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Rury
kanalizacyjne nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac pod rury warstwg¢ wyréwnawcza z gruntu rodzimego nie
zageszczong o grubosci 10cm z wyprofilowaniem stanowiacym lozysko nosne. Materiat nie powinien zawieraé ziaren
wigkszych od 20mm. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy lub w $cianach, zgodnie z czgécia rysunkowa projektu. Piony
nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu préby szczelnos$ci np. zabudowa z ptyt gipsowo -kartonowych.

Pionowe przewody spustowe nalezy mocowaé¢ do elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, na kazdej
kondygnacji po dwa uchwyty w tym jeden uchwyt staty i jeden przesuwny.

Kompensacje wydluzen termicznych przewodéw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i
ksztaltek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach pionéw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajace
okoto 3 cm powyzej podiogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza od $rednicy zewngtrznej przewodu o dwie
dymensje. Przestrzen migdzy przewodem a tulejq nalezy wypelni¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajacym swobodny
przesuw przewodu. Na przewodach kanalizacyjnych w miejscach wskazanych w czg$ci rysunkowej zamontowac czyszczaki.
Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej pionem kanalizacyjnym zakonczonym rurag wywiewna .

Przewdd spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rurg wentylacyjna ponad dach na wysokos¢ 0.5 - 1.0 m. Gérna czg§¢ rury
wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0.5 m od jego powierzchni .

Spadki podej$¢ powinny wynosi¢ min 2 + 3%.

Miski ustgpowe nalezy mocowaé do posadzek w sposob zapewniajacy tatwy demontaz. Powinny by¢ ono ze wszystkich stron
dostgpne. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony).

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejécia i przewody
spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odptywowe
(poziomy) napetni¢ woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

Obliczeniowy przeplyw §ciekéw Obliczenie pa.ra.metro’.w hyflmulicznych przev.voldu odptywowego
miska ustepowa 1x25=25 ) ' Wyniki dla niezmiennego spadku minimalnego
Srednice rury Dz/Dw = 110/103[mm] / [mm]

umywalki 1x05=0,5
natrysk 1x1,0=1,0 KIaSE} rury N
kratka Scickowa 1x1,0= 1,0 Wspdtezynnik k = 0,25 [mm]
_________ Spadek = 20 [/yo]
50 Wypetienie kanatu h/d = 25 [%]

Predko$¢ przy danym wypetnieniu = 0,7 [m/s]
Naprezenie styczne tau = 3 [Pa]

Otrzymane wyniki spetniajq kryteria samooczyszczania i
przewietrzania

przeptyw obliczeniowy g =K x \ Aws
K = odptyw charakterystyczny [ dm’/s] = 0,5 dm’/s
Q.=0,5xV5,0=1,1 dm’/s

4.0. Wentylacja mechaniczna .

-)W tazience projektuje si¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej za pomoca wentylatora mechanicznego np.: firmy
,,Venture Industries” . Zastosowa¢ dodatkowe wtaczniki obok wiacznika §wiatta.

- ilosci powietrza dla pomieszczen sanitarnych przyjeto 50m’/h
Dobrano wentylatory do pionéw wentylacyjnych Decor100 o wydajnosci swobodnej V = 95 m*/h
Ponadto wymiana powietrza odbywac si¢ bgdzie przez nieszczelnoSci stolarki okiennej i drzwiowej (w funkcji
rozszczelnienia), a takze poprzez okresowe przewietrzanie otwarciem okna, w drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy
umies$ci¢ kratkg kontaktowa o pow. netto min. 220 cm’ .



