OPIS DO ZAKRESU PRAC
MODERNIZACYINYCH

Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej w Wdzydzach Tucholskich

Temat: Modernizacja swietlic wiejskich w miejscowosciach
Zamos¢ 1 Wdzydze Tucholskie wraz z wyposazeniem i
zagospodarowaniem terenu .

Inwestor: Gmina Karsin , 83-440 Karsin ul .Dluga 222

Branza: Budowlana

Projektant :

Czersk , Lipiec 2010 .




ZAWATOSC:

4,

. Opis techniczny

. Rysunki :

,,1”’ rzut pomieszczenia zaplecza socjalnego

,,2” rzut schodéw wejsciowych

3" widok elementdéw ogrodzenia

,,4” mapa do celow informacyjnych-Wdzydze Tucholskie
,,” lokalizacja ogrodzenia

Zalaczniki

a/ Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
b/ Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu robot remontowych istniejacego
pomieszczenia parteru , remont istniejacego podjazdu oraz schodow wejsciowych,
zagospodarowanie terenu przy budynku $wietlicy oraz zakup wyposazenia, ktory jest
niezbedny do biezacej dziatalnosci swietlicy wiejskie;.

2. Podstawa opracowania :

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie :
- zlecenia inwestora
- obowiazujacych norm i przepiséw
- wizji lokalnej

3. Zakres opracowania :

A] roboty remontowe pomieszczenia kuchni:

-wymiana istniejacych okien drewnianych na PVC z profilu 5-komorowego z nawiewnikiem
okiennym higrosterowanym wraz za parapetem zewng¢trznym z blachy powlekanej gr. 0.55
mm ; parapet wewngetrzny z ptyty postforming

- istniejace drzwi zewngtrzne wymieni¢ na nowe stalowe ocieplane

- nalezy wykona¢ dodatkowa wentylacje pomieszczenia poprzez $ciang zewngtrzna za
pomoca rury wywiewnej zakonczonej kominkiem wentylacyjnym

- wykona¢ malowanie istniejacych drzwi wewngtrznych farba olejna

- utozy¢ na $cianach pomieszczenia plytki ceramiczne

- wymieni¢ istniejacy zlewozmywak z bateria na nowy

-wymalowa¢ pomieszczenie farba odporna na szorowanie

B] roboty remontowe pozostatych pomieszczen parteru

-zeskrobanie i zmycie istniejacych $cian i sufitow wraz z wykonaniem reperacji pgknig¢, rys i
uszkodzen oraz wygladzenie powierzchni tynku

-wymalowa¢ pomieszczenia farba odporna na szorowanie

-uzupetni¢ okitowanie okien wraz z pomalowaniem okien

-malowanie parapetow

-wymiana istniejacych ustgpoOw z miska fajansowa na miski ,, kompakt”

C] remont podjazdu oraz schodoéw wejsciowych

- wykonanie nowego oporu-tawy dla schodéw wejsciowych

- utozenie gresu na podjezdzie i schodach - V klasa ISO 10545-7 w kolorach uzgodnionych
, nawiazujacych do kolorystki elewacji

-wykonanie balustrad stalowych malowanych proszkowo

-skucie istniejacego podtoza betonowego —podjazd wraz z wywozem

-wykonanie podtoza z kruszywa tamanego grubosci 10 cm

-wykonanie nowego podjazdu z kostki betonowej grubosci 8 cm polbruk w kolorze



D] zagospodarowanie terenu
-wykonanie plantowania terenu
-wykonanie nowego ogrodzenia obejmuje:

-wykonanie cokotu betonowego z wykonczeniem cegla klinkierowa

—murowanie stupkow z cegly klinkierowej wys. 0,9 m wraz z czapkami
klinkierowymi 4-spadowymi

-montaz ogrodzen z przgset drewnianych sztachetowych prostych 9*80*250 cm
obsadzonych na stupku ceglanym za pomoca kotew stalowych

- wykonanie bramy z przgset drewnianych sztachetowych, szeroko$¢ wrét 3 m na
gotowych stupkach
- malowanie impregnatem do drewna np. drewnochron istniejacych ogrodzen z przg¢set
drewnianych
-obnizenie istniejacych dwoéch studni d=1,2 m
-utozenie kraweznikow betonowych na tawie z oporem ograniczajacych utwardzenie terenu
-wykonanie utwardzenia powierzchni kamyczkiem plukanym grubosci 5 cm
- wykonanie nowych trawnikoéw wzdtuz ogrodzenia z nawiezieniem nowej warstwy
wegetacyjnej grubosci 2 cm po uprzednim przekopaniu terenu
- nasadzenie krzewow wzdhuz ogrodzenia —20 szt.

E] zakup wyposazenia wg zestawienia:
- okap kuchenny 1,2*0,9 m szt. 1
- kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem na prad szt. 1
-szafa chlodnicza szt. 1
-chtodziarkozamrazarka szt. 1
-stot roboczy z stali nierdzewnej 2,0*1,0 m+4 taborety
- meble kuchenne- szafki kpl. 1
- naczynia- wyposazenie kuchni kpl. 1
- krzesta bukowe wybijane szt. 100
- stoty bukowe drewniane 200 cm / 100 cm / 90 cm szt. 10
- krzesta obrotowe do pracy przy komputerze szt. 4
- stoliki komputerowe szt. 4
- zestaw komputerowy z monitorem LCD 19 szt. 4

Uwagi koncowe :

Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami inormami , sztuka
budowlang oraz wytycznymi producenta. .

Opracowat

Dariusz Kaszubowski






