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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej w
remontowanym budynku $wietlicy w Zamosciu gmina Karsin .

2. Podstawa opracowania :

Niniejszy opis opracowano na podstawie :
- podkiadu architektoniczno — budowlanego budynku
- wizji lokalnej
- zlecenia inwestora
- obowiazujacych norm PNE i przepisow PBUE

3. Zakres opracowania :

- instalacja oswietleniowa

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtykowych 1 — faz.
- tablice rozdzielcza RG

- ochrong od porazen

4. Zasilanie modernizowanego obiektu :

Przedmiotowy obiekt zasilany bedzie z istniejacego ztacza napowietrznego
pomiarowego zlokalizowanego na zewngtrznej Scianie budynku w ramach istniejace;j
mocy przewodem YDY 5 x 10 mm?. W korytarzu gléwnym zabudowaé rozdzielnie
gldowna RG w obudowie metalowej zamykanej na klucz .

5. Tablica rozdzielcza RG

W korytarzu budynku zabudowa¢ rozdzielni¢ gtéwna RG p.t. 36 MOD . W
rozdzielni zabudowa¢ wylacznik gtéwny przeciw pozarowy .Zabezpieczenia obwodow
wykona¢ w oparciu o wylaczniki réznicowo — pradowe i wytaczniki instalacyjne
typu S 190 oraz wyposazy¢ ja w kontrolki zasilania i ochronniki k1.C szt.4.
Rozdzielni¢ wyposazy¢ w schemat ideowy i dokona¢ opisu poszczegdlnych
obwodéw 1 urzadzen zgodnie ze schematem ideowym .



6. Instalacja os$wietleniowa .

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYp nx 1,5mm’® z izolacja 750 V
zainstalowanymi wtynkowo a na konstrukcjach drewnianych w rurkach izolacyjnych .
Laczniki o$wietleniowe o obcigzalno$ci 10 A instalowaé¢ w puszkach z tworzywa
sztucznego fi 60 mm p.t. na wysokosci 1,40m od podtogi. W pomieszczeniach
wilgotnych , pomocniczych , w poblizu umywalek , prysznicéw i sanitariatow ,
zastosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP 44 i oprawy o$wietleniowe o stopniu
ochrony IP 54 . W pozostatych pomieszczeniach zastosowaé osprzgt o stopniu
ochrony IP 20 .

7.Instalacja gniazd 1 - fazowych .

Instalacje gniazd 1 — fazowych wykonaé przewodami YDYp 3 x 2,5 mm’ z izolacja
750 V zainstalowanymi wtynkowo . Gniazda wtykowe o obciazalnosci 16 A
zainstalowa¢ w puszkach z tworzywa sztucznego fi 60 mm montowanym na wysokos$ci
0,40 m od podtogi a w sanitariatach i w kuchni na wysokos$ci 1,40m od posadzki.

W pomieszczeniach wilgotnych 1 sanitariatach zastosowac osprzet o stopniu ochrony
IP 44.

8. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego .

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm’ z
izolacja 750 V zainstalowanymi wtynkowo . Zastosowaé oprawy typu THORN
VOJAGER 1x8 W z czasem pracy min. 3 h. Oprawy ewakuacyjne opatrzy¢
piktogramami okreslajacymi odpowiedni kierunek wyj$cia. Po zamontowaniu
nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania , czyli oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
maja si¢ zataczy¢ w chwili braku napiecia w obwodach elektrycznych . Oprawy
ewakuacyjne podczas pracy powinny utrzymac nieprzekraczalny poziom natg¢zenia
oswietlenia drogi ewakuacyjnej min. 1 Ix . Rozmieszczenie opraw zgodnie ze
schematem ideowym na rysunku .



9. Ochrona od porazen .

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj. PN/ E —05009 jako system ochrony od
porazen przyjeto szybkie wytaczanie w ukladzie TN-C-S przez zastosowanie
wylacznika przeciwporazeniowego réznicowo — pradowego bezposredniego dziatania o
znamionowym pradzie zadziatania 30 mA . Styki ochronne gniazd wtykowych oraz
obudowy metalowe osprzgtu elektrycznego oraz oprawy os$wietleniowe I klasy
ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi PE. W catej instalacji nie taczy¢
przewoddéw 1 zaciskow neutralnych z przewodami i zaciskami ochronnymi PE . Do
gltownego przewodu ochronnego PE przytaczy¢ wszystkie metalowe instalacje i
konstrukcje budynku . Zastosowaé przewody ochronne o barwie zo6tto — zielonej .
Wykonaé potaczenia wyrownawcze gtowne 1 miejscowe . Przed oddaniem instalacji
do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony od porazen ,
rezystancji izolacji przewodéw , ciaglosci przewodow PE 1 rezystancji uziemienia
ochronnego .

11. Ochrona przed skutkami przepigc .

W rozdzielni gléwnej budynku zastosowaé ochronniki przeciwprzepigciowe kl.C
szt.4 . Ochronniki podlaczy¢ do uziemienia, ktérego oporno$¢ nie moze
przekracza¢ 10 Q.

Uwagi koncowe :

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego , natomiast

przewodu ochronnego z6tto — zielonego .Wszystkie polaczenia przewodéw nalezy
wykona¢ w sposob zapewniajacy dobry styk. Po wykonaniu instalacji elektrycznej ,
wykona¢ pomiary ochronne instalacji tj. oporno$¢ izolacji przewoddéw ,skutecznosé
ochrony od porazen , ciagtosci przewodu PE 1 rezystancji zastosowanych uziemien .
Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE i
Polskimi Normami PN /E . Wykonanie robot nalezy zleci¢ osobie posiadajacej
stosowne uprawnienia



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc szczytowa wynosi: 16 kW

P=16 kW

2. Obliczenia pradu szczytowego

P x 1000 16 x 1000
R = 2484 A
1,73 x 400 x 0,93 1,73 x 400 x 0,93

3. Obliczenia spadku napig€.

Dane :

P=16000 W

L=15m

V =35 m/Q mm’

S =10 mm’

Un=400V
100 x PxL

AU % = e < 5,00 %
VxSxUn?
YDY 5x 10mm® o di. 15m
| ZNP na budynku rozdzielnia RG |

100 x 8000 x 15
AU % = mmmmmmemmmooooeeeeee =022 %
35 x 10 x 400 °
AU % = 0,22 % czyli AU % < AU % dop.

Spadek napigcia mies$ci si¢ w granicach normy .



4. Dobér przewodéw na obciazenie pradem elektrycznym .

- wlz od ZNP do RG YDY 5x10 mm?

[ dd =60,00 A
Ib =35,00 A
In =28,03 A
- obwody gniazd wtykowych YDY 3x2,5mm’
Idd = 26,00 A
Ib =16,00 A
In =9,50A
- obwody o$wietleniowe YDY 3x1,5mm’
Idd =19,50 A
Ib =10,00 A
In= 4,770 A

5. Obliczenia rezystancji uziemienia przewodu PE .

R uziemienia S ——————
gdzie:
Ub - napigcie dotykowe bezpieczne

I A n—znamionowy prad wyzwalajacy ( prad zadzialania urz. ochr.)

Ruziemienia S ---------- S 833,33 Q

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wigkszej niz
30 Q,aw przypadku zastosowania ochrony przeciw przepigciowej
nie wigkszej niz 10 Q.



