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Opis techniczny

. Rysunki :

,,1”’ rzZUut pomieszczen — inwentaryzacja

2" rZzut pomieszczen — modernizacja roboty budowlane
,,3” rzut pomieszczen-modernizacja instalacje wod-kan
,,4” mapa do celow informacyjnych-Zamos$¢

., lokalizacja szamba

Zalaczniki

a/ Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
b/ Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB



1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zakresu robot remontowych istniejacych
pomieszczen w budynku $§wietlicy wiejskiej w ZamoS$ciu oraz zakup wyposazenia
niezbednego do biezacej dziatalnosci §wietlicy wiejskiej

2. Podstawa opracowania :

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :
- podkiadu architektoniczno — budowlanego budynku -inwentaryzacja
- wizji lokalnej
- zlecenia inwestora
- obowiazujacych norm

3. Zakres opracowania :

- wykonanie remontu podiogi

- S$ciany i $cianki dzialowe

- tynki

- wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej obiektu
- roboty wykonczeniowe pomieszczen

- docieplenie dachu

- docieplenie $cian zewnetrznych

- instalacje sanitarne

- zakup wyposazenia do $wietlicy wiejskiej



Opis zakresu prac modernizacyjnych

1 Wykonanie podtogi w pomieszczeniach

Istniejaca podtoge z desek na legarach oraz konstrukcje z legarow nalezy rozebrac.

Na podktad betonowy nalezy wykona¢ izolacjg przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne; .
Po potozeniu izolacji cieplnej z styropianu EPS 100-038 gr. 6 cm wykona¢ posadzke
cementowq gr. 5 cm zbrojona siatka przeciwskurczowa. Na istniejacej posadzce ptytki
gresowe wraz z cokolikami

2 Sciany, $cianki dzialowe

Scianki dziatowe wykona¢ z gazobetonu gr. 61 12 cm. Wentylacje wyprowadzié¢ przez dach
1 zakonczy¢ kominkiem.

3 Tynki

W pomieszczeniach na istniejace tynki nalezy wykona¢ przecierki. W pomieszczeniu
sanitariatow na nowych $ciankach wykona¢ cem-wap. kat I'V.

4 Wymiana istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej

Istniejaca stolarka okienna i drzwiowa do wymiany w zakresie wg dokumentacji projektowe;.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, parapety wewnetrzne z ptyt postforming.

Stolarka okienna zewngtrzna oraz drzwi zewngtrzne dwuskrzydtowe - PVC z profilu 5-
komorowego . Drzwi wewngtrzne pltytowe z rama drewniang na cata szeroko$¢ muru z 2-ma
zamkami na wktadke do wszystkich pomieszczen oprocz wezta sanitarnego.

5 Roboty wykonczeniowe pomieszczen

W pomieszczeniach sanitariatow utozy¢ glazurg na wys. 2,0 m
Sciany oraz sufit pomieszczen nalezy pomalowa¢ farba odporna na szorowanie

6 Ocieplenie i wykonanie nowego pokrycia dachu budynku

Na dachu nalezy zdemontowa¢ obrobki blacharskie ,rynny i rury spustowe.

Dach ociepli¢ ptyta styrop.odm.100,lamin.dwustr.gr.12 cm . Cato$¢ dachu nalezy pokry¢
papa termozgrzewalna jednowarstwowa mocowana mechanicznie np. Papa polimerowo-
asfaltowa MONOLight jednowarstwowa na wtdkninie poliestrowej. Nalezy zastosowac
kominki wentylacyjne do pokry¢ z papy. Pasy nadrynnowe oraz obrobki wykona¢ z blachy



stalowej powlekanej , pozostate obrobki wykonac z papy termozgrzewalnej. Rynny i rury
spustowe z blachy stalowej powlekane;.

7 Ocieplenie i wykonanie nowej elewacji budynku

Sciany fundamentowe budynku w czesci $wietlicy o ociepli¢ ptytami styropianowymi EPS
70-038 gr. 8 cm 1 wykonac izolacj¢ przeciwwilgociowa z roztworu asfaltowego na zimno.
Na czgsci ocieplenia —cokot potozy¢ tynk mozaikowy z zaprawy o wielko$ci kamienia 1,2
mm . Sciany zewngtrzne ptytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 12 cm. Wykona¢ wyprawe
z tynku akrylowego na ocieplonych $cianach.

8 Instalacje sanitarne
Instalacja kanalizacyjna

Nalezy wykona¢ nowe szambo z krggdéw betonowych d=1200 mm wraz z przytaczem
kanalizacyjnym z rur PVC d=160. Podejscia do armatury pomieszczenia sanitariatéw oraz
kuchni wykona¢ z rur PVC w warstwach podposadzkowych wg rysunku. Pod
zlewozmywakiem w kuchni umiejscowi¢ mini przepompownig $ciekow np. SOLOLIFT .
Rurociag ttoczny z przepompowni wiaczy¢ do rur kanalizacyjnych PVC w sanitariacie. W
sanitariatach pod umywalka zamontowa¢ kanalizacyjne zawory napowietrzajace d=>50.
Armatura kanalizacyjna :

-umywalka ,,60” z postumentem tzw. potnoga

- miski ustgpowe typu kompakt

- pisuar z zaworem splukujacym

- zlewozmywak 2-komor.ze stali. nierdzewnej

Instalacja wodociagowa

Nowo wykonywana instalacja wodociagowa jest zaprojektowana z polipropylenu np. w
systemie BOR Plus. Instalacj¢ nalezy wiaczy¢ do istniejacej w kuchni 1 doprowadzi¢ do wezta
sanitarnego w warstwach podposadzkowych.. W pomieszczeniu kuchni nalezy zatozy¢
wodomierz dla nowo powstatej instalacji. Ciepta wodg uzyskujemy poprzez montaz
zasobnikowych podgrzewaczy wody 50 L. Do umywalek oraz zlewozmywaka zamontowac
baterie tzw. stojace .W pomieszczeniach sanitarnych zamontowaé zawory czerpalne.

9 Zakup wyposazenia do $wietlicy wiejskiej
- krzesta bukowe wybijane szt. 80
- stoly bukowe drewniane 200 cm / 100 cm / 90 cm szt. 15
- krzesta obrotowe do pracy przy komputerze szt. 2

- stoliki komputerowe szt. 2
- zestaw komputerowy z monitorem LCD 19 szt. 2

Opracowat

Dariusz Kaszubowski



