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Srodowiskowy Dom Samopomocy
Nr Podstawa | Opisrobot Jm llos¢
rob. rozbiérkowe
1 KNR4-01 | Wykucie zmuru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
4+4 szt 8,000
razem szt 8,000
2 KNR4-01 | Wykucie zmuru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
0354/05
3*2,4 m2 7,200
razem | m2 7,200
3 KNR4-01 | Wykucie zmuru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2
0354/06
4 szt 4,000
razem szt 4,000
4 KNR 4-01 | Rozebranie obicia scian z desek na wpust lub potwpust nieotynkowanych
0426/03
2,7*(4,58*3+6,06+4,57) m2 65,799
razem | m2 65,799
5 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli
0427/05
2,7%(4,58*3+6,06+4,57) m2 65,799
razem | m2 65,799
6 KNR4-01 |Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej
0431/02
1,05%4,58 m2 4,809
razem | m2 4,809
7 KNR4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
21,3 m 21,300
razem m 21,300
8 KNR 4-01 | Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
82 m 8,200
razem m 8,200
9 KNR 4-01 | Rozbidrka murow ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
18,8 m2 18,800
razem | m2 18,800
10 KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej podwodjnie
0508/02
188,34 m2 188,340
razem m2 188,340
11 KNR4-01 | Rozbidrki ofacenia dachu w odstepach tat ponad 24cm
0430/05
188,34 m2 188,340
razem | m2 188,340
stan surowy
12 KNR4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosei do 1,5m w gruncie kategorii I11
0102/02
0,5%1,2*60 m3 36,000
razem | m3 36,000
13 KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,1*(0,27*20*2+0,5*6*2+3,06*0,5) m3 1,833
razem | m3 1,833
14 KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z rgcznym uktadaniem betonu
0202/01
40*0,22*1,0+0,45*0,3* (6*2+3,05) m3 10,832
razem | m3 10,832
15 KNR 2-02 | Przygotowaniei montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
0,24 t 0,240
razem t 0,240
16 KNR 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy nalepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
0604/02
0,22*40+0,45*20 m2 17,800
razem | m2 17,800
17 KNR2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z pustakow zuzlobetonowych Alfa grubosci
0107/05 | 24cm
15,03*0,7 m2 10,521
razem m2 10,521
18 KNR2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 1 cegly z cegly pelnej na zaprawie
0103/01 | cementowo-wapienng
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(4,45+0,12*2+0,3+1,24)*2*5,8 m2 72,268
razem m2 72,268
19 KNR 19-01 | Sciany budynkéw - licowanie
0305/01
(4,45+0,12*2+0,3+1,24)*2*5,8 m3 72,268
razem m3 72,268
20 KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR 55-01z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/01 obustronnym, jednowarstwowo
2,7%(2,25*3+3,12+3,12)+2,5%(11,54+1,2+2,25* 3+1,46+9,95+2,76* 2) m2 126,123
-2,05%0,8*8 m2 -13,120
razem | m2 113,003
21 KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR 55-01 z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/05 jednostronnym, jednowarstwowao
(2,0+1,94+0,7)*(11,54+9,95)*2-2,05*0,9*5-3,0*2,54 m2 182,582
razem m2 182,582
22 KNR 2-02 | Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztattownikéw metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2007/03
7,6%9,95*2 m2 151,240
razem m2 151,240
23 KNR 2-02 |Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04
7,6¥9,95*2 m2 151,240
razem m2 151,240
24 KNR 2-02 | lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokie
0607/01
113,003*2+182,582+151,24 m2 559,828
razem m2 559,828
25 KNR 2-02 |lzolacjecieplnei przeciwdzwickowe pionowe z filcow z welny mineralnej uktadanych na sucho
0613/05
7,6¥9,95*2 m2 151,240
razem m2 151,240
26 KNR 2-02 |lzolacjecieplnei przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho
0613/06
113,003+182,582 m2 295,585
razem m2 295,585
27 KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z rgcznym uktadaniem betonu
0218/02
1,25%(2,00+1,50)+1,25*(2,25+1,5) m2 9,063
razem | m2 9,063
28 KNR 2-02 | Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z plyta grubo$ci 8cm z recznym uktadaniem
0218/05 | betonu
1,25%(3,10+1,20)+1,20*2,20 m2 8,015
razem m2 8,015
29 KNR4-01 | Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
0413/02
8,6¥12*2 m 206,400
razem m 206,400
30 KNR 2-02 | Podwaliny o dlugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/02
0,18*0,22*7,86*13 m3 4,046
razem m3 4,046
31 KNR 2-02 | Shupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0407/06
12 m3 1,200
razem m3 1,200
32 KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy z cynku grubosci 0,55mm poétokragte o $rednicy 15cm
0509/04
21,3 m 21,300
razem m 21,300
33 KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy z cynku grubosci 0,55mm okragte o $rednicy 10cm
0511/02
8,2 m 8,200
razem m 8,200
34 KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy grubosci 0,55mm z cynku
0509/09
2 szt 2,000
razem szt 2,000
35 KNR 2-02 | Obrobki z blachy z cynku grubosei 0,55mm przy szeroko$ci w rozwinigeiu do 25cm
0507/01
18,8 m2 18,800
razem m2 18,800
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36 KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04
10,95*8,6*2 m2 188,340
razem m2 188,340
37 KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachdéwka karpiowka ceramiczna w koronke
0504/04
10,95*8,6*2 m2 188,340
razem | m2 188,340
38 KNR 2-02 | Podtogi z desek struganych o grubosci 32mm
1110/02
9,95%6,64 m2 66,068
razem m2 66,068
39 KNR0-19 | Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2
1024/02
0,95*1,12*3+0,3*0,3*3,14*2 m2 3,757
razem m2 3,757
40 KNR0-19 | Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2
1024/04
1,00*2,54 m2 2,540
razem m2 2,540
41 KNRO-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/07
1,00*2,54+1,20*2,54*2+0,95*2,54*4 m2 18,288
razem m2 18,288
42 KNR0-19 | Montaz scianek szklonych na budowie
1024/10
4,43*2,80+3,40%2,80+(0,70+0,80)*2,80 m2 26,124
razem m2 26,124
rob. wykonczeniowe
43 KNR 2-02 | O$cieznice drewniane zewngtrzne zwykte
1015/01
5*5 m 25,000
razem m 25,000
44 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe klepkowe dwukrotnie malowane i szklone na budowie zewngtrzne petne o powierzchni ponad
1015/06 1,0m2
2,05%0,95*5 m2 9,738
razem | m2 9,738
45 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie wykonczone pelne o
1017/02 powierzchni ponad 1,60m2
2,0%0,9*10+2,0%1,04 m2 26,000
razem m2 26,000
46 KNR 2-02 | Oécieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia $cian, dla
1016/01 | drzwi wewnatrzlokalowych FD1
4+10 szt 14,000
razem szt 14,000
a7 KNR 2-02 | Konstrukcje pojedyncze rusztow z ksztattownikéw metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych
2007/03
11,54*9,95+9,95*6,64 m2 180,891
razem m2 180,891
48 KNR 2-02 |Oktadziny stropéw pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/04
11,54*9,95+9,95*6,64 m2 180,891
razem m2 180,891
49 KNR 2-02ul | Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x30cm uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej
B-0202-00170 | na gotowym i wyréwnanym podtozu
0/03
2,0%(2,25*6+1,2*2+1,82+2,25%4+1,2*2+4,39*2+2,0*2,0)+0,7*8 m2 89,400
razem m2 89,400
50 KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
0,15%11,54*9,95 m3 17,223
razem m3 17,223
51 KNR 0-15 | Pokrycie dachow jedna warstwa papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podtoza emulsja asfaltows i
0527/01 utozeniem na sucho papy perforowanej
9,95%11,54 m2 114,823
razem | m2 114,823
52 KNR 2-02 | Izolacje poziome nawierzchu konstrukgji z plyt styropianowych na zaprawie
0609/02
9,95%11,54 m2 114,823
razem m2 114,823
53 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01
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9,95%11,54 m2 114,823
razem | m2 114,823
54 KNR 2-02 | Warstwawyréwnujaca polimero-cementowa o grubosei 10-15mm
1115/01
9,95%11,54 m2 114,823
razem | m2 114,823
55 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej
1112/05
75,9+79,8+58,7 m2 214,400
razem | m2 214,400
56 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
75,9+79,8+58,7+182,582+113,003* 2 m2 622,988
razem m2 622,988




