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 PROJEKT BUDOWLANY 

NAZWA 
INWESTYCJI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁ ĄCZAMI 

ADRES 
INWESTYCJI 

DZ. NR 570, 583, 579, 580, 573, 571/2, 582/3, 582/2, 325, 309, 585/3, 586, 587, 397, 588, 
328, 318/4, 329, 330/1, 320/1, 816, 316, 332, 853, 341, 342/1, 342/4, 345, 827, 344/3, 344/2, 
351, 352, 314/2, 353, 356/13, 356/12, 356/7, 356/5, 313, 358/1, 359, 308, 312, 347/1, 815, 

315, 342/7, 829, 340, 576, 342/5, 342/9, 342/8, 852/3, 356/3 OBR. ZAMOŚĆ, DZ NR. 511, 
515, 219, 460/4, 512, 461/1, 508, 271/1, 507/3, 507/2, 271//2, 505, 209/1, 236/1, 215, 218/1, 

222/2, 220, 230, 231, 507/6, 221, OBR. OSOWO, GM. KARSIN 

INWESTOR 
GMINA KARSIN 
UL. DŁUGA 222 
83-440 KARSIN 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414, Dz. U. 2000 r. Nr 

106 poz. 1126, Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118, Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623, Dz. U. 2013 poz. 1409, z późn. zmian.) 

oświadczam, że niniejszy projekt sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Branża sanitarna 

mgr inż. PIOTR GREINKE 
POM/0041/POOS/09 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-26 roku przez:

Pan Piotr Tadeusz Greinke o numerze ewidencyjnym POM/IS/0267/09

adres zamieszkania   ul. Dworcowa 24/3, 83-400 Kościerzyna

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-HSD-XUQ-MBV *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Pan Marcin Cichowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0041/10

adres zamieszkania ul. Krańcowa 14 B / 19, 82-500 Kwidzyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-43E-TQU-Q7T *

Podpis jest prawidłowy



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

1.  Przedmiot inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 

Lokalizacja: sieć kanalizacji sanitarnej w: DZ. NR 570, 583, 579, 580, 573, 571/2, 582/3, 

582/2, 325, 309, 585/3, 586, 587, 397, 588, 328, 318/4, 329, 330/1, 320/1, 816, 316, 332, 

853, 341, 342/1, 342/4, 345, 827, 344/3, 344/2, 351, 352, 314/2, 353, 356/13, 356/12, 356/7, 

356/5, 313, 358/1, 359, 308, 312, 347/1, 815, 315, 342/7, 829, 340, 576, 342/5, 342/9, 342/8, 

852/3, 356/3 OBR. ZAMOŚĆ, DZ NR. 511, 515, 219, 460/4, 512, 461/1, 508, 271/1, 507/3, 

507/2, 271//2, 505, 209/1, 236/1, 215, 218/1, 222/2, 220, 230, 231, 507/6, 221, OBR. 

OSOWO, GM. KARSIN. 

 

2.  Stan istniej ący zagospodarowania działki:  

Tereny inwestycji są zagospodarowane i zabudowane. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki.  

Trasę kanalizacji sanitarnej projektuje się w drodze gruntowej. Do wykonania kanalizacji 

grawitacyjnej należy zastosować rury kanalizacyjne Dn200 /200x5,9mm SDR 34 SN8/ 

wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/, łączone na kielichy z uszczelką gumową. 

Studzienki rewizyjne - przelotowe należy wykonać z rur betonowych DN1000mm lub PP 

425mm. Studnie należy zaopatrzyć we włazy żeliwne D400 typu ciężkiego. Dla studni 

posadowionych w pasach dróg należy zastosować betonowe pierścienie odciążające. 

Na terenie działek projektuje się wykonanie sieci w układzie ciśnieniowym z rur PE DN90 

PE100 SDR17. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przewody kanalizacji tłocznej 

odprowadzające ścieki z sieciowych przepompowni ścieków. 

 

4.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania działe k. 

Bilans terenu działki: zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 

5. Dane informacyjne dot. ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.  

Działki położone są poza obszarami chronionymi. 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, nie jest dla niej wymagane 

postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

 

6. Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej na działk ę. 

Teren inwestycji znajduje się poza obszarami oddziaływania górniczego. 

 



7. Informacje i dane dot. Istniej ących i przewidywanych zagro żeń dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia u żytkowników i ich otoczenia.  

Inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko, tereny sąsiednie i 

zdrowie użytkowników. 

 

8. Konieczne dane wynikaj ące ze specyfiki skomplikowania obiektu budowlanego i 

robót budowlanych.  

Sieć o prostej, nieskomplikowanej konstrukcji, przy której prace budowlane będą wykonywane 

przez firmę budowlaną wyłonioną w ramach porównania ofert. 

Warunki gruntowe zaliczone do prostych, obiekt zaliczony do II kategorii geotechnicznej. 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalistycznych zabezpieczeń oraz środków ochrony, 

jak również nie będzie wymagane użycie specjalistycznych maszyn mogących zagrozić 

bezpieczeństwu i oddziaływaniu na tereny sąsiednie. 

Prowadzone prace przy budowie budynku mieszkalnego nie będą miały wpływu na 

zwiększenie ruchu kołowego na drogach przyległych do terenu inwestycji. 

 

9. Powierzchnia zabudowy okre ślona zgodnie z PN-ISO 9836:1997. 

Powierzchnia projektowanej zabudowy: zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 

10. Obszar  oddziaływania  planowanego  obiektu:  

Obszar oddziaływania określono w otoczeniu przedmiotowej inwestycji.  

1) Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – inwestycja nie narusza przepisów tej 

ustawy ; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z 

drogami publicznymi i ich usytuowanie – inwestycja nie narusza przepisów tej ustawy ; 

− Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 

obronności państwa i ich usytuowanie – inwestycja nie narusza przepisów tego 

rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze  

i ich usytuowanie – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne 

i ich usytuowanie – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.  

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych – inwestycja nie narusza 

przepisów tego rozporz ądzenia ; 



− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 

 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – 

inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – inwestycja nie 

narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie – 

inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych – inwestycja nie narusza przepisów 

tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – inwestycja nie narusza 

przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie – 

inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – 

inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, 

jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze – inwestycja nie narusza 

przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – inwestycja nie narusza przepisów tej 

ustawy ; 

− Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady – 

inwestycja nie narusza przepisów tej ustawy ; 

− Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe – inwestycja nie narusza przepisów tej 

ustawy ; 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – inwestycja nie narusza 

przepisów tej ustawy ; 



− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów, 

wydane na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach – inwestycja nie narusza przepisów tego rozporz ądzenia ; 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – inwestycja nie narusza przepisów tej ustawy ; 

− Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze – inwestycja nie narusza przepisów tej ustawy ; 

− Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – inwestycja nie narusza przepisów 

tej ustawy ; 

 

2) Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach inwestycji. 

 

 

 

Projektant:      

 

 

 

 

                             mgr inż. Piotr Greinke  

                        upr. nr POM/0041/POOS/09   

 

 

 

 

 

 

  

 

SPIS RYSUNKÓW 

S.0. Projekt zagospodarowania terenu. Mapa poglądowa w skali 1:5000 
S.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 1  
S.2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 2  
S.3. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 3 
S.4. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 4  
S.5. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 5  
S.6. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 6  
S.7. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 7  
S.8. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 8  
S.9. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 9  
S.10. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500. Arkusz nr 10  
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właz kanalizacyjny

teren utwardzony

stopnie złazowe

przewód tłoczny
kanalizacji sanitarnej

przewód tłoczny
kanalizacji sanitarnej

kręgi betonowe DN 1200 mm

izolacja studni

STUDNIA ROZPRĘŻNA SR1, SR2, SR3, SR4

odpływ grawitacyjny ścieków sanitarnych

właz kanalizacyjny
typu ciężkiego

teren utwardzony

stopnie złazowe

przewód tłoczny
kanalizacji sanitarnej

kręgi betonowe DN 1200 mm

izolacja studni

odpływ grawitacyjny ścieków sanitarnyc

dopływ grawitacyjny ścieków sanitarnych

odpływ grawitacyjny ścieków sanitarnych

obejmy i kotwy ze stali nierdzewnej
Rozstaw co 30 cm

Beton B-25 ; W-8
grubość 15 cm

płyta podstudzienna
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