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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu
* Plan sytuacyjno-wysokosciowy
+ Warunki techniczne eksploatatora sieci

* Wizja lokalna
3.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

3.1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na:
o budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloczne;.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na

przeprowadzenie robdt budowlanych okre$lonych w przedmiotowym projekcie.

3.1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania zostat uzgodniony ze zleceniodawca.
3.2. Lokalizacja obiektu

Poszczegdlne elementy projektowanego systemu kanalizacyjnego zlokalizowane sg na dziatkach wg
ponizszego zestawienia:

sie¢ kanalizacji sanitarnej w: DZ. NR 570, 583, 579, 580, 573, 571/2, 582/3, 582/2, 325, 309, 585/3, 586,
587, 397, 588, 328, 318/4, 329, 330/1, 320/1, 816, 316, 332, 853, 341, 342/1, 342/4, 345, 827, 344/3,
344/2, 351, 352, 314/2, 353, 356/13, 356/12, 356/7, 356/5, 313, 358/1, 359, 308, 312, 347/1, 815, 315,
34217, 829, 340, 576, 342/5, 342/9, 342/8, 852/3, 356/3, 814 OBR. ZAMOSC, DZ NR. 511, 515, 219, 460/4,
512, 461/1, 508, 271/1, 507/3, 507/2, 271//2, 505, 209/1, 236/1, 215, 218/1, 222/2, 220, 230, 231, 507/6,
221, 507/13 OBR. OSOWO, GM. KARSIN; GMINA KARSIN, POWIAT KOSCIERSKI

3.3. Wykorzystane materialy

Podstawg opracowania sg;
Mapy do celdw projektowych w skali 1:500,
Materiaty wyjSciowe uzyskane od inwestora,
Wizja lokalna i uzgodnienia lokalizacyjne,

Literatura techniczna.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na omawianym terenie wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej DN9O, linii
energetycznych podziemnych i napowietrznych oraz sieci telekomunikacyjnej. Na omawianym terenie

wystepuje zabudowa mieszkaniowa - jednorodzinna.

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Na terenie objetym inwestycjg - nie wystepuja. Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego RGS.6733.14.2016.MJK.RO z dnia 7.07.2017r.

6. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
Na terenie objetym inwestycjq - nie wystepuja. Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego RGS.6733.14.2016.MJK.RO z dnia 7.07.2017r.

7. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Nie dotyczy

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

e Omawiany teren lezy na obszarze Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba tego terenu byla ksztattowana
dziatalnoscia akumulacyjna ladolodu i wod roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno- polskiego
fazy pomorskiej. Wierzchnia warstwe stanowi gleba oraz miejscami nasyp mineralno- organiczny
zbudowany z piasku préchnicznego o grubosci ok. 0, 8 m do 1, 1 m. Pozostate warstwy od 1, 0 m do 4,
0 m stanowia gliny piaszczyste i drobne piaski. Woda gruntowa wystepuje o swobodnym zwierciadle
oraz w postaci saczefi na gtebokosci od 1, 5 m pod poziomem terenu. W aspekcie realizacji sieci
kanalizacyjnych potozenie zwierciadta wod gruntowych nie odgrywa wplywu decydujacego o

szczegdlnych warunkach rozwiagzan technicznych.

9. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe:
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200,
przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN160

sieci kanalizacji sanitarnej thocznej PE DN90
9.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Trase kanalizacji sanitarnej projektuje sie¢ w drodze gruntowej. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej
nalezy zastosowac rury kanalizacyjne Dn200 /200x5,9mm SDR 34 SN8/ wykonane z litego PVC /wg PN-
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EN1401:1999/, faczone na kielichy z uszczelkg gumowa. Studzienki rewizyjne - przelotowe nalezy wykonaé
z rur betonowych DN1000mm lub PP 425mm. Studnie nalezy zaopatrzy¢ we wiazy zeliwne D400 typu

ciezkiego. Dla studni posadowionych w pasach drog nalezy zastosowac¢ betonowe pierscienie odcigzajace.
9.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej

9.2.1. Kanaty ttoczne sieci kanalizacji sanitarnej:

¢ Na terenie dziatek projektuje sie wykonanie sieci w uktadzie ci$nieniowym z rur PE DN90
PE100 SDR17. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przewody kanalizacji ttocznej

odprowadzajgce Scieki z sieciowych przepompowni $ciekow.
9.2.2. Pompownie $ciekow sanitamych PS wraz z kolektorem tlocznym:
e  Projektuje sie przepompownie $ciekéw sanitarnych PS (zestawienie przepompowni $ciekow
wg zatgcznikow). Projektuje sie wykonanie kolektora ttocznego z rur PE 90x5,4mm PE100
SDR17 zgrzewanego doczotowo. Projektuje sie instalacje wodociggowg do przepompowni

zakonczong hydrantem.
9.2.3. Bilans Sciekow.

8.2.3.1  Obliczenia ilo$ci sciekoéw dla przepompowni PP1

Do obliczen wydajno$ci przepompowni przyjeto:

o llos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej - 33 szt.

e Zatozona docelowa ilos¢ mieszkancow - 132 0s6b
e  Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkanca -160dm3/M/d
o Wspotczynnik nierwnomierno$ci dobowej Ng -1,5

e  Wspdiczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh -2,0

o  Qsrednie dobowe :

132 M x 0,160 m3/dobe = 21,12 m3/dobe

° Qmaksymalne dobowe = Qusr X Ng

21,12 m3/d x 1,5 = 31,68 m3/d

o Qgrednie godzinowe = Qdmax : 24 h

31,68 m3/d : 24 = 1,32 m3/h

° Qmaksymalne godzinowe = Qsr.h X N

1,32 m3h x2,0=2,64 m¥h: 3,6 = 0,74 dm3/s
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Przyjeto Q maks.n = 0,8 dm?/s

8.2.3.2 Obliczenia ilosci $ciekéw dla przepompowni PP2

Do obliczen wydajno$ci przepompowni przyjeto:
o lloS¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej
e Zatozona docelowa iloS¢ mieszkancow
e Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkarica
o Wspotczynnik nierwnomierno$ci dobowej Ng
e  Wspdiczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh
®  Qsrednie dobowe :
148 M x 0,160 m3/dobe = 23,68 m3/dobe
®  Qmaksymalne dobowe = Quasr X Ng
23,68 m3/d x 1,5 = 35,52 m3/d
o  Qsrednie godzinowe = Qdmax : 24 h
35,52 m3/d : 24 = 1,48 m3/h

° Qmaksymalne godzinowe = Qsr.h X N

1,48 m3h x 2,0 =2,96 m3/h : 3,6 = 0,83 dmd/s

Przyjeto Q maks.n = 0,85 dm3/s

8.2.3.3 Obliczenia ilosci $ciekéw dla przepompowni PP3

Do obliczen wydajnosci przepompowni przyjeto:
o llos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej
e  Zatozona docelowa ilo$¢ mieszkancow
e Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkarica
o Wspotczynnik nierwnomierno$ci dobowej Ng
e Wspdtczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh

o  Qsrednie dobowe :

180 M x 0,160 m3/dobe = 28,80 m3/dobe

° Qmaksymalne dobowe = Qasr X Ng

- 33+4 szt.
- 148 0sob
-160dm?/M/d
-1,5
-2,0

- 33+4+8 szt.

- 180 0s6b
-160dm?/M/d

-1,5

-2,0
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28,80 m3/d x 1,5 =43,20 m¥d

1 Qérednie godzinowe = Qdmax :24h

43,20 m3/d : 24 = 1,80 m¥h

° Qmaksymalne godzinowe = Qsr.h X N

1,80 m3h x 2,0 = 3,60 m¥h : 3,6 = 1,00 dm/s

Przyjeto Q maks.n = 1,05 dm¥s

8.2.3.4 Obliczenia ilo$ci $ciekéw dla przepompowni PP4

Do obliczen wydajno$ci przepompowni przyjeto:
o  lloSC przytaczy kanalizacji sanitarnej

Zatozona docelowa ilos¢ mieszkancow

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkarica

Wspdtczynnik nierownomiernosci dobowej Ng

Wspétczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Ny

o  Qsrednie dobowe :

240 M x 0,160 m3/dobe = 38,40 m3/dobe

®  Qmaksymalne dobowe = Qusr X Ng
38,40 m3/d x 1,5 = 57,60 m3/d

¢  Qsrednie godzinowe = Qdmax : 24 h
57,60 m3/d : 24 = 2,40 m3/h

®  Qmaksymalne godzinowe = Qsr.h X N

2,40 m¥hx 2,0 =4,80 m3/h:3,6=1,34 dmd¥s

Przyjeto Q maks.n = 1,40 dm¥/s

-33+4+8+15 szt.
- 240 osob
-160dm?/M/d
-1,5
-2,0
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10. WYKONYWANIE ROBOT

10.1. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i studnie, nalezy wykonywac jako otwarte: o Scianach pionowych z
umocnieniem petnym lub azurowym. Wykopy otwarte dla przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢
zgodnie warunkami technicznymi wedtug PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Dla wszystkich robot liniowych (sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna) przewiduje sie wykopy mechaniczne w
90% (reczne w 10%) waskoprzestrzenne, obustronnie deskowane z rozporami.
Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopow, przy uktadaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, dochodzacych do
3,70 m p.p.t. projekiuje sie zastosowanie umocnien wykopow petnym umocnieniem S$cian przy uzyciu
systemu $cian stalowych. Metoda ta polega na zastosowaniu do obtozenia $cian wykopu ptyt stalowych z
dolng ptyta skrawajacq i ich rozparciu za pomocg rozpor.
Przed rozpoczeciem wykopow wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych odkrywek
Zlokalizowa¢ wszystkie kolidujgce sieci i urzadzenia podziemne pokazane na mapach. Nalezy
przeprowadzi¢ rozpoznanie, w granicach lokalnych mozliwosci, czy nie wystepujg — na trasie projektowanej
kanalizacji - sieci i urzadzenia podziemne nie zainwentaryzowane na mapach.
Wykop pod kanat grawitacyjny nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Ewentualng ziemig ro$linng — humus, po odspojeniu, nalezy sktadowac¢ w osobnej hatdzie.
Szerokos¢ wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu lub przewodu, do
ktorych dodaje sie obustronnie 0,40m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Szerokos¢ wykopu pionowego umochionego

dla kanatu kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn160 i Dn200 - 1,00m.
Deskowanie Scian — petne lub azurowe, nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Ziemia z wykopow
powinna by¢ zasadniczo sktadowana obok wykopow. Wydobywang ziemie ,na odktad” nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu — w odlegtosci 1,0m, tak aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu, Przejscie takie
trzeba stale oczyszcza¢ z gromadzacej sie ziemi.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Tolerancja dla rzednych dna
wykopu nie powinna przekracza¢ +3,0cm dla gruntow zwiezlych, +5,0cm gruntéw wymagajacych

wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5,0cm.
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W warstwie naturalnie wystepujacego piasku rury kanalizacji Sciekowej, przewodu ttocznego mozna
uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu bez kamieni i innych czesci statych. W przeciwnym wypadku
stosowac zageszczong podsypke piaskowa;

- grubosci 10cm pod przewody kanalizacyjne grawitacyjne

- grubos$¢ podsypki pod studnie kanalizacyjne — 15cm.
W przypadku wystapienia w wykopie wody gruntowej lub z opaddéw — do odwodnienia powierzchniowego
stosowa¢ pompy osadzane w studzienkach zbiorczych — w dnie wykopu. Zakres rob6t odwadniajgcych
nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.
Zasypke wykopdw - cze$ciowg dokonywac po sukcesywnym, odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzacj,
powykonawczej - geodezyjne;.
Kanaty Sciekowe, przewod ttoczny zasypywac piaskiem, ubijajac warstwami co 15+20cm, do wysoko$ci
minimum 0,2m nad projektowany przewod ciSnieniowy i grawitacyjny.
Po wykonaniu obsypki przewodow — utozy¢ na tej warstwie taSme metalizowang szeroko$ci minimum
15,0cm i 20,0cm dla ochrony kolektora ttocznego (koloru niebieskiego) lub zastepczo tasma koloru
niebieskiego z drutem miedzianym owinietym wokoto tasmy ostrzegawcze;.
Pozostaty wykop zasypywac¢ ziemig wydobytg z wykopow - jezeli sq to naturalnie wystepujace; piaski
drobne, piaski $rednie, piaski z domieszkami piaskdw gliniastych lub piaski gliniaste.
W obrebie paséw drogowych - wykopdw nie zasypywac urobkiem w postaci; gliny i gliny piaszczystej lub
nasypem niekontrolowanym.
Wskaznik zageszczenia zasypanych wykopdw, w obrebie pasa drogowego powinien wynosic >1.
Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokot i dotaczy¢ wyniki pomiaru stopnia
zageszczenia (PN-86/B-02480).
Po zasypaniu i zageszczeniu wykopdw mozna przystapi¢ do korytowania pasa jezdnego drogi szeroko$ci |
uktadania warstwy odsaczajacej z piasku i podbudowy z kruszywa kamiennego — tamanego 0-32.
Nadmiar gruntu; pozostatego po wykopach i nie nadajacego sie do zasypywania wykopow oraz z
korytowania pasa jezdnego drogi — wywiez¢ poza teren placu budowy i ztozy¢ w miejsce wskazane przez
Inzyniera.
Rejon prac w pasie drogowym, a szczegolnie przy wykonywanych wykopach i przejsciach specjalnych
trzeba zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z ,Instrukcjq Oznakowania Rob6t Prowadzonych w Pasie
Drogowym” (zat. Nr 1 do Zarzadzenia Min. Transportu i Gosp. Morskiej oraz Min. Spraw Wewnetrznych z
dn. 06.06.1990r. — M.P. nr 24 z 1990r.).

str. 9




,GreCAD” Pracownia Projektowa

10.2. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopow i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robét
kanalizacyjnych. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatow kanalizacyjnych grawitacyjnych, studni

rewizyjnych powinny spetnia¢ parametry — rzedne, okreslone w Dokumentacji Projektowej.
10.2.1.  Rury kanatowe i przewody w wykopie

10.2.1.1. Wymagania oqdine

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30m. Kanaty uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz
instrukcjami stosowania rur kanalizacyjnych PVC i przewodow z PE.

Do wykopu rury kanalizacyjne nalezy opuszczac recznie — za pomocg jednej lub dwoch lin. Rury kielichowe
nalezy zawsze uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekow.

Po zakonczeniu prac montazowych, w danym dniu, nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg — zaslepka.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow kanalizacyjnych i badaniu szczelno$ci nalezy kanaty
lub przewody zasypac¢ do takiej wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po

ewentualnym zalaniu.

10.2.1.2. Kanaty z rur PVC

Rury kanalizacyjne, PVC, kielichowe — taczone na uszczelke uktada si¢ zgodnie z ,Instrukcjg stosowania

rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC”.

10.2.1.3. Przewdd ttoczny kanalizaciji sanitarnej z rur PE

Rurociag tloczny nalezy utozyé w wykopie otwartym, pionowym — z umocnieniem petnym lub azurowym
(szeroko$¢ wykopu — 0,90m) na gruncie rodzimym lub na 10cm warstwie podsypki z piasku.
Po zasypaniu piaskiem warstwg 20,0cm - na catej trasie przewodu nalezy utozy¢ metalizowang tasme

ostrzegawczg o szeroko$ci min. 15,0cm. Przed zasypaniem rurociag ttoczny podda¢ prébie cisnieniowej.

10.2.2. Proba szczelnosci

Prébe szczelnoSci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13.

Badanie szczelno$ci kanatow i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie przez napetnienie kanatu wodg — do poziomu

wlazu studni kanalizacyjnej i obserwacje zwierciadta wody. Prébe szczelno$ci przeprowadzamy w
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obecnosci przedstawiciela firmy uzytkujacej dang sie¢. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli
ilos¢ dodanej wody nie przekracza
0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych
0,15l/m? w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi
0,40l/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni
zwilzonej)

Z kazdej proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokodt.

Probe szczelnoSci przewodu tlocznego kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 805. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane,
przed przeprowadzeniem hydraulicznej proby szczelno$ci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$ dtawiki

dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg szczelnose.

Luki, trojniki, zaslepki czy zasuwy muszg by¢ odkryte podczas proby. Zasuwy hydrantowe
montowane na odgatezieniu, podczas proby - nalezy zamkna¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ po

catkowitym zakorczeniu montazu sieci i wzrokowym sprawdzeniu potgczen.

Prébe szczelno$ci przewodu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie Pr = 1,0Mpa przez okres
t = 30 minut. Maksymalna diugo$¢ odcinka sieci poddawanej probie cisnieniowej nie moze

przekroczy¢ 300,0m.
Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

10.2.3. Izolacje

Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody specjalnym preparatem

wodoodpornym oraz przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg, bitumiczna.

10.3. Pompownia $ciekéw sanitarnych P$

Projektuje sie 4 przepompownie w formie prefabrykowanej wyposazong w dwie pompy zatapialne pracujace
naprzemiennie do $ciekow sanitarnych.

Tabela 1. Zestawienie przyjetych rozwiazan dla sieci kanalizacji sanitarnej

Lp. Dlugosé Srednica Materiat
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[mb] [mm]
1. 2930,30 Dn200 PVC 200x5,9 SDR34 SN8
2. 570,40 Dn160 PVC 160x4,7 SDR34 SN8
3. 2598,50 Dn90 PE 90x5,4 mm SDR17 PE100 PN10
4. 26 szt. DN1000 studnia rewizyjna DN1000 mm
5. 4 szt. DN1200 studni rozprezna z betonowa DN1200 mm
6. 4 szt. DN1200 sieciowa przepompownia $ciekow
7. 69 szt. DN425 studnia rewizyjna DN425 mm
8. 65 szt. DN315 studnia rewizyjna DN315 mm
9. 4 szt. DN80 hydrant nadziemny DN80

Uwagi dla wykonawcy

e 14 dni przed rozpoczeciem rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego,

e droge i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

o nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegolnymi gestorami uzbrojenia

lub instytucji podanymi w projekcie.

Opracowat:

str. 12




,GreCAD” Pracownia Projektowa

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:  SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI

Inwestor: GMINA KARSIN
UL. DLUGA 222
83-440 KARSIN

Lokalizacja: KARSIN, OBR. OSOWO; GMINA KARSIN, POWIAT KOSCIERSKI

Opracowat:  mgrinz. Piotr Greinke
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1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej

2. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych rozbudowie:
Brak

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ruch pojazdéw mechanicznych

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego (koparki i dzwigi).

Prace wykonywane w wykopach.

5. Sposdb oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych:
Miejsce prowadzenia robot nalezy oznaczy¢é tasma sygnalizacyjng i zabezpieczyé przed

dostepem os6b trzecich.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i remontowych.
- Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych

Opracowat:
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