WYTYCZNE WYPOSAZENIA POMPOWNI SCIEKOW

Poz. Opis llo§¢ Koszt ogot. nt

1. POMPOWNIA PP1 Zamos¢
Wszystkie uzyte nazwy wiasne urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe — wyznaczajace wymagany standard. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem traktowania niniejszych zapiséw jako minimalne obowigzujace parametry techniczne. W
przypadku proponowania rozwigzan zamiennych, nalezy uzyskac zgode i pisemne zatwierdzenie Stuzb Technicznych Zamawiajacego.

1.1.  Pompa zatapialna do $ciekow surowych 2 szt.

Wykonanie materiatowe: Zeliwne;

Medium: Scieki i osady komunalne, Tmax= 40°C;

Instalacja: stacjonarna, ,mokra”, do opuszczania po prowadnicach dwururowych 2", bez prowadnic;

Korpus pompy: z adaptacjg do zaworu ptuczacego: wylot kotnierzowy DN 80;

Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, adaptacyjny z mozliwoscia
osiowego przemieszczania sig, utwardzony do min. 55HRC;

Silnik elektryczny: P2=2.0kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68;

Prad nominalny: 4.8A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G1.5+2x1.5 mm2, o dtugosci L=10 m;
czujnik przecieku do komory stojana

Uszczelnienia watu: mechaniczne czotowe: wewn. WCCR/WCCR,

zewn. WCCR/WCCR.
Masa pompy bez kabla:  66kg.

1.2.  Przekaznik alarmu - 24V AC/DC do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach 2 szt.
1.3.  Hydrodynamiczny zawér ptuczacy typ 4901. 1 szt.
1.4. Sygnalizator poziomu NF-5 z kablem gumowym o diugosci L=10.0m (079); 2 szt.
1.5. Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem kotnierzowym 1 546,00 3 092,00 wg EN1092-2, tab. 9.; 2 szt
1.6.  Gorny uchwyt prowadnic 2". Stal nierdzewna AISI316; 2 szt.
1.7.  Tuleja gumowa do prowadnic rurowych 2"; 4 szt.
1.8.  Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy, GGG, typ 53/35, DN8O; 2 szt
1.9.  Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa, GGG, typ 702/10, DN8O; 2 szt
1.10. Elementy wyposazenia trwale zwigzane z pompownia; 1 kpl.

- rurociagi technologiczne DN80/DN80 - stal AISI304;

- prowadnice pomp 2" - stal AISI304;

- zestawy montazowe do potaczen kotnierzowych - stal A2;

- pokrywa otworu montazowego z ogranicznikiem otwarcia pokrywy - nienajazdowa - stal AISI304;

- krata zabezpieczajaca otwér montazowy - stal AISI304;

- fancuch z szeklg 0,2t do transportu pionowego pomp - 2 szt - stal A2;

- wieszak do kabli - stal AISI304;

- kréciec z kurkiem kulowym 3/4” - stal AISI304/AISI316;

- krdciec z kurkiem kulowym 2” - stal AISI304/AISI316;

- przedtuzka do obstugi zasuwy nozowej z poziomu terenu - 2 szt. - stal AISI304;

- drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal AISI304;

- uchwyt do drabinki ztazowej - stal AISI304;

- kominek wentylacyjny nawiewny w zbiorniku pompowni - pve 110;

Montaz armatury zwrotnej i zaporowej oraz ww. elementéw w zbiorniku pompowni o $rednicy wewnetrznej Dw=1500mm i
gtebokosci technologicznej Hg=5280mm..

1.11. kominek wywiewny rurowy z weglowym wktadem filtracyjnym, antyodorowym typ KW-110/FW/K; - stal AISI304, 1 szt.
Wydajnos¢: 3md/h;
Masa: kominka  7kg,
wktadu 6kg;
catkowita  13kg;
1.12. kominek nawiewny rurowy przystosowany do montazu antyodorowym wktadu weglowego, bez wktadu - stal AISI304, 1 szt
1.13. Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej D=1.5m i i catkowitej wysokosci H=5.40m 1 szt.

z przygotowanymi otworami technologicznymi i skosami przydennymi.
Minimalna grubos¢ cianki zbiornika d=50mm
1.14. Sterownica SPR2-D2-4.5 (50,55,58,68,75,77,78,79,80,83,85,86) do zasilania i sterowania naprzemienng pracg 1 szt.
dwaoch pomp o rozruchu bezposrednim
- Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnetrznymi, z mozliwo$cia zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,
Stopien odporno$ci obudowy na udary IK10
Wytacznik zasilania 3x400 V - przetacznik agregat - sie¢,
Gniazdo do podiaczenia agregatu 16A/32A,
Rozruch bezposredni pomp z silnikiem o mocy do 4.5kW,
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikéw pomp,
Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pomp,
Zabezpieczenie réznicowo-pradowe,
Kontrola symetrii zasilania,
Mikroprocesorowy sterownik ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portem RS232/485 i protokotem komunikacji
MODBUS RTU,
Samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,
Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,
Przetacznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),
Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),
Informacje o stanie pomp i pompowni wy$wietlane na wyswietlaczu sterownika,
Gniazdo serwisowe 230V/6A,
Grzatka z termostatem,
Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,
Licznik liczby zataczen - funkcja realizowana przez sterownik,
- Wyltacznik krancowy otwarcia drzwi sterownicy,
WYPOSAZENIE DODATKOWE:
(050) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
(055) Gniazdo serwisowe 24V/2A
(058) Pomiar pradu pobieranego w jednej fazie dla kazdej z pomp,
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POMPOWNIA PP1 Zamos¢ (c.d.)
(068) Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,
(077) Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekéw w standardzie 4-20mA.
(078) Uklad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjetym przez Urzad Gminy w Karsinie standardem
monitorowania pompowni zawierajacy:
- Wydzielony modem GPRS wspétpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu GPRS,
- Antena dookélna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,
- Modut zasilania buforowego dla modutu telemetrycznego i sterownika PLC,
(080) Armatura z tancuchem i obciaznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy,
(083) Fundament tworzywowy o wysokosci 1m do wkopania w ziemie,
(085) Obwod oswietienia pompowni z wigcznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu
(086) Wytacznik krancowy otwarcia wiazu pompowni,
Zabudowa dwoch przetwornikow.
Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej.
Do sterownicy nalezy przygotowa¢ przepust kablowy do pompowni, do ztacza kablowego. Przepust kablowy od szafy
sterowniczej do studzienki wykona¢ za pomoca rury ostonowej. Fabryczne kable od pomp, sondy i sygnalizatorow poziomu
musza mie¢ dlugo$¢ wystarczajaca do przytaczenia do szafki zasilajaco-sterowniczej.

1.15. Wykonanie ekwipotencjalizacji urzadzen wewnatrz komory pompowni 1 kpl.
1.16. Montaz uktadu sterowania 1 szt.
1.17. Rozruch uktadu sterowania 1 szt
1.18. Uruchomienie systemu transmisji danych do centralnej dyspozytorni. 1 szt.

2.  POMPOWNIA PP2 Zamo$¢

2.1. Pompa zatapialna do $ciekow surowych 2 szt.

Wykonanie materiatowe: zeliwne;

Medium: Scieki i osady komunalne, Tmax= 40°C;

Instalacja: stacjonarna, ,mokra”, do opuszczania po prowadnicach dwururowych 2”, bez prowadnic;

Korpus pompy: z adaptacjg do zaworu ptuczacego: wylot kotnierzowy DN 80;

Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, adaptacyjny z mozliwoscig
osiowego przemieszczania sig, utwardzony do min. 55HRC;

Silnik elektryczny: P2=2.0kW, 4-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68;

Prad nominalny: 4.8A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G1.5+2x1.5 mm2, o dtugosci L=10 m;
czujnik przecieku do komory stojana

Uszczelnienia watu: mechaniczne czotowe: wewn. WCCR/WCCR,

Zewn. WCCR/WCCR.
Masa pompy bez kabla:  66kg.

2.2. Przekaznik alarmu - 24V AC/DC do monitorowania czujnikow pompy, do montowania w sterownicach 2zt
2.3. Hydrodynamiczny zawor ptuczacy typ 4901. 1 szt.
2.4. Sygnalizator poziomu NF-5 z kablem gumowym o diugo$ci L=10.0m (079); 2 szt.
2.5. Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem kotnierzowym 1 546,00 3 092,00 wg EN1092-2, tab. 9.; 2 szt.
2.6.  Gorny uchwyt prowadnic 2". Stal nierdzewna AISI316; 2zt
2.7. Tuleja gumowa do prowadnic rurowych 2"; 4 szt
2.8.  Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy, GGG, typ 53/35, DN8O; 2 szt
2.9. Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa, GGG, typ 702/10, DN8O; 2 szt.
2.10. Elementy wyposazenia trwale zwigzane z pompownia; 1 kpl.

- rurociagi technologiczne DN80/DN80 - stal AISI304;

- prowadnice pomp 2" - stal AISI304;

- zestawy montazowe do potaczen kotnierzowych - stal A2;

- pokrywa otworu montazowego z ogranicznikiem otwarcia pokrywy - nienajazdowa - stal AISI304;

- krata zabezpieczajaca otwor montazowy - stal AISI304;

- fancuch z szeklg 0,2t do transportu pionowego pomp - 2 szt - stal A2;

- wieszak do kabli - stal AISI304;

- krdciec z kurkiem kulowym 3/4” - stal AISI304/AISI316;

- kréciec z kurkiem kulowym 2” - stal AISI304/AISI316;

- przediuzka do obstugi zasuwy nozowej z poziomu terenu - 2 szt. - stal AISI304;

- drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal AISI304;

- uchwyt do drabinki ztazowej - stal AISI304;

- kominek wentylacyjny nawiewny w zbiorniku pompowni - pve 110;

Montaz armatury zwrotnej i zaporowej oraz ww. elementéw w zbiorniku pompowni o $rednicy wewnetrznej Dyw=1500mm i
gtebokosci technologicznej Hg=3630mm.

2.11. kominek wywiewny rurowy z weglowym wkiadem filtracyjnym, antyodorowym - stal AISI304, 1 szt
Wydajnosc: 3md/h;
Masa: kominka  7kg,
wktadu 6kg;

catkowita 13kg;
H=3.75m z przygotowanymi otworami technologicznymi i skosami przydennymi.
Minimalna grubo$¢ cianki zbiornika d=50mm
2.12. kominek nawiewny rurowy przystosowany do montazu antyodorowym wktadu weglowego, bez wktadu - stal AISI304, 1szt.
2.13. Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej D=1.5m i i catkowitej wysokosci 1 szt
H=3.75m z przygotowanymi otworami technologicznymi i skosami przydennymi.
Minimalna grubo$¢ cianki zbiornika d=50mm
2.14. Sterownica SPR2-D2-4.5 (50,55,58,68,75,77,78,79,80,83,85,86) do zasilania i sterowania naprzemienng, 1 szt.
pracg dwoch pomp o rozruchu bezpo$rednim
- Obudowa z tworzywa, P66, z drzwiami wewnetrznymi, z mozliwoscig zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,
- Stopien odpornosci obudowy na udary IK10
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2.15.
2.16.
217.
2.18.

POMPOWNIA PP2 Zamos¢ (c.d.)

- Wytacznik zasilania 3x400 V - przetacznik agregat - sie¢,

Gniazdo do podigczenia agregatu 16A/32A,

Rozruch bezposredni pomp z silnikiem o mocy do 4.5kW,

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,

Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pomp,

Zabezpieczenie rdznicowo-pradowe,

Kontrola symetrii zasilania,

Mikroprocesorowy sterownik ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portem RS232/485 i protokotem komunikacji

MODBUS RTU,

Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,

Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

Przefacznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),

Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),

Informacje o stanie pomp i pompowni wy$wietlane na wyswietlaczu sterownika,

Gniazdo serwisowe 230V/6A,

Grzatka z termostatem,

Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,

Licznik liczby zataczen - funkcja realizowana przez sterownik,

- Wylgcznik kranicowy otwarcia drzwi sterownicy

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

(050) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

(055) Gniazdo serwisowe 24V/2A

(058) Pomiar pradu pobieranego w jednej fazie dla kazdej z pomp,

(068) Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

(077) Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekéw w standardzie 4-20mA.

(078) Uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjetym przez Urzad Gminy w Karsinie standardem monitorowania
pompowni zawierajacy:
- Wydzielony modem GPRS wspétpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu GPRS,
- Antena dookélna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,
- Modut zasilania buforowego dla modutu telemetrycznego i sterownika PLC,

(080) Armatura z tancuchem i obciaznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy,

(083) Fundament tworzywowy o wysokosci 1m do wkopania w ziemie,

(085) Obwad oswietlenia pompowni z wiacznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu

(086) Wytacznik krancowy otwarcia wiazu pompowni,

Zabudowa dwoch przetwornikow.

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej.

Do sterownicy nalezy przygotowaé przepust kablowy do pompowni, do ztacza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do

studzienki wykona¢ za pomocg rury ostonowej. Fabryczne kable od pomp, sondy i sygnalizatoréw poziomu muszg mie¢ dtugo$c¢

wystarczajacq do przytaczenia do szafki zasilajaco-sterownicze;.

Wykonanie ekwipotencjalizacji urzadzeh wewnatrz komory pompowni

Montaz ukfadu sterowania

Rozruch uktadu sterowania

Uruchomienie systemu transmisji danych do centralnej dyspozytorni.

1 kpl.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

3.1.

3.2,
33.
34.
3.5.
3.6.
3.7.
38.
3.9.

3.10.
311
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

POMPOWNIA PP3 Zamos¢
Pompa zatapialna do $ciekéw surowych
Wykonanie materiatowe:  Zeliwne;
Medium: Scieki i osady komunalne, Tmax= 40°C;
Instalacja: stacjonarna, ,mokra”, do opuszczania po prowadnicach dwururowych 2", bez prowadnic;
Korpus pompy: z adaptacjg do zaworu ptuczacego: wylot kotnierzowy DN 80;
Wirnik: dwutopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, adaptacyjny z mozliwoscig

osiowego przemieszczania sig, utwardzony do min. 55HRC;
Silnik elektryczny: P2=4.2kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68;
Prad nominalny: 8.0A;
Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2.5+2x1.5 mm2, o dtugosci L=10 m;

czujnik przecieku do komory stojana
Uszczelnienia watu: mechaniczne czotowe: wewn. WCCR/WCCR,

zewn. WCCR/WCCR.

Masa pompy bez kabla:  105kg.
Przekaznik alarmu - 24V AC/DC do monitorowania czujnikéw pompy, do montowania w sterownicach
Hydrodynamiczny zawor ptuczacy typ 4901.
Sygnalizator poziomu NF-5 z kablem gumowym o dtugo$ci L=10.0m (079);
Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem kotnierzowym 1 546,00 3 092,00 wg EN1092-2, tab. 9.;
Gorny uchwyt prowadnic 2". Stal nierdzewna AISI316;
Tuleja gumowa do prowadnic rurowych 2";
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy, GGG, typ 53/35, DN80;
Zasuwa nozowa miedzykotnierzowa, GGG, typ 702/10, DN8O;
Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem kotnierzowym 1 546,00 3 092,00 wg EN1092-2, tab. 9.;
Gorny uchwyt prowadnic 2". Stal nierdzewna AISI316;
Tuleja gumowa do prowadnic rurowych 2";
Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy, GGG, typ 53/35, DN8O;
Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa, GGG, typ 702/10, DN8O;
Elementy wyposazenia trwale zwigzane z pompownia;
- rurociagi technologiczne DN80/DN80 - stal AISI304;
- prowadnice pomp 2 - stal AISI304;

2 szt

2 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
1 kpl.
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POMPOWNIA PP3 Zamos¢ (c.d.)

- zestawy montazowe do potgczen kotnierzowych - stal A2;
- pokrywa otworu montazowego z ogranicznikiem otwarcia pokrywy - nienajazdowa - stal AISI304;
- krata zabezpieczajaca otwor montazowy - stal AISI304;
- fancuch z szeklg 0,2t do transportu pionowego pomp - 2 szt - stal A2;
- wieszak do kabli - stal AISI304;
- krociec z kurkiem kulowym 3/4” - stal AISI304/AISI316;
- krociec z kurkiem kulowym 2" - stal AISI304/AISI316;
- przediuzka do obstugi zasuwy nozowej z poziomu terenu - 2 szt. - stal AISI304;
- drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal AISI304;
- uchwyt do drabinki ztazowej - stal AISI304;
- kominek wentylacyjny nawiewny w zbiorniku pompowni - pve 110;

3.16.

3.17.
3.18.

3.19.

3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

Montaz armatury zwrotnej i zaporowej oraz ww. elementéw w zbiorniku pompowni o $rednicy wewnetrznej Dw=1500mm i
gtebokosci technologicznej Hg=4090mm.

kominek wywiewny rurowy z weglowym wktadem filtracyjnym, antyodorowym typ KW-110/FW/K; - stal AISI304,
Wydajnosc: 3md/h;
Masa: kominka  7kg,
wkiadu 6kg;
catkowita 13kg;
kominek nawiewny rurowy przystosowany do montazu antyodorowym wktadu weglowego, bez wktadu - stal AISI304,

Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej D=1.5m i i catkowitej wysokos$ci H=4.21m
z przygotowanymi otworami technologicznymi i skosami przydennymi.
Minimalna grubo$¢ Scianki zbiornika d=50mm
Sterownica SPR2-D2-4.5 (50,55,58,68,75,77,78,79,80,83,85,86) do zasilania i sterowania naprzemienng
pracg dwoch pomp o rozruchu bezpo$rednim
- Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnetrznymi, z mozliwo$cig zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,
Stopien odporno$ci obudowy na udary IK10
Whytacznik zasilania 3x400 V - przetacznik agregat - sie¢,
Gniazdo do podiaczenia agregatu 16A/32A,
Rozruch bezposredni pomp z silnikiem o mocy do 4.5kW,
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,
Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikow pomp,
Zabezpieczenie rdznicowo-pradowe,
Kontrola symetrii zasilania,
Mikroprocesorowy sterownik ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portem RS232/485 i protokotem komunikacji
MODBUS RTU,
Samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,
Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,
Przetacznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),
Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),
Informacje o stanie pomp i pompowni wy$wietlane na wyswietlaczu sterownika,
Gniazdo serwisowe 230V/6A,
Grzatka z termostatem,
Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,
Licznik liczby zatgczen - funkcja realizowana przez sterownik,
- Wytacznik kraricowy otwarcia drzwi sterownicy
WYPOSAZENIE DODATKOWE:
(050) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
(055) Gniazdo serwisowe 24V/2A
(058) Pomiar pradu pobieranego w jednej fazie dla kazdej z pomp,
(068) Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,
(077) Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekow w standardzie 4-20mA.
(078) Uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjetym przez Urzad Gminy w Karsinie standardem monitorowania
pompowni zawierajacy:
- Wydzielony modem GPRS wspétpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu GPRS,
- Antena dookdlna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,
- Modut zasilania buforowego dla modutu telemetrycznego i sterownika PLC,
(080) Armatura z tancuchem i obciaznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy,
(083) Fundament tworzywowy o wysokosci 1m do wkopania w ziemie,
(085) Obwad oswietlenia pompowni z wiacznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu
(086) Wytacznik kraricowy otwarcia wiazu pompowni,
Zabudowa dwoch przetwornikow.
Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrznej.
Do sterownicy nalezy przygotowac przepust kablowy do pompowni, do ztgcza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do
studzienki wykona¢ za pomocg rury ostonowej. Fabryczne kable od pomp, sondy i sygnalizatorow poziomu musza mie¢ dtugo$c
wystarczajacq do przytaczenia do szafki zasilajgco-sterownicze;.
Wykonanie ekwipotencjalizacji urzadzen wewnatrz komory pompowni
Montaz ukfadu sterowania
Rozruch uktadu sterowania
Uruchomienie systemu transmisji danych do centralnej dyspozytorni.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 kpl.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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4. POMPOWNIA PP4 Zamos¢

4.1. Pompa zatapialna do $ciekow surowych 2 szt.

Wykonanie materiatowe:  Zeliwne;

Medium: Scieki i osady komunalne, Tmax= 40°C;

Instalacja: stacjonarna, ,mokra”, do opuszczania po prowadnicach dwururowych 2", bez prowadnic;

Korpus pompy: z adaptacjg do zaworu ptuczacego: wylot kotierzowy DN 80; owiercony zgodnie z EN 1092-2
tab.9;

Wirnik: dwutopatkowy, pototwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, adaptacyjny z mozliwoscig
osiowego przemieszczania sig, utwardzony do min. 55HRC;

Silnik elektryczny: P2=7.4kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68;

Prad nominalny: 14.0A;

Wyposazenie: kabel SUBCAB 4G2.5+2x1.5 mm2, o dtugosci L=10 m;
czujnik przecieku do komory stojana

Uszczelnienia watu: mechaniczne czotowe: wewn. WCCR/WCCR,

zewn. WCCR/WCCR.
Masa pompy bez kabla:  147kg.

4.2. Przekaznik alarmu - 24V AC/DC do monitorowania czujnikow pompy, do montowania 2 szt.
w sterownicach

4.3. Hydrodynamiczny zawor ptuczagy typ 4901. 1 szt.
4.4. Sygnalizator poziomu NF-5 z kablem gumowym o diugo$ci L=10.0m (079); 2 szt.
4.5. Stopa sprzegajaca DN 80 z owierconym wylotem kotnierzowym 1 546,00 3 092,00 wg EN1092-2, tab. 9.; 2 szt
4.6. Gorny uchwyt prowadnic 2". Stal nierdzewna AISI316; 2 szt.
4.7. Tuleja gumowa do prowadnic rurowych 2"; 4 szt.
4.8.  Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy, GGG, typ 53/35, DN8O; 2 szt
4.9. Zasuwa nozowa migdzykotnierzowa, GGG, typ 702/10, DN8O; 2 szt
4.10. Elementy wyposazenia trwale zwigzane z pompownia; 1 kpl.

- rurociagi technologiczne DN80/DN80 - stal AISI304;

- prowadnice pomp 2" - stal AISI304;

- zestawy montazowe do potaczen kotnierzowych - stal A2;

- pokrywa otworu montazowego z ogranicznikiem otwarcia pokrywy - nienajazdowa - stal AISI304;

- krata zabezpieczajaca otwor montazowy - stal AISI304;

- fancuch z szeklg 0,2t do transportu pionowego pomp - 2 szt - stal A2;

- wieszak do kabli - stal AISI304;

- kréciec z kurkiem kulowym 3/4” - stal AISI304/AISI316;

- krdciec z kurkiem kulowym 2” - stal AISI304/AISI316;

- przedtuzka do obstugi zasuwy nozowej z poziomu terenu - 2 szt. - stal AISI304;

- drabinka ztazowa do dna zbiornika - stal AISI304;

- uchwyt do drabinki ztazowej - stal AISI304;

- kominek wentylacyjny nawiewny w zbiorniku pompowni - pve 110;

Montaz armatury zwrotnej i zaporowej oraz ww. elementéw w zbiorniku pompowni o $rednicy wewnetrznej Dw=1500mm i gtebokosci
technologicznej Hg=3620mm.

4.11. kominek wywiewny rurowy z weglowym wkiadem filtracyjnym, antyodorowym typ KW-110/FWIK; - stal AISI304, 1 szt.
Wydajnos¢: 3md/h;
Masa: kominka  7kg,
wktadu 6kg;
catkowita  13kg;
4.12. kominek nawiewny rurowy przystosowany do montazu antyodorowym wktadu weglowego, bez wktadu - stal AISI304, 1 szt
4.13. Zbiornik pompowni wykonany z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej D=1.5m i i catkowitej wysokosci H=3.74m 1 szt.

z przygotowanymi otworami technologicznymi i skosami przydennymi.
Minimalna grubos¢ cianki zbiornika d=50mm
4.14. Sterownica SPR2-S2-7.4 (50,55,58,68,75,77,78,79,80,83,85,86) do zasilania i sterowania naprzemienna praca, 1 szt.
dwaoch pomp o rozruchu bezposrednim
- Obudowa z tworzywa, IP66, z drzwiami wewnetrznymi, z mozliwo$cig zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek patentowy,
Stopien odporno$ci obudowy na udary IK10
Wytacznik zasilania 3x400 V - przetacznik agregat - sie¢,
Gniazdo do podiaczenia agregatu 16A/32A,
Rozruch softsarterowy pomp z silnikiem o mocy powyzej 4.5kW,
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,
Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pomp,
Zabezpieczenie réznicowo-pradowe,
Kontrola symetrii zasilania,
Mikroprocesorowy sterownik ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portem RS232/485 i protokotem komunikacji
MODBUS RTU,
Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,
Awaryjny ukfad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,
Przefacznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),
Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),
Informacje o stanie pomp i pompowni wy$wietlane na wyswietlaczu sterownika,
Gniazdo serwisowe 230V/6A,
Grzatka z termostatem,
Licznik godzin pracy - funkcja realizowana przez sterownik,
Licznik liczby zataczen - funkcja realizowana przez sterownik,
- Wytacznik krancowy otwarcia drzwi sterownicy
WYPOSAZENIE DODATKOWE:
(050) Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,
(055) Gniazdo serwisowe 24V/2A
(058) Pomiar pradu pobieranego w jednej fazie dla kazdej z pomp,
(068) Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,
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(077) Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $ciekow w standardzie 4-20mA.

(078) Uklad  powiadamiania o  sytuacjach  awaryjnych  zgodny z  przyjetym  przez  Urzad
w Karsinie standardem monitorowania pompowni zawierajacy:
- Wydzielony modem GPRS wspétpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu GPRS,
- Antena dookélna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,
- Modut zasilania buforowego dla modutu telemetrycznego i sterownika PLC,

(080) Armatura z tancuchem i obciaznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy,

(083) Fundament tworzywowy o wysokosci 1m do wkopania w ziemie,

(085) Obwad oswietienia pompowni z wiacznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu

(086) Wytacznik krancowy otwarcia wiazu pompowni,

Zabudowa dwoéch przetwornikow.

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnetrzne;j.

Gminy

Do sterownicy nalezy przygotowac przepust kablowy do pompowni, do ztacza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do
studzienki wykona¢ za pomoca, rury ostonowej. Fabryczne kable od pomp, sondy i sygnalizatoréw poziomu musza mie¢ dtugo$é

wystarczajacq do przytaczenia do szafki zasilajaco-sterownicze;.

4.15. Wykonanie ekwipotencjalizacji urzadzen wewnatrz komory pompowni
4.16. Montaz uktadu sterowania

4.17. Rozruch uktadu sterowania

4.18. Uruchomienie systemu transmisji danych do centralnej dyspozytorni.

1 kpl.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Uwagi:

1. Wszystkie uzyte nazwy wtasne urzadzen nalezy traktowa¢ jako przyktadowe — wyznaczajace wymagany standard. Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem traktowania niniejszych zapisdéw jako minimalne obowigzujace
parametry techniczne. W przypadku proponowania rozwigzan zamiennych, nalezy uzyska¢ zgode i pisemne zatwierdzenie Stuzb

Technicznych Zamawiajacego.

oprogramowaniu.

Dostawa obejmowaé musi komplet oprogramowania narzedziowego i aplikacyjnego dla sterownika PLC i panelu operatorskiego.
Oferowane uktady sterowania nalezy wigczy¢ do istniejacego, otwartego,
monitorowania pompowni sieciowych przyjetym przez Gming Karsin, przez dodanie dodatkowej zakladki w istniejacym

systemu monitoringu, zgodnego ze standardem
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