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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZP272.11.2015 z Zamawiajgcym
Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania dla budowy wiezy widokowej
wraz z niezbedng infrastrukturg w Przytarni na dziatkach nr 153/1 i 152/1.
Opracowanie obejmuje teren nalezgcy do Inwestora - Gminy Karsin, dziatki jw.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu dla budowy wiezy
widokowej wraz z niezbedng infrastrukturg w Przytarni. Projektuje wieze widokowg o
wysokosci 40m, budynek obstugi ruchu turystycznego i edukacji ekologicznej,
parking z dojazdem, cigg pieszo-rowerowy oraz wyposazenie w matg architekturg
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie :
- instalacji oswietlenia i zewnetrznej zasilania budynku
- instalacja zewnetrzna wodociggowa ze studnig o wydajnos$ci ponizej 5m3/dobe
- instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na
$cieki 0 poj. 4m3

Warunki techniczne w zatgczeniu.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki przeznaczone pod inwestycje to zielony teren obecnie niezagospodarowany,
Catos¢ stanowi grunt orny klasy VI oraz fragment lasu sosnowego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja jest zgodna =z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przytarnia, gm. Karsin i stanowi
wieze widokowg z punktem obstugi turystow na terenie 01U wraz z dojazdem i
dojsciem na terenie 01KDD i parkingiem na terenie 02KP .

Projektuje sie wieze o wysokosci catkowitej 40m, w konstrukcji stalowej obtozonej
drewnem. Konstrukcja wiezy malowana w kolorze ciemnozielonym w poziomie
drzew, oraz powyzej w kolorze jasnoszarym. Dla obstugi ruchu turystycznego
projektuje sie jednokondygnacyjny budynek w tradycyjnej regionalnej formie o
wysokosci catkowitej ponizej 6m.. W budynku znajdowacé sie bedg toalety i biuro
obstugi turystycznej. Projektuje sie jeszcze parking na 15 miejsc parkingowych w tym
2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych oraz 2 dla autobuséw, oraz parking dla
roweréw. Dojazd i dojscie projektuje sie od istniejgcej drogi gminnej, zgodnie z
MPZP. Nawierzchnie placow, parkingu, dojs¢ i dojazdoéw mineralne, przepuszczalne



z mieszanki zwirowo-gliniastej. Teren wyposazono w matg architekture - tawki,
kosze, wiaty i tablice informacyjne w Kkonstrukcji drewnianej i z drewna
syntetycznego.

Caty teren dostepny dla osob niepetnosprawnych ruchowo.

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmiany w uksztaltowaniu terenu,
uktad komunikacyjny wpasowuje sie w istniejgcy teren z nieznacznymi korektami
miejscowymi.

Na catym terenie zielen istniejgca oraz nasadzenia gatunkdéw rodzimych drzew
lisciastych. Przy ciggach komunikacyjnych uzupetnienie zieleni niskiej - trawniki
dywanowe z trawg sportowg (trawa odporna na deptanie).

Obstuga komunikacyjna z drogi gminnej nr 1008010.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek pod inwestycje : 12.492 m?

Powierzchnia zabudowy : 30 m?

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralnych : 2465 m?
Powierzchni zieleni: 9997 m? (80%)

Powierzchni zabudowy na terenie 01U : 30 m? (1%)
Powierzchni zieleni na terenie 01U : 2844,8 m? (92%)
Powierzchni zabudowy na terenie 03ZP : 0m? (0%)
Powierzchni zieleni na terenie 03ZP : 1568m? (100%)

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia Srodowiska
naturalnego, wody deszczowe odprowadzane bezposredni w teren poprzez
zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni. Projektowane zagospodarowanie
terenu dla budowy wiezy widokowej ma na celu udostepnienie w atrakcyjnej formie
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkancow pobliskich okolic i turystow.
Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla wiascicieli sgsiednich dziatek,
lecz podwyzsza atrakcyjnosc¢ terenu oraz komfort i standard zycia dla sgsiednich
wiascicieli i okolicznych mieszkancow; moggcych korzysta¢ z zagospodarowanego
zielonego terenu publicznego. Teren inwestycji jest potozony na terenie otuliny
Wdzyckiego Parku Krajobrazowego, oraz w obszarze specjalnej ochrony ptakoéw
Natura 2000"Bory Tucholskie" Projektowane zagospodarowanie terenu nie pogorszy
stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat obszaru Natura
2000 zgodnie z odrebnymi przepisami. Nowe nasadzenia drzew lisciastych projektuje
sie z gatunkow rodzimych co uwzglednia miejscowe warunki klimatyczne i cechy
podtoza gruntowego. Budynek ogrzewany elektrycznie. Urzgdzenia elektryczne
projektowanej inwestycji zasilane z ogniw fotovoltaicznych.



8. INFORMACJE DODATKOWE

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodnie z ustaleniami MPZP
przestrzennego fragmentu wsi Przytarnia, gm. Karsin uchwata Nr XXVII/185/09
Rady Gminy Karsin z dnia 8 lipca 2009r.

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c okresla sie obszar oddziatywania obiektu -
przedmiotowej inwestycji jest obszar dziatek nr 153/1 i 152/1 w Przytarni gm.Karsin.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren ww. dziatek.

10.ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

10.1. WIEZA WIDOKOWA

Zaprojektowano wieze widokowg o catkowitej wysokosci 40,0m ponad poziom
terenu. Wieza wyposazona jest w dwa podesty widokowe, zlokalizowane na
wysokosci : 27,46m i 36,52m ponad poziomem terenu. Podesty widokowe
zabezpieczone sg okolng barierkg o wysokos$ci 1,10m, wykonang z profili z drewna
syntetycznego. Podtoga podestow wykonana jest elementdw 2z drewna
syntetycznego: desek pomostowych opartych na legarach. Podtoga oparta jest na
stalowej konstrukcji nosnej wiezy.

Dojscie do podestéow widokowych schodami o parametrach geometrycznych:
szeroko$¢ biegu 1,20m w Swietle barierek, ilos¢ stopni w biegu 7-9, dlugosé
spocznikébw 1,25m. Stopnie o parametrach geometrycznych: wysokos¢ 17.5cm,
szerokos¢ 26cm. Schody wyposazone w obustronne barierki z profili stalowych z
drewnianymi pochwytami.

Goérny podest widokowy przekryty jest 4 spadowym dachem. Pokrycie dachu
stanowig drewniane gonty, jako warstwa ozdobna oraz systemowe 2 warstwowe
pokrycie z papy termozgrzewalnej, na deskowaniu petnym. Wiezba dachowa jest
drewniana, o konstrukcji krokwiowej. Krokwie za posrednictwem ptatwi stopowych,
opierajg sie na stalowej konstrukcji nosnej wiezy.

Konstrukcje wiezy zaprojektowano ze stalowych profili walcowanych HEB. Do
obliczenh statycznych i wymiarowania elementow zastosowano model statyczny wiezy
czworokatnej kratowej o stupach zbieznych i potgczeniach przegubowych. 4 stupy
nosne w naroznikach wiezy stezone sg ptaszczyznach sScian wiezy kratowg
konstrukcjg ztozong z poziomych belek oraz krzyzulcow o modutowej wysokosci
3,02m. Kazdy stup nosny, z uwagi na duze sity przekazywane na fundament,
posadowiony jest na 4 palach wbijanych, kazdy o srednicy 0,5m i dtugosci 8,0m, za
posrednictwem sztywnego zelbetowego oczepu.

Konstrukcja klatki schodowej sktada sie z 4 stupéw nosnych z profili walcowanych
HEB, do ktérych zamocowane sg stalowe belki i wsporniki nosne poszczegdlnych
biegédw schodowych. Stopnice schodéw wykonane sg z desek pomostowych z
drewna syntetycznego.

Stalowe elementy konstrukcyjne wiezy i stupy klatki schodowej obudowane sg
oktadzing z drewna zgodnie z MPZP.
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Konstrukcja wiezy malowana w kolorze ciemnozielonym w poziomie drzew, oraz
powyzej w kolorze jasnoszarym. Wieza ogrodzona systemowym ogrodzeniem z
paneli zgrzewanych powlekanych na stupkach stalowych powlekanych o wysokoSci
1,5m. Furtki rowniez systemowe.

10.2. BRANZA DROGOWA

Opracowanie projektowe branzy drogowej obejmuje elementy:

Parking dla samochodéw osobowych i autobuséw

Dojazd do parkingu

Cigg pieszo rowerowy zapewniajgcy dojscie i dojazd rowerowy do parkingu oraz do
wiezy

Chodnik zapewniajgcy dojscie z parkingu do wiezy i plac przy wiezy

Parking
Parking zaprojektowano dla pojazdéw turystow odwiedzajgcych wieze: 15
samochodéw osobowych, w tym 2 dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych oraz 2
autobusow. Miejsca postojowe dla autobuséw do parkowania rownolegtego maja
wymiary 19x5,0m. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych do parkowania
prostopadtego majg wymiary 2,3x5,0m, a dla pojazdéw osob niepetnosprawnych
3,6x5,0m. Szerokos¢ drogi manewrowej parkingu wynosi 5,0m.
Nawierzchnie parkingu zastosowano szutrowg, z mieszanki optymalnej Zzwirowo-
gliniastej. Parking obwodowo ograniczony betonowym opornikiem drogowym
ustawionym na tawie z oporem.Nawierzchnie zaprojektowano dla kategorii ruchu
KR1.
Odwodnienie nawierzchni poprzez infiltracie wod opadowych przez warstwy
nawierzchni oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone.
Parking wyposazony jest w oswietlenie uliczne.

Dojazd do parkingu
Projektowany dojazd do parkingu jest droga wewnetrzng. Jezdnia dojazdu o
szerokosci 5,0m obustronnie jest ograniczona betonowym opornikiem drogowym
ustawionym na tawie z oporem. Nawierzchnie jezdni zastosowano szutrowag, z
mieszanki optymalnej zwirowo-gliniastej. W obszarach wystepowania podtoza w
grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospotke w warstwie o
grubosci 35cm. Nawierzchnie zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1.
Odwodnienie jezdni poprzez infiltracje wéd opadowych przez warstwy nawierzchni
oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone.
Dojazd wyposazony jest w oswietlenie uliczne.

Cigg pieszo-rowerowy
Cigg pieszo-rowerowy zaprojektowano o szerokosci 2,50m, umozliwiajgcej wspolne
jednoczesne uzywanie przez pieszych i rowerzystow. Nawierzchnie zastosowano
szutrowg, z mieszanki optymalnej zwirowo-gliniastej. W obszarach wystepowania



podtoza w grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospotke w
warstwie o grubosci 35cm. Nawierzchnia jest obustronnie ograniczona betonowym
opornikiem drogowym ustawionym na tawie z oporem.

Odwodnienie nawierzchni poprzez infiltracje wod opadowych przez warstwy
nawierzchni oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone.

Cigg pieszo-rowerowy wyposazony jest w oswietlenie uliczne.

Chodnik i plac przy wiezy
Chodnik zapewniajgcy komunikacje pomiedzy parkingiem a wiezg zaprojektowano o
szerokosci 2,0m. Nawierzchnie chodnika i placu zastosowano szutrowg, z mieszanki
optymalnej zwirowo-gliniastej. Nawierzchnia jest ograniczona betonowym opornikiem
drogowym ustawionym na tawie z oporem.
Odwodnienie nawierzchni poprzez infiltracje wdéd opadowych przez warstwy
nawierzchni oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone.
Chodnik i plac wyposazone sg w o$wietlenie uliczne.

Roboty ziemne

Niwelety infrastruktury drogowej zaprojektowano zasadniczo dostosowane do
istniejgcego uksztattowania terenu. Roboty ziemne dla tych elementow ograniczajg
sie do wykonania koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni.

W obszarach gdzie niweleta lokalnie odbiega od uksztattowania terenu, nalezy
odpowiednio wykonaé wykopy-pogtebione koryto lub nasypy budowlane. Nasypy
nalezy wykona¢ z kruszyw naturalnych, stabilizowanych mechanicznie. Na styku
miedzy podtozem rodzimym a nasypem nalezy zastosowac geowtdknine separacyjng
0 odpowiednich parametrach.

10.3. Budynek BORD

Szczegoty w opisie technicznym.

10.4. Pozostata mata architektura

Przy placu pod wiezg oraz przy dojsciu do wiezy projektuje sie state tawki i kosze z
drewna syntetycznym w kolorze brgz. Dodatkowo projektuje sie altany piknikowe
drewniane kryte strzechg wyposazone w stoty i tawki z drewna syntetycznego. Przy
placu planuje sie umieszczenie tablic informacyjnych w konstrukcji drewnianej.
Szczegoty matej architektury na rysunku zestawczym.

10.5. Zewnetrzne instalacje sanitarne

Szczegodty w projekcie zewnetrznych instalacji sanitarnych w zatgczeniu.

10.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie infrastruktury zwigzanej z wiezg widokowg odbywac sie bedzie ze ztgcza
kablowego zlokalizowanego na dziatce 153/1 od strony dziatki 311 zgodnie z



warunkami przytgczenia nr  P/15/050446 z dnia 16.11.2015r wydanymi przez
ENERGA Operator S.A.

Projekt oswietlenia wykonany zgodnie PN-EN 13201 Oswietlenie drég. Projekt
zawiera oswietlenie projektowanej drogi dojazdowej wraz z chodnikami i parkingiem
wykonane zgodnie z wymaganiami normy. Dodatkowo projektuje sie oswietlenie
Scian wiezy. Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie z rozdzielni
gtdbwnej zlokalizowanej w budynku do obstugi turystow przy zastosowaniu linii
kablowej YAKY 0,6/1kV 4x25mm?2.

Projektowane oswietlenie drogi bedzie spetniato wymagania klasy ME6 natomiast
oSwietlenie chodnika bedzie spetniato wymagania klasy S6 przy zatozeniu
wspotczynnika utrzymania MF=0.75.

Projektowana linia kablowa zostanie utozona w rurach ostonowych RHDPEKk 50 przy
skrzyzowaniach z infrastrukturg techniczng oraz pod drogami i chodnikami.

Zasilanie w energie elektryczna

Stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni gtéwnej w ktérej
zostanie przewidziane sterowanie oswietleniem przy uzyciu zegara astronomicznego
oraz czujnika zmierzchowego, dodatkowo przewidziana bedzie mozliwos¢ recznego
zatgczenia oswietlenia.

Przewiduje sie wykonanie dwéch obwodow oswietleniowych:
Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym z
wktadkg gG20A.

Dla obwodu pierwszego oswietlenia okre$la sie:

Moc szczytowg Pb = 0,69kwW

Prad szczytowy Ib=1,1A

Dla obwodu drugiego o$wietlenia okresla sie:
Moc szczytowg Pb = 0,28kwW

Prad szczytowy Ib =0,4A

W stupach projektowanych, z ktérych bedg wychodzi¢ odejscia zamontowacé tabliczki
podziatowe. Oprawy oswietlajgce elewacje wiezy nalezy zasili¢ przelotowo.
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1. gniazda bezpiecznikowe typu D01 9. plytka tekstolitowa 320x65x6
2. wspornik do umocowania ostony 10. plytka tekstolitowa 320x65x2
3. sruba z tbem stozkowym M6x15/5 11. masa izolacyjna
4. éruba z them stozkowym ptaska M8x50/45 12. ostona tekstolitowa 210x75x2
5. podktadka M8 13. podktadka sprezysta M8
6. podktadka tekstolitowa 7x25x65 14. przewdd DY2.5 mm2
7. nakretka M8 gr.3 15. mostek aluminiowy

8. nakretka M8
Rysunek 1. Tabliczka podziatowa.
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1. gniazda bezpiecznikowe typu D02 9. ptytka tekstolitowa 320x65x6
2. wspornik do umocowania ostony 10. ptytka tekstolitowa 320x65x2
3. Sruba z tbem stozkowym M6x15/5 11. masa izolacyjna
4. sruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45 12. ostona tekstolitowa 210x75x2
5. podkiadka M8 13. podkiadka sprezysta M8
6. podktadka tekstolitowa 7x25x65 14. przewdd DY2.5 mm2
7. nakretka M8 gr.3
8. nakretka M8

Rysunek 2. Tabliczka stupowa jednorzedowa

Zabezpieczenie w stupach wktadkg bezpiecznikowg gG 4A.



Stupy oswietleniowe

Zastosowac nalezy stupy okraggte o wysokosci 5m z wysiegnikiem ozdobnym jak na
ponizszym rysunku, aluminiowe anodowane na warunki ciezkie kolor RAL-9011, o
grubosci scianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajgca
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa.

Wizerunek stupa do oswietlenia drogi dojazdowej wraz z chodnikiem:
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Wizerunek stupa i fundamentu do oswietlenia parkingu i chodnikow:
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Stupy montowane bezposrednio w ziemi posadowi¢ na fundamentach o rozmiarach
jak na powyzszych widokach, szczyt fundamentu posadowi¢ 5cm nad poziomem
Zielenca.

Fundamenty stupow zaizolowa¢ emulsja asfaltowg, a podstawy i trzony stupow do
wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu badz poziomu kiadki nalezy
zabezpieczyc farbg antykorozyjng polimerowa.

Stupy trwale oznaczy¢ numerem opisanym na planie. Obwody zasilania opraw
zabezpieczyC bezpiecznikami topikowymi o wartosci i charakterystyce: gG4A.

Oprawy oswietleniowe

Oprawa dla o$wietlenia terenu spetniajgca ponizsze wymagania.:

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

o Oprawa wykonana w technologii LED

o Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku z zakonczeniem fi60

o Konstrukcja oprawy z profili oraz blach wykonanych z anodowanego
aluminium o powtoce anodowej na poziomie 25 mikrondéw (podwyzszona
grubosc¢ powtoki ze wzgledu na instalacje w obszarze nadbrzeznym)

o Oprawa wyposazona w 12 diod umieszczonych na ptytce drukowanej z

elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkag asymetryczng

wykonang z tworzywa o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych

Modut optyczny montowany na powierzchni radiatora

Stopien ochrony IP66 dla modutu optycznego i zasilacza

Moc catkowita oprawy max. 31W lub 39W

Strumien swietlny oprawy min. 2950 Im dla mocy 24W, min. 3900 dla mocy

36W

Temperatura barwy swiatta w zakresie 3000 - 3500K

o W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem

o Wymagane dodatkowe zabezpieczenie 10KV umieszczone w oprawie poza
zasilaczem

o Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta

O O O O

O
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Krzywa rozsytu dla oprawy przyjetej w obliczeniach
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Ksztatt i wyglad oprawy
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Oprawa dla oswietlenie Scian wiezy spetniajgca ponizsze wymagania.:
Parametry techniczne projektowa oswietleniowego w technologii LED

o Oprawa wykonana w technologii LED
o Oprawa przeznaczona do montazu w ziemi przy zastosowaniu specjalnie
przeznaczonego dla nie | zestawu montazowego jak np.:

/1-}! « ey ™ 5—‘—?\

-
oS
———

N | 3 _l§ ¥

=

o Konstrukcja oprawy musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji nachylenia £5°;
Oprawa wyposazona w 30 diod o mocy 1,2W kazda, catkowita moc oprawy
45W;

Temperatura barwy swiatta 4200-4500K;

Modut optyczny montowany na powierzchni radiatora

Stopien ochrony IP67, IK10, dla modutu optycznego

W oprawie powinien byC zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem

(@]

O O O O
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Ksztatt i wyglad oprawy

Instalacja fotowoltaiczna

W zwigzku ze znaczng powierzchnig wiezy skierowang w kierunku potudniowym
celem uzyskania oszczednosci zwigzanych z zapotrzebowaniem na energie
elektryczng zastosowano panele fotowoltaiczne. Na Scianie potudniowej
zastosowano uktad paneli na konstrukcji wsporczej z profili aluminiowych,
Zagadnienie zostanie uszczegotowione na etapie projektu wykonawczego.

Linia kablowa

Projektuje sie utozenie linii kablowych wedtug planu i schematu do zasilania stupéw
oswietleniowych. Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci 0,7m w
stosunku do docelowej rzednej terenu, kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego
grubosci min. 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w
wykopie lecz nie mniejsza niz 20 cm. Zaznaczone na planach odcinki
projektowanego kabla wykona¢ w przepustach karbowanych z polietylenu twardego
(PEH). Zgodnie z wymaganiami przepiséw nalezy dokonaé¢ odbioru robét zanikoo
wych przed zasypaniem wykopow.

Kabel nalezy oznaczy¢ co 10m opaskami kablowymi z tworzywa z trwale
wygrawerowanym napisem: ,OSWIETLENIE, YAKY 4xXXmm2, rok budowy”.

15



Instalacja uziemiajaca

Stupy projektowane i istniejgce, oznaczone na schemacie, nalezy wyposazy¢ w
uziomy: pionowy o wysokosci 6m i uziom poziomy o dtugosci 20m wykonany z
bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ 10 Ohm
lub byC ponizej tej wartosci. W przypadku nie osiggniecia takiej wartosci nalezy
pogtebi¢ uziom pionowy lub wykonac¢ drugi rownolegty w pewnym oddaleniu od
stupa. Bednarke nalezy uktada¢ rownolegle z trasg kabla zasilana stupow
oswietleniowych.

UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw skutecznosci samoczynnego wytgczenia
zasilania i rezystancji izolacji. Wykonac pomiary rezystancji uziemienia i inne pomiary
wymagane przez warunki techniczne.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typdéw i firm zostaty uzyte przyktadowo, mozna
zastgpic je innymi urzgdzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i stosowania
na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatéw, deklaraciji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

Gdansk, grudzien 2015
Opis sporzadzili :

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagifiska
mgr inz. Tomasz Baginski

inz. Krzysztof Narkowicz
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
poOzniejszymi zmianami

Inne obowigzujgce normy i rozporzgdzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budynku obstugi ruchu turystycznego i edukaciji
ekologicznej. Opracowanie obejmuje budynek zlokalizowany w Przytarni przy
wiezy widokowej na dziatce nr 152/1.

3. DANE OGOLNE

Projektowany budynek jest wolnostojgcy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.
Bryta budynku na planie prostokgta z podcieniem w elewacji frontowej. Budynek
projektuje sie wykona¢ w konstrukcji szkieletowej — konstrukcja drewniana z
wypetnieniem izolacjg z wetny mineralnej, drewniana wiezba dachowa. Dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci 45° pokryty strzechg

Charakterystyczne parametry budynku :

Powierzchnia zabudowy : 30,00m?
Powierzchnia catkowita : 30,00m?2
Powierzchnia uzytkowa: 22,31m?
Powierzchni netto: 22,31m?2
Kubatura: 140m3

4. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEN

Podziat funkcjonalny pomieszczen jest nastepujagcy : od frontu pomieszczenie
obstugi ruchu turystycznego i edukacji ekologicznej, w dalszej czesci toalety
damska i meska. Toaleta damska réwniez dla os6b niepetnosprawnych ruchowo.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek projektuje sie w konstrukcji szkieletowej — konstrukcja drewniana z
wypetnieniem izolacjg z wetny mineralnej , drewniana wiezba dachowa.

5.1. Warunki i sposéb posadowienia budynku

Podstawg do okreslenia warunkow i sposobu posadowienia budynku jest
opracowanie pt ,Opinia geotechniczna i dokumentacja z badan podtoza
gruntowego w rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowej wraz z



zagospodarowaniem terenu w Przytarni, gmina Karsin” wykonane przez dr inz.
Piotra Milanceja. W ktorej okreslono proste warunki gruntowe dla projektowanej
inwestycji, a projektowane obiekty =zaliczono sie do drugiej kategorii
geotechnicznej. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne budynek posadawia sie
na tawach fundamentowej. Szczegdty warunkow geotechnicznych posadowienia
w dokumentacji jw. w zatgczeniu.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

6.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach fundamentowych i stopach.
Fundamenty posadowi¢ na warstwie zageszczonej podsypki z pospoétki o
grubosci 10cm.

Izolacje fundamentoéw opisano w punkcie - izolacje.

6.2 Sciany

Sciany szkieletowe zewnetrzne elewacyjne i wewnetrzne nos$ne projektuje sie o
grubosci 28 i 25cm z wypetnieniem z welny mineralnej i poszyciem wewnatrz
deskg strugang, a od zewnatrz deskg elewacyjng strugang. Konstrukcje scian
stanowig ramy drewniane i rygle z drewna klasy min C20.

6.3.Scianki dziatowe
Scianki dziatowe drewniane szkieletowe z obudowg z deski struganej oraz z
laminatu wysokocisnieniowego.

6.4. Sufit podwieszony
Pod jetki projektuje sie montaz sufitu podwieszanego z deski struganej. Na suficie
projektuje sie utozone ocieplenia z wetny mineralnej.

6.5. Dach

Konstrukcja dachu budynku drewniana krokwiowo-jetkowa. Konstrukcja wiezby
impregnowana przeciwpozarowo i przeciw korozji biologicznej. Pokrycie dachu ze
blachy strzechy ukftadanej na papy termozgrzewalnej systemowo 2-uwarstwowo
na dekowaniu. Ocieplenie ukladane na suficie podwieszonym. Strzecha
impregnowana przeciwpozarowo.

6.6. Przewody wentylacje
Przewody wentylacji grawitacyjnej projektuje sie systemowe z pustakow z betonu
lekkiego, powyzej potaci obmurowane klinkierem na zaprawie do klinkieru.

6.7. 1zolacje

|zolacje przeciwwilgociowe projektuje sie nastepujgce:
e poziome :

- nafawach fundamentowych i stopach z 2-ch warstw folii budowlanej
e pionowe :
lico ptyty fundamentowe emulsjg asfaltowg min 2-ukrotnie

Izolacje termiczne projektuje sie nastepujgce :
e poziome :
- dach z ptyt z wetny mineralnej twardej o grubosci 18cm o wspotczynniku 0,40



- posadzka styropianem EPS 100 036 o grubosci 12cm
e pionowe :

- Sciany elewacyjne docieplone wewnagtrz warstwg wetny mineralnej twardej o
grubosci 14cm + 12cm na elewacji o wspétczynniku 0,40

6.8. Okna i drzwi

Okna projektuje sie drewniane 2z drewna klejonego, szklone szybg
jednokomorowg, zespolong o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej (k=1,1
W/m?K), wyposazone w okiennice drewniane oraz automatyczne nawiewniki
higrosterowne.

Podokienniki zewnetrzne montowaé¢ drewniane z drewna klejonego
impregnowane i lakierowane zewnetrznie.

Podokienniki wewnetrzne montowa¢ wykonane drewniane .

Drzwi zewnetrzne ocieplane drewniane z drewna klejonego debowego z zamkiem
obwiedniowe antywlamaniowe. Pozostate drzwi wewnetrzne systemowe
wykonane razem ze Sciankami systemowymi z laminatu. Drzwi do toalet z
kratkami nawiewnymi.

6.9. Posadzki

Posadzki wykonane z kafli podtogowych typu gres o fakturze antyposlizgowej
uktadane na waskg fuge, na kleju do gresu. Wzor uzgodniony z Inwestorem przed
utozeniem.

6.10. Wykonczenie wewnetrznych Scian i sufitow

Sciany wykonczone deskami struganymi na P+W lub na pétwpust. Przewody
instalacyjne obudowaé¢ deskami. Powierzchnie sScian i sufitow wykonczone
lakierami do drewna w kolorze sosna z impregnacjg przeciwpozarowg,
zastosowac lakiery lazerunkowe. Lakierowanie min 3 warstwy.

6.11. Wykonczenie elewacji i dachu

Sciany elewacyjne wykonczone deskg elewacyjng, malowang zewnetrznymi
lakierami do drewna min 3 warstwy z impregnacjg przeciwpozarowej. Zastosowac
lakiery z impregnatem, do stosowania na zewnatrz. Rowniez stupy i elementy
wystajgce wiezby dachowej malowane i impregnowane w kolorach lakierami tj.
sciany. Cokot wykonczony okftadzina kamienng z kamienia polnego tupanego,
fugowanego elastyczna fugg cementowg. Catos¢ wykonczona impregnacjg do
kamienia, min 2-e warstwy.

7. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewaciji projektuje sie w kolorze sosny. Okna z okiennicami i drzwi
zewnetrzne w kolorze sosny. Blacha trapezowa w kolorze brgz. Obrobki, parapety
zewnetrzne oraz rynny i rury spustowe w kolorze brgz. Elementy drewniane w
naturalnych brgzach drewna. Coko6t kamienny w naturalnym kolorze kamieni
polnych.

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Przedmiotowy budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje :
e wody zimnej podtgczong do studni



e kanalizacji sanitarnej podfgczonej do projektowanego szczelnego zbiornika na
Scieki

e ogrzewanie podtogowe elektryczne

e elektryczng 220V i 380V zasilang z przytgcza, ktére wykona Energa

e ciepta woda uzytkowa z przeptywowych ogrzewaczy elektrycznych

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?eK] [W/m?+K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,15 0,25 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek
2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?«K] [W/m>+K] spelniony
1 Dach D1 0,19 0,20 Tak

Ill. Przegrody podtogi na gruncie

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?«K] [W/m>+K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,24 0,30 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2-

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?«K] [W/m?+K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT 2014
P przegrody | =y [W/m?K] P-g Wwimek] | WT2014 |y, g
1 | Oknozewnetrzne | 0z1 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak | Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien




Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o Ao = 5 88m?
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m2+K] 0=
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2
. . AP A;=22,31m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 0,00m?
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°Az + 0,03°Aw = 3,35m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax Warunek niespetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frsi,min[W/m?2-K]
1 Styczeh 0,714
2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,581
5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesigc frsi,min[W/m?2-K]
1 Styczeh 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecieh 0,844
S Mayj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844




8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol v Q%gm fRSiZ.[WK)g(m [(;V}?rﬁﬂ'rka;] Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,15 0,981 0,981 > 0,752 Spetniony
2 Dach D1 0,19 0,977 0,977 > 0,752 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie PG1 0,24 0,969 0,969 > 0,844 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,0f °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 22,3 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 7,4 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 3681150 J/K
Stata czasowa budynku T 251| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 14| -

- aH 2,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qw na,n KWh/m-

Miesigc | Il 11l v \% VI VII VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 07| -38| 35| 59| 115 156| 16,0| 165| 11,8 72| 20| -05
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720| 744\ 720| 744\ 744 7T720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qw th=10"3+H*(6i- 474| 492| 378| 312| 195 97 92 80| 182| 293| 399| 469
ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00/ 000 000 000| 0,00
ogrzewanymi Qu,zy=10-3Hzy*(6i-

ei,yz)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,h=QH,t+QH,zy 474 | 492| 378| 312| 195 97 92 80| 182| 293| 399| 469
kWh/m-c




Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsar. KWh/m-c 69 72| 143| 212| 276| 276| 286| 271| 169| 115 66 51

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint*10-3+Asetm 123| 111} 123| 119| 123| 119| 123| 123| 119| 123| 119| 123

kWh/m-c

Miesigeczne zyski ciepta

Ohgn=Qso+ Qint KWh/m-c 192| 183| 266| 331| 399| 395| 408| 394| 288| 238| 184| 174

YH=QH,gn/QHht 0,34 0,31| 0,64| 0,97| 1,88| 3,71| 4,08 4,49| 145| 0,74| 0,39| 0,31

YH1 0,32 0,32| 0,47| 0,80| 1,42| 0,00 0,00 0,00 1,10| 0,57| 0,35| 0,32

YH,2 0,32| 0,47| 0,80 1,42| 2,79| 0,00( 0,00| 0,00| 2,97| 1,10| 0,57| 0,35

fum 1,00/ 1,00 1,00 0,95| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,39| 1,00/ 1,00/ 1,00

Wspotczynnik wykorzystania | g o5| 97| 087| 0,74| 048| 0,26| 0,24| 022| 058| 083| 095| 0,97

zyskéw ciepta, nHgn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qrna,n=Qrn - 398,61430,7121621121,7) 59 14| 364| 2,75| 1,03|41,50|1483|312214118
9 0 1 4 2 0 7

T]H,gn'QH,gn kwWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=X(QH,nd,n), KWh/rok 2118,8

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv o (Zgiprgtrzebowanle na ciepto
strefy ’
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 22,31 60,24 20,0 2118,77
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQu ng [kKWh/rok] 2118,77

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 22,31 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,35 dm?/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 104,49 kWh/rok

6)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodta

Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

50

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia




elektryczna

Wspdtczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 1059,38 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie podtogowe

kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne ogrzewanie podtogowe z regulatorem

proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,90

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne)

Sprawnos$¢ przesytu nHd

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nxs

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nitot

0,89

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00

kWh/rok

Nazwa zrodta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

50

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynk
Energia stoneczna

u_

Wspdtczynnik WH 0,00 -
Wspétczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 1059,38 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie podtogowe

kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania mH,g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne ogrzewanie podiogowe z regulatorem

proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos$¢ regulaciji nH,e

0,90

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne)

Sprawnos¢ przesytu nH,d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nxs

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n,tot

0,89

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00

kwWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrédia

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

30,00

%

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 31,35 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawno$¢ wytwarzania nw.g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach

poboru
Sprawnos$¢ przesytu nw.,d 1,00 -
wyprany warant sty System preygolovariaceple wocy iytioue e
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 1,00 -
Catkowita sprawnos$é¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,99 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok

Nazwa zrodta

Nowe Zrédto cieptej wody

Nr zrédta

2

Udziat procentowy

70,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspdtczynnik Ww 0,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 73,14 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,99

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punkach

poboru

Sprawnos¢ przesytu nw.,d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzyt
zasobnika cieptej wody uzytkowej

kowej bez

Sprawnos¢ akumulacji nw,s

1,00




Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot

0,99

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomwo

0,00

kwWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrédia

Nowe zrédto swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,i% 54,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 22,31 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 250,00 h/rok

Rodzaj regulaciji

Reczne wigczenie/automatyczne wytaczenie

Wplyw swiatta dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,..% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikoéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QunH QkH QpH
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok
1 Nowe Zrédto ogrzewania 1059,38 [1188,98 |3566,95
2 Nowe Zrédto ogrzewania 1059,38 |1188,98 |0,00
Suma 2118,77 |2377,97 |3566,95
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qx.w Qrw
kwWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 31,35 31,66 94,99
2 Nowe zrodto cieptej wody 73,14 73,88 0,00
Suma 104,49 105,55 94,99
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Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrodta Qu.L Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto Swiatta - 54,00 162,00

Suma - 54,00 162,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 99,65 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qk H+Qkw+Qxk L+Eel,pom) / At 113,74 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qpw+Qpr.L 3823,94 kWh/rok

Roczny wgkazmk obllc':.z.enlowy zapotrlzeb.owar.ua na meodnamalna_energ_le pierwotng 171,40 KWh/(m?erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 22,31 m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 65,00 KWh/(m 2erok)

uzytkowe;j

C;agtkow_a maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 100,00 kWh/(m 2erok)

oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgnlqwe zapotrzebowanie t?udynku na .r_1|eodnaW|alInq EPrax 165,00 KWh/(m 2erok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax kWh/(m 2erok) Uwagi

151,53 < 165,00

Warunek spetniony

10)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*-rok)]

l Cceniany budynek

p

: ,50 ;100 1150 200 1250 300 1350
T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak




10.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje powstania szczegdlnych ucigzliwosci dla
srodowiska naturalnego i otoczenia.

10.1 Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Zapotrzebowanie na wode oraz wielko$¢ odprowadzanych $ciekéw to ok.
4m3/miesigc. Wody deszczowe z dachu i powierzchniowe z terendow
utwardzonych odprowadzane w teren zielony na dziatce.

10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych lub pytlowych w stezeniach i ilosciach przekraczajgcych dopuszczalne
normy i przepisy.

10.3 Emisja hatasu oraz wibracji
Projektowana inwestycja nie powoduje powstawania hatasu ani wibraciji.

10.4 Odpady state
Odpady state projektuje sie zbiera¢ w koszach rozstawionych na terenie. Odbio6r
odpaddw przez stuzby komunaine.

11. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia o warunkach technicznych wymagania
dotyczgce klas odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkéw
wolnostojgcych jednokondygnacyjny o kubaturze ponizej 1500m?2 przeznaczonych
do celdw turystyki i wypoczynku.

12. SRODOWISKOWA ANALIZA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZA

1. Dane budynku
Przeznaczenie budynku: turystyka

Strefa klimatyczna: Il
Stacja meteorologiczna: Chojnice
Powierzchnia zabudowy A-=30,00 m2
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=22,31 m?
Powierzchnia netto A=22,31 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=140,00 m3
Kubatura ogrzewana budynku V=60,24 m3
Liczba kondygnacji: 1
2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

2.1.1. System projektowany

12



Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
! elektryczna 50,0 1059,4
2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 50,0 1059 4
stoneczna

2.1.2. System alternatywn

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 30,0 635.6
elektryczna

2 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 70.0 14831
stoneczna

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody
2.2.1. System projektowany

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 300 313
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

2 stoneczna 70,0 731

2.2.2. System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 200 209
elektryczna

5 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia 80.0 836
stoneczna

3. Dostepne nosniki energii
- energia elektryczna systemowa,
- energia stoneczna.

4. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Ogrzewanie elektryczne podtogowe

TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza
Vvel=26,50 m%/h, Vve2=18,07 m%h, Vve3=5,30 mh,
Vve4=18,07 m¥/h.

Podgrzewacze przeptywowe elektryczne

System projektowany zaktada produkcje energii elektrycznej za pomocg ogniw
fotowoltaicznych, ktéra czesciowo pokryje zapotrzebowanie budynku na energie.
System alternatywny zaktada zwiekszenie produkcji energii elektrycznej za pomoca ogniw

fotowoltaicznych6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i
wentylacji

6.1. Budynek projektowan

13



Sie¢ elektroenerget_yczna 50,0 0.89 1,00 kwh/k 1189,0 1189,0 kwh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k
Miejscowe wytwqrzanle energii w 50,0 0.89 1,00 kWh/k 11890 11890 kWh/ro
budynku - Energia stoneczna Wh k

6.2. Budynek z alternat

nymi zrodtami

Sie¢ elektroenerget_yczna 30,0 0.89 1,00 kWh/k 713.4 713.4 kwh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k
Miejscowe Wyth_arzanle energii w 70,0 0.89 1,00 kWh/k 1664.6 1664.6 kwh/ro
budynku - Energia stoneczna Wh k
6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta
alternatywnego
Zuzycie hosnikdw energii na ogrzewanie i wentylacje
Siec
elektroenergetyczna
systemowa
Energia
elektryczna
(kb
rok]
Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
e
0,0 15000
Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektnyczna budynku - Energia stoneczna
[KWh/rok] [KWh/rok]
Projektowany
Alternatywny 7134 [ 1664 & |
Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla systemu ogrzewania i wentylac;ji
7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany
Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna 30,0 0,99 1,00 Wh 3L7 317 k
Miejscowe Wytwqrzanle energii w 70,0 0.99 1,00 kWh/k 73.9 73.9 kwWh/ro
budynku - Energia stoneczna Wh k
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7.2. Budynek z alternat

nymi zrodtami

Sie¢ elektroenerget_yczna 20,0 0.99 1,00 kWh/k 211 211 kWh/ro
systemowa - Energia elektryczna Wh k
Miejscowe Wytwgrzanle energii w 80.0 0.99 1,00 kWh/k 84.4 84.4 kWh/ro
budynku - Energia stoneczna Wh k

7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta

alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie cieptej wody

Siet
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kvvh!

rok]

Migjscowe
weytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k¥Yhirak]

00 10,0 200

[kWh/rok]

Projektowany

Siec elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

300

400

B0,0

/00

a0,

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Energia stoneczna
[KWWh/rok]

Alternatywny 211

844

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8. Wykresy pordwnawcze zuzycia nosnikdw energii
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
[ |

co

il

oo a00,0 1000,0 1500,0 20000 25000
Cco cwu
Sied 11830 7

elektroenergetycz|
systemowa

Miejscowe 1183,0 738
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KiWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku
projektowanym

Zuzycie nosnikdw energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

[ | [
co

CL

00 5000 10000 15000 20000 25000
Co cwu

Siec 7134 211
elektroenergetyczi
systemowa

Energia
elektryczna
[k h/

rok]

Miejscowe 1664 B 84 4
wytwarzanie
energii w
budynku -
Energia
stoneczna
[KWhirok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze
zrodtami alternatywnymi



Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Siet
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kih/

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWVhirok]

oo

15000

Siec elektroenergetyczna Miejscowe wytwarzanie energii w
systemowa - Energia elektryczna budynku - Energia sloneczna
[KWh./rok] [kWh/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w
budynku
9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegodlnych systemdw i nosnikow energii

9.1. Budynek projektowany

Sie¢

elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami



Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneczna

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

10. Emisja zanieczyszczeh poszczegolinych systemow w budynku

10.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i
wentylacji

965,4545

System
przygotowania cieptej
wody

25,7113

991,1658

nymi zrodtami

System ogrzewania i

. kg/rok 6,4918 1,6408 0,4922 | 579,2727 | 1,0701 0,0019 0,0000
wentylaciji
System
przygotowania cieptej | kg/rok 0,1921 0,0486 0,0146 17,1409 | 0,0317 0,0001 0,0000

wody

596,4136

11. Bezposredni efekt ekologiczny

11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
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11,107893 6,683945 4,423947
2,807489 1,689349 1,118141 39,83
0,842247 0,506805 0,335442 39,83
991,165807 596,413573 394,752234 39,83
1,830971 1,101749 0,729222 39,83
0,003296 0,001983 0,001313 39,83
0,000066 0,000040 0,000026 39,83

11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

200
15,0
100

&0

0,0

SO2 [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

502
" kgfrok]

11,1

B.7

1,0

0,

0.5

0.4

02

0,0

CO [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

[mCO [kg/rok]

0.a

05

3n
2h
20
1.5

1.0

05

a0

NOX [kg/rok]

Frojektowany

Alternatywny

M1
[kafrok]

20

1.7

10000
8000
8000
000
kOO O
000
4000
3000
2000
1000

a0

CO2 [kg/rok]

Frojektowany
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Warto$ci wspdfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

Knox = esoz/et = 20/40 mg/m® = 0,50

Kco = esoz2/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Kpyr = eso2/et = 20/40 mg/m?3 = 0,50

Ksapza = esoz/et = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = €soz2/et = 20/0,001 mg/m? = 20000,00
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12.2. Tabela emisji rownowazne;j
Wspétczynnik SIS SIS réwﬁrc]:vlvsejlgna - réerE\r;]vlvsejlgna -
Emitowane o Budynek Budynek z
: . | toksycznosci ; . Budynek Budynek z
zanieczyszczenie projektowany alternatywnymi : :
K [kg/rok] sroctami [Kgirok] projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SOz 1,00 11,107893 6,683945 11,107893 6,683945
NOx 0,50 2,807489 1,689349 1,403745 0,844674
PYL 0,50 1,830971 1,101749 0,915486 0,550875
SADZA 2,50 0,003296 0,001983 0,008239 0,004958
B-a-P 20000,00 0,000066 0,000040 1,318299 0,793259
taczna emisja réwnowazna 14,753662 8,877712

12.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
200
15,0
10,0
a0
an
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zradtami
Ermisja 14,3 ==
rdwnowaing
Wy
rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy Srodowiskowej wariantem optymalnym jest
wariant alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest
0 39,8% ( 5,88 kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.

Opracowali :

Gdansk, grudzien 2015

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagifiska

mgr inz. Tomasz Baginski

21




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Miejscowosé PRZYTARNIA ons
Numer dziatki 152/1, 153/1

Obreb ewidencyjny ( identyfikator ) PRZYTARNIA 220603_2.0008

Jednostka ewidencyjna ( identyfikator ) |Karsin 220603_2 .
Powiat koscierski ‘
Wojewodztwo pomorskie .

OZNACZENIA

/ RVI

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY
® PROJEKTOWANA STUDNIA GLEBINOWA
PROJEKTOWANA INSTALACJA KS

WIEZA WIDOKOWA

MIEJSCE POSTOJOWE DLA / I
POJAZDU SERWISOWEGO

193.0 / |

BUDYNEK BORT i EE

PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA ]
! @ PARKING DLA 2 AUTOBUSOW NIECZYSTOSCI PLYNNE O POJEMNOSCI V=4,0m3

1929 e X5 / |
1 15 SAMOCHODOW OSOBOWYCH

wero———_._ PROJEKTOWANE ELEKTRYCZNE
PARKING DLA 5 ROWEROW LINIE KABLOWE ZASILAJACE

PROJEKTOWANE LATARNIE

|
Ao vy prostokatnych ptaskich 2000/6 - | \ 221 ALTANA PIKNIKOWA OPRAWY ZIEMNE ILUMINACJI WIEZY
wspotrzednych wysokosci Kronsztadt 86 I | PROJEKTOWANE NASADZENIA

=N PROJEKTOWANE tAWKA | KOSZ

o
R
SRR oo
S

DRZEW LISCIASTYCH

ISTNIEJACE DRZEWA IGLASTE
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE DRZEWA IGLASTE
PRZEZNACZONE DO WYCINKI

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geod. KERG: 6640.2517.2015 | . TABLICA INFORMACYJNA

Numer arkuszy mapy zasadniczej 6.211.19.05.4 6.211.19.10.2

apa aktualna pod wzglgdem sytuacyjno-
wysoko$ciowym oraz podziemnego uzbrojenia 03.11.2015r. .
terenu na dzien:

PROJEKTOWANE CHODNIKI
| CIAGI PIESZO-ROWEROWE
| O NAWIERZCHNI SZUTROWEJ

PROJEKTOWANY DOJAZD DO PARKINGU

ISTNIEJACE DRZEWA IGLASTE
ZAGROZONE INWESTYCJA

.<
]
S0

T | I DOJAZD SERWISOWY DO WIEZY
5 . ; . 5 S
Oznaczenie granic obszaru , ktéry byt przedmiotem ) - . 1901 ~ 7 assee | O NAWIERZCHNI SZUTROWEJ
Z s . . p s o Sy 7 RO SRS ¥ et e
=i Sou FEE Wi . 190.9 . R R e R e
aktualizacji (] \ 145,77
5p/p - | 7148 PROJEKTOWANE RZEDNE NAWIERZCHNI
‘ ‘ / R ORES - < X
e 1 . . 152/2 | s\/T AT
Oznaczenie i informacja o stuzebno$ciach o

N
o2

3%
o

5

5

39

88K
QESE%
T
s

%

3
%
A

| T SKARPY PROJEKTOWANYCH
\ [ NASYPOW DROGOWYCH

N
So%e
%
20202

55

34

gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie  (nie wykonano ustalenia obciazen . 1900 [ Fmes | - Y
gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej | stuzebno$ciami gruntowymi 1891 758.9- " 0+025,8
inwestycji s ;
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, (T

ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji
gruntéw i budynkoéw

202000 %

BRI
o o3
s RIS

RIS

et
s

s

LR

&

2

LN
B
23
%
5
55
5
0
%
2%
%
X

%
%
23

N
D
%
0
5
05
5
X
‘:0
X
o
%0

™\
2o
5
o
35
o
%5
X
9%
%
o

oo
259

P
%
35
5
2
<
S5
%
S
%
%5
%5

2

o2t

.
9%
53
X
05
X
5
5
S5

G

(0%
7
£
55

%
o5
o
020!
hoe!
o
S
%

D%
oo
R
R
e
35

03
2%:
038
s
So%%

o5
025

. 1790

%
.
X
oSes
5
3
%
098

s
LIRSS SR \
£ R R o
. RS K RS
° ] 7~ Y 7 o IS R OB IIRRS \
RS R RIS
« JrSRiIO " SIS RIS .
BIUES USLUG GEODE 0 e S5 IR
£ UaLlUG : L A YC s’ o ess |
b s ol | SRS o
¢ & SRR SRS
A arol Fulars SIS SR | |
8 Wiel e . |
k . V & RIS &
rriele (N [T ~— \
i 7-3 / ® /| [itessd B 1
= ; [ 586,34/ oo s oo
L , ek S c \
r v §008, v Sasassacess’ IR
NP £01-9 ] 7} 0+00 sy S Ztacze kablowe wykonywane przeZ BNERGA Operator \
Woode k = e e ™ . . - f a . |
bow A 8 A KEK R7,0 / 7 R SRR zgodnie z warunkami przytaczeniowymi P/ 5/9% z dnia 16 11.201@
St ~ e e Y ~
g ~ Sestesssoses ot s s asat ot totetate%s & 1
T S S o ~ 88 RIS —y . |
1 B e e 8] SLLRERES
f N iy 0% KK |
S0 0 s Sy Sy 8] K |
o N s RS ~
E000tabnst 00 Aatetetaty’ 20%uKe9es 2% ] > |
1 2 SIoteSetetatoresy statotete atotetors?’ Lote 0 R
S S S S S5 N .
. e RS GRS PRI XXXXS oA XXX 0RHRHRIARKA X - 1
RIS RS % Sorete’ - O
SOOI $902000 SSS0 ¥ 28 =7 T80 O 00K IR S 13
N /imig i iskowykbnawcy oraz data i ; ; g ol CAZ: e ! -
82wa / Inwg | NAZWISKOWY! y Imig i nazwisko, nr tiprawnien oraz el ool / R | ] 179.1 Rys. Nr 01 12—-2015
1 , B S R ess 1795 ' :
: : H i e ssts e e d i /
i podpis osoby reprezentujgcej wykonawce i podpi det wnionego R S | S
A e et &y &3 ORI 055 G
data i podpis geodety upra g Ry ‘ o 31
e o e Py s S e K LRI 7
P3RS B A S XX ARRLLR KIS RARRAN D
A [ P g Qs BRI e S /
XRRRHRX PR M AR LARRAX XX XRHXRX / .
'ory opracowar ma, R385 LS SR I / ©0/8s L s \/I
S e e eeessoest N E Y 02058 Ls Vi
Nesesssecesecetess’ Yo R AT o A4 Y g .
RS e s eta TSIy Ass s L300 (o5 .
Sy D ORISR [ ¥<)
e e Sy s N/o &
I sy e et oos /
. . 7 = IOORISNON s S ot tstesetetetes o3 ¥, ~
: f . 1.2015r, RS S 5 5 S +/Ey 513 PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
Przytarnia dnia: 0 I. rzytarnia ania. 1. . X RS S
. - - . R RIIELBIIEKS s esase ater atatotetesetotorotesesetoretoresesatotos o o Poesoresetesetuzoteteteotes /.o
e o, oo o st s R, O T
o A S e 35 [ RIS q Ls\V] WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
N R e fossresesy atotss <85 [ RIS ot = £
/ PRZYTARNIA gm.KARSIN, DZIAtKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
BRSSPI SO Ay KOs RIS K
d SRR 030 S10%000%8 $%a0%%a%0%eS Sesote%es —~ .
Sesass! Sesatotete’ 0ssetete’ tetesesetotosetes XXX .
5 R SRS S, S/ | INWESTOR GMINA KARSIN
1/4 R S S ol 585 % 4, 179 .
Sl 5 5 ‘ >~
B ~ 83—440 KARSIN, UL. DLUGA 222
R e isss X IS IS
S s sy / A
RRELSSRKKKRK %205 XX XXX XRXY > < . .
) (] &5 & sy - BIURO INZYNIERSKIE ANNA GONTARZ—BAGINSKA 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
186.9 R / ~
{ ® 179.6 ¢ ~ PROJEKTANCI
7k O ot s tatetotesetesetoretess’ R P '
: G R RS ~
N puidane . [ R0 Sty
BV Cii ! RIS B
v wilwah tHa RLRRRREE \ ] ~
ann 14 ; { 1/4.3 / : s "
1600 i kartograficznego i ; \/ Architektura | mgr inz.arch Anna Gontarz—Bagifiska |upr.nr 08/POOKK/IV/2014
ST i o /

i lerogrticany | Starosta Koécierski .
‘“'—-—»’--—.—__,

! Konstrukcjo i drogi | mgr inz. Tomasz Bagifski upr.nr 41,/2000/0p
CF ewicencyjny materiaiy

\J

222 b - Operaty tachnicanego a‘RZQGS.ZO@?fE

Branza sanitarna | inz. Daniel t.ogiszyniec upr.nr 68/Gd/00
Data wpisania

a2 oparatu techniczne
o ewidencjy xna?eréafzﬂwa;;]é]égzg?e » !] 06 11, 70%

Branza elektryczna | inz.Krzysztof Narkowicz upr.nr POM/0024/ZHOE/15

nig, nazwisko | podpis

s 27 5 s

SPRAWDZAJACY

——
© =

$0DY reprezentujacej organ TP 3TAROS 1

Architektura mgr inz.arch Roman Terszel upr.nr 187 Gd/71

Konstrukcja i drogi | inz. Dariusz Pietrzak upr.nr POM/0226,/PO0K /07

o
n

Fedde

Starszy SPGC;’,—;]]‘ €
! g ISt
, SR, 'jokum@n!aq'j ;«eodé. kqnt ol

T Kartograficzhej

Branza sanitarna | inz. Ryszard Dagil upr.nr 6330/Gd/94
Branza elektryczna| mgr inz.Barttomiej Zosiuk upr.nr POM/0149,/POOE/06

Orientacja 1 : 25 000




4000

100 248 906 2746
FUNDAMENT
SEUPA WIEZY
I 220 17| 229 17 259 17 1 280 17 298 17 1 298 17 1 298 17 298 17 298 17 298 17
() [ [ [ [ ! [ [ [
7| i | |
© BEZWEZLOWA POLIPROPYLENOWA
O EL SIATKA ZABEZPIEGZAJACA
+
I— @ @ @ <| STOPA FUNDAMENTOWA
KLATKI SCHODOWEJ
| I | | |
e | b | i I i | f
| It | i Il i el
| H\\\\] | |W\\w M\\\) ”[»\\\ | | /H\]l
| i | el I il | li
SilisS—————— = = %;W,S;r:lh‘[:”‘{;‘lz;f = I —E;?;f;%ﬂl&;?,i - - f/E;f/ag;i!;lg'Eég §7§ §;(‘_,$;ZLH‘LLL;ES:\: == = E;f;g—-él,ﬂ&‘:—— — ! PODWALINA BETONOWA
sl ==L e /—/—""HIe———— — =TT Y= — | ———H—— —— | — Y ———— ——— — = Eeee—— — BIEGU SCHODOWEGO
B N T N T ? m N i ] i i
N \ il \ b \ I i e N
NG \ Ny ' \ Wit ; H \ ) ) ' S / ' s b
NNy X 2O\ (Va==CC\ Gl VA== O\ (VA T=-ONY (Bva==-C\Y |
AN e L v % G 2 %Il NS il
' =~ \ =\ % =\ & ‘\’)@(/;’/f =& ik =R il
//\ T it Vi T Via i il ¥ I\
o N @Hﬂ7ﬂ/q_|f>\\: \ \]l%jﬁ/qu/\\: \ %\\\Q /Z f77/r|_||//\\\/ \ Uﬂ\‘\“ 71 7/r|_|1|,>/\\: !
= //Twu(”i/L' /00 > ijii e //.,,9 N ‘///@f‘;m}/ﬁ“' //QS N iy //0,9 N '
o \\ W7/ \\ o 7 e el STOPA FUNDAMENTOWA
& -7 //(,;‘3' 71/ //(,;'3’ \ 71l /{,;‘3’ \ —a /«?’ \ KLATKI SCHODOWE.
\ & \ dﬁ@Wf} Q \ U/ /A \ /A \ N/ \
\ S@J N\ { '/r/“/ /& N\ \//r/“/ /& N\ \¢/T/U /& \ \</T/ll//cs+ \ \
L9) \ \ \
\\ V/ \\ V/ A\ V/ A\ v/ A\
I SN / SN Ny o \ / N Ny o \ L
= === = e | H e == = == == = g
VAV AWAY ——T NV VAW Hm - T —hnmr.. .. I Wmw 0w ] m = —mme i N e =~ %: |
i = : s s : i ~
| —_— —
= | | i : i X
= =] | - P o = e FUNDAMENT
@ @ | @ | j _ StUPAWIEZY
S : — — » @ »
BALUSTR’;DSR'DE%ﬁfngD%'(‘&V&’Egg STALOWA BALUSTRADA SCHODOW = =
Z DREWNIANYM POCHWYTEM W DWOCH POZIOMACH —
< > MALOWANA W KOLORZE IMITUJACYM DREWNO =
BALUSTRADA PODESTU WIDOKOWEGO —
Z DREWNA SYNTETYCZNEGO
‘ % ‘ 17 229 17 ‘ ‘ 246 17 ‘ ‘ 259 | 25| 290 17 | | 208 17 | | 208 17 | | 208 17 | | . 208 17 | | 208 17 || 208 17 208 17 | | 209
| 1] 1] 1] ] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1]
STALOWA KONSTRUKCJA WIEZY
OBUDOWANA DREWNEM <
WARSTWA OZDOBNA POKRYCIA DACHOWEGO
Z DREWNIANYCH GONTOW ~2cm
SYSTEMOWE DWUWARSTWOWE POKRYCIE DACHOWE Rys. Nr 02 12—2015

Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

DESKOWANIE PELNE 2,5cm WI EZA WI D O K OWA

(bedace jednoczesnie "podbitka" dachu)

KROKWIE WIEZBY DACHOWEJ 16cm P R Z E K RéJ P I O N OWY

@ PODEST WIDOKOWY )
DESKA POMOSTOWA O GRUBOSCI 4cm skala 1:50
WYKONANA Z DREWNA SYNTETYCZNEGO ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

DREWNIANE LEGARY PODESTU 8x23cm
WYKONANE Z DREWNA SYNTETYCZNEGO

ggﬁfmAﬁianggxﬁE&A NOSNAWIEZY PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN

@ ul. Dhuga 222, 83—440 Karsin

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

BIEG SCHODOWY
STOPNICE Z DESEK POMOSTOWYCH O GRUBOSCI 4cm
WYKONANYCH Z DREWNA SYNTgTYCZNEGO BIURO INZYNIERSKIE
STALOWE BELKI NOSNE SCHODOW 12cm ¢
MALOWANE W KOLORZE IMITUJACYM DREWNO ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
@ Konstrukeja Architektura
SPOCZNIK SCHODOWY

PODEST Z DESEK POMOSTOWYCH O GRUBOSCI 4cm
WYKONANYCH Z DREWNA SYNTETYCZNEGO
STALOWE BELKI NOSNE SCHODOW 12cm
MALOWANE W KOLORZE IMITUJACYM DREWNO




RZUT E—E dach poziom +40,00 RZUT D—D podest widokowy poziom +36,52 RZUT C—C podest widokowy poziom +27/,46 RZUT B—B poziom +14,29 RZUT A—A poziom +1,20

pokrycie dachowe
z 2 warstw papy termozgrzewalnej ‘ 560 ‘ ‘ | 700 |
z warstwg ozdobng z \ \
drewnianego gonta posadzka podestu widokowego ‘ ‘ 208 | 284 | 208
z desek pomostowych o grubosci 4cm 138 284 138 \ \
na legarach o przekroju 8x23cm ! i desci !
z drewna syntetycznego Spoczniki 0 podescie z
N\ yntoty g \ ‘ drewna syntetycznego oraz ‘ i % A// /ﬁ//
. - . ‘ —
Y P
440 =
~— —— ; ; S :
] \ | 7 ‘ \
\
N ‘ \ ‘ _ _ 3 ‘
= g \ 2l | 7 Me == | 203
stalowe krzyzulce stezefi \\ | §
| | obudowane drewnem M \ — % 75 5 N = 260
! . — 7;/%, ) Ul y'/ﬁf A |1 |85% 10 | 99 5 250 5 99 10 ©
5 S22 ‘ ‘ 120 5, 5 120
DOANDEQCT \WIDNDOIODO\AN n §' g 8 ‘ %@8 & ‘ 120 9 + © i
3 FODES T VWIDOKOVVY e _ - Q N
3 : | 32.17m2 DESKI POMOST 7 1+ {1 7 : - g e V.
1 1 ZE® 10-—+94—5 5 120 120 5 5—94—10 V_,
10 | T2 o | 10 858 : i — 58
. L £ O — —
balustrada podestu widokowego | - | § s “;’ = s 5 } } 8 g\% ‘
wykonana z drewna syntetycznego ‘ ‘ gg % balustrada podestu widoko jgo S0 f © & > S : © :’ ©o
27T @ ra i &N o2c ~ N &N
8 N @ | wykonana z drewna syntetycznegp / o= 7o) R N =
- © x %) X x
‘ ‘ R Oﬁé ﬁ_@ ~ N @ | oS - o - < AN
o N NP Zle | == 5 B —t 1 2 SEN 3l 3 e '
© © ‘ < ® ) 8 - ‘ e \ S }’4\ i = i o g = 0 x 9 biegi schodowe o stopnicach N~ ) i |
| 1 1 | ¥ i 7/ ‘ 5 i = ‘ z drewna syntetycznego oraz | 0,00=195,00
‘ ‘ 7. ¥a NI D20 stalowej konstrukcji no$nej Fiir i | N |
m ald ‘ e E— o N®»| —‘ ‘ ‘ ‘
| | T o x — | % L
stalowe stupy nosne | 5 5 120 5 ,, 5 [120 5 |||5 | el ®© | ;4 | -l |
konstrukciji wiezy - q e L | \ e 1 |
obudowane drewnem 10 186 10 250 10 86 10 - |
L L] L =
= +3530 Q = — — ||+ J—=—— — — —IH —g — —  —  —H T
o < -~ 8.4
a stalowe stupy| no$ne } 120 < |5 Rys. Nr 03 12—2015
/ 0 klatki schpdaweyj =
- S r vl — - | WIEZA WIDOKOWA
— = — — 1 1 stalowe slupy noshe
7_ © AW Kiatki schodowej ' <
/ © / ‘ obudowane drewnem & R Z U I Y
Lo / - / N ‘ spoczniki o podescie z ‘
|~ / / ~ - T Tz — - drewna syntetycznego oraz 3
o .
7 - / // \d / : stalowej konstrukcji nosnej skala 1:50
— / / \ ! / | ) il ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
\ ! 7 i //é 7 ‘ / / ‘ o B PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
/ / | / | / f | | WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
330 330 stalowe stupy nosne ‘ PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
| konstrukcji wiezy [\ % AR S RN S SEY ] % Inwestor: GMINA KARSIN
660 spoczniki o podescie z stalowe krzy2ulce stezen . - . obudowane drewnem ‘ 0.60=1595.00 i ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin
drewna syntetycznego oraz obudowane drewnem posadzka podestu widokowego stalowe stgzenia poziome Sy
stalowej konstrukgji nosnej z desek pomostowych o grubosci 4cm obudowane drewnem )
na legarach o przekroju 8x23cm | | | salowosupynosne [ BIURO INZYNIERSKIE
z drewna syntetycznego stalowe krzyzulce stezen onstrukcji wiezy ,
obudowane drewnem R . obudowane drewnem AN NA GONTARZ-BAG'NSKA
3 stalowe stezenia poziome 1) . .
stalowe slupy nosne obudowane drewnem ~ 3 T : 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
konstrukeji wiezy x Konstrukcja Architektura
obudowane drewnem stalowe krzyzulce stezen ¥
obudowane drewnem
-0,70=194,30
N
DOJSCIE DO WIEZY
O NAWIERZCHNI MINERALNEJ




ELEWACJA POLUDNIOWA, ZACHODNIA. POt NOCNA, WSCHODNIA

+36,52

Nl

Vi

|

Rys. Nr 04 12—2015

WIEZA WIDOKQWA

ELEWACJE
skala 1:100

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN

ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ~—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja Architektura




ENTOWA
FUNDAMENT StUPA WIEZY RZUT FUNDAMENTOW STOPA FUNDAM

FUNDAMENT StUPA O D OW E\J
4 PALE ZELBETOWE ©0,50m
NA ZELBETOWYM OCZEPIE SL UPA KLATKI| SCH
HEB400 \
SLUP KONSTRUKCUI 120
o NOSNEJ WIEZY \ 0,00=195,00 3 50 3|
27 0,00=195,00 N Rl
s Pl VR * !
LI 30 4. 70 oo | | 9 (4 | [ 4 o 0,00
i ! () (4 " N N g v @ 2
N ‘ N7 \ ‘ [ ‘ 2 & 9{ =t -8 <=
S LR — - — = EERNE I
~ ~ PR S e I ©
R T T L | | . P
N N pal @0,50m L=8,0m _ . (/ \ ( L \ f ‘
Zelbetowy wbijany S - \ ‘ ™ —I_ ‘ / 60 I 60 $ruba fundamentowa
0,00=195,00 tacznie 4szt. (4 | [+ ‘ - ./ N | fajkowa M20x_=080mm
N \ N/ N / ‘ ‘ ‘ 3 120 diugos¢é zakotwienia 900mm
T - facznie 4szt.
-~ - 1 \ ‘ 4 60 ‘ 80 | 135 135 )
L+ = ) S PRZEKROJ 2-2
_— N _
R B | T | 11,28, 11
\ | | | 8 ‘ \ 0,00=195,00
T Y VY \|
‘ ‘ o NN RN R 2NN
zelbet: oczep ‘ S — A T | 0T — /b\////\\ Sl >\\/’//\<j .
. e LN \ NEE A\
‘ ‘ / © 2 \\\\\ . . dlugosé zakotwienia 900mm
PRZEKRGJ 11 \ w el \ 2 R N
120 ><////\/\§////1 A/////\\\//\i/////\
| 210 | l‘f‘i soup oe200 | | NN
' 0,00=195,00 | KLATKI SCHODOWEJ X ‘ 3 8
|
NS SN\ 7% /;//\ \/\/ /\/\/ /\\/ OPA FUNDAMENTOWA /25
R VAN | | SLUPA KLATKI SCHODOWE | ‘ BETON C20
N7 ///\\/ //\\/\ < 2 ¢ \/\\//\ \ L | | S R o o - — e
WX 2 > R X, zelbetowy oczep - — 7*| | - ﬂ o ‘ Rys. Nr 05 122015
NQ K \\ N \f\\ \ \\// > o wymiarach 2,70x2,70x1,0m ‘ } i 2
\\ /////\ ’//K\ /\/%/ /\//\/ /// \/// S - 270 y
SRR N | | | FUNDAMENTY WIEZY
\\\/;/\\ /// /\//\ / /;// / /x 4 | uﬂ‘)
/\ S A /\\ \/\/j i \ ‘ | - skala 1:50
S ///< \ // \ / Y. | | Oy g _|_\ \ ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
NGREARA N ENS o o 8 ( BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
/ / \/// R 7% ///X”// ( ‘|‘ ) ‘ ( —|' ) \—I:/ N/ x%E};TNIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
E\/; RO R X4 S L _/ | | s | PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
2 ONT Ny X R ,i/ QO Y - ] : RSIN
N A / < S / // ¢ | S e S +—- inwestor: GMINA' :: N 85440 Korsin
SRR NNz g a s o | | | - -
RN R K g () BIURO INZYNIERSKIE
NANNANN K N ~~ - 3 ( 4 + "
t\\>\\ Y NNWY . 885 +) |+ | | ® SN ANNA GONTARZ—BAGIKSKA
IV NN X X 7 e QTR0 80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
R/\\//f/\\ % /\>/\7//\\\<{//>t \ Y /\ //\ \///\\\/\/ // @ 0,00=195,00 ‘ Konstrukcja Architektura
RN R N
E\\/////X}\\}\/\}\}//j/\\\%/}\\ \ />\\/ \\\\ N />\j/\ \\/\\\/ 258 284 258
YNNI NNNIN  ssnsomzsn | |
\K/// g //\K// //\\ ///\ A X%\X% NN ¥ K\\j,\@\\\j/\\ { zelbetowy wbijany 800
N Vv o OO




SEUPY NOSNE
HEB400

' 292
800

Té

STEZENIA POZIOME
HEB300

STEZENIA POZIOME
HEB300

RZUT B—B

- — = — —TH 7= — P+ — —
W2 [ | | | g | QW2
T
| | | |
== [ —|
STEZENIA POZIOME T I\ stupy kLaTK \ T
HEB300 | | SCHODOWE.J | |
; N \ \ | &8
STEZENIA PIONOWE |3
HEB300 ‘ ‘ ‘ ‘
il | | T
W1, e e 4| L W
\ \ | 1
~ hs
\ \ \
— = — —— 1 H == ="+ =
| | |
SLUPY NOSNE 153 | 284 | 153 DODATKOWE STEZENIA POZIOME HEB200
HEB400 I 590 I MIEDZY KONSTRUKCJA WIEZY
A KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ
Z 1 I
STEZENIA PIONOWE
HEB300 N )

d.
=

HEB200 WSPORNIK LEGAROW

STEZENIA POZIOME
PODLOGI GORNEGO PODESTU HEB300
|
| |
_W2P W2
66 66
STEZENIAPOZIOME | H= I\ swpykatk = I
HEB300 ‘ ‘ SCHODOWEJ ‘ ‘ DODATKOWE STEZENIA POZIOME HEB200
MIEDZY KONSTRUKCJA WIEZY
‘ ‘ ‘ ‘ S § A KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ
STEZENIA PIONOWE N N /
HEB300 ‘ ‘ ‘ ‘ LA
o |ile6 || = /
[ | 1 I /I/
W1, = ——+| (W1
|® =
I -
| o
a
SEUPY NOSNE ‘

HEB400

HEB200 WSPORNIK LEGAROW 78
PODLOGI GORNEGO PODESTU

440

HEB200 WSPORNIK LEGAROW
PODLOGI GORNEGO PODESTU

STEZENIA PIONOWE HEB300

SEUPY NOSNE HEB400

DODATKOWE STEZENIA POZIOME HEB200
MIEDZY KONSTRUKCJA WIEZY
A KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ

W4—SCIA
W3—SCIA

W1—SCIANA POLUDNIOWA
W2—SCIANA POLNOCNA

410 |

NA ZACHODNIA
NA WSCHODNIA

410 .

| +38,92

o

_ = =

e

+38,92 | |
F—— -
| 1

09//1/ 7195 1 \{\\109

15

oy
= T
|
1

T’ 109//}/ 7185 T \{\\109 ’!

e
=
|
|

265

/] \\
AR L

STEZENIA PIONOWE HEB300

B

302
‘w

SEUPY NOSNE HEB400

DODATKOWE STEZENIA POZIOME HEB200
MIEDZY KONSTRUKCJA WIEZY
A KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ

STEZENIA POZIOME HEB300

3892

STEZENIA POZIOME HEB300

WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO

IL [/ \ 0,00=195,00 \\ \I IL {/ \ 0,00=195,00 \1 \f
E&}\\: I ///// N\\'/\\y\/\i’/\\\\/@:\?ﬁb\\iz\\ix\\\\\/\\\\\f\\\\\ /// > % // \\\/\/}//\/\\/\\//k\\/\% /b<//>\\/\////}\\t\/\[// LI /,,,'//////// / /\\z\ \\\\\\\/\\\/\///\\\\\ %}N\\\\\\/\\\\X//:\S \/\\\\, //// TG // /// \//\\/\//}\\\/{\////\\\//
FUNDAMENT WIEZY FUNDAMENT WIEZY
WG RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO
Rys. Nr 06 12—-2015

STAL PROFILOWA 5235
ZL ACZA SPAWANE | SRUBOWE

KONSTRUKCJA SPAWANA KLASY 2

STALOWA KONSTRUKCJA
WIEZY
skala 1:100

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN

ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja Architektura




PRZEKROJ PIONOWY 1-—1

diugosé stupa klatki schodowej L=3647

N \\§/ N R AT TR
XN \/\\/>\\</\\7>\\\ N
HEB200 -

klatki schodowej é Z\\{//f\\{/ /\\/\/ 7\ / /\\\// /\\<//// \\< 2 N
NN NN

N% /\// /\\/\\ N <\/\</\/\//\/\\ <//\\ \//\/\\ </K\\ N

N R0
SRRy
NN
SRR

\

wspornik biegu C100
rygiel biegu 1120
wspornik biegu C100

195,00

7
L
///\\ AN
A

rygiel biegu 1120
0,00
N

|
‘ rygiel biegu 1120
IA\
wspomik biegu C100

(=]

[«)]

w

1 \ Y

L”‘I""‘ 244 N D44 278 297 +

315

N
|
+2275
N
|
+19,60
N
|
+16,45
N
|
+13,30
N
|
+10,15
N
|
+7,00
N
|

315 315 315 315

315

|
|
|

7

1
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
i

i
|
|
|
|
|
|
|
S
|
|
|
|
|
1
|
|
i
|

Q ///\\ //K /\////KX/\X//\ 7
. - \>\//\§\\ %@\\\k\} SR \\/\//\> YWY
3 2 RN
(3] o //\\\//x\/\/\/ \\y/\\\// % \\Y/\\\\y/\/yyx\\\ /\ \\ \\
315 + 315 + 70 \\\//\\\\(// / ~\1\\\\//j/\\\\//(4\\//;\\\j/4\\/\\
//\\\/\\\ N\ \\\/\\\\/ \\\\ \\\
/\/ N7 »/ \\/ \/ N
/\/%\ % X \\\ 2

(\\/\\\\/
X

+36,52
+28,87

A%
. \/\*
«
S \

belka biegu C100
belka biegu C100

belka biegu C100
belka biegu C100

//\\// /\//\/\ G
AT

3 \\&/\/K X K//\/\/\ K//\/
YOI

belka biegu C100
belka biegu C100

S RO
A VAT A A DA A AN
Q‘{-\ /\///\//\/////\\\\/ \ \\/ \//\/ \//x/\//\\

%
“?Q 5
&
\,\1
S
09#
292

ibss
'\/

N
%,
So
9*7’5
2% 0

\/
<9+7)

N ///\/// /// // //\ 2 >
SN N A
\>\/\/\\\ /\\/ N \ \\/\//\\\/\\\/\\ \\\/\\\
\\///// \////// 2 14

%75

+ 32,86

i 00000
- \\/\////’\\// ~ L /\//\,//\\//\/ //\//\/
s _ S : : -/
v | :
+

% LY,

+ 14,87
+ 11,72
8,57
+5,42
+2,28

T
g
IZ

N4 \\\/\ \\\/\\\\\ \\\\/ W \\\\/\\ WO
k\/ ///\ N \ N \ N
NN AN

L \\////f//\\///// ///////\\1 //// /////> \\/////// \\//////////\// 2
H e
stupy nosne R //K\%\//K\Y//K\\Q/\/\\//{K\\\Q \\\; (\\\//
stalowa konstrukcja klatki schodowej ) X \///X\Z///\l///\\\ AN
noéna wiezy SN

spornik biegu C100
rygiel biegu 1120
///

rygiel biegu 1120
rygiel biegu 1120

I/
|

wspornik biegu C100
wspornik biegu C100

K
’ /}X

RN
NN

RN
RZUT C—C RZUT B-B RZUT A—A ——
Stopa Tunaamentiowa

BIEGI SCHODOWE 7x17.4x25.5 BIEGI SCHODOWE 8x17.4x25.5 BIEGI SCHODOWE 9x17.5x26.0

<

- T ********* T - HEB200 - T ********* T - HEB200 - T ***** 5 r - HEB200
b s , b 5 , b ,
wepomkd e | | | 63 63__!| 63 | 63 | z:fk’i':;f:gowej o e | | L8 63_“!I 63 | 6 | Supy schodowei o oe | | — 63‘1. e | Ef:ﬁg;‘g;:jowej STAL PRO F”_OWA 8235
| | < | 3 PODLOG
- E PODESTOW | LEGARY
o 260 _4° /] o 260 || e o /) PROJEKTULE SIE Z SUBSTYTUTU DREWNA
ﬁ T T ﬁ D T ﬁ e 1 T (DREWNA SYTETYCZNEGO) WYTWORZONEGO Z
| | o | | | | % | | ‘ | 260 < | ‘ WTORNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH,
rygiel biegu rygiel biegu rygiel biegu
1120NP ‘ ‘ ‘ ‘ 1120NP ‘ ‘ ‘ ‘ 1120NP ‘ ‘ ‘ ‘
| | | | | | Z’LACZACIESIE<ISSKIE TYPOWE, Z WYKORZYSTANIEM Rys. Nr 07 12-2015
$ o
= i L | L = i L RUB IKRETOW DO DREVINA KONSTRUKCJA KLATKI
. - N . = N c N N .
= | = | = | Zt ACZA SPAWANE | SRUBOWE SCHODOWEJ WIEZY
abecn || | oibiou || | eiboan || | skala 1:50
- i - T - \ KONSTRUKCJA SPAWANA KLASY 2 a |
| " [ s s [ | g | PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
L 1l # _ _ 1 L Il ,# | N L — | — 1 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTU
| | - | | | | | | | | | | PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIAEKI NR 152/1,153/1 dbreb 0008
5 < Inwestor: GMINA KARSIN
ok — ] | wsporniki biegu | ) | wsporniki biegu ] ® ‘ "l Dtuga 222, 83-440 Karsin
‘ ‘ —% - | ‘ —% - | ‘ BIURO INZYNIERSKIE
D [ D | R | ANNA GONTARZ~—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
| 284 | | 284 | | 284 | Konstrukcja Architektura
[ | [ | [ |
A D A




RZUT KONSTRUKCJI

podpora legaréw HEB200 L=1,13m
stanowiaca jednoczes$nie dodatkowe
stezenie poziome konstrukcji wiezy

_%ﬂa| 49 ||| 29 || ‘

119

legary o przekroju 8x23cm
i dtugosci 5,30m
z drewna syntetycznego

STAL PROFILOWA S235

HEB200 stupy nosne
klatki schodowej ‘ ‘

rygiel biegu 1120 ‘ PODLOGE PODESTOW | LEGARY

konstrukcja klatki schodowej N podpora legaréw HEB200 L=1,23m PROJEKTUJE SIE Z SUBSTYTUTU DREWNA
‘ ‘ o ‘ ‘ S 2 stanowigca jednoczesnie dodétkowe ( DREWNA SYTETYCZNEGO) WYTWORZONEGO Z
belki biegu C100 D stezenie poziome konstrukcji wiezy WTORNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH,
konstrukeja klatki schod.
Z¥ ACZA CIESIELSKIE TYPOWE, Z WYKORZYSTANIEM
‘ ‘ / N ‘ T HEB300 stezenia poziome SRUB | WKRETOW DO DREWNA
] > H _\ konstrukcji wiezy

TL** — 1t ——HT

+ 27,46
- 274
Q 5 |
| 43 ||| 43 |[31] 83 |/"|e3 qfea 63 |/31)] 43 || 43
R a— ?" M LA
e o i ]
| 123 \
ll 7
|
|

ZL ACZA SPAWANE | SRUBOWE
KONSTRUKCJA SPAWANA KLASY 2

1

119

stalowe legary podestu
C100 L=1,20m

284

HEB400 stupy no$ne
konstrukgcji wiezy

12—2015

Rys. Nr 08

KONSTRUKCJA

PODESTU WIEZY
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN
ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

530

|
} 123
\
\

PRZEKROJ

poditoga podestu
z desek o grubosci 4cm
z drewna syntetycznego

E +27,46 7
\

1—1

legary o przekroju 8x23cm
i dlugosci 5,30m
z drewna syntetycznego

HEB200 stupy nosne
klatki schodowe;j

"

]
20 23|| 4

[ S R W

10 ||| 4
n
20523|4

\ HEB300 steZenia poziome i pionowe

I ] konstrukgji wiezy

stalowe legary podestu
C100 L=1,20m

rygiel biegu 1120
konstrukcja klatki schodowej

podpora legaréw HEB200 L=1,13m
stanowigca jednoczes$nie dodatkowe
stezenie poziome konstrukcji wiezy

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja Architektura




RZUT WIEZBY

PRZEKROJ

krokwie
bxh=10x16cm

A—A

345

3‘5‘5 7_3/\
g ) W\H\
+38,92
—
1 s
| L \ 410

ptatew stopowa bxh=14x14cm

mocowana do belek
stezen poziomych

HEB300 stezenia poziome
konstrukcji wiezy

HEB300 stezenia poziome
konstrukcji wiezy

HEB400 stupy nosne
konstrukcji wiezy

krokwie naroznicowe

bxh=8x16cm

I 100 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 |
I | I I I 10 I I I | I
_ b _ _ _ _ T
. | |
e
| — | i
N '_I R\ il
o | |
(=]
| |
£ [ i © | .
o
N
)
205 | 205
a | |
ik X
o F o
£ [ .
5 | |
Ce]
[=)
-1 [ I « I ]
I I
o A
[+)] ‘ ’T’ o}
- [ n
_— — —A _— 7— _ —_ _— _
(=]
e
| 100 ‘ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ‘ 100 |
[ [ [ [ [ [ [ I
krokwie
bxh=8x16cm HEB300 stezenia poziome

ptatew stopowa bxh=14x14cm
mocowana do belek
stezen poziomych

konstrukcji wiezy

HEB400 stupy nosne
konstrukeji wiezy

DREWNO KLASY C24

Zt ACZA CIESIELSKIE
TYPOWE

Rys. Nr 09 12—2015

WIEZBA DACHOWA
WIEZY
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN

ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja Architektura




RZUT PRZYZIEMIA

PODSTAWA StUPA

ZBROJONA KONSTRUKCYJNIE

R Z UT DAC H U Wykaz pomieszczed : Przyziemie
o Nr [Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
o L 500 . 22.31 m?
4 4 01 |Pomieszczenie biurowe 12.57 m? Gres
—_ - = — — 4+ —_ — = — 34 160 3 115 3 151 34
r ] /||’ /||/ /ﬁ/ )H’ - 02 |Toaleta dla niepetnosprawnych/damska 3.67 m? Cres
- = - - 4+ = - — 03 |Toaleta meska 6.07 m? Gres
Ar Av ~_ —_
| - ] | 3 Razem 22.31 m?
| | 311 311 | | N °
© 0 . . ) 4
| S | 3 B @ ©F %0 5,68 @
) < 200 — N |
| | o S
5 = 03 90 /A
| 91 2 | N 200 /=~
=) 100 - B
| “~ | - 200 D yoa
| ¥ — | 25 3oV . ©
il 8 -~ i":‘;i -x 1‘:
® T ;ﬁ- P o o P ™
| | o 2 T = ’
S| | w S
© S =
=T
| || H
1> 1
@ /100% 100%™\ o =l —X
|8 | 01
14 | | +H o 3
<l Q 140 140 ~Q
1 &l ¥ @0 " 120 @) F 1
. | b 2 E i
L 250 250 AL Enl ! o o o JETKA 2x8x16cm
| - - - — 41 = - _— _— _1 ] =l LLES 3 3 o 2
o = i o 2| 5 S OPIERZENIE Z BLACHY
= = = - 44 - - - — _ N Ig | . hp +8 _ _‘"52 - Dl § TYTANOWO-CYNKOWEJ
< DN i ! I il D<A
R TR AASBARBRAS | ARONONERNG o
N N TS N
3I< 8
RN AL
3 © ~ 2
2 N 70 ! 140 ! 90 100 ! 100 \\/\ /\\;
- 34 | 432 |, 34 ///
\
] ] “ “ K ‘N
7 2 > \
- ~ &/\/// \ ﬁm\%\\/{\?\\\\ m\\\\\\\
0
- & KX X
- 11,25, 429 25 .10
I 117
R Z UT Wl E Z BY Z OKF ADZINA KAMIENNA KOTWIONA
STRZECHA 300mm @ ; .
krokwie Wletby dachowej R Z UT FU N DAM E NTOW @ SYSTEMOWE DWUWARSTWOWE POKRYCIE DO ZELBETOWEJ SCIANY FUNDAMENTOWEJ 80mm
slup 14x14cm krokiew kalenicowa 8x14cm IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FUNDAMENTOWEGO
P gomy oczep Sciany 8x14cm 15 139 15 Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ O WPSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,036 W/(m2K) 140mm
/ F+ + EE%‘E%".VEAW.EEBE%E@B%EJ by retxta ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA 150mm
LO =
-t - PUSTKA POWIETRZNA 0-2150mm DESKI STRUGANE 22mm
\ / / 2 N ~ . > . ~ —1 | g IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ
jotka 8x16cm P o ~ / O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,040W/(m2k) 180mm @ GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY
= I ~ | =% IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FUNDAMENTOWEGO
“; PODSUFITKA Z DESEK 22mm O WPSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,036 W/(m2K) 140mm
jetka 8x16cm g g % IZOLACJA PIONOWA Z EMULSJI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
T : 7 POSADZKA Z KAF| GRES ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA 150mm
/ . GLADZ DOCISKOWA 60mm IZOLACJA PIONOWA Z EMULSJI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
= . N 7 Y FOLIA BUDOWLANA GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY
' 7 IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU PODLOGOWEGO
~ g , 0 WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,036 W/(m2K) 120mm
@ A A FOLIA BUDOWLANA
— * E— % PLYTA BETONOWA 120mm
I = v g GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY
~ @ DESKI STRUGANE 22mm
o FOLIA BUDOWLANA
. ] PUSTKA POWIETRZNA 10mm
6rny oczep $cian g
gormy oczep Sciany : R 2 3 . 1188 IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNE.
> g O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,040 W/(m2K) 120mm
g / RUSZT DWUWARSTWOWY Z LAT 65x65cm
~ R % FOLIA BUDOWLANA
/ g PLYTA KONSTRUKCYJNA OSB 16mm Rys. Nr 10 12—2015
. - / Y IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNE.J
7 . O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,040 W/(m2K) 140mm
/ / SLUPEK KONSTRUKCYJNY bxh=38x140mm
£ ' FOLIA BUDOWLANA B U DYN E K B O RT
Y . DESKI STRUGANE 22mm
T — / /
4 skala 1:50
2 g % PRZEKROJ A-—A PRZEKROJ B-B ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
// 7 N PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
I -~ A ~ DREWNIANY StUP WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
~ ” T T 18 25X25CM PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
platew stopowa 8 0 ?ﬁ;@ 12 B - Inwestor: GMINA KARSIN
14x20cm 50 404 | s0 0 OKACH 15x15cm STALOWA REGULOWANA ul. Dhuga 222, 83—440 Karsin
I - I I PODSTAWA SLUPA
504
\ 3 STOPA FUNDAMENTOWA BIURO INZYNIERSKIE
5 - N 2,
§ 3 "l . +0.00} 3 Z BETONU €16/20 ANNA GONTARZ—BAGINSKA
L, 60 3 L, 60 | | ~|ZELBETOWA SClANAI\ —Ur- - / - 80—299 Nowy SWiOt, ul. Nad Jeziorem 13
! - 7 7 7 7 FUNDAMENTOWA §\<\1\ 1 o §/\ \/\\é Konstrukcja Architektura
¥ N~ P o
8 ;';F()%cm T i\\\ j/ 3
S I B B 3 - N T
|| D D 3 ‘o - /X 7 /\\
= . P & SRR P
= = mv N N > i N
| | © 50 LAWA FUNDAMENTOWA
-~ STALOWA REGULOWANA STALOWA REGULOWANA H Z BETONU C16/20 7|&|L
PODSTAWA StUPA




ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA WSCHODNIA
=

Rys. Nr 11 12—-2015

BUDYNEK BORT

ELEWACJE
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN

ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

| Konstrukcja Architektura




523

RZUT DACHU

80

= — —

109

109

80

gH—————————
|
|
|

RZUT WIEZBY/ wmswwi"“"wymw%"m RZUT PRZYZIEMIA

—/
7

—/

krokwie wiezby dachowej

stup 18x18cm

§cigg drewniany
18x18cm

5 .

stup 18x18cm

ptatew stopowa

18x18cm L

1i

ptatew stopowa
18x18cm

$cigg drewniany

stup 18x18cm

18x18cm
stup 18x18cm
L — 1 — 1§
| 200 |
! 218 '

ELEWACJA SZCZYTOWA

©
@

86

86

86

86

3 [] T STOL Z LAWKAMI
WYKONANE Z DREWNA
3 | | | | 2 SYNTETYCZNEGO
=+ LT
-+ . = T
| | /\/I S
| | ||
| | 1 | |
| | | |
1 1
Ml | | |
2 | | | |
| | | |
] e |
a b —— ™| 8 -
] I R I
1 T
3 | | ] 8
- || N
18 182 18
|| | -
| 50 | 150 | 50 |
NN 200 INE
! 218 !

ELEWACJA

BOCZNA

x .
O 4

oo
1 |

137

220

PRZEKROJ 1—1

element ozdobny wiezby

STRZECHA 200mm

SYSTEMOWE DWUWARSTWOWE POKRYCIE
Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
DESKOWANIE PELNE 25mm

KROKWIE WIEZBY DACHOWEJ bxh=7x14cm

$cigg drewniany
18x18cm

ptatew stopowa
18x18cm

krokwie wiezby
dachowsj

7x14cm

element ozdobny wigzby

stup 18x18cm
STOL Z L AWKAMI
WYKONANE Z DREWNA
SYNTETYCZNEGO

STALOWA REGULOWANA
PODSTAWA StUPA

STOPA FUNDAMENTOWA
Z BETONU C16/20

UWAGA:
SZNYCERKA SLUPA NIE POWINNA ZMNIEJSZYC
JEGO PRZEKROJU PONIZEJ 14x14cm
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UWAGA:

CZESC SLUPKOW NALEZY MOCOWAC

DO FUNDAMENTU SEUPA WIEZY

metalowy systemowy stupek ogrodzenia
z rury @a44mm o dtugosci 2100mm
wyposazony w nitonakretki do montazu paneli ogrodz.

metalowy systemowy stupek ogrodzenia
zabetonowany z fundamencie

systemowy panel ogrodzeniowy

o wymiarach 200x150cm

zgrzewany z drutu o $rednicy 4mm
o wymiarach oczka 50x200mm

z przettoczeniem usztywniajacym
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furtka wykonana z profili stalowych
o przekroju kwadratowym 40x40mm
wypetnienie palisadowe

stup furtki 80x80mm
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BETONOWA STOPA FUNDAMENTOWA
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FUNDAMENT St UPKA
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FURTKA DOSTARCZONA JAKO WYROB GOTOWY DO MONTAZU

W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005
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dtugos¢ ogrodzenia — 30,93m w tym furtki

dopasowane do sytemu o szerokosci 0,90m — 2szt.

stupki z fundamentami — 10szt.

stupki mocowane na fundamencie stupa wiezy — 8szt.

systemowe panele o szerokosci 2,00m — 11 szt.
1,70m — 2szt.
1,60m — 1szt.
0,6/m — 2szt.
0,40m — 2szt.
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LATARNIA OSWIETLAJACA
PARKING, CHODNIK

DOJAZD SERWISOWY
PLAC PRZY WIEZY

A
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704

LATARNIA OSWIETLAJACA

DOJAZD DO PARKINGU

181

CIAG PIESZO-ROWEROWY

I 150
[

706

bal drewniany@100mm L=1100 /4

bal drewniany
@100 L=700

bal drewniany
Z100mm L=2840

TABLICA INFORMACYJNA

daszek z péiwatkéw
o grubosci 5cm

pélwatek @100mm L=500 _L

10

n
_ (5]

KONSTRUKCJA
TABLICY

120

230

284
plyta z drewna klejonego
do montazu tekstu tablicy
1

tAWKA PARKOWA

WYKONANA Z DREWNA SYNTETYCZNEGO

O WYMIARACH: DLUGOSC 200cm, SZEROKOSCI 47¢m,
SZT. 1

KOSZ NA ODPADY

Z DREWNA SYNTETYCZNEGO

O WYMIARACH: SREDNICA 37cm, WYSOKOSC 50cm
W KOLORZE BRAZOWYCH

SZT.8

ILOSC: 2 SZTUK

UWAGA:

TRESC TABLICY WYDRUKOWAC W TECHNICE WODO- | SWIATLOODPORNEJ
NA PLYCIE ZE SPIENIONEGO PCW (ONGROFOAM, ANWIPOR) A NASTEPNIE
PRZYKLEIC DO PLYTY TABLICY

Rys. Nr 14 12—2015

ELEMENTY MALEJ

ARCHITEKTURY
skala 1:50

= STOJAKNA ROWERY NA PARKINGU ROWEROWYM

STOJAK DLA 5 ROWEROW WYKONANY Z
PROFILI STALOWYCH CYNKOWANYCH OGNIOWO

| STOJAK MOCOWANY KOTWAMI DO BETONOWYCH

STOP FUNDAMENTOWYCH OSADZONYCH
W PODLOZU GRUNTOWYM
ZAMONTOWAC Bszt.
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CIAG PIESZO-ROWEROWY
PODLOZE G1 &b won”

na fawie z aporem
z betonu C12/15

trawiaste pobocze

trawiaste pobocze

3 YU
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AR

mieszanka zwirowo-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie do 1s=1.0
geowtdknina separacyjna

grunt rodzimy grupa nosnosci podioza G1

CIAG PIESZO-ROWEROWY
PODLOZE G4 Seamics

na fawie z oporem
z betonu C12/15

trawiaste pobocze .
trawiaste pobocze
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mieszanka zwirowo-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie do Is=1.0

wymieniona warstwa poditoza-pospétka 0.075-63mm 15cm
stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98

geowtdknina wzmacniajgca podioze

grunt rodzimy grupa no$nosci podtoza G4

PARKING | DOJAZD DO PARKINGU

PODLOZE G1

trawiaste pobocze

betonowy opornik drogowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

trawiaste pobocze

]

S0

Laiie

N
A
§//§
=

N
&
7
X
X
N

¢<\\\‘

R
>
N
X
7
>
<

D
0\
D

NN VAR

N

mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie I1s=1.0

mieszanka zwirowa 0.075-50mm,WPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0

geowldknina separacyjna

grunt rodzimy grupa nosnosci podtoza G1
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PARKING | DOJAZD DO PARKINGU

PODLOZE G4

trawiaste pobocze

betonowy opornik drogowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

trawiaste pobocze

% 7

S
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RO
mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0

mieszanka zwirowa 0.075-50mm,WPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie Is=1.0

wymieniona warstwa podtoza-pospétka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geowtdknina wzmacniajaca podtoze

grunt rodzimy grupa no$nosci podtoza G4

R

DOJAZD SERWISOWY DO WIEZY

PODLOZE G1

trawiaste pobocze

betonowy opornik drogowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

trawiaste pobocze
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mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0

mieszanka zwirowa 0.075-50mm,WPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie I1s=1.0

geowtdknina separacyjna

grunt rodzimy grupa nosnosci podioza G1

CHODNIK | PLAC PRZY WIEZY
PODLOZE G1

trawiaste pobocze

betonowy opornik drogowy
8x25x100cm

trawiaste pobocze
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mieszanka zwirowo-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie do Is=1.0
geowldknina separacyjna

grunt rodzimy grupa nos$nosci podtoza G1

DO WYKONANIA NAWIERZCHNI ZASTOSOWAC MIESZANKE ZWIROWO-GLINIASTA,
O UZIARNIENIU CIAGLYM | RAMOWYM SKLADZIE ZIARNOWYM

FRAKCJA ZWIROWA MAX. 60%

FRAKCJA PIASKOWA MAX. 20%

FRAKCJA PYLOWA MAX. 10%

FRAKCJA ILOWA MAX. 4%
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Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska

Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdansk
tel. 58 522-94-34
biuro@biagb.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

TEMAT KAT.V

ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN

LOKALIZACJA |PRZYTARNIA DZIALKI NR 153/1 i 152/1

GMINA KARSIN

INWESTOR 183 440 KARSIN, UL.DLUGA 222
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Opracowat: tech. Leszek Gontarz
Projektowat: inz. Daniel Logiszyniec

upr. bud.nr 68/Gd/00

Gdansk, grudzien 2015
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Spis rysunkow

Rys. nr 1/IS — Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. nr 2/1S — Profil Ks w skali 1:250/100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zewnetrznych instalacji wod-kan
dla projektowanego budynku obstugi ruchu turystycznego w Przytarni, dz. nr 152/1

1.0 Podstawa opracowania

e PT plan sytuacyjny w skali 1:500
e uzgodnienia z Inwestorem
« aktualne normy i przepisy.

2.0. Zakres opracowania

Budowa zewnetrznych instalacji wod-kan dla projektowanego budynku obstugi ruchu
turystycznego

3.0 Lokalizacja

Przytarnia, dz. nr 152/1

4.0 Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych instalacji wod-kan
dla projektowanego budynku obstugi ruchu turystycznego w Przytarni, dz. nr 152/1

9.0 Zewnetrzna instalacja wody

W zwigzku z brakiem w najblizszym otoczeniu projektowanej wierzy widokowej wodociagu
projektuje si¢ studni¢ glebinowa o wydajnosci 0,38dm?/s to jest 3,29m%/dobe.

Projektuje si¢ obudowe studni z kregéw betonowych @1200mm h=1,5m o polgczeniach
uszczelnionych wodoodporng masa.

Studnia wyposazona w urzadzenie pompowe musi by¢ wysoka na co najmniej 0,2 m ponad
teren.

Teren otaczajacy instalacj¢ w pasie co najmniej 1 m, powinien by¢ pokryty nawierzchnia
utwardzona,

ze spadkiem 2% w kierunku zewnetrznym.

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacje wody z rur @40mm PE PN10.

Nad projektowang instalacja z rur PE nalezy utozy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa z wyprowadzeniem do
skrzynek wodociggowych. Tasm¢ nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.
Badania i odbior przytaczy wodociggowych wykonaé zg z postanowieniami PN-74/B-10733.
Trasg projektowanej instalacji wodociaggowej $rednice, dtugosci i1 spadki pokazano w cze¢sci
rysunkowej niniejszego opracowania.



5.1 Pomiar zuzycia wody

Zapotrzebowanie w wodg¢ obliczono w oparciu o "Wytyczne do programowania miejskich
jednostek osadniczych” wydane przez Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w 1979 roku oraz Zarzadzenie nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1989 roku w sprawie przecietnych norm zuzycia wody, oraz
Dziennik Urzgdowy nr 151 z 21 grudnia 1996r.

Obliczenia iloSci wody
Zgodnie z PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw wody dla ww. jednego budynku wyniesie:
- umywalki 0,07x3=0,21

- zlewozmywaki 0,07 x1=0,07
- muszle ustepowe 0,13x2=0,26
razem: 0,54

g= 0,682x0,54%% —-0,14= 0,38 dm3/s;

6.0 Zewnetrzna instalacja kanalizacja sanitarnej

W zwigzku z brakiem w dniu dzisiejszym mozliwosci odprowadzenia $ciekow bytowo —
gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ tymczasowe szczelne szambo
bezodptywowe o pojemnosci 4,0m®. Projektuje si¢ zbiornik szamba o wymiarach
2,5x2,0x2,35m wykonany z betonu..

Projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC & 0,16 m kl. S.
Zatamania przewodow /w poziomie oraz w pionie/ wykona¢ poprzez zaprojektowane
studzienki rewizyjne.

Studzienki wykona¢ z kregéw betonowych &1200mm, o polaczeniach uszczelnionych
wodoodporng masa - np szlamem uszczelniajagcym Ombran B, oraz @400mm PVC.
Wszystkie studnie przykr¢ ptyta z wiazem typu lekkiego.

Studzienki betonowe zaizolowaé zewngtrznie izolacja typu cigzkiego np. [ZOBUDEM BR.
Przejscia rurociggu PVC przez betonowa $ciang studni nalezy wykonaé przy zastosowaniu
tulei ochronnych z uszczelka dtuga.

Tras¢ projektowanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej, Srednice, dtugosci 1 spadki
pokazano w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Dobor szamba:

Q max— 1,37 X 0,9: 1,23 m3/d

Przy pojemnoéci czynnej 4,0 m® projektowane szambo nalezy wywozié co 3 dni.
Posadowienie szamba wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy zbiornika.

7.0 Roboty ziemne.

Projektuje si¢ dla ww. prac wykonanie wykopow wasko przestrzennych. Zabezpieczy¢
je nalezy szalunkiem (np. grodzicami GZ4). W miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem
wykopy wykona¢ recznie. W miejscach wystepowania wod gruntowych (sgczenia) wykopy
odwodni¢ poprzez zastosowanie pomp odwadniajacych. W przypadkach wystgpowania
znacznych sgczen lub wystepowania wysokiego zwierciadta wod gruntowych (brak wykonania
badan geotechnicznych wzdhuz trasy projektowanego przytacza nasuwa koniecznos¢
stwierdzenia o tych faktach na roboczo i zabezpieczenia finansowego w rozliczeniach
kosztoryséw powykonawczych), nalezy wykona¢ obnizenie zwierciadla wod gruntowych przy
pomocy zestawow igtofiltréw wyptukiwanych co 1,5 m obustronnie na dtugosci konieczne;,
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Po wykonaniu wykopdow i ich ewentualnych
odwodnieniach jego dno nalezy wypeti¢ podsypka o grub. 20cm. Podsypka winna by¢



wykonana bez kamieni np. piasek o max wielkosci kamieni do 20mm. Wypoziomowana
podsypka winna by¢ utozona lekko i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury (
dot. zewnetrznej sieci wod-kan.) Ww. materiat podsypki winien by¢ uzyty do wypeknienia
obsypki do poziomu 30 cm powyzej gornej powierzchni rury. Obsypke nalezy ubijac¢
warstwami. Wykop nalezy wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym pochodzacym z materiatu
rodzimego lub przywiezionego na budowe (ustali¢ niezbedng ilo$¢ na budowie). Zwraca si¢
szczegolng uwage na sposob doboru obsypki i dobre zageszczenie (dot. rur PE 1 PVC), ktore
musi by¢ wykonane zgodnie z "Instrukcjg montazowa producenta przewodow".

8.0 Uwagi dla wykonawcy

Zewngtrzne instalacje wod-kan nalezy wykonaé zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt montazowych” cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

- Obowigzujacymi przepisami i normami.

- Instrukcja montazu producenta rurociggdw.

- dla prawidlowego wytyczenia i usytuowania przewodow jak. rGwniez wykonania rys.
powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.

- przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy wejs¢ w kontakt z poszczegdlnymi
uzytkownikami istniejagcego uzbrojenia oraz pasow drogowych, a takze
poszczegblnych wlascicieli przyleglych poses;ji.

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegdlnymi jednostkami i instytucjami.

- w trakcie prowadzenia nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

- w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykona¢ recznie, a poza
najblizszym sasiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan roboty ziemne
mozna wykona¢ w sposob mechaniczny.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

- nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruch pieszego 1 kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych 1 montazowych.

- Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rOwniez jej odbiegajaca
lokalizacja od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy
zalozeniu ze jest czynna i powiadomi¢ inspektora nadzoru.

- W rejonie zblizen wykopu z istniejagcymi w terenie stupami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciggami.

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Opracowat: tech. Leszek Gontarz

Projektowal:  inz. Daniel Logiszyniec
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Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla sie jn. :

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia z kolejnoscig realizacji poszczegdlnych
obiektow : korytowanie, wykopy, fundamentowanie, budowa budynku BORT
studia, kanalizacja sanitarna ze szczelnym zbiornikiem na Scieki, budowa
wiezy, instalacja elektryczna, podbudowy, nawierzchnie, zagospodarowanie

terenu z matg architektura.

Wykaz istniejgcych obiektow — brak, zielony teren otwarty.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas wystepowania :

- Roboty ziemne

- Roboty drogowe

- Roboty na wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych : nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikbw o tematyce prowadzenia robot

ziemnych oraz prac na wysokosci.

Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: budowa na terenie

zZieleni publicznej, roboty prowadzi¢ z zapewnieniem przejscia.



7. Roboty objete opracowaniem nie dotyczg stref szczegdlnie niebezpiecznych

ani ich sgsiedztwa gdyz:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7

8)

nie przewiduje sie prowadzenia robét w ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

nie przewiduje sie prowadzenia robdt stwarzajgcych zagrozenie
promieniowaniem jonizujgcym

nie przewiduje sie prowadzenia robot w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych

nie wystepujg roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow

nie wystepujg roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

nie wystepujg roboty prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

nie wystepujg roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang
Ze sprezonego powietrza

nie wystepujg roboty wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych

Opracowali:

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska
mgr inz. Tomasz Bagihski
inz. Daniel Logiszyniec

mgr inz. Barttomiej Zosiuk
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszg opinie geotechniczng i dokumentacje badan podioza gruntowego
w rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowej wraz z zagospodarowaniem
terenu w Przytarni, gmina Karsin opracowano na zlecenie Biura Inzynierskiego
Anna Gontarz — Baginska 80-299 Gdansk - Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13,
z dnia 13.11.2015 roku. Opinie poprzedzono programem badan podioza gruntowego
w rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowej wraz z zagospodarowaniem

terenu w Przytarni, gmina Karsin.

1.1. CEL OPRACOWANIA.

Celem wykonanych rozpoznawczych badan geotechnicznych podtoza
gruntowego bylo wyznaczenie parametrow fizycznych i wytrzymatosciowych
poszczegllnych warstw gruntdbw podioza oraz ustalenie warunkéw wodnych
wystepujgcych w rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowej wraz

Z zagospodarowaniem terenu w Przytarni, gmina Karsin.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne wykonano w zakresie
niezbednym dla rozpoznania warunkdéw gruntowo — wodnych przypowierzchniowych
warstw podioza do glebokosci 6,0 m p.p.t. wystepujacych w rejonie projektowanego
posadowienia wiezy widokowej oraz do giebokosci 3,0 m p.p.t. w rejonie projektowanego
zagospodarowania terenu w Przytarni, gmina Karsin. W ramach zlecenia wykonano
nastepujgce prace: pomiary sytuacyjno - wysokosciowe, badania terenowe, badania
laboratoryjne, opracowanie otrzymanych wynikbw badan, okreslenie wartosci
charakterystycznych parametrow geotechnicznych poszczegdinych warstw podioza
gruntowego, analize wynikéw przeprowadzonych badah oraz sposobu posadowienia

projektowanych obiektow.



2. BADANIA | POMIARY TERENOWE.

Badania terenowe wykonano w dniu 21.11.2015 roku. Badania polowe
obejmowaly wykonanie 1 odwiertu geotechnicznego swidrem recznym spiralno -
okienkowym o srednicy 2,5" w rejonie projektowanej wiezy widokowej oraz 4 odwiertow
do glebokosci 3,0 m p.p.t. w strefie projektowanych parkingébw i drogi dojazdowej.
Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na rysunku numer 2. W trakcie
wykonywania otworéw badawczych pobierano probki gruntéw do badan laboratoryjnych.
Wyniki przeprowadzonych wiercen przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw

badawczych, stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania.

3. BADANIA LABORATORYJNE.

Badania laboratoryjne mialy na celu okreslenie parametrow fizycznych
gruntow budujgcych poszczegdlne warstwy podioza. Wszystkie probki poddano
w laboratorium badaniom makroskopowym okres$lajgc ich barwe, wilgotno$é oraz stan
gruntu w celu dokonania wstepnej klasyfikacji gruntéw. Nastepnie z wydzielonych grup
wytypowano prébki do szczegotowych badan, ktére mialy na celu okreslenie ich ciezaru
objetosciowego y oraz wilgotnosci naturalnej w,. Wyprowadzone wartosci parametrow
geotechnicznych poszczegoinych warstw podioza gruntowego okreslono metodami B i C
na podstawie obowigzujgcej normy PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli”.



4. PRACE DOKUMENTACYJNE | TECHNICZNE.

Do prac zwigzanych z wykonaniem niniejszej czesci opracowania naleza:

- opracowanie planu sytuacyjnego z wytyczonym przekrojem geotechnicznym,

- opracowanie zestawiehn wynikéw wykonanych wiercen,

- analiza wynikéw badan polowych,

- analiza wynikéw badan laboratoryjnych,

- podziat na warstwy geotechniczne,

- opracowanie przekroju geotechnicznego z uwzglednieniem przyjetego podziatu na
warstwy z petnym oznaczeniem rodzajow i standw gruntow,

- podanie tabelarycznego zestawienia wyprowadzonych wartosci parametrow
geotechnicznych poszczegolnych warstw podtoza gruntowego,

- opracowanie czesci opisowej przedstawionej dokumentacji

- prace kreslarskie i techniczne zwigzane z wykonaniem dokumentacji.

5. POLOZENIE | RZEZBA TERENU.

Analizowany obszar zlokalizowany jest w miejscowosci Przytarnia, gmina Karsin,
w obrebie dziatek nr 152/1 i 153/1. Pod wzgledem morfologicznym teren ten stanowi
potudniowo — wschodni fragment Rdéwniny Charzykowskiej. Omawiany teren jest
zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym, ze spadkiem okoto 6 % w kierunku
potudniowo - wschodnim. Rzedne powierzchni terenu wynoszg od + 180,40 m n.p.m.

do + 195,40 m n.p.m.



6. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Na podstawie wynikow przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych
stwierdzono, ze podioze w rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowej
wraz z zagospodarowaniem terenu w Przytarni, gmina Karsin tworzg w strefie
przypowierzchniowej grunty mineralne w postaci sredniozageszczonych i zageszczonych
piaskow drobnych i piaskédw srednich, lokalnie przewarstwionych piaskami gliniastymi
i gling piaszczystg w stanie twardoplastycznym, plastycznym i miekkoplastycznym.
Uktad poszczegoinych warstw podioza gruntowego pokazano na zatlgczonym przekroju
geotechnicznym — rysunek nr 3.

W trakcie wykonywania wiercen, w badanym podtozu nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej.

7. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtO ZA GRUNTOWEGO.

Po przeanalizowaniu wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych dokonano
podziatu gruntdw podtoza na charakterystyczne warstwy geotechniczne. Podstawg
dokonanego podziatu byto zaliczenie do danej warstwy gruntéw o zblizonych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Za parametry wiodgce dokonanego podziatlu na warstwy
uznano parametry wytrzymalosciowe oraz parametr okreslajgcy stan gruntu
reprezentowany przez stopieh zageszczenia Ip lub stopien plastycznosci |,.
Parametry gruntdbw okreslono bezposrednio z badah polowych oraz badah
laboratoryjnych (metodami B i C zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03020:1981
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”) i zestawiono w zatgczonej

tabeli.



W podiozu wyodrebniono nastepujgce warstwy gruntow:

la - warstwa gliny piaszczystej w stanie miekkoplastycznym (I, = 0,50)
Ib - warstwa gliny piaszczystej w stanie plastycznym (I, = 0,35)
Ic - warstwa gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym (I, = 0,15)
lla - warstwa piaskéw drobnych i piaskdéw srednich
w stanie sredniozageszczonym (lp = 0,50)

lIb - warstwa piaskéw drobnych i piaskdéw srednich w stanie zageszczonym (Ip = 0,70)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejgce
w badanym podifozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, natomiast projektowane

obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Istniejgce warunki gruntowo — wodne sg korzystne dla systemu posadowienia
bezposredniego budowli i obiektéw inzynierskich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podioza nawierzchni drég i parkingobw
w rejonie projektowanego zagospodarowania terenu w Przytarni, gmina Karsin sg dobre.
Grunty podtoza, w wiekszosci jako niewysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G1,
Z wyjatkiem strefy przy otworze badawczym nr 4, gdzie grunty podioza sklasyfikowano

jako bardzo wysadzinowe, zaliczajgce sie do grupy nosnosci G4.



8. UWAGI | WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADA N.

1) wW rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowej wraz

2)

3)

4)

5)

6)

Z zagospodarowaniem terenu w Przytarni, w podiozu stwierdzono wystepowanie
sredniozageszczonych i zageszczonych piaskéw drobnych i piaskéw srednich, lokalnie
przewarstwionych piaskami gliniastymi i gling piaszczystg w stanie twardoplastycznym,

plastycznym i miekkoplastycznym.
W badanym podtozu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na omawianym terenie wynosi h; = 1,00 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r, poz. 463) istniejgce w badanym
podtozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, natomiast projektowane obiekty

zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Istniejgce warunki gruntowo — wodne sg korzystne dla systemu posadowienia
bezposredniego budowli i obiektéw inzynierskich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie, warunki wodne podtoza nawierzchni drég
i parkingdbw w rejonie projektowanego zagospodarowania terenu sg dobre; grunty
podioza w wiekszosci jako niewysadzinowe zalicza sie do grupy nosnosci G1,
Z wyjatkiem strefy przy otworze badawczym nr 4, gdzie grunty podtoza sklasyfikowano

jako bardzo wysadzinowe, zaliczajgce sie do grupy nosnosci G4.
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Wieza widokowa wraz z zagospodarowaniem terenu
w Przytarni, gmina Karsin
Plan sytuacyjny
Skala 1:40 000 Rys. nr 1
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Rozmieszczenie otworow badawczych
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Zestawienie wyprowadzonych wartosci parametréw geotechnicznych
warstw podioza gruntowego
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OBJASNIENIA
do przekrojéw geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW
nB — nasyp budowlany (+) — domieszki
m nN — nasyp mineralno-orgniczny N — przewarstwienia
|:| Gb — gleba
] T — torf Stany gruntédw niespoistych
Nmp — namul piaszczysty S In — luzny
Nmg — namut gliniasty © szg — ¢éredniozageszczony
|:| Nm  — namul ® z9 — zageszczony
|:| Kr — kreda bzg  — bardzo zaggszczony
|:| PH — piasek préchniczy
|:| GH — glina préchnicza Stany gruntéw spoistych
|:| K — kamienie pi — plynny
|:| Z — Zwir ® mpl — miekkoplastyczny
|:| Po — pospolka o p! — plastyczny
|:| de) — zwir zagliniony # tpl — twardoplastyczny
|:| Pog — pospdltka zagliniona O pzw — polzwarty
|:| Pr - piasek gruby (j) W — zwarty
|:| Ps — piasek $redni -9 _ prébka gruntu
I:I Pd — piasek drobny X prébka wody
|:I PT1 — piasek pylasty 1 numer otworu wiertniczego
|:| Pq _ piasek gliniasty \120,17 rzedna wylotu otworu
|:| Ip — Pyl piaszczysty ~/\1/\1N glebokosé sgczenia wody gruntowe)
I Y |
: Gp — glina piaszczysta vy glebokoéé swobodnego zwierciadia
G — glina 3, wody gruntowe;j
l:l GIT — glina pylasta
|:| Gpz — glina piaszczysta zwigzla v olebokoéé ustabilizowanego zwierciadla
60 wody gruntowej
|:, Gz — glina zwiegzla o
' . v glebokos$é nawierconego zwierciadla
|:| GIlz — glina pylasta zwiezla 71 wody gruntowej
|:, Jp — il piaszczysty
I -
|:| JIT — il pylasty



A B G Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwor nr: 1
Architektura Budownictwo Geotechnika Obiekt: Wieza widokowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Przytarni
80-438 Gdarisk ul. Aldony 8/1 Gmina: Karsin Wojewodztwo: pomorskie

tel. 058-3415402, 0602-367031 . . . . . .y
Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Baginska

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej
Wiercenie opracowat: dr inz. Piotr Milancej
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A B G Karta dokumentacyjna otworu badawczego
* * * Otwor nr: 2, 3

Architektura Budownictwo Geotechnika Obiekt: Wieza widokowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Przytarni
80-438 Gdarisk ul. Aldony 8/1 Gmina: Karsin Wojewodztwo: pomorskie
tel. 058-3415402, 0602-367031 . . . . : .y
Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Baginska

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej
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A.B.G.

Architektura Budownictwo Geotechnika

80-438 Gdarnisk ul. Aldony 8/1
tel. 058-3415402, 0602-367031

Wysokosé¢:
Wys. w ukt. lokalnym:

Karta dokumentacyjna otworu badawczego

Otwor nr: 4, 5

Obiekt: Wieza widokowa wraz z zagospodarowaniem terenu w Przytarni
Gmina: Karsin Wojewodztwo: pomorskie
Zleceniodawca: Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Baginska

Wiercenie nadzorowat: dr inz. Piotr Milancej

Wiercenie opracowat: drinz. Piotr Milancej

Data wykonania wiercenia: 21.11.2015r.
system wiercenia: reczny
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Polski Komitet GeotechniKi

Z siedzibq w Instytucie Techniki Budowlanej
00950 Warszawa ul. Filtrowa 1

Cernyfikay

Polski Komitet Geotechniki
stowarzyszony

“?){ w Miedzynarodowym Stowarzyszeniu

Mechaniki Gruntéw

XomyrgT GEOY® i Geotechniki Inzynierskie]
2aéwiadcza, ze: Pan

ar inz. PiOtr Milancej

zamieszKaty

ul. Aldony 8/ 1, 80-438 Gdarisk

Ma stosowne Kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe guwarantujgce, ze uwykonywane przez niego
opracowania z zakresu geotechniki reprezentujq
poziom odpowiadajqcy howoczesnym standardom
w budownictwie.

W przypadKu specjalnych problemow
i nietypouych rozwiqzar moze liczy¢ na kolezeriskq
wspoiprace uznanych specjalistow,
ktorzy sq rowniez cztonkami naszego Komitetu.

Prezydeir Poiskiego Komitetu Geotechniki &
‘%%%

prof. dr hab. inz. Eugeniusz D f

N7

Warszawa, dnia 1 6 czeruwea 1 998Tr.
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