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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy i rozporzgdzenia

Warunki przytgczeniowe nr P/15/050446 z dnia 16.11.2015r wydane przez ENERGA
Operator S.A.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt instalacji oswietlenia terenu wiezy widokowej w
Przytarni gm.Karsin oraz instalacji wnetrzowych.

Opracowanie obejmuje teren nalezgcy do Inwestora — Urzad Gminy Karsin, dziafki
152/1, 153/1 obreb 0008.

1.3 Stan istniejacy

Dziatki przeznaczone pod inwestycje to zadrzewiony umiejscowiony na stoku obszar.
W zwigzku z budowg wiezy obserwacyjnej oraz szutrowej drogi dojazdowej wraz ze
Sciezkg pieszo rowerowg konieczne jest wykonanie oswietlenia drogi. Dodatkowo
zostanie wybudowana studnia gtebinowa oraz budynek do obstugi turystéw do ktérych
nalezy doprowadzi¢ zasilanie.

1.4 Opis ogolny

Zasilanie infrastruktury zwigzanej z wiezg widokowg odbywac sie bedzie ze
ztgcza kablowego zlokalizowanego na dziatce 153/1 od strony dziatki 311 zgodnie z
warunkami przytgczenia nr P/15/050446 z dnia 16.11.2015r wydanymi przez ENERGA
Operator S.A.

Projekt oswietlenia zostat wykonany zgodnie wymaganiami postawionymi przez
inwestora, w zwigzku z tym nie przedstawia sie obliczeh natezenia oswietlenia na
terenie drog i chodnikdéw. Projekt zawiera oswietlenie projektowanej drogi dojazdowej
wraz z chodnikami i parkingiem wykonane zgodnie z wymaganymi przez inwestora
rozstawami stupdéw i ich lokalizacjg. Dodatkowo projektuje sie oswietlenie scian wiezy.
Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie z rozdzielni gtdwnej
Zlokalizowanej w budynku do obstugi turystéw przy zastosowaniu linii kablowej YAKY
0,6/1kV 4x25mm?2.

Projektowana linia kablowa zostanie utozona w rurach ostonowych RHDPEk 50 przy
skrzyzowaniach z infrastrukturg techniczng oraz pod drogami i chodnikami.

2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
2.1 Zasilanie w energie elektryczna

Stupy oswietleniowe nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni gtéwnej w ktérej
zostanie przewidziane sterowanie oswietleniem przy uzyciu zegara astronomicznego
oraz czujnika zmierzchowego, dodatkowo przewidziana bedzie mozliwos¢ recznego
zatgczenia oswietlenia.

Przewiduje sie wykonanie dwéch obwoddéw oswietleniowych:
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Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢ rozigcznikiem bezpiecznikowym z wktadkg
gG20A.

Dla obwodu pierwszego oswietlenia okresla sie:

Moc szczytowg Pb = 0,69kwW
Prad szczytowy Ib=1,1A

Dla obwodu drugiego oswietlenia okresla sie:
Moc szczytowg Pb = 0,28kw
Prad szczytowy Ib =0,4A

W stupach projektowanych, z ktérych bedg wychodzi¢ odejscia zamontowac tabliczki
podziatowe. Oprawy oswietlajgce elewacje wiezy nalezy zasili¢ przelotowo.
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1. gniazda bezpiecznikowe typu D01 9. plytka tekstolitowa 320x65x6
2. wspornik do umocowania ostony 10. plytka tekstolitowa 320x65x2
3. $ruba z tbem stozkowym M6x15/5 11. masa izolacyjna
4. $ruba z them stozkowym ptaska M8x50/45 12. ostona tekstolitowa 210x75x2
5. podktadka M8 13. podktadka sprezysta M8
6. podktadka tekstolitowa 7x25x65 14. przewdd DY2.5 mm2
7. nakretka M8 gr.3 15. mostek aluminiowy

8. nakretka M8
Rysunek 1. Tabliczka podziatowa.
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1. gniazda bezpiecznikowe typu D02 9. plytka tekstolitowa 320x65x6
2. wspornik do umocowania ostony 10. ptytka tekstolitowa 320x65x2
3. Sruba z tbem stozkowym M6x15/5 11. masa izolacyjna
4, sruba z tbem stozkowym ptaska M8x50/45 12. ostona tekstolitowa 210x75x2
5. podkiadka M8 13. podkitadka sprezysta M8
6. podkladka tekstolitowa 7x25x65 14. przewdd DY2.5 mm2
7. nakretka M8 gr.3
8. nakretka M8

Rysunek 2. Tabliczka stupowa jednorzedowa

Zabezpieczenie w stupach wkfadkg bezpiecznikowg gG 4A.
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2.2 Stupy oswietleniowe

Zastosowac nalezy stupy okragte o wysokosci 7m bez wysiegnika i 6m z wysiegnikiem
rurowym o wysiegu 1,5m. Widoki przewidzianych stupdw przedstawiono na ponizszych
rysunkach, stupy i wysiegniki aluminiowe anodowane w kolorze zastosowanej oprawy, 0
grubosci scianki min. 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajgca
wytrzymatosc na Il strefe wiatrowa.
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Wizerunek stupa do oswietlenia drogi dojazdowej wraz z chodnikiem:
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Wizerunek stupa i fundamentu do oswietlenia parkingu i chodnikow:
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Stupy montowane bezposrednio w ziemi posadowi¢ na fundamentach o rozmiarach jak
na powyzszych widokach, szczyt fundamentu posadowi¢ 5cm nad poziomem zielenca.
Fundamenty stupéw zaizolowa¢ emulsja asfaltowg, a podstawy i trzony stupéw do
wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu badz poziomu ktadki nalezy zabezpieczy¢
farbg antykorozyjng polimerowa.

Stupy trwale oznaczy¢ numerem opisanym na planie. Obwody zasilania opraw
zabezpieczyC bezpiecznikami topikowymi o wartosci i charakterystyce: gG4A.

2.3 Oprawy oswietleniowe

Oprawa dla o$wietlenia terenu spetniajgca ponizsze wymagania.:

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

O

O O O O

o O

Oprawa wykonana w technologii LED

Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku z zakonczeniem fi60
Konstrukcja oprawy z profili oraz blach wykonanych z anodowanego
aluminium o powloce anodowej na poziomie 25 mikronéw (podwyzszona
grubosc¢ powioki ze wzgledu na instalacje w obszarze nadbrzeznym)

Oprawa wyposazona w 12 diod umieszczonych na ptytce drukowanej z
elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng
wykonang z tworzywa o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych
Modut optyczny montowany na powierzchni radiatora

Stopien ochrony IP66 dla modutu optycznego i zasilacza

Moc catkowita oprawy max. 31W lub 39W

Strumien swietlny oprawy min. 2950 Im dla mocy 24W, min. 3900 dla mocy
36W

Temperatura barwy swiatta w zakresie 3000 - 3500K

W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem

Wymagane dodatkowe zabezpieczenie 10KV umieszczone w oprawie poza
zasilaczem

Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta
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Krzywa rozsytu dla oprawy przyjetej w obliczeniach

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 150 30°
cd/klm
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Ksztatt i wyglad oprawy
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Oprawa dla o$wietlenie $cian wiezy spetniajgca ponizsze wymagania.:
Parametry techniczne projektowa oswietleniowego w technologii LED

o Oprawa wykonana w technologii LED
o Oprawa przeznaczona do montazu w ziemi przy zastosowaniu specjalnie
przeznaczonego dla nie j zestawu montazowego jak np.:
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Konstrukcja oprawy musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji nachylenia £5°;
Oprawa wyposazona w 30 diod o mocy 1,2W kazda, catkowita moc oprawy
45W;

Temperatura barwy swiatta 4200-4500K;

Modut optyczny montowany na powierzchni radiatora

Stopien ochrony IP67, IK10, dla modutu optycznego

W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem

o O

o O O O
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Ksztatt i wyglad oprawy
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2.4Instalacja fotowoltaiczna

W zwigzku ze znaczng powierzchnig wiezy skierowang w kierunku potudniowym,
celem uzyskania oszczednosci zwigzanych z zapotrzebowaniem na energie
elektryczng, zastosowano panele fotowoltaiczne. Na Scianie potudniowej zastosowano
uktad paneli na konstrukcji wsporczej z profili aluminiowych.

24.1 Zasilanie w energie elektrycznag

Z rozdzielni w budynku obstugi turystow nalezy wykonac¢ pofgczenie kablem
YKYZzo 0,6/1kV 3x4mm? do przeksztattnika umieszczonego na konstrukcji wiezy w
miejscu wskazanym na rysunku. Przeksztattnik umiesci¢c w obudowie o P44 z
przewidzianymi kratkami wentylacyjnymi po obu stronach obudowy oraz w dnie.
Skrzynke wyposazyC nalezy w roztgcznik izolacyjny 32A/2. Ze skrzynki falownika zasili¢
modut przytgczeniowy tancucha PV a nastepnie do niego podigczy¢ tancuch paneli
fotowoltaicznych przy uzyciu przewodu 2xBiT1000 0,9/1,8kV DC 6mm?2. Obydwie
obudowy nalezy przystosowa¢ do otwierania przy uzyciu klucza i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych do wnetrza skrzynek.

Przeksztattnik musi by¢ zgodny z warunkami ich doboru:

2.4.2 Przeksztattnik (Inwerter PV)

Przeksztattnik PV wraz z modutem przytgczeniowym tancucha PV powinien
spetnia¢ nastepujgce parametry ich doboru:

Moc (3 fazy) 4 kW

Moc chwilowa 4,190kWp
Podtaczone panele 16 szt.
Wejscie A 1x 16szt
Wejscie B Oszt
Napiecie max DC 1000vDC

2.4.3 Panele PV
Zatozono zastosowanie modutu PV o parametrach technicznych:

Ogniwo stoneczne: 60 ogniw polikrystalicznych

Wymiary ogniw: 156 x 156 £ 0,5 [mm]

Charakterystyka elektryczna

Maksymalna moc znamionowa: [PMPP] 260 Wp
Napigcie jatowe: [uocj 37,99V
Prad zwarciowy: [ISC] 8,90 A
Maksymalne napiecie znamionowe: [UMPP] 30,75V
Maksymalny prad zmianowy: [IMPP] 8,37 A
Efektywnos¢ ogniw: [PROC.] 15,73 %

DANE TEMPERATUROWE
Wspotczynnik temperaturowy ISC: +4,1mA/K

Wspdtczynnik temperaturowy UOC: -114mV/K

14
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Wspdtczynnik temperaturowy PMPP: -0,405 %/K

Zakres temperatur (°C): od - 40 do +85
DANE SYSTEMU

Maksymalne napiecie systemu:

DANE ELEKTRYCZNE

1000 V

60 ogniw krystalicznych:
System przytgczeniowy:
Max. napigcie instalacii:

Tolerancja mocy:

Wspdtczynniki temperaturowe:

Temperatura pracy:
Diugos¢ kabla:
Diody by-pass:
Gwarancja mocy:

Gwarancja na produkt:
DANE TECHNICZNE

Wymiary z ramg aluminiowa:
Wymiary laminatu:

Waga z/bez ramy:
Specyfikacja szkta:

Materiat hermetyzujacy:
Materiat ciany tylnej:

Certyfikaty:

156 mm x 1566 mm

Tyco-PV4, MC4 - kompatibler zlacza 4 mm?

1000 V DC

(+ 5W /-0 W) Pomiar: standardowe warunki testowe (STC)

poly: Pmpp=-0,405% /K / Uoc=-114mV/K / Isc=+4,1 mA/K
mono: Pmpp =-0,370% /K / Uoc=-90,7mV/K / Isc=+285mA/K
+85°Cdo-40°C

2 x 1000 mm

3 szt. Tyco SL1515

min. 97% w pierwszym roku, nastepnie max. spadek o 0,70% na rok przez okres 25 lat
12 lat

1666 mm x 992 mm x 40 mm (+/- 2 mm)

1659 mm x 985 mm x 4,5 mm (puszka na wys. 22,5 mm)
19,50 kg /17,50 kg

Szklo solarne ESG 3,2 mm z trwalg powtoka antyrefleksyjna
STRE, Vistasolar

Isovoltaic

IEC 61215, wyd. 2 wraz z rozszerzonym testem na obcigzenia mechaniczne

do 5400 Pa, IEC 61730; IP 65, certyfikat MCS

Rozszerzony test na gradobicie: Grad srednicy 25 mm, max. szybkos¢ 46 m/s (165,6 km/h)
i srednicy 55 mm, max. szybkos¢ 33,5 m/s (120,6 km/h)

Test odp. na kwasne deszcze: Min. 96 godzin obcigzenia przez wysoko skoncentrowany roztwor soli.

Pakowanie: 24 moduty / pal.

Lokalizacja paneli wg. Planu instalacji, montaz wg wytycznych producenta przez
wyszkolony personel techniczny. Panele w dostawie branzy elektrycznej. Moduty nalezy
tagczy¢ zgodnie ze schematem i planem instalacji modutéw PV. W ilosciach okreslonych
powyze;.

2.4.4  Automatyka zabezpieczeniowa
Na linii zasilajgcej nalezy zainstalowaC wszelkie zabezpieczenia podstawowe i
dodatkowe wymagane przez dostawce energii elektrycznej. Zabezpieczenia mogg byé
zainstalowane jako automatyka przeksztatnika instalacji PV .:
- kontrole parametrow wytwarzania energii na zdanym poziomie.
- zabezpieczenie podnapieciowe
- zabezpieczenie nadnapieciowe
- natychmiastowe odfgczenie wytworcy od sieci w przypadku zaniku zasilania
- odtgczenie wytworcy w momencie uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowe;j
- zabezpieczenie przecigzeniowe.

15
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Catosc instalacji wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712 "Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalaciji
lub lokalizacji Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

2.4.5 Uktad pomiarowy dostawcy energii elektrycznej

Zgtosi¢ do dostawcy energii elektrycznej koniecznos¢ wymiany uktadu pomiarowego na
uktad dwukierunkowy, czterokwadrantowy.

2.5Linia kablowa

Projektuje sie utozenie linii kablowych wedtug planu i schematu do zasilania
stupdw oswietleniowych. Kable uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu na gtebokosci
0,7m w stosunku do docelowej rzednej terenu, kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku
o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie
warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm przykry¢ folig koloru niebieskiego grubosci
min. 0,5 mm. Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie lecz
nie mniejsza niz 20 cm. Zaznaczone na planach odcinki projektowanego kabla wykonac¢
w przepustach karbowanych z polietylenu twardego (PEH). Zgodnie z wymaganiami
przepiséw nalezy dokonac¢ odbioru robdt zanikowych przed zasypaniem wykopow.
Kabel nalezy oznaczy¢ co 10m opaskami kablowymi z tworzywa z trwale
wygrawerowanym napisem: ,OSWIETLENIE, YAKY 4xXXmm?Z, rok budowy”.

2.6 Instalacja uziemiajaca

Stupy projektowane i istniejgce, oznaczone na schemacie, nalezy wyposazy¢ w
uziomy: pionowy o wysokosci 6m i uziom poziomy o dtugosci 20m wykonany z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Rezystancja uziomu powinna wynosi¢ 10 Ohm lub byé
ponizej tej wartosci. W przypadku nie osiggniecia takiej wartosci nalezy pogtebi¢ uziom
pionowy lub wykonac¢ drugi réwnolegty w pewnym oddaleniu od stupa. Bednarke nalezy
uktadac rownolegle z trasg kabla zasilana stupow oswietleniowych.

3 Monitoring terenu
3.10pis ogdiny

Monitoring wejscia do budynku obstugi turystow i os6b znajdujgcych sie na bedzie petnit
funkcje:

- rejestracji zdarzeh podczas normalnego korzystania z terenu - nadzér i
zabezpieczenie terenu po zmierzchu oraz ochrony budynku i wiezy;

- 4 kamery skierowane na widnokrgg z wiezy bedg petity funkcje podgladu
widokowego.

Kamery zostaty ponumerowane dla tatwej identyfikacji. Lokalizacje kamer
przedstawiono na planie i widokach wiezy.

Przewiduje sie instalacje na wiezy skrzynki SW oznaczonej na widoku lokalizacji
urzgdzehn na wiezy zasilanej z rozdzielnicy RG umieszczonej w budynku obstugi
turystéw. Z szafki na wiezy bedg wyprowadzone obwody dla kamer a dodatkowo bedzie
w niej miejsce na router dostawcy internetu wraz z wyprowadzong anteng. Antene
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kierunkowg WiFi o przepustowosci do najmniej 10Mbit/s nalezy dobra¢ w taki sposéb by
zapewniC bezproblemowe potgczenie z miejscem wskazanym przez inwestora.
Lokalizacja anteny przewidziana jest na szczycie wiezy i skierowana na miejsce
wskazane przez inwestora. Szafka zasilajgca monitoring zostanie wyposazona w
switch, zasilacz buforowy oraz rejestrator.

3.2 Zasilanie w energie elektrycznag

Kamery bedg zasilane z wydzielonego obwodu nr 14 w rozdzielnicy RG. Do szafek
przytaczeniowych w nalezy prowadzi¢ kabel zasilajgcy YKYZzo 3x2,5mm2 prowadzgc
go w rurce karbowanej instalacyjnej umieszczonej w rurze ostonowej przewidzianej do
zasilacza paneli fotowoltaicznych.

3.3Struktura systemu

Zatozono strukture systemu wykorzystujgcg kamery w standardzie IP. Podstawowe
potgczenie pomiedzy kamerg a switchem bedzie wykonane w oparciu o $wiattowodowg
sie¢ Ethernetowg dedykowang tylko i wytaczenie do podigczenia kamer. W rozdzielni
SW zostanie zainstalowany switch niezarzgdzalny, 8 port 10/100 BaseTx z funkcjg PoE
, 2 porty 10/100BaseFx swiattowodu wielomodowego -ztgcza SC, temp. pracy: -40...75
st. C.

Do szafki SK1 zostaje doprowadzony swiattowdd 6G ze switcha zlokalizowanego w
rozdzielni SW na wiezy. Sygnat z kamer przesyfany jest do projektowanego rejestratora
cyfrowego z licencjig na 8 kamer, zlokalizowanego w dyspozytorni monitoringu
wskazanej przez inwestora.

3.4Rejestrator systemu
Dyspozytornig nalezy wyposazy¢ w rejestrator o parametrach technicznych.:

e 4 x Ethernet PoE - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

e kanaty wideo i audio: 8

e obstuga protokotéw: ONVIF, RTSP

e nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczosci 2048 x 1536

e obstugiwane rozdzielczosci do 2048 x 1536

e wielko$¢ nagrywanego strumienia: 54 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
e montaz dyskow wewnatrz: 2

e wyjscia monitorowe: 3 (HDMI, VGA, BNC)

e inteligentna analiza obrazu

e wyjscia binarne bezpotencjatowe programowalne zdarzeniami kamer.

Lokalny monitor 14 cali do podglagdu obrazu z kamer zainstalowany pod sufitem budynku.

System musi posiadac¢ licencje na 8 kamer IP.
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Tabela 1. Obliczenie pojemnosci dysku twardego

liczba miejsce na
czas klatek na | ilo$¢ dni dysku
L.p. | numer kamery typ rozdzielczo$¢ | rejestracji kompresja | s archiwizacji | [GB] uwagi
1| kamera 1 stata 720p 80,00% | H.264 12 30 464,5
2 | kamera 2 stata 720p 80,00% | H.264 12 30 464,5
3 | kamera 3 stata 720p 80,00% | H.264 12 30 464,5
4 | kamera 4 stata 720p 80,00% | H.264 12 30 464,5
5 | kamera 5 stata 720p 0,00% | H.264 12 30 0,0
6 | kamera 6 stata 720p 0,00% | H.264 12 30 0,0
7 | kamera 7 stata 720p 0,00% | H.264 12 30 0,0
8 | kamera 8 stata 720p 0,00% | H.264 12 30 0,0
9 +rezerwa 10%
SUMA 1857,9 2043,7

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami system nalezy wyposazy¢ w 2 dyski twarde

pracujgce w RAID 0 o pojemnosci minimalnej 2,5 TB.

3.5Kamera stacjonarna

Nalezy zastosowac¢ kamery stacjonarne o podstawowych parametrach technicznych:

- kamera stacjonarna IP o rozdzielczosci 1 MPx.

- kamera wyposazona w promiennik podczerwieni.

- kamera kolorowa w dzien, w nocy pracujgca w trybie czarno biatym.

- wandaloodporne, o IPmin 65, wyposazone w wewnetrzng grzatke.

- zasilanie kamery z sieci Ethernet RJ45 (PoE)

Kamera musi by¢ zgodna z juz posiadanym przez uzytkownika systemem.

3.6Kamera koputkowa

Nalezy zastosowac¢ kamery stacjonarne o podstawowych parametrach technicznych:

- kamera stacjonarna IP o rozdzielczosci 1 MPx.

- kamera wyposazona w promiennik podczerwieni.

- kamera kolorowa w dzieh, w nocy pracujgca w trybie czarno biatym.
- wandaloodporne, o IPmin 65, wyposazone w wewnetrzng grzatke.
- zasilanie kamery z sieci Ethernet RJ45 (PoE)

3.7Potaczenia rejestrator centrala alarmowa

Nalezy wykonac¢ potgczenie sygnatéw binarnych rejestratora do centrali systemu
alarmowego. Sygnat zaprogramowaé zgodnie z wymaganiami uzytkownika. W
przypadku wykrycia ruchu przez kamery na wiezy po zamknieciu lub nieczynnosci

obiektu wezwaé agencje ochrony obiektu.
4 Instalacja sygnalizacji wtamania

4.1 Ogoblna charakterystyka systemu

Obiekt wyposaza sie w podstawowg instalacje sygnalizacji wtamania i kontroli dostepu.
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Ze wzgledu na ch-ke obiektu ochrong obejmuje sie caty parter obiektu.

Wykryty sygnat wtamania zostanie zasygnalizowany we wskazany przez uzytkownika
sposob np. wigczenie syren alarmowych lub ciche powiadomienie odpowiednich stuzb.
W przypadku zaniku zasilania sieciowego przewidziano zasilanie akumulatorowe
pozwalajgce na prace systemu przez 60h.

4.2 Strefy alarmowe

Wydziela sie strefy alarmowe:

- pomieszczenie 01

- pomieszczenie 02

- pomieszczenie 03

- catosc¢ obiektu (strefa wspadlna)

4.3 Zastosowane czujki ruchu

- Dualng czujke ruchu np.— zastosowanie podwojnego detektora i odpowiednia
nastawa czujki pozwala wyeliminowac fatszywe alarmy systemu.

- Kontaktron zblizeniowy — zastosowany do montazu w oscieznicach w celu
wykrycia otworzenia drzwi (zaleca sie montaz wtynkowy)

4.4 Manipulator LCD

We wskazanych miejscach nalezy zainstalowa¢ Manipulator LCD w obudowie
antysabotazowej.

4.5 Sygnalizatory swietlno akustyczne

Na parterze w uzgodnionych z uzytkownikiem lokalizacjach nalezy zainstalowaé
sygnalizatory swietlno akustyczne z wtasnym Zrodtem zasilania.
Na zewnatrz obiektu nalezy zainstalowa¢ sygnalizator Swietlno akustyczny.

4.6 Centrala alarmowa

Usytuowanie centrali alarmowej w pomieszczeniu rozdzielni. Centrale alarmowg z
modutami rozszerzen nalezy umiescic w obudowach 2z mikrowylgcznikami
sabotazowymi.
Projektowana konfiguracjg centrali alarmowej:

- Plyta gtdwna

- Akumulator 22Ah

- Zasilacz

- Modut GPRS

- Opcjonalnie  modut komunikacji radiowej (wymagany w przypadku

wspotpracy z agencjg ochrony)

Centrale zasili¢ z wydzielonego obwodu zasilania 230V 50Hz.
Programowanie centrali:
Programowanie systemu powinno odbywaé sie przez wykwalifikowang obstugg
techniczna.
Program powinien wykorzystywa¢ mozliwosci systemu i reagowa¢ odpowiednio do
zaistniatych sytuacji alarmowych.
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4.7 Testowanie i odbior instalacji

Po zakonczeniu prac nalezy przetestowa¢ prace systemu w warunkach dziennych i
nocnych, dokonac korekt wedtug sugestii uzytkownika obiektu.

5 UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokonac¢ pomiaréw skutecznosci samoczynnego wytgczenia
zasilania i rezystancji izolacji.
WykonacC pomiary rezystancji uziemienia i inne pomiary wymagane przez warunki
techniczne.
Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typéw i firm zostaly uzyte przykiadowo,
mozna zastgpic¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach technicznych.
Wszystkie montowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaraciji
zgodnosci lub aprobat technicznych.

Projektowat:
inz. Krzysztof Narkowicz
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6 Zestawienie materiatéw do montazu

Ip. Opis ilos¢
1 kabel YAKY 0,6/1kV 4x35mm?2 286m
2 kabel YAKY 0,6/1kV 4x25mm? 434,5m
3 przewdd YKYzo 0,6/1kV 3x2,5mm? 532m
4 przewdd YKYzo 0,6/1kV 4x2,5mm? 51m
5 przewod YKYZo 0,6/1kV 3x4mm? 50m
6 przewdd YKYzo 0,6/1kV 5x10mm? 5m
7 przewod FTP 4x2x0,5 30m
8 przewdd YTKSYekw 2x2x0,5 20m
9 Oprawy drogowe LED 36W 10
10 Oprawy drogowe LED 24W
11 Projektor oswietleniowyc LED 45W 4
12 Oprawa oswietleniowa sufitowa LED 17W 12
13 Oprawa oswietleniowa sufitowa LED 22W 2
14 Oprawa os$wietleniowa kinkiet LED min.2700Im 2
15 Stup oswietleniowy aluminiowy h=7m z fundamentem wg. opisu 6
17 Stup os$wietleniowy aluminiowy h=6m ;wysiegnikiem 1,5mi 6
fundamentem wg. opisu
Zestaw gniazd wtykowych 4 gniazda 230VAC 16A i jedno gniazdo
18 4OQVAC 32A z wy’racznikiem.réinicowopradowym i 1
zabezpieczeniami nadpragdowymi poszczegdlnych gniazd o
minimalnym stopniu ochrony IP55
19 gniazdo podwajne, podtynkowe, 16A 3
20 gniazdo pojedyncze, hermetyczne, 16A, IP54 3
21 przycisk kasowania przywotania z transformatorem 1
22 sygnalizator Swietlno-akustyczny 1
23 przycisk przyzywowy pociggany 1
24 kabel do instalcji fotowoltaicznych 1000VDC 6mm2 40m
25 modut przytgczeniowy fancucha PV - zamykany na klucz 1
26 Obudowa z falownikiem oraz odtgcznikiem izolacyjnym - zamykana 1
na klucz
27 Panel fotowoltaiczny 250Wp o wymiarach 1666mmx992mmx40mm 16
28 Rama nosna do 4 paneli fotowoltaicznych 4
29 Czujka ruchu PIR zgodnie z opisem 3
30 Czujka magnetyczna 3
31 Syrena alarmowa 1
32 Panel numeryczny do uzbrajania i rozzbrajania alarmu 1
33 Centralka alarmowa z wyposazeniem zgodnym z dostawcg alarmu 1
34 Kamera kopoétkowa zewnetrzna o parametrach zgodnie z opisem 1
technicznym
35 Kamera zewnetrzna o parametrach zgodnie z opisem technicznym 7
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36 Rejestrator cyfrowy o parametrach zgodnie z opisem technicznym 1
37 Kabel swiattowodowy 6G 232m
38 Switch o parametrach zgodnie z opisem technicznym 2
39 Media konwerter 1
40 Zasilacz buforowy o parametrach zgodnie z opisiem technicznym 2
41 Kabel ETHERNET cat. 5e 90m
42 Router internetowy 1
43 Antena kierunkowa WiFi min. 6Mbit/s 1
44 Obudowa szafy monitoringu SK1 typu RACK 1
45 Bednarka ze stali nierdzewnej 30x4 64m
46 Bednarka Fezn 25x4 150m
47 Uziom pretowy ocynkowany L=6m 6
48 Rura ochronna o $rednicy 37mm (instalacje wewnetrzne) 50m
49 Rura ochronna karbowana o $rednicy ~22mm (instalacje 165m
wewnetrzne)
Rura ochronna karbowana o $rednicy ~22mm odporna na
50 s ; ; . . 65m
promieniowanie UV (instalacje na wiezy)
51 Rura ochronna typu RHDPE-UV o $rednicy 50mm wraz z uchwytami 30m
do mocowania na konstrukcji pionowej
52 Rura ochronna karbowana dwuscienna o srednicy 50mm (niebieska) 175,5
53 Ztgcze kablowe na potrzeby dostawcy internetu bez dodatkowego 1
wyposazenia
54 Rozdzielnica gtéwna RG z wyposazeniem zgodnie z dokumentacjg 1
55 Rozdzielnica SK2 wyposazenie zgodnie z opisem technicznym i 1

schematem
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7 Wyniki obliczen technicznych

2
g
>
S
2
. g |z g g
B g z = b =
| 3 g | s g | 2 3 g
s 8 3 g g 2 | ® e <
g E o > 3 3 S 3 | 8 s S
g X g % -g 5 2 NS = 5 = 8
5 é ‘5 E‘ ) E i ~§ g 2 E n
2 ) S N ® g e I g ° Dobor ze wzgledu na 9 £
3 ] ® ® N z £ kg B = o 8 g
8 o o 8 o, o, H ~ o o N przecigzenie | wyt <lzx = =
Lp. Nazwa odbioru = 2 = = a [ g [ [ g 2 kg x 1.45 a S
PkW]| ki | cos @|PblkW]|[ b |Ib(A) Smm2 Idd | kg | Idd xkg [A] I I [A] [m] | AU%
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8 Rysunki

PZT — Plan zagospodarowania terenu.

Rys. EIOL1. — Widok stupéw oswietleniowych — stupy przy chodnikach

Rys. EI02. — Widok stupéw oswietleniowych — stupy przy parkingu

Rys. EI03. — widok stupow oswietleniowych — stupy w drodze dojazdowej

Rys. EI04 — Schemat zasilania

Rys. EIO5 — Rzut instalacji elektrycznej i uziemienia budynku obstugi turystow
Rys. EIO6 — Rzut uziemienia fundamentéow wiezy widokowe;j

Rys. EIO7 - Rzut instalacji piorunochronnej wiezy widokowe;j

Rys. EIO8 — Schemat rozdzielni RG

Rys. EI09 — Widok rozdzielni RG

Rys. EI10 — Widok lokalizacji instalacji fotowoltaiki i instalacji staboprgdowych
Rys. EI11 — Plan sytuacyjny instalacji niskopragdowych

Rys. EI12 — Schemat monitoringu

Rys. EI13 — Widok lokalizacji instalacji staboprgdowych na tarasie widokowym
Rys. EI14 — Rzut instalacji sygnalizacji wlamania i kontroli dostepu budynku obstugi
turystow
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WIEZA WIDOKOWA

BUDYNEK BORT i EE

PARKING DLA 2 AUTOBUSOW
| 15 SAMOCHODOW OSOBOWYCH

PARKING DLA 5 ROWEROW

ALTANA PIKNIKOWA

PROJEKTOWANE tAWKA | KOSZ

TABLICA INFORMACYJNA

PROJEKTOWANE CHODNIKI
| CIAGI PIESZO-ROWEROWE
O NAWIERZCHNI SZUTROWEJ

PROJEKTOWANY DOJAZD DO PARKINGU

| DOJAZD SERWISOWY DO WIEZY
O NAWIERZCHNI SZUTROWEJ

PROJEKTOWANE RZEDNE NAWIERZCHNI

SKARPY PROJEKTOWANYCH
NASYPOW DROGOWYCH

B % % @ FBK

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY
PROJEKTOWANA STUDNIA GLEBINOWA
PROJEKTOWANA INSTALACJA KS

PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA )
NIECZYSTOSCI PLYNNE O POJEMNOSCI V=4,0m3

PROJEKTOWANE ELEKTRYCZNE
LINIE KABLOWE ZASILAJACE

PROJEKTOWANE LATARNIE
OPRAWY ZIEMNE ILUMINACJI WIEZY
PROJEKTOWANE NASADZENIA

DRZEW LISCIASTYCH

ISTNIEJACE DRZEWA IGLASTE
POZOSTAJACE BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE DRZEWA IGLASTE
PRZEZNACZONE DO WYCINKI

ISTNIEJACE DRZEWA IGLASTE
ZAGROZONE INWESTYCJA

Rys. Nr PZT 12.2015

Plan zagospodarowania terenu

— instalacje elektryczne
skala 1:500

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN, DZIALKI NR 152/1, 153/1 obrgb 0008

INWESTOR : GMINA KARSIN
83—440 KARSIN, UL. DLUGA 222

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
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Oprawa oswietleniowa drogowa
z LEDowym zrédiem swiatta

Tabliczka stupowa

Fundament prefabrykowany

Kabel zasilajgcy

S
9

IS RO SO .f\%/\\\//

SN

N R RN PIN

O IS e ///\///\/\\W/w@\wwv///%\///\/« AR

VR LR R IR Rk

R NI I,
QN QN

% R A
YUY

N
¥
%
X
NA
R
\
2
X
2
AN
R
R
N\
%
Y
R
W)
N\
7
K

2
Y
NN R

UWAGA: Wszystkie wymiary w centymetrach, szczegdly zwigzane ze stupem
zawarte w opisie technicznym

181

, 150

705,6

NG S
YOOy
R \A///\®//\

Rys. Nr EIO3| 12.2015

Widok stupdow oswietleniowych
— stupy w drodze dojazdowej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN, DZIAtKI NR 152/1, 153/1 obreb 0008

INWESTOR : GMINA KARSIN
83—440 KARSIN, UL. DLUGA 222

proj. chodnik
« 0 nawierzchni szutrowej

0 A TR
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NN NN
SOV R A oo
ORI, ORI
RO RN
RN R
QAN WS
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Ztqcze kablowe wykonywane przez ENERGA Operator
aﬁoucoitnsﬂ_lﬁ__..ﬂw«. i
P/15/050446 2 dnia 16.11.201

X._vw 1/4 1/5 1/6 17 1/8
© LEGENDA:
63A Q Q ﬂ Q Q OPRANY CSWETLENOWE LED 30WGXW)

ROZDZIELNICA GLOWNA RG
= &w.
121 fﬁv\v 1/41  1/42 1/43 @ OPRANY GSWIETLENIOWE LED 26W(31W)
%>

ob1]

= 2N1
= obf2) YKY 3xémm2 \AM,\/ \A.O\J

UWAGA:
1. Projektowane stupy o$wietlenioweo wyposazy¢ w
uziom wedlug opisu projektu

>
s.@_;uﬁmz..n \\,\-J &

2. Rezystancja uziemienia R<10Q

I

I

B _

ob4] YK¥zo 3x2,5mm2 \\, 7\ & _
- I

I

|

|

WC meskie N

ob[5] YKYzo 3x2,5mm2 \\, O
pomieszczenie ~
biurowe

0b[6] YKY20 3x2,5mm2

oswietlenie
zewnetrzne

ob[7) YKY20 3x2,5mm2 “M_

instalacja
przyzywowa

ob[8] YKY20 Sx10mm2 __M

gniazda dla przylqczenia
punktu gastronomicznego

obf9] YKY20 3x2,5mm?2
punkt przylqczenia

przeptywowego
ogrzewacza wody Pi=4kW

—
L
ob[10) YKY20 3x2,5mm2 1A
.

obwéd gniazd w lazienkach

ob[11] YKYz0 3x2,5mm2 Rys. Nr EIO4| 12.2015

ogrzewanie podtogowe z termostatem wtasnym

obf12] YKYz0 3x2,5mm2 | _H_H_”_ 10200
ogrzewanie podtogowe z termostatem wtasnym

Schemat zasilania
ob[13] YKYz0 3x2,5mm2
ogrzewanie podtogowe z termostatem wtasnym

ob[14] YKY20 3x2.5mm2

INSTALACJE WEWNETRZNE

obwdd zasilania kamer

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

s Mginpows 9| yonouo] |

0b[15] YKY20 3x2,5mm?2
obw6d zasilania szafy SK1
0b[16] YKY20 3x2,5mm?2

zasilanie zlqcza na potrzeby interenetu

ob[17] YK¥2o 3x2,5mm2 7

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN, DZIALKI NR 152/1, 153/1 obreb 0008

INWESTOR : GMINA KARSIN
83—440 KARSIN, UL. DLUGA 222

1l
D

obw6d gniazd pozostalych rﬁ/_

ob[18] YKYz0 3x2,5mm2 Szata
szafa alarmowa

2x BiT1000 0,9/1,8kV DC 6mm2

BIURO INZYNIERSKIE
ANNA GONTARZ—BAGINSKA
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pompa zatapialna _ i fancucha PV — zamykana projektowat: sprawdzit:

= |n.u_|_ zamkiem
= L=
0bf20) YKY20 5x2,5mm2 r k,\n ==|| Obudowa falownika — I )
instalacja fotowoltaiki _I 32072 ()I_ zamykana zamkiem % 4 \01 MM_\O._Nm
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Wykaz pomieszczen

Przyziemie

oN:mmNmao

Opis

llos¢
(szt.)

Nr

7ZQN<<Q pomieszczenia

Pow. rzeczywista

Posadzka

|_H

22.31 m?

zasilanie podgrzewacza wody 4kW 230V

01

Pomieszczenie biurowe

12.57 m?

Gres

M

02

Toaleta dla niepetnosprawnych /damska

3.67 m®

Gres

O

03

Toaleta meska

6.07 m?

Gres

oprawa zewnetrzna, LED 2700Im,
P44,

Razem

22.31 m?

OaA

600

34

145

231

110

10
95

85

291
140
@)
55

= hp =

A )

140

oprawa sufitowa LED, 2000Im,
17W, IP65,

Os

oprawa sufitowa LED, 1800Im,
17W, IP65,

oprawa sufitowa LED, 2600Im
22W, IP65

tacznik odwietleniowy pojedynczy
IP44

Zestaw gniazd wtykowych 4 gniazda 230VAC 16A i
jedno gniazdo 400VAC 32A z wytacznikiem
rznicowopradowym i zabezpieczeniami
nadpradowymi poszczeginych gniazd o minimalnym
stopniu ochrony IP55

| &2 |

100

Rozdzielnica natynkowa |P44, z
wyposazeniem zgodnie z projektem

gniazdo podwajne, podtynkowe,
16A

gniazdo pojedyncze,
hermetyczne, 16A, IP54

151

k+T X

przycisk kasowania przywofania z
transformatorem

S+6 )
&

sygnalizator $wietino-akustyczny

"y

przycisk przyzywowy pociggany

140

hp =+ 85

174

SKi1

:

0
140
®

wypust odwietleniowy

uziom fundamentowy FeZn 25x4
prowadzony w tawie fundamentowej

25m

110

szafa podsufitowa typu RACK z
wyposazeniem wedutg opisu

Wprowadzenie instalacii

199

12|

Whprowadzenie kabli elektrycznych

T

internetu i monitoringu

kamera obrotowa o parametrach
zgodnie z opisem

Rys. Nr EIOS] 12.2015

do obiektu

Whprowadzenie instalacii

internetu i monitoringu

Rzut instalacji elektrycznej i
uziemienia budynku obstugi
turystow

skala 1:50

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN, DZIALKI NR 152/1, 153/1 obreb 0008

INWESTOR : GMINA KARSIN
83—440 KARSIN, UL. DLUGA 222

do obiektu do obiektu BIURO _ZN<z_mmmx_\m
ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
projektowat: sprawdzit:
t1of //Narkowicz
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A | 2 3 % 5 7 8
FUNDAMENT StUPA
4 PALE ZELBETOWE @0,50m
NA ZELBETOWYM OCZEPIE
HEB400 /
StUP KONSTRUKCJI
0,00=195,00 NOSNEJ WIEZY 0,00=195,00
A A
o /_/
. | | N ) |
| | | |
LEGENDA:
ORNC A CRNC
xf ' — UZIOM ZE STALI NIERDZEWNEJ 30x4
. . S
) | 60 60 | 164 | 60 60 | 135 135 - «
// _ _ _ _ \ 570
3
. =3 . 1
3
/ 1
. TLO|¢ HEB200 .
SEUP NOSNY
KLATKI SCHODOWEJ o ol o
~ Q| 8
STOPA FUNDAMENTOWA
StUPA KLATKI SCHODOWE
3
3
I*l 270
Rys. Nr ElO06 12.2015
\ / 135 135
< . . . P
' : Q Rzut uziemienia fundamentow
. /v\ | wiezy widokowe]
5 | ARCENC
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
_ _ m _ _ PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
. WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
_ _ _ _ PRZYTARNIA gm.KARSIN, DZIALKI NR ._UM\._. ._uu\._ obreb 0008
INWESTOR : GMINA KARSIN
83—440 KARSIN, UL. DLUGA 222
ORNO HRORNO .
o . . . . . e BIURO INZYNIERSKIE
< < ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
258 o84 058 projektowat: sprawdzit:
_ _
800 i
t arkowicz
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Ino

|Co

600

300

300

pokrycie dachowe

z 2 warstw papy termozgrzewalnej
z warstwg ozdobng z
drewnianego gonta

LEGENDA:

0]

MASZT ODGROMOWY O WYSOKOSCI 2m

PRZEWODY ODGROMOWE MIEDZIANE O SREDNICY 10mm

Rys. Nr EI0O7] 12.2015

\ Rzut instalacji piorunochronnej

wiezy widokowej

300 300

mwﬁ_VO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN, DZIALKI NR 152/1, 153/1 obrgb 0008
stalowe stupy nos$ne INWESTOR : GMINA KARSIN
konstrukcji wiezy 83—440 KARSIN, UL DLUGA 222

obudowane drewnem

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
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63A

l 4
H S an B1
K1\ \\ K2 \¢ =T
~f =] © ~ CZNIK
ZMIERZCHOWY
instalacja -
fotowoltaiki . E
Instalacja Zasilanie E
/ / / przyzywowa monitoringu
S11.. 0 2 ST« S1 47
AN | 4
T\ :
OSWEETLENIE L i
TERENU P1 m_v
Oswietlenie Oswietlenie ~ ZEGAR
terenu konstrukgji STERUJACY =
wiezy
. . * . . . S21 0 2 S2 ™ S2
A ? T ? ? ? N
| B B HB- i i G  —
STYCZNIK
I I I I I I
r— [ F— F= F= F— OSWIETLENIE - m
B | ' B 'u B 'u B I B B WIEZY
6A -— a 6A ~——I» 16A ~——I» 6A =— 25A -— 6A =— X1 X2
O O
EEE  [EEE EEE o -
@V%/% Oswietlenie Oswietlenig Oswietlenie Przeptywowy
u WC WC pomieszczenie ogrzewacz |
niepetnosprawni meskie biurowe budynku wody alarmowa = —
< <t
S\ H x| H ] ﬁ
AR _.mm.-- _.mm.-- __m_m_--- umm xmm-
9G324 | I
I I I — —
- - i 1= o7
|3 1 1 1 16A = — 16A =—
. acF——1» acF——1I> 10A ==—ID|ID|I»
Gniazda B16/0,03A | B6/0,03A 1
[zrsiove | i e o R s
dastronomiczenegq _.|I.h._v.kHv rll.m.mv.%_v
P pompa zasilanie zasilanie
HE HH zatapialna szafki SK1 Zlacza dia Rys. Nr EIO8 12.2015
Gniazda w Gniazda internetu
tazienkach pozostate . .
o ® o Schemat rozdzielni RG

%WX«L%

J

Mata grzewcza
z termostatem
wtasnym
- biuro

Mata grzewcza z
termostatem wiasnym
- WC niepetnosprawni

%mXXL%

- 3

Mata grzewcza z
termostatem wtasnym
- WC meskie
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Widok rozdzielni RG
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WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN, DZIALKI NR 152/1, 153/1 obreb 0008

INWESTOR : GMINA KARSIN
83—440 KARSIN, UL. DLUGA 222

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

projektowat: sprawdzit:

arkowicz
0 //ZHOE/15




L
NO
N
o~
n
(Op)
~J
©¢

=4m
B

R
N4 SRR

XN /@//\

A //\///\///@// >
oo
S
R

wysokos¢ montazu h

Kamera nr 2

0,00=195,00
U
)
X
%
%

budowa falownika
- zamykana zamkiem
Szafa SW
Linia kablowa YKY 0,6/1kV 3x2,5mm2 w

rurce RL18 do szafki SW

Linia kablowa YKY 0,6/1kV 3x4mm2 na
Linia $wiattowodowa 6G

potrzeby fotowoltaiki
w rurze ostonowej BE50 na uchwytach

o
+36,52
T

+27,46

Konstrukcja no$na paneli fotowoltaicznych

N
X
BEZWEZLOWA POLIPROPYLENOWA D N
r SIATKA ZABEZPIECZAJACA K N
A

Panele fotowoltaiczne 16x260Wp 1666x992x40
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BALYSTRADA PODESTU WIDOKOWEGO
Z DREWNA SYNTETYCZNEGO

R

R
R
Y

STALOWA BALUSTRADA SCHODOW
Z DREWNIANYM POCHWYTEM W DWOCH POZIOMACH
MALOWANA W KOLORZE IMITUJACYM DREWNO

X
N

2,
R

S

2,

K
K

N

Y,
\/
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N
VA

\//
M
RN
SR
STALOWA KONSTRUKCJA WIEZY A \/\/@//
OBUDOWANA DREWNEM ¥ ///\// N
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¥ SAY
NN N

2
2,
22

X
&
¥

tahcucha PV - zamykan

O
Modut przytgczeniowy
zamkiem

Rys. Nr EINO] 12.2015

Widok lokalizacji instalacji
fotowoltaiki i instalacji

staboprqdowych
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KAMERA Nr 1 . x>§mm> Nr Am »
m_\A\_ Eﬁi:;oéov m_\AN A_JQ mj.\__u_w \_\R_ux_v mimuom_%mcnm /4.1)

192.168.1.10 192.168.1.17
_ ZASILACZ BUFOROWY _ _ ZASILACZ BUFOROWY _
ZASILANIE 230V 2z RG : :
. Obw. 14 230V/24V, 7Ah . ) ZASILANIE 230V 2 RS {230v/24V, 7Ah :
| 3 | | a |
_ REJESTRATOR CYFROWY SwTCH _ _ MEDIA_KONWERTER _ B
mo T T
MA@u\\I —_— wm WMW RJ45| PoE . ) ) ) wm RJ45| PoE .
T j . SWIATLOWOD 6G . T
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