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OPRACOWANIE ZAWIERA

1. Opis techniczny do projektu branzy drogowej dla budowy wiezy widokowej z

niezbedng infrastrukturg w Przytarni

2. Rysunki projektowe wedtug wykazu:

Rys nr DO1  Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500
Rys nr DO2  Niweleta dojazd do parkingu skala 1:50/500
Rys nr DO3  Niweleta Cigg pieszo-rowerowy skala 1:50/500
Rys nr DO4  Niweleta Dojazd serwisowy skala 1:50/500
Rys nr DO5  Niweleta Dojscie do wiezy skala 1:50/500
Rys nr DO6  Profile parkingu skala 1:50/500
Rys nr DO7  Profile placu przy wiezy skala 1:50/500
Rys nr D08  Konstrukcja hawierzchni skala 1:50
Rys nr D09  Konstrukcja schodéw terenowych skala 1:20

Rys nr D10  Parking rowerowy skala 1:20



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ
DLA BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA W PRZYTARNI

1. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie projektowe branzy drogowej obejmuje elementy:

+ Parking dla samochodéw osobowych i autobuséw

+ Dojazd do parkingu

+ Dojazd serwisowy do wiezy i placu przy wiezy, bedgcy poszerzonym
odcinkiem ciggu pieszo rowerowego 0O wzmochionej podbudowie i
nawierzchni

+ Cigg pieszo rowerowy zapewniajgcy dojscie i dojazd rowerowy do wiezy i
placu przy wiezy

+ Chodnik zapewniajgcy dojscie z parkingu do wiezy i placu przy wiezy

1.1 Parking
Parking zaprojektowano dla pojazdow turystow odwiedzajgcych wieze: 15
samochoddéw osobowych, w tym 2 dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych oraz 2
autobusow. Miejsca postojowe dla autobuséw do parkowania rownolegtego majg
wymiary 19x5,0m. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych do parkowania
prostopadtego majg wymiary 2,3x5,0m, a dla pojazdéw osob niepetnosprawnych
3,6x5,0m. Szerokos¢ drogi manewrowej parkingu wynosi 5,0m.
Nawierzchnie parkingu zastosowano szutrowg, z mieszanki optymalnej zwirowo-
gliniastej. Parking obwodowo ograniczony betonowym opornikiem drogowym
ustawionym na tawie z oporem. Nawierzchnie zaprojektowano dla kategorii ruchu
KR1.
Odwodnienie nawierzchni poprzez infiltracje wod opadowych przez warstwy
nawierzchni oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone.
Parking wyposazony jest w oswietlenie uliczne.

1.2 Dojazd do parkingu
Projektowany dojazd do parkingu jest droga wewnetrzng. Jezdnia dojazdu o
szerokosci 5,0m obustronnie jest ograniczona betonowym opornikiem drogowym
ustawionym na tawie z oporem. Nawierzchnie jezdni zastosowano szutrowa, z
mieszanki optymalnej zwirowo-gliniastej. W obszarach wystepowania podtoza w
grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na zageszczong pospotke w warstwie o
grubosci 35cm. Nawierzchnie zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1.
Odwodnienie jezdni poprzez infiltracje wéd opadowych przez warstwy nawierzchni
oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone.
Dojazd wyposazony jest w oswietlenie uliczne.



1.3 Dojazd serwisowy do wiezy

Projektowany dojazd serwisowy do wiezy zapewnia dostep do wiezy i placu przy
wiezy pojazdom obstugi technicznej, pojazdom uprzywilejowanym. Jest to
kontynuacja ciggu pieszo-rowerowego O poszerzonej jezdni i wzmocnionej
nawierzchni z podbudowa. Jezdnia dojazdu o szerokosci 3,0m obustronnie jest
ograniczona betonowym opornikiem drogowym ustawionym na fawie z oporem.
Nawierzchnie jezdni zastosowano szutrowg, z mieszanki optymalnej zwirowo-
gliniastej. Nawierzchnie zaprojektowano dla kategorii ruchu KR1.

Odwodnienie jezdni poprzez infiltracje wéd opadowych przez warstwy nawierzchni
oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone.

Dojazd wyposazony jest w oswietlenie uliczne.

1.4 Cigg pieszo-rowerowy

Cigg pieszo-rowerowy zaprojektowano o szerokosci 2,50m, umozliwiajgcej
wspolne jednoczesne uzywanie przez pieszych i rowerzystow. Nawierzchnie
zastosowano szutrowg, z mieszanki optymalnej zwirowo-gliniastej. W obszarach
wystepowania poditoza w grupie nosnosci G4, nalezy je wymieni¢ na zageszczong
pospoétke w warstwie o grubosci 35cm. Nawierzchnia jest obustronnie ograniczona
betonowym opornikiem drogowym ustawionym na tawie z oporem.

Odwodnienie nawierzchni poprzez infiltracje wdéd opadowych przez warstwy
nawierzchni oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone.

Cigg pieszo-rowerowy wyposazony jest w oswietlenie uliczne.

1.5 Chodnik i plac przy wiezy

Chodnik zapewniajgcy komunikacje pomiedzy parkingiem a wiezg zaprojektowano
o szerokosci 2,0m. Nawierzchnie chodnika i placu zastosowano szutrowa, z
mieszanki optymalnej Zzwirowo-gliniastej. Nawierzchnia jest ograniczona
betonowym opornikiem drogowym ustawionym na tawie z oporem.

Odwodnienie nawierzchni poprzez infiltracje wdéd opadowych przez warstwy
nawierzchni oraz sptyw powierzchniowy w przylegte tereny zielone.

Chodnik i plac wyposazone sg w o$wietlenie uliczne.

1.5 Roboty ziemne

Niwelety infrastruktury drogowej zaprojektowano zasadniczo dostosowane do
istniejgcego uksztattowania terenu. Roboty ziemne dla tych elementéw
ograniczajg sie do wykonania koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni.

W obszarach gdzie niweleta lokalnie odbiega od uksztattowania terenu, nalezy
odpowiednio wykona¢ wykopy-pogtebione koryto lub nasypy budowlane. Nasypy
nalezy wykonac z kruszyw naturalnych, stabilizowanych mechanicznie. Na styku
miedzy podtozem rodzimym a nasypem nalezy zastosowa¢ geowtdknine
separacyjng o odpowiednich parametrach.

Opracowat:



OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
1. PLAC PRZY WIEZY

Przekréj Powierzchnia przekroju Powierzchnia $rednia Odl. miedzy Objetos¢
[m?] m?] przekrojami [m3]
Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy [m] Wykopy | Nasypy
________ 0,00 0,00
Cc-C -5,10 0,00 -2,55 0,00 6,9 -17,60 0,00
D-D 0.00 0.00 -2,55 0,00 7,6 -19,38 0,00
LACZNA OBJETOSC | -36,98 0,00
2. DOJSCIE DO WIEZY
Przekrgj Powierzchnia przekroju Powierzchnia srednia Odl. miedzy Objetosé
[m?] mZ] przekrojami [m3]
Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy [m] Wykopy | Nasypy
0+000,0 -1,05 0,00
0+004.0 0.00 0.85 -0,53 0,43 4,00 2,12 1,72
' 0,00 1,76 21,80 0,00 38,37
0+025,8 8'88 i’gg 0,00 2,34 11,90 0,00 27,85
0+037,7 ’ * 0,00 1,43 7,50 000 | 10,73
0+045,2 0,00 0,85 0,98 0,43 12,70 -12,45 5,46
0+057,9 -1,95 0,00
LACZNA OBJETOSC | -14,57 84,27
3. DOJAZD DO PARKINGU
Przekrgj Powierzchnia przekroju Powierzchnia $rednia OdI. miedzy Objetosé
[m?] m?] przekrojami [m3]
Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy [m] Wykopy | Nasypy
0+049,6 0,00 0,00
0+061.1 0.00 6.63 0,00 +3,32 11,50 0,00 38,18
0+096.6 0.00 0.00 0,00 +3,32 35,50 0,00 117,86
LACZNA OBJETOSC 0,00 156,04
4. CIAG PIESZO-ROWEROWY
Przekrgj Powierzchnia przekroju Powierzchnia $rednia Odl. miedzy Objetos¢
[m?] m?] przekrojami [m3]
Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy [m] Wykopy | Nasypy
0+000,0 0,00 2,55
0+041.1 0,00 1,23 0,00 1,89 41,10 0,00 77,68
’ -1,43 0,62 39,70 -56,77 24,61
0+080,8 '5’83;’ g’gg 143 0,00 37,90 54,20 | 0,00
0+118,7 ' ’ 0.44 0,00 25,60 11,26 | 0,00
0+1443 -0.87 0,00 044 0,00 35,20 1549 | 0,00
0+179,5 0,00 0,00
LACZNA OBJETOSC | -137,72 | 102,29




5. DOJAZD SERWISOWY

Przekrgj Powierzchnia przekroju Powierzchnia $rednia Odl. miedzy Objetos¢
[m?] mZ] przekrojami [m3]
Wykopy Nasypy Wykopy Nasypy [m] Wykopy | Nasypy
0+000,0 0,00 0,00
0+011,5 3.76 0.00 -1,88 0,00 11,50 -21,62 0,00
-3,04 0,00 6,20 -18,85 0,00
0+017,6 03'(?;’ 8’88 -1,52 0,00 21,80 -33,14 0,00
0+039,4 ’ : 0.00 1,64 23,20 0,00 38,05
0+062,6 0,00 3,28 0.00 3,22 3,90 0,00 12,56
0+066,5 0,00 3,16
’ 2,64 4,30 0,00 11,35
0+070.8 0,00 212 0.00
LACZNA OBJETOSC | -73,61 61,96
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ELEM EN?Y TRASY W olanie = == = S0-255 N i 1 b dorem 13
W p O n Ie tuk prosta prosta prosta prosta
o ~ N o
ODLEGLOSCI m : : : i

PODLOZE G1 NA CALEJ DLUGOSCI

O 0+0,0
+ 0+004,0
o

@

km,hm




poziom odniesienia +180,00

PROFIL |-

—_—— —__ _
—_
—_—— . _
—_
—_
_
— — — ]

ISTN. NAWIERZCHNIA
RZEDNE NIWELETY
ELEMENTY NIWELETY
ISTN.RZEDNE TERENU
ELEMENTY TRASY w planie
ODLEGLOSCI m

gleba

186,38

186,58

< 0+045,2

o
F
o

PROFIL II-I
ISTN. NAWIERZCHNIA
RZEDNE NIWELETY
ELEMENTY NIWELETY X
ISTN.RZEDNE TERENU
ELEMENTY TRASY w planie — N
ODLEGLOSCI m
Il v

poziom odniesienia +180,00

PROFIL HI-111

ISTN. NAWIERZCHNIA
RZEDNE NIWELETY
ELEMENTY NIWELETY
ISTN.RZEDNE TERENU
ELEMENTY TRASY w planie
ODLEGLOSCI m

o

gleba
0 o
™~ o
< <
© ©
% 0%
15,00m 3,00m
o o
™~ ~
< <
s} s}
15,00m 3,00m
rosta osta|
<
o 0
5 1)
I I
o o

poziom odniesienia + 180,00

PROFIL IV-IV

]

PROJEKTOWANA NIWELETA
————— POZIOM DNA KORYTA

ISTN.UKSZTALTOWANIE TERENU

ISTN. NAWIERZCHNIA
RZEDNE NIWELETY
ELEMENTY NIWELETY
ISTN.RZEDNE TERENU
ELEMENTY TRASY w planie
ODLEGLOSCI m

Rys. Nr DO6 12—2015

PROFILE

PARKINGU
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA

gleba
o |«
[
¢ |g
© |0
2,5% 3,0%
\ _/
15,00m 3,00m
o |o
<
<
©
15,00m 3,00m
rosta prostg

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN

ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

= [0+015,0

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: Projektant




PROFIL B-B

poziom odniesienia +190,00

PROFILAA e
ISTN. NAWIERZCHNIA
RZEDNE NIWELETY
ELEMENTY NIWELETY L=
ISTN.RZEDNE TERENU

ELEMENTY TRASY w planie
ODLEGLOSCI m

+0,0

0+009,9

ISTN. NAWIERZCHNIA
RZEDNE NIWELETY
ELEMENTY NIWELETY
ISTN.RZEDNE TERENU
ELEMENTY TRASY w planie
ODLEGLOSCI m

gleba

194,35

194,15

+0,0

194,52 194,54

0+009,9

schody terenowe

PROFIL C-C Z,,

—

poziom odniesienia +190,00

ISTN. NAWIERZCHNIA

RZEDNE NIWELETY

194,30

ELEMENTY NIWELETY

o | 195,00

3

(&)
@
=}

ISTN.RZEDNE TERENU

195,20
195,40

ELEMENTY TRASY w planie

195,00

195,25

ODLEGLOSCI m

0+006,1 | ° 13

040070 | 2 [«
28 B3

0+010,6

PROFILD-D ——T
ISTN.  NAWIERZCHNIA
RZEDNE NIWELETY
ELEMENTY NIWELETY % &
ISTN.RZEDNE TERENU
ELEMENTY TRASY w planie | == |w =
ODLEGLOSCI m : FE

194,73

194,73

0+018,3

PROJEKTOWANA NIWELETA
POZIOM DNA KORYTA

ISTN.UKSZTALTOWANIE TERENU

Rys. Nr DO7 12—-2015

PROFILE
PLACU PRZY WIEZY
skala 1:50/500

BRANZA DROGOWA
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CIAG PIESZ0-ROWEROWY
| PARKING ROWEROWY

PODLOZE G1 ssxtoton wstaviony
na tawie z aporem
z betonu C12/15

trawiaste pobocze .
trawiaste pobocze

SRUGS
\\,\\/\\\ N
IR = OO

OO T Y
IR i
SR s

A
mieszanka zwirowo-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie do 1s=1.0
geowtdknina separacyjna
grunt rodzimy grupa nosnosci podioza G1

NN
AR
NN

CIAG PIESZO-ROWEROWY
PODLOZE G4 Seamics

na fawie z oporem
z betonu C12/15

trawiaste pobocze .
trawiaste pobocze

T SRR
T R -”"'ng ey
R S = G
L R T
DAV A\ VAN

% i % AR
\ NN I
LN 2
SRR

mieszanka zwirowo-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie do Is=1.0

wymieniona warstwa poditoza-pospétka 0.075-63mm 15cm
stabilizowana mechanicznie do 1s=0.98

geowtdknina wzmacniajgca podioze

grunt rodzimy grupa no$nosci podtoza G4

PARKING | DOJAZD DO PARKINGU

PODLOZE G1

trawiaste pobocze

betonowy opornik drogowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

trawiaste pobocze

S0

R R
I Y
-

N

NN
7

1

N
X0
\\/

Nk
A
X
Y

\\§
)
RS

N
7

s

YN
RN A

Z

%
%/<\\>
@v
((\\/\/

mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie I1s=1.0

mieszanka zwirowa 0.075-50mm,WPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0

geowldknina separacyjna

grunt rodzimy grupa nosnosci podtoza G1

S v
R R,
e
A v§ ¢ < \/

- R
SN \\//\\\//%\/\\\//%

7
IO

XN Y I

PARKING | DOJAZD DO PARKINGU

PODLOZE G4

trawiaste pobocze

500

betonowy opornik drogowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

trawiaste pobocze

mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0

mieszanka zwirowa 0.075-50mm,WPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie Is=1.0

wymieniona warstwa podtoza-pospétka 0.075-63mm 30cm
stabilizowana mechanicznie 1s=0.98

geowtdknina wzmacniajaca podtoze

grunt rodzimy grupa no$nosci podtoza G4

S %4\%\\@/\\&%@‘\\\\\\\\\

DOJAZD SERWISOWY DO WIEZY

PODLOZE G1

trawiaste pobocze

betonowy opornik drogowy
12x25x100cm ustawiony
na tawie z oporem

z betonu C12/15

trawiaste pobocze

SRS
e i e O YS
NNIA NCRLSA SRR U LR ARG K
IR N UAHHHMARMENSSS VA A NN
S N N A M A Sy
O N R N R B A R RN R )

mieszanka zwirowa-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie 1s=1.0

mieszanka zwirowa 0.075-50mm,WPmax.55 16cm
stabilizowana mechanicznie I1s=1.0

geowtdknina separacyjna

grunt rodzimy grupa nosnosci podioza G1

CHODNIK | PLAC PRZY WIEZY

PODLOZE G1

trawiaste pobocze

betonowy opornik drogowy
8x25x100cm

trawiaste pobocze

TR :
2 SRR R

L e
D A AN A AN AN

mieszanka zwirowo-gliniasta 0.075-12mm 10cm
stabilizowana mechanicznie do Is=1.0
geowldknina separacyjna

grunt rodzimy grupa nos$nosci podtoza G1

DO WYKONANIA NAWIERZCHNI ZASTOSOWAC MIESZANKE ZWIROWO-GLINIASTA,
O UZIARNIENIU CIAGLYM | RAMOWYM SKLADZIE ZIARNOWYM

FRAKCJA ZWIROWA MAX. 60%

FRAKCJA PIASKOWA MAX. 20%

FRAKCJA PYLOWA MAX. 10%

FRAKCJA ILOWA MAX. 4%

Rys. Nr D08 12—-2015

KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI
skala 1:50

BRANZA DROGOWA
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WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN

ul. Dtuga 222, 83—-440 Karsin
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policzek stopni z
opornika betonowego
8x30x100cm

podstopnica z
opornika betonowego
8x30x100cm

MIESZANKA ZWIROWO-GLINIASTA 0.075-12mm 10cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE DO Is=1.0
GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

GRUNT RODZIMY - GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G1

Rys. Nr D09 12—-2015

KONSTRUKCJA

SCHODOW TERENOWYCH
skala 1:20

BRANZA DROGOWA
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METALOWY STOJAK DLA 5 ROWEROW

MOCOWANY DO BETONOWYCH STOP

OSADZONYCH W PODLOZU

(WEDEUG RYSUNKU "ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY")

_—18i 300 iB’_

/ L
A
3 OPORNIK BETONOWY
O WYMIARACH 8x25x100cm
OGRANICZAJACY PARKING
50 ! 200 ! 50
A &
SZUTROWA NAWIERZCHNIA PARKINGU 7.5m2
( wedtug rysunku nr D08)
= WYKONAC 6szt. PARKINGOW
Rys. Nr D10 12—2015
PARKING

ROWEROWY
skala 1:20

BRANZA DROGOWA

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
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BIURO INZYNIERSKIE
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