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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zewnetrznych instalacji wod-kan
dla projektowanego budynku obstugi ruchu turystycznego w Przytarni, dz. nr 152/1

1.0 Podstawa opracowania

e PT plan sytuacyjny w skali 1:500
e uzgodnienia z Inwestorem
« aktualne normy i przepisy.

2.0. Zakres opracowania

Budowa zewnetrznych instalacji wod-kan dla projektowanego budynku obstugi ruchu
turystycznego

3.0 Lokalizacja
Przytarnia, dz. nr 152/1

4.0 Cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji wod-kan
dla projektowanego budynku obstugi ruchu turystycznego w Przytarni, dz. nr 152/1

5.0 Zewnetrzna instalacja wody

W zwigzku z brakiem w najblizszym otoczeniu projektowanej wierzy widokowej wodociagu
projektuje si¢ studnie glebinowa o wydajnosci 0,38dm?/s to jest 3,29m%/dobe.

Projektuje si¢ obudowe studni z kregdw betonowych ¥1200mm h=1,5m o potaczeniach
uszczelnionych wodoodporng masa.

Studnia wyposazona w urzadzenie pompowe musi by¢ wysoka na co najmniej 0,2 m ponad
teren.

Teren otaczajacy instalacje w pasie co najmniej 1 m, powinien by¢ pokryty nawierzchnia
utwardzona, ze spadkiem 2% w kierunku zewngtrznym.

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacj¢ wody z rur @40mm PE PN10.

Nad projektowang instalacjg z rur PE nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowg z wyprowadzeniem do
skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.
Badania i odbior przytaczy wodociaggowych wykonac zg z postanowieniami PN-74/B-10733.
Trasg projektowanej instalacji wodociggowej srednice, dtugosci 1 spadki pokazano w czgsci
rysunkowej niniejszego opracowania.



5.1 Pomiar zuzycia wody

Zapotrzebowanie w wodg¢ obliczono w oparciu o "Wytyczne do programowania miejskich
jednostek osadniczych” wydane przez Ministra Administracji Gospodarki Terenowe;j i
Ochrony Srodowiska w 1979 roku oraz Zarzadzenie nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 czerwca 1989 roku w sprawie przecietnych norm zuzycia wody, oraz
Dziennik Urzedowy nr 151 z 21 grudnia 1996r.

Obliczenia iloSci wody
Zgodnie z PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw wody dla ww. jednego budynku wyniesie:
- umywalki 0,07x3=0,21

- zlewozmywaki 0,07 x1=0,07
- muszle ustepowe 0,13x2=0,26
razem: 0,54

g= 0,682x0,54%% —-0,14= 0,38 dm3/s;

6.0 Zewnetrzna instalacja kanalizacja sanitarnej

W zwigzku z brakiem w dniu dzisiejszym mozliwosci odprowadzenia $ciekow bytowo —
gospodarczych do sieci kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ tymczasowe szczelne szambo
bezodptywowe o pojemnosci 4,0m®. Projektuje si¢ zbiornik szamba o wymiarach
2,5x2,0x2,35m wykonany z betonu..

Projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur PVC & 0,16 m kl. S.
Zatamania przewodow /w poziomie oraz w pionie/ wykona¢ poprzez zaprojektowane
studzienki rewizyjne.

Studzienki wykona¢ z kregéw betonowych &1200mm, o polaczeniach uszczelnionych
wodoodporng masa - np szlamem uszczelniajagcym Ombran B, oraz @400mm PVC.
Wszystkie studnie przykr¢ ptyta z wiazem typu lekkiego.

Studzienki betonowe zaizolowaé zewngtrznie izolacja typu cigzkiego np. [ZOBUDEM BR.
Przejscia rurociggu PVC przez betonowa $ciang studni nalezy wykonaé przy zastosowaniu
tulei ochronnych z uszczelka dtuga.

Tras¢ projektowanych przykanalikow kanalizacji sanitarnej, Srednice, dtugosci 1 spadki
pokazano w cze¢sci rysunkowej niniejszego opracowania.

Dobor szamba:

Q max— 1,37 X 0,9: 1,23 m3/d

Przy pojemnoéci czynnej 4,0 m® projektowane szambo nalezy wywozié co 3 dni.
Posadowienie szamba wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy zbiornika.

7.0 Roboty ziemne.

Projektuje si¢ dla ww. prac wykonanie wykopow wasko przestrzennych. Zabezpieczy¢
je nalezy szalunkiem (np. grodzicami GZ4). W miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem
wykopy wykona¢ recznie. W miejscach wystepowania wod gruntowych (sgczenia) wykopy
odwodni¢ poprzez zastosowanie pomp odwadniajacych. W przypadkach wystepowania
znacznych saczen lub wystgpowania wysokiego zwierciadta wod gruntowych (brak wykonania
badan geotechnicznych wzdhuz trasy projektowanego przytacza nasuwa koniecznos¢
stwierdzenia o tych faktach na roboczo i zabezpieczenia finansowego w rozliczeniach
kosztoryséw powykonawczych), nalezy wykona¢ obnizenie zwierciadla wod gruntowych przy
pomocy zestawow igtofiltréw wyptukiwanych co 1,5 m obustronnie na dtugosci konieczne;,
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Po wykonaniu wykopdw i ich ewentualnych
odwodnieniach jego dno nalezy wypeti¢ podsypka o grub. 20cm. Podsypka winna by¢



wykonana bez kamieni np. piasek o max wielkosci kamieni do 20mm. Wypoziomowana
podsypka winna by¢ utozona lekko 1 nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury (
dot. zewnetrznej sieci wod-kan.) Ww. materiat podsypki winien by¢ uzyty do wypeknienia
obsypki do poziomu 30 cm powyzej gornej powierzchni rury. Obsypke nalezy ubijaé
warstwami. Wykop nalezy wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym pochodzacym z materialu
rodzimego lub przywiezionego na budowe (ustali¢ niezbedng ilo$¢ na budowie). Zwraca si¢
szczegolng uwage na sposob doboru obsypki i dobre zageszczenie (dot. rur PE 1 PVC), ktore
musi by¢ wykonane zgodnie z "Instrukcjg montazowa producenta przewodow".

8.0 Uwagi dla wykonawcy

Zewngtrzne instalacje wod-kan nalezy wykonaé zgodnie z:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt montazowych” cz. II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

- Obowigzujacymi przepisami i normami.

- Instrukcja montazu producenta rurociggdw.

- dla prawidlowego wytyczenia i usytuowania przewodow jak. rowniez wykonania rys.
powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.

- przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy wej$¢ w kontakt z poszczegdlnymi
uzytkownikami istniejagcego uzbrojenia oraz pasow drogowych, a takze
poszczeg6lnych wlascicieli przyleglych posesji.

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegdlnymi jednostkami i instytucjami.

- w trakcie prowadzenia nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

- w miejscach istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonaé r¢cznie, a poza
najblizszym sasiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan roboty ziemne
mozna wykona¢ w sposob mechaniczny.

- roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

- nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejsécia dla ruch pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robot ziemnych 1 montazowych.

- Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rOwniez jej odbiegajaca
lokalizacja od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy
zalozeniu ze jest czynna i powiadomi¢ inspektora nadzoru.

- W rejonie zblizen wykopu z istniejagcymi w terenie stupami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciggami.

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Opracowat: tech. Leszek Gontarz
Projektowat: inz. Daniel Logiszyniec

Sprawdzit:  inz. Ryszard Dagil
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