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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZP272.11.2015 z Zamawiajgcym
Uzgodnienia z Zamawiajgcym

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy i rozporzadzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania dla budowy wiezy widokowej
wraz z niezbedng infrastrukturg w Przytarni na dziatkach nr 153/1 i 152/1.
Opracowanie obejmuje teren nalezgcy do Inwestora - Gminy Karsin, dziatki jw.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu dla budowy wiezy
widokowej wraz z niezbedng infrastrukturg w Przytarni. Projektuje wieze widokowg o
wysokosci 40m, budynek obstugi ruchu turystycznego i edukacji ekologicznej,
parking z dojazdem, cigg pieszo-rowerowy oraz wyposazenie w matg architekturg

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie :

- instalacji oswietlenia i zewnetrznej zasilania budynku

- instalacja zewnetrzna wodociggowa ze studnig o wydajnos$ci ponizej 5m3/dobe

- instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na
$cieki 0 poj. 4m3

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatki przeznaczone pod inwestycje to zielony teren obecnie niezagospodarowany,
Catos¢ stanowi grunt orny klasy VI oraz fragment lasu sosnowego.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja jest zgodna =z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przytarnia, gm. Karsin i stanowi
wieze widokowg z punktem obstugi turystow na terenie 01U wraz z dojazdem i
dojsciem na terenie 01KDD i parkingiem na terenie 02KP .

Projektuje sie wieze o wysokosci catkowitej 40m, w konstrukcji stalowej obtozonej
drewnem. Konstrukcja wiezy malowana w kolorze ciemnozielonym w poziomie
drzew, oraz powyzej w kolorze jasnoszarym. Dla obstugi ruchu turystycznego
projektuje sie jednokondygnacyjny budynek w tradycyjnej regionalnej formie o
wysokosci catkowitej ponizej 6m.. W budynku znajdowacé sie bedg toalety i biuro
obstugi turystycznej. Projektuje sie jeszcze parking na 15 miejsc parkingowych w tym
2 miejsca dla os6b niepetnosprawnych oraz 2 dla autobusow, oraz parking dla
roweréw. Dojazd i dojscie projektuje sie od istniejgcej drogi gminnej, zgodnie z
MPZP. Nawierzchnie placow, parkingu, dojs¢ i dojazdéw mineralne, przepuszczalne
z mieszanki zwirowo-gliniastej. Teren wyposazono w matg architekture - tawki,



kosze, wiaty i tablice informacyjne w Kkonstrukcji drewnianej i z drewna
syntetycznego.

Caty teren dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie zmiany w uksztattowaniu terenu,
uktad komunikacyjny wpasowuje sie w istniejgcy teren z nieznacznymi korektami
miejscowymi.

Na catym terenie zielen istniejgca oraz nasadzenia gatunkéw rodzimych drzew
lisciastych. Przy ciggach komunikacyjnych uzupetnienie zieleni niskiej - trawniki
dywanowe z trawg sportowg (trawa odporna na deptanie).

Obstuga komunikacyjna z drogi gminnej nr 1008010.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatek pod inwestycje : 12.492 m?

Powierzchnia zabudowy : 30 m?

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralnych : 3362 m?
Powierzchni zieleni: 9100 m? (73%)

Powierzchni zabudowy na terenie 01U : 30 m? (1%)
Powierzchni zieleni na terenie 01U : 2844,8 m? (92%)
Powierzchni zabudowy na terenie 03ZP : Om? (0%)

Powierzchni zieleni na terenie 03ZP : 1568m? (100%)

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia Srodowiska
naturalnego, wody deszczowe odprowadzane bezposredni w teren poprzez
zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni. Projektowane zagospodarowanie
terenu dla budowy wiezy widokowej ma na celu udostepnienie w atrakcyjnej formie
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkancow pobliskich okolic i turystow.
Projektowana inwestycja nie stwarza ucigzliwosci dla wiascicieli sgsiednich dziatek,
lecz podwyzsza atrakcyjnosc¢ terenu oraz komfort i standard zycia dla sgsiednich
wiascicieli i okolicznych mieszkancow; moggcych korzysta¢ z zagospodarowanego
zielonego terenu publicznego. Teren inwestycji jest potozony na terenie otuliny
Wdzyckiego Parku Krajobrazowego, oraz w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
Natura 2000"Bory Tucholskie" Projektowane zagospodarowanie terenu nie pogorszy
stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat obszaru Natura
2000 zgodnie z odrebnymi przepisami. Nowe nasadzenia drzew lisciastych projektuje
sie z gatunkéw rodzimych co uwzglednia miejscowe warunki klimatyczne i cechy
podtoza gruntowego. Budynek ogrzewany elektrycznie. Urzgdzenia elektryczne
projektowanej inwestycji zasilane z ogniw fotovoltaicznych.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodnie =z ustaleniami MPZP
przestrzennego fragmentu wsi Przytarnia, gm. Karsin uchwata Nr XXVI1/185/09
Rady Gminy Karsin z dnia 8 lipca 2009r.



9. Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z art.20 pkt.1 ppkt.1c okresla sie obszar oddziatywania obiektu -
przedmiotowej inwestycji jest obszar dziatek nr 153/1 i 152/1 w Przytarni gm.Karsin.
Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren ww. dziatek.

10.ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

10.1. WIEZA WIDOKOWA

Zaprojektowano wieze widokowg o catkowitej wysokosci 40,0m ponad poziom
terenu. Wieza wyposazona jest w dwa podesty widokowe, zlokalizowane na
wysokosci @ 27,46m i 36,52m ponad poziomem terenu. Podesty widokowe
zabezpieczone sg okolng barierkg o wysokos$ci 1,10m, wykonang z profili z drewna
syntetycznego. Podtoga podestow wykonana jest elementdw 2z drewna
syntetycznego: desek pomostowych opartych na legarach. Podtoga oparta jest na
stalowej konstrukcji nosnej wiezy.

Dojscie do podestéw widokowych schodami o parametrach geometrycznych:
szeroko$¢ biegu 1,20m w Swietle barierek, ilos¢ stopni w biegu 7-9, dlugosé
spocznikébw 1,25m. Stopnie o parametrach geometrycznych: wysokos¢ 17.5cm,
szerokos¢ 26cm. Schody wyposazone w obustronne barierki z profili stalowych z
drewnianymi pochwytami.

Goérny podest widokowy przekryty jest 4 spadowym dachem. Pokrycie dachu
stanowig drewniane gonty, jako warstwa ozdobna oraz systemowe 2 warstwowe
pokrycie z papy termozgrzewalnej, na deskowaniu petnym. Wiezba dachowa jest
drewniana, o konstrukcji krokwiowej. Krokwie za posrednictwem ptatwi stopowych,
opierajg sie na stalowej konstrukcji nosnej wiezy.

Konstrukcje wiezy zaprojektowano ze stalowych profili walcowanych HEB. Do
obliczen statycznych i wymiarowania elementow zastosowano model statyczny wiezy
czworokatnej kratowej o stupach zbieznych i potgczeniach przegubowych. 4 stupy
nosne w naroznikach wiezy stezone sg ptaszczyznach sScian wiezy kratowg
konstrukcjg ztozong z poziomych belek oraz krzyzulcow o modutowej wysokosci
3,02m. Kazdy stup nosny, z uwagi na duze sity przekazywane na fundament,
posadowiony jest na 4 palach wbijanych, kazdy o srednicy 0,5m i dtugosci 8,0m, za
posrednictwem sztywnego zelbetowego oczepu.

Konstrukcja klatki schodowej sktada sie z 4 stupéw nosnych z profili walcowanych
HEB, do ktérych zamocowane sg stalowe belki i wsporniki nosne poszczegdlnych
biegdw schodowych. Stopnice schoddéw wykonane sg z desek pomostowych z
drewna syntetycznego.

Stalowe elementy konstrukcyjne wiezy i stupy klatki schodowej obudowane sg
oktadzing z drewna zgodnie z MPZP.

Konstrukcja wiezy malowana w kolorze ciemnozielonym w poziomie drzew, oraz
powyzej w kolorze jasnoszarym. Wieza ogrodzona systemowym ogrodzeniem z
paneli zgrzewanych powlekanych na stupkach stalowych powlekanych o wysoko$ci
1,5m. Furtki rowniez systemowe.



10.2. Pozostata mata architektura

Przy placu pod wiezg oraz przy dojsciu do wiezy projektuje sie state tawki i kosze z
drewna syntetycznym w kolorze brgz. Dodatkowo projektuje sie altany piknikowe
drewniane kryte strzechg wyposazone w stoty i fawki z drewna syntetycznego. Przy
placu planuje sie umieszczenie tablic informacyjnych w konstrukcji drewnianej.
Szczegoty matej architektury na rysunku zestawczym.

Gdansk, grudzien 2015
Opis sporzadzili :

mgr inz. arch. Anna Gontarz-Bagifiska

mgr inz. Tomasz Baginski



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizja lokalna w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
poOzniejszymi zmianami

Inne obowigzujgce normy i rozporzgdzenia

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budynku obstugi ruchu turystycznego i edukaciji
ekologicznej. Opracowanie obejmuje budynek zlokalizowany w Przytarni przy
wiezy widokowej na dziatce nr 152/1.

3. DANE OGOLNE

Projektowany budynek jest wolnostojgcy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.
Bryta budynku na planie prostokgta z podcieniem w elewacji frontowej. Budynek
projektuje sie wykona¢ w konstrukcji szkieletowej — konstrukcja drewniana z
wypetnieniem izolacjg z wetny mineralnej, drewniana wiezba dachowa. Dach
dwuspadowy o nachyleniu potaci 45° pokryty strzechg

Charakterystyczne parametry budynku :

Powierzchnia zabudowy : 30,00m?
Powierzchnia catkowita : 30,00m?2
Powierzchnia uzytkowa: 22,31m?
Powierzchni netto: 22,31m?2
Kubatura: 140m3

4. OPIS FUNKCJI POMIESZCZEN

Podziat funkcjonalny pomieszczen jest nastepujagcy : od frontu pomieszczenie
obstugi ruchu turystycznego i edukacji ekologicznej, w dalszej czesci toalety
damska i meska. Toaleta damska réwniez dla os6b niepetnosprawnych ruchowo.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek projektuje sie w konstrukcji szkieletowej — konstrukcja drewniana z
wypetnieniem izolacjg z wetny mineralnej , drewniana wiezba dachowa.

5.1. Warunki i sposéb posadowienia budynku

Podstawg do okreslenia warunkow i sposobu posadowienia budynku jest
opracowanie pt ,Opinia geotechniczna i dokumentacja z badan podtoza
gruntowego w rejonie projektowanego posadowienia wiezy widokowej wraz z



zagospodarowaniem terenu w Przytarni, gmina Karsin” wykonane przez dr inz.
Piotra Milanceja. W ktorej okreslono proste warunki gruntowe dla projektowanej
inwestycji, a projektowane obiekty =zaliczono sie do drugiej kategorii
geotechnicznej. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne budynek posadawia sie
na tawach fundamentowej. Szczegdty warunkow geotechnicznych posadowienia
w dokumentacji jw. w zatgczeniu.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

6.1 Fundamenty

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach fundamentowych i stopach.
Fundamenty posadowi¢ na warstwie zageszczonej podsypki z pospoétki o
grubosci 10cm.

Izolacje fundamentoéw opisano w punkcie - izolacje.

6.2 Sciany

Sciany szkieletowe zewnetrzne elewacyjne i wewnetrzne nos$ne projektuje sie o
grubosci 28 i 25cm z wypetnieniem z welny mineralnej i poszyciem wewnatrz
deskg strugang, a od zewnatrz deskg elewacyjng strugang. Konstrukcje scian
stanowig ramy drewniane i rygle z drewna klasy min C20.

6.3.Scianki dziatowe
Scianki dziatowe drewniane szkieletowe z obudowg z deski struganej oraz z
laminatu wysokocisnieniowego.

6.4. Sufit podwieszony
Pod jetki projektuje sie montaz sufitu podwieszanego z deski struganej. Na suficie
projektuje sie utozone ocieplenia z wetny mineralnej.

6.5. Dach

Konstrukcja dachu budynku drewniana krokwiowo-jetkowa. Konstrukcja wiezby
impregnowana przeciwpozarowo i przeciw korozji biologicznej. Pokrycie dachu ze
blachy strzechy ukftadanej na papy termozgrzewalnej systemowo 2-uwarstwowo
na dekowaniu. Ocieplenie ukladane na suficie podwieszonym. Strzecha
impregnowana przeciwpozarowo.

6.6. Przewody wentylacje
Przewody wentylacji grawitacyjnej projektuje sie systemowe z pustakow z betonu
lekkiego, powyzej potaci obmurowane klinkierem na zaprawie do klinkieru.

6.7. 1zolacje

|zolacje przeciwwilgociowe projektuje sie nastepujgce:
e poziome :

- nafawach fundamentowych i stopach z 2-ch warstw folii budowlanej
e pionowe :
lico ptyty fundamentowe emulsjg asfaltowg min 2-ukrotnie

Izolacje termiczne projektuje sie nastepujgce :
e poziome :
- dach z ptyt z wetny mineralnej twardej o grubosci 18cm o wspotczynniku 0,40



- posadzka styropianem EPS 100 036 o grubosci 12cm
e pionowe :

- Sciany elewacyjne docieplone wewnagtrz warstwg wetny mineralnej twardej o
grubosci 14cm + 12cm na elewacji o wspétczynniku 0,40

6.8. Okna i drzwi

Okna projektuje sie drewniane 2z drewna klejonego, szklone szybg
jednokomorowg, zespolong o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej (k=1,1
W/m?K), wyposazone w okiennice drewniane oraz automatyczne nawiewniki
higrosterowne.

Podokienniki zewnetrzne montowaé¢ drewniane z drewna klejonego
impregnowane i lakierowane zewnetrznie.

Podokienniki wewnetrzne montowa¢ wykonane drewniane .

Drzwi zewnetrzne ocieplane drewniane z drewna klejonego debowego z zamkiem
obwiedniowe antywlamaniowe. Pozostate drzwi wewnetrzne systemowe
wykonane razem ze Sciankami systemowymi z laminatu. Drzwi do toalet z
kratkami nawiewnymi.

6.9. Posadzki

Posadzki wykonane z kafli podtogowych typu gres o fakturze antyposlizgowej
uktadane na waskg fuge, na kleju do gresu. Wzor uzgodniony z Inwestorem przed
utozeniem.

6.10. Wykonczenie wewnetrznych Scian i sufitow

Sciany wykonczone deskami struganymi na P+W lub na pétwpust. Przewody
instalacyjne obudowaé¢ deskami. Powierzchnie sScian i sufitow wykonczone
lakierami do drewna w kolorze sosna z impregnacjg przeciwpozarowg,
zastosowac lakiery lazerunkowe. Lakierowanie min 3 warstwy.

6.11. Wykonczenie elewacji i dachu

Sciany elewacyjne wykonczone deskg elewacyjng, malowang zewnetrznymi
lakierami do drewna min 3 warstwy z impregnacjg przeciwpozarowej. Zastosowac
lakiery z impregnatem, do stosowania na zewnatrz. Rowniez stupy i elementy
wystajgce wiezby dachowej malowane i impregnowane w kolorach lakierami tj.
sciany. Cokot wykonczony okftadzina kamienng z kamienia polnego tupanego,
fugowanego elastyczna fugg cementowg. Catos¢ wykonczona impregnacjg do
kamienia, min 2-e warstwy.

7. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewaciji projektuje sie w kolorze sosny. Okna z okiennicami i drzwi
zewnetrzne w kolorze sosny. Blacha trapezowa w kolorze brgz. Obrobki, parapety
zewnetrzne oraz rynny i rury spustowe w kolorze brgz. Elementy drewniane w
naturalnych brgzach drewna. Coko6t kamienny w naturalnym kolorze kamieni
polnych.

8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Przedmiotowy budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje :
e wody zimnej podtgczong do studni



e kanalizacji sanitarnej podfgczonej do projektowanego szczelnego zbiornika na
Scieki

e ogrzewanie podtogowe elektryczne

e elektryczng 220V i 380V zasilang z przytgcza, ktére wykona Energa

e ciepta woda uzytkowa z przeptywowych ogrzewaczy elektrycznych

8.1 Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zewngtrzna instalacja wodociggowa stanowi odrgbne opracowanie.

8.2 Wewnetrzne instalacja wodociggowa i cwu

Woda pobierana bedzie dla celow socjalnych.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie przez elektryczne przeptywowe
podgrzewacze wody. (typy urzadzen pokazano w czesci rysunkowej)

Przewody wodociagowe wykona¢ w uktadzie trjnikowym z rur wielowarstwowych PE
stabilizowanych (spetniajacy norme PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402)

lub innych réwnorzgdnych typu PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm

w zalezno$ci od $rednicy, wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK

oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar.

Do laczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosiadzu
cynowanego (zwigkszona odporno$¢ na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU

w komplecie z tulejg zaciskowa ze stali nierdzewnej.

Przewody prowadzone w bruzdach prowadzi¢ w rurze ostonowej typu peszel.

Przewody wodociaggowe przymocowac do $cian za pomoca hakoéw, w odstepach

nie wigkszych niz 1,20 m Przewody przechodzace przez $ciany prowadzi¢ prostopadle

do $cian w tulejach ochronnych. Odpowietrzenie odbywac si¢ bedzie poprzez najwyzej
polozone punkty czerpalne a sposdb prowadzenia przewodoéw zapewnia samokompensacje,
patrz czg$¢ rysunkowa niniejszego opracowania.

Instalacj¢ c.w.u nalezy izolowa¢ termicznie pianka PE z plaszczem PVC ( dostepna w handlu)
grubosci okoto 20 mm.

Projektuje si¢ zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe na instalacjach zimnej i cieptej wody.
Armature oraz przewody zastosowac¢ zgodnie z aktualng oferta rynkowa, dopuszczong przez
sanepid.

Probe szczelnos$ci wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioréw rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

8.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

8.4 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne.

Przewody odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku
potaczy¢ z zewngtrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej przykanalikiem & 0,16m.
Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku tj. pion i poziom, a takze przykanalik wykonaé
z rur kanalizacyjnych PVC. Przejécia przewodow kanalizacyjnych przez $ciany i stropy
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o & d+ 15 cm. Do projektowanego pionu kanalizacji

od miski ustepowe;j 100 mm

od umywalki 50 mm



od poj. zlewu 50 mm

od wpustu sciekowego 50 mm
Srednice pionowych przewodéw spustowych dobrano na podstawie Dz.Bud.nr.l WTP z
dn.29.12.1970 r. oraz ustalen z architektem i Inwestorem. Zaprojektowane odgatezienia
piondéw do poszczegodlnych przybordw nie przekraczaja normatywnych dt. tz. sa krotsze od
3,5 m a dla misek ustepowych mniejsze niz 2,5m. W przypadkach realizacyjnej koniecznosci
wprowadzania zmian ww. sprawie bezwzglednie skontaktowac¢ si¢ z projektantem.
Pion kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w czyszczak /rewizj¢/, przez ktory mozna w razie
potrzeby przeczysci¢ kolano polgczeniowe z przewodem odpltywowym.
Pion nr 1 wyprowadzi¢ ponad dach i uzbroi¢ w rur¢ wywiewng 75/150 mm.
Przybory nalezy montowa¢ na nastepujacych wysokosciach:

- umywalki h=0,85m
- zlewy h=10,85m
Spadki przewodow kanalizacyjnych przyjeto zg. z normatywem i pokazano w cze¢sci

rysunkoweyj.

Dobor przybordéw sanitarnych oraz armatury mozna realizowaé wg oferty rynkowe;j. Posadzki
w ktoérych zaprojektowano wpusty $cickowe nalezy wykonaé ze spadkiem min.1% w
kierunku kratek $ciekowych.

8.5 Uwagi

Odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z PN 1 przepisami Dozoru Technicznego moze
nastgpi¢ po dokonaniu proby szczelnosci oraz pracy jak rowniez po trzykrotnym plukaniu
instalacji z szybkoscia przeptywu wody ptuczacej dwukrotnie wigkszej od predkosci
eksploatacyjnej i dokonaniu wpisu o tej czynnosci w dzienniku budowy.
Objete niniejszym projektem instalacje nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami oraz z ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych Cz.II - instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Gdansk, grudzien 2015

Opracowali :
mgr inz. arch. Anna Gontarz-Baginska
mgr inz. Tomasz Baginski

inz. Daniel Logiszyniec
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Wykaz stali ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
. PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
Nr llosé Srednica Dtugosé poj. Dlugosé catkowita [m] WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
[szt.] [mm] [mm] Al A-l Inwestor: GMINA KARSIN
720.0 6.0 ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin
1 108 20.0 2600 280.80 -— BIURO INZYNIERSKIE
2 36 6.0 3000 - 108.00 ANNA GONTARZ~—-BAGINSKA
Nr2 36#6 L=3000 Dlugos¢ catkowita [m] 280.8 108.0 20-295 Moy Seiot, ul. Nod weriorem 12
Masa jednostkowa [kg/m] 2.466 0.222
Masa [kg] 692.5 24.0
Masa catkowita [kg] 716.5
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10 | HEB 300 4,600 2 5.200 117.0 076,40
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18 | HEE 300 5510 2 11,020 117.0 089,38
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21 | HER 300 4,700 ) 16,500 117.0 885,50
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2-1PN 100

1-1PN 120

PRZEKROJ
skala 1:20
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betonowa podwalina

PRZEKROJ a—a

betonowa podwalina
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skala 1:20
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RZUT BIEGU

STAL PROFILOWA $S235
Zt ACZA SPAWANE
KONSTRUKCJA SPAWANA KLASY 2

STOPNICE | SPOCZNIKI
PROJEKTUJE SIE Z SUBSTYTUTU DREWNA

(DREWNA SYTETYCZNEGO)

skala 1:50 —
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WTORNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH,

WYTWORZONEGO Z

Z¥ ACZA CIESIELSKIE TYPOWE, Z WYKORZYSTANIEM
SRUB | WKRETOW DO DREWNA

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE. NA 1 BIEG SCHODOWY

51x140x60cm

LP ELEMENT DEUGOSC | ILOSC | DEUGOSC MASA MASA
[m] [szt] LACZNA | JEDNOST. EACZNA
! [m] [kgim] [kg]
\ 01| C100 1,254 3 3,762 10,60 39,88
\ I 5 02 | C100 0,388 6 5,330 10,60 56,48
| 03 | CE0 0,260 12 3,120 5,59 17,44
I 04 | CED 0,175 12 2,100 5,59 11,74
otwdr @17mm blacha podstawy 05 | bl. 26x10 0,105 ] 0,630 2,20 1,39
na kotwe M16 435x1400x10mm 06 | bl 435x10 1,400 1 1,400 353 49,42
RAZEM 176,35

WYKONAC 1

BIEG

4x17,5x26,0

KONSTRUKCJA
BIEGU 4x17.5x26,0
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RZUT BIEGU
PRZEKROJ 1—1 BELKA | WSPORNIKI BIEGU skala 1:50 =

ZLA CZE SPAWANE sp.czolowa v8mm A / B C100 L=3465mm ZEACZE SEUPKA | RYGLE PODSTOPNICY SPAWANE

— 1 belka biegu ELEMENTY POLACZYC SPOINA CZOLOWA v5mm W

. ] _-| 5 =
skala 1:20 wovegy | e e e e R
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KONSTRUKCJA SPAWANA KLASY 2 | rye w072 12-2015

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE. NA 1 BIEG SCHODOWY STOPNICE | SPOCZINK KO N STR U KC\JA

PROJEKTUJE SIE Z SUBSTYTUTU DREWNA

P ELEMENT DEUGOSC [ ILOSC | DEUGOSC | MASA MAGA (DREWNA SYTETYCZNEGO) WYTWORZONEGO Z

[m) [szt] | tACZNA | JEDNOST.| EACZNA WTORNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH, B I EG U 9 X 1 7 ¢ 5 X2 6 ’ O

[m] [kg/m] [kal .
01 [ C100 3.465 3 10.400 10,60 110.19 skala 1:50
02 | C100 0,888 5 5,330 10,50 55,45 ZLACZA CIESIELSKIE TYPOWE, Z WYKORZYSTANIEM ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
03 | C50 0.260 27 7.020 5,59 39.24 2
04 [ C50 0.175 27 4725 5.59 26.41 SRUB | WKRETOW DO DREWNA ‘;Eg'zjag NIBI-;JZDB%VIIDYNAMIEIZY w'%%’%g‘i
05 | bl 26x10 0.105 12 1260 2.20 2.7 FRAS
e e PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008

Inwestor: GMINA KARSIN
ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

WYKONAC 17 BIEGOW 9x17,5x26,0 BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja Architektura




2-IPN 100

3-BL105x26x10

3-BL105x26 x10

2-IPN 100

1-1PN 120

e
F.
o

Zt ACZE SPAWANE
BELKA BIEGU-RYGIEL BIEGU
WSPORNIK BIEGU—-RYGIEL BIEGU

12szt.Zt ACZ NA 1 BIEG SCHODOW

PRZEKROJ 1—1 BELKA |
skala 1:20

WSPORNIKI

BIEGU

RZUT BIEGU
skala 1:50 «~

spocznik z desek o przekroju 40x197mm wsporniki biegu ‘

HEB200

——— =

rygiel biegu ——I |~i stupy nosne
1120NP z drewna syntetycznego C100 |63 .. 63 || 63 . 68 Katki schodowej
T o powierzchni 1,70m2 ‘ ‘ ‘
stopnica z drewna syntetycznego | 1300 ‘ <
o wymiarach 40x255x1300mm  sp.czolowa v8mm 250 \ 1050 ‘ 260 ~ ‘
ftacznie 7szt. I =4 ‘ ‘
| / e I e I ] F
> . ‘ 5 ‘
\/4 1\ " | |
rygiel biegu
1\ 255 — \ ST 1120NP | ‘ ‘ |
C50 L=255mm 4 \ | 323 ' 696 - | |
ygiel podstopnicy = — ‘ C100 L=696mm \ ‘ ‘ \
spocznik z desek o przekroju 40x197mm 1 wspomik biegu / E §
z drewna syntetycznego N C50 L=174mm 255 1 S . belki biegu ‘ ‘ ‘
o powierzchni 1,70m2 ] stupek podstopnicy _L | % sp.czolowa v8mm C100 |
! \ i — sp.czolowa
% N % vémm il biegu | | | |
sp.czolowa v8mm @ — ,Lu%% ZtACZE StUPKA | RYGLE PODSTOPNICY SPAWANE V9 ,120,\?,3
L | ELEMENTY POLACZYC SPOINA CZOLOWA v5mm W 5 |
\ OBSZARZE SRODNIKOW | v7mm W OBSZARZE POLEK | | \ |
rygiel biegu — L — Ul ,# _ | N
1120NP | | % C100 L=3422mm SEUPEK | RYGIEL PODSTOPNICY MOCOWAMNE DO | |
o 300 — belka biegu BELKI BIEGU SPOINA PACHWINOWA O GRUBOSCI 3mm \ N \
N | JEDNOSTRONNA, O DLUGOSCI ROWNEJ OBWODOWI \ | \
\ STYKU ELEMENTOW Z BELKA BIEGU wsporniki biegu ‘ u ‘ ‘
‘ c100 | —
/ sp. czotowa vémm ‘ ‘
‘8—\7 | / 696 600 | 8x255=2040 — J ********* L —
| |
€100 L=696 284
oo STAL PROFILOWA S235 | | |
/L ACZA SPAWANE T
STOPNICE | SPOCZNIKI Rys. Nr 07.3 12—2015
PROJEKTUJE SIE Z SUBSTYTUTU DREWNA
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ NA 1 BIEG SCHODOWY (DREWNA SYTETYCZNEGO) WYTWORZONEGO Z KO N STR U KCJA
LP ELEMENT DtUGOSC [ ILOSC | DEUGOSC | MASA MASA WTORNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH,
[m] [szt] | LACZNA |JEDNOST.| LACZNA
BIEGU 8x17.4x25.5
01| €100 3,422 3 10,266 10,60 109,44 ZLACZA CIESIELSKIE TYPOWE, Z WYKORZYSTANIEM k I 1 ,50
oz cio B 1 e §RUS | WKRETGW DO DREWNA skala :
04 [ C50 0.174 24 3176 559 23.34 ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
05 | bl 26x10 0,105 12 1,260 2,20 2,77 PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
RAZEM 213,99 WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

WYKONAC 3 BIEGI 8x17,4x25,5

PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN
ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja Architektura




1-1PN 120

2-IPN 100 1-1PN 120

e
F.
o

3-BL105x26x10

Zt ACZE SPAWANE
BELKA BIEGU-RYGIEL BIEGU
WSPORNIK BIEGU—-RYGIEL BIEGU

12szt.Zt ACZ NA 1 BIEG SCHODOW

3-BL105x26 x10

2-IPN 100

RZUT BIEGU
skala 1:50

PRZEKROJ 1—1 BELKA | WSPORNIKI BIEGU
i o T T - HEB200
wsporniki biegu ‘ 5 ‘ .
kal 1:20 100 63 63 |3 | 63 slupy nosne
S O O . spocznik z desek o przekroju 40x197mm | | I | | klatki schodowej
z drewna syntetycznego ‘ ‘ ‘
B 0 powierzchni 1,63m2 ‘
. 1250 =
stopnica z drewna syntetycznego ‘ ‘ 260 © ‘
o wymiarach 40x255x1300mm  sp.czotowa v8mm
facznie 6szt. 250 i 1000 / s;l: ‘* ‘ — 7«_"—‘{_: ‘ *‘ -
o
= ’ | = |
255 I
\ rygiel biegu
€50 L=255mm 4 = /) = 1120NP | ‘ ‘ |
rygiel podstopnicy NI —— ‘ 8T ‘ ‘
- | / 415 553 = | |
I ‘ ‘
spocznik z desek o przekroju 40x197mm C50 L=174mm 255 = 322 C100 L=553mm et _2 §
z drewna syntetycznego © slupek podstopnicy _L | % wspornik biegu belki biegu ‘ ‘
o powierzchni 1,63m2 N \ A SN N S C100 ‘
— i N |
rygiel biegu NS = sp.czotlowa v8mm
1120NP sp.czolowa vémm = — sp.czolowa ] i
—_— & — K vemm rygiel biegu
T | % 7 1120NP ° |
— N~
‘ ZEACZE SEUPKA | RYGLE PODSTOPNICY SPAWANE ‘ ‘
| % €100 L=3244mm ELEMENTY POLACZYC SPOINA CZOtOWA v5mm W — e ———— == Bl
Q 1250 — belka biegu OBSZARZE $RODNIKOW | v7mm W OBSZARZE POLEK | |
| | | / | © |
X StUPEK | RYGIEL PODSTOPNICY MOCOWAMNE DO wspomniki biegu | " |
| \ BELKI BIEGU SPOINA PACHWINOWA O GRUBOSCI 3mm c100
% sp. czotowa vémm JEDNOSTRONNA, O DEUGOSCI ROWNEJ OBWODOWI e ‘ ‘ |
o STYKU ELEMENTOW Z BELKA BIEGU
=} | 553 758 | 7x255=1785 ‘ ‘
o ! o
‘ sp.czolowa v8mm
| 284 |
B [ B | |
C100 L=553mm STAL PROFILOWA S235 —
ZL ACZA SPAWANE
KONSTRUKCJA SPAWANA KLASY 2 Rys. Nr_07.4 12-2015

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE. NA 1 BIEG SCHODOWY

STOPNICE | SPOCZNIKI

PROJEKTUJE SIE Z SUBSTYTUTU DREWNA
(DREWNA SYTETYCZNEGO) WYTWORZONEGO Z
WTORNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH,

Zt ACZA CIESIELSKIE TYPOWE, Z WYKORZYSTANIEM

SRUB | WKRETOW DO DREWNA

P ELEMENT DEUGOSC | ILOSC | DEUGOSC | MASA MASA
[m] [szt] | LACZNA | JEDNOST.| EACZNA

[m] [kg/m] [ka]

01 ] Cc100 3,244 3 9,732 10,60 103,16
02 [ C100 0,553 6 3318 10,60 35.17
03 | C50 0,255 21 5 355 559 29.93
04 | C50 0,174 21 3,654 5,59 20,43
05 | bl. 26x10 0,105 12 1,260 2,20 277
RAZEM 191,46

WYKONAC 4

BIEGI 7x17,4x25,5

skala

KONSTRUKCJA
BIEGU 7x17.4x23.5

1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008

Inwestor: GMINA KARSIN
ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja

Architektura




RZUT KONSTRUKCJI

poditoga podestu
z desek o grubosci 4cm
z drewna syntetycznego

klatki schodowej

E + 27,46

20|23)| 4

1t

HEB200 dodatkowe
stezenie poziome
konstrukcji wiezy

/]

5|4

e
| | podpora legaréw HEB200 L=1260mm
stanowigca jednoczesnie dodatkowe
‘ | 49 | 49 | ZLE 2{8 | 49 | 49 ‘ stezenie poziome konstrukcji wiezy
[ [ | F— _ﬁ [ [ @
ﬁ»j — | — _ — — — — | [—1 <I» — legary podestu 80x230mm
B z drewna syntetycznego
LIl 126 HEB200 stupy nosne 126 ||| | L=5300mm
‘ ‘ klatki schodowe;j ‘ ‘
| | rygiel biegu 1120 |
konstrukcja klatki schodowe;j
ol o podpora legaréw HEB200 L=1260mm
. D| D stanowigca jednoczes$nie dodatkowe
belki biegu C100 ‘ ‘ N w© e - K Kcii wie3
konstrukcja Klatki schod. stezenie poziome konstrukgji wiezy
I 126 126
' ‘ \ ‘ | T HEB300 stezenia poziome
] - T konstrukgiji wiezy
1] 1]
_1 | gl s | el |
| 43 || 43 )31 63 63 63 || 63 31))| 43 ||| 43

‘ I I I I’z I I I ‘

| L= M_J‘L — I\ T — M%M 11 | 1+

| |
‘ ‘ \ stalowe legary podestu ‘ ‘
| 123 | C;gg L=1200mm | 123 | HEB400 stupy nos$ne

konstrukcji wiezy
I i il '
| 530 |
I I
PRZEKROJ _1—1
legary podestu 80x230mm
z drewna syntetycznego
HEB200 stupy nosne L=5300mm

re
20

stalowe legary podestu
C100 L=1,20m

rygiel biegu 1120

konstrukcja klatki schodowej

HEB300 stezenia poziome i pionowe
konstrukcji wiezy

podpora legaréw HEB200 L=1260mm
stanowigca jednoczesnie dodatkowe
stezenie poziome konstrukcji wiezy

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWE.

P ELEMENT DEUGOSC [ ILOSC | DEUGOSC | MASA MASA
[m] [szt] | LACZNA | JEDNOST. | LACZNA

[m] [kg/m] [kg]

01 | HEB 200 1,260 4 5 040 513 308,95
02 | C100 1,200 B 7200 106 76,32
RAZEM 385,27

STAL PROFILOWA 5235

KONSTRUKCJA SPAWANA KLASY 2

PODLOGE PODESTOW | LEGARY
PROJEKTUJE SIE Z SUBSTYTUTU DREWNA

(DREWNA SYTETYCZNEGO) WYTWORZONEGO Z
WTORNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH,

ZY ACZA CIESIELSKIE TYPOWE, Z WYKORZYSTANIEM

SRUB | WKRETOW DO DREWNA ORAZ BLACH

POLACZENIOWYCH

Rys.

Nr 08.1

12—2015

skal

a

KONSTRUKCJA DOLNEGO

PODESTU WIEZY
1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN
ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja

Architektura




Lt |

ZAMOCOWANIE WSPORNIKOW PODESTU HEB200

W BELKACH STEZEN POZIOMYCH HEB300

=1 1-HE 300 B

2-HE200B

TN

8
50 100
e 300 -l 3-BL262x145x 12
R e T L W A T
3-BL 262 x145x12
[
e

2-HE 200B

PRZEKROJ _1-—1

legary 80x230mm
z drewna syntetycznego

podioga podestu
z desek o grubosci 4cm
z drewna syntetycznego

1-HE 300 B
3 |
\
J
|
) \
2-HE 2008

/t ACZE SPAWANE
WYKONAC 8szt.

o \ *3652
T <
1 N NN I L o T o

HEB300 stezenia poziome = =) \&
i pionowe konstrukcji wiezy ‘

HEB200 stezenia poziome stalowe legary podestu

klatki schodowe;j C100 L=1,20m
HEB200 stupy rygiel biegu 1120

klatki schodowej konstrukcja klatki schodowej

PRZEKROJ _2-2

podioga podestu
z desek o grubosci 4cm
z drewna syntetycznego

HEB200 stupy nosne
klatki schodowej ‘

G |

stalowy legar podestu

RP 200x80x5mm
L=6200mm

[=]
-

HEB200 L=950mm
wspomik podestu

podpora legaréw HEB200 L=660mm
stanowigca jednoczesnie dodatkowe
stezenie poziome konstrukcji wiezy

HEB400 stupy nosne
konstrukcji wiezy

R I N
: T

j{r/

L=680mm

stalowy legar podestu
RP 200x80x5mm

| \ |
***QJ*****LTi
HEB200 L=900mm ‘ ‘ ‘ ‘ HEB200 L=950mm
wspornik podestu stalowy legar podestu wspornik podestu
RP 200x80x5mm
HEB300 stezenia poziome L=6200mm

konstrukcji wiezy

HEB300 stezenia poziome
konstrukcji wiezy

podpora legaréw HEB200 L=740mm
stanowigca jednoczesnie dodatkowe
stezenie poziome konstrukgji wiezy

HEB200 L=900mm
wspornik podestu

RZUT KONSTRUKCJI

N

HEB200 L=900mm
wspomik podestu

stalowe legary podestu

C100 L=960mm

HEB300 stezenia poziome
konstrukcji wiezy

HEB200 L=900mm

wspornik podestu

109 | | 60 |

| 60 1osx \ 284
\

HEB400 stupy nos$ne
konstrukcji wiezy

l \ | |
I AV \ = i R
| \ - |
8 8 © 3
} } . } } ° HEB200 L=950mm
‘ ] \ | ‘ © wspornik podestu
| 4 -
o RN | E N AY\ mﬁﬁé B | 1
N | 60 ||| 35|l 55 |34 5> I| 55 ||||35 (|| 60 | _—
| I |83 | 63‘1“’ 63 | 63— || T |
I | s s S — | S — N p— ] | g | B R
95 || 66 95 stalowy legar podestu
\ /‘ \ | RP 200x80x5mm
L=6200mm
g belki biegu C100 / /
ol o konstrukcja klatki schod. 4 F
¥ R ‘ rygiel biegu 1120 ‘ \ W &
konstrukcja klatki schodowej legar podestu 80x230mm
1 1 z drewna syntetycznego
‘ ‘ L=4400mm
HEB200 stupy nosne
Klatki schodowej legar podestu 80x230mm
z drewna syntetycznego
L=4850mm
] — — — —HHEET
< 95 N < 66 95
= = &’ = HEB200 L=950mm
BRI | 1= — T —= ] wspornik podestu
‘ 1 f 1 ‘ 3
I I ] —4= I I -
o \ = o \ \
» L | & o [+
©
/ | | | podpora legaréw HEB200 L=660mm
1 1 - — \ 1 1 \ — stanowigca jednoczes$nie dodatkowe
78 / \ 284 \ 78 stezenie poziome konstrukcji wiezy
95 | [ \aa0 \ | 95
stalowy legar podestu stalowy legar podestu
'ezgg:e‘:;’::f“nfgt’;zcgggnﬂ RP 200x80x5mm RP 200x80x5mm
ynter 9 L=4940mm L=520mm
AN L=3140mm
stalowy legar podestu
RP 200x80x5mm
L=4940mm

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

P ELEMENT DLUGOSC | ILOSC | DEUGOSC | MASA MASA
[m] [szt] | LACZNA | JEDNOST.| LACZNA
[m] [kg/m] [kg]
01 | HEB 200 0,950 ] 3,800 61,3 232,04
02 | HEB 200 0,900 4 3,600 61,3 220,68
03 | HEB 200 0,660 4 2,640 61,3 161,33
04 | HEB 200 0,740 4 2,060 61,3 181,45
05 | RP 200x80x5 6,200 1 24,300 20,7 513,36
06 | RP 200x80x5 4,940 4 10,760 20,7 409,03
07 | RP 200x80x5 0,520 4 2,080 20,7 43,06
08 | C100 0,960 6 5,760 10,6 61,06
09 [ BL. 145x12 0,262 B 2,096 14,1 2955
RAZEM 1852,96

STAL PROFILOWA $5235
KONSTRUKCJA SPAWANA KLASY 2

PODLOGE PODESTOW | LEGARY
PROJEKTUJE SIE Z SUBSTYTUTU DREWNA

(DREWNA SYTETYCZNEGO)

WTORNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH,

WYTWORZONEGO Z

Z¥ ACZA CIESIELSKIE TYPOWE, Z WYKORZYSTANIEM
SRUB | WKRETOW DO DREWNA ORAZ BLACH
POLACZENIOWYCH

Rys. Nr 08.2

12—-2015

KONSTRUKCJA GORNEGO
PODESTU WIEZY

skala

1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN
ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja

Architektura




RZUT WIEZBY

PRZEKROJ

krokwie
bxh=10x16cm

A—A

345

3‘5‘5 7_3/\
g ) W\H\
+38,92
—
1 s
| L \ 410

ptatew stopowa bxh=14x14cm

mocowana do belek
stezen poziomych

HEB300 stezenia poziome
konstrukcji wiezy

HEB300 stezenia poziome
konstrukcji wiezy

HEB400 stupy nosne
konstrukcji wiezy

krokwie naroznicowe

bxh=8x16cm

I 100 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 100 |
I | I I I 10 I I I | I
_ b _ _ _ _ T
. | |
e
| — | i
N '_I R\ il
o | |
(=]
| |
£ [ i © | .
o
N
)
205 | 205
a | |
ik X
o F o
£ [ .
5 | |
Ce]
[=)
-1 [ I « I ]
I I
o A
[+)] ‘ ’T’ o}
- [ n
_— — —A _— 7— _ —_ _— _
(=]
e
| 100 ‘ | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ‘ 100 |
[ [ [ [ [ [ [ I
krokwie
bxh=8x16cm HEB300 stezenia poziome

ptatew stopowa bxh=14x14cm
mocowana do belek
stezen poziomych

konstrukcji wiezy

HEB400 stupy nosne
konstrukeji wiezy

DREWNO KLASY C24

Zt ACZA CIESIELSKIE
TYPOWE

Rys. Nr 09 12—2015

WIEZBA DACHOWA
WIEZY
skala 1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
Inwestor: GMINA KARSIN

ul. Dtuga 222, 83—440 Karsin

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Konstrukcja Architektura




RZUT PRZYZIEMIA

PODSTAWA StUPA

ZBROJONA KONSTRUKCYJNIE

R Z UT DAC H U Wykaz pomieszczed : Przyziemie
o Nr [Nazwa pomieszczenia Pow. rzeczywista Posadzka
o L 500 . 22.31 m?
4 4 01 |Pomieszczenie biurowe 12.57 m? Gres
—_ - = — — 4+ —_ — = — 34 160 3 115 3 151 34
r ] /||’ /||/ /ﬁ/ )H’ - 02 |Toaleta dla niepetnosprawnych/damska 3.67 m? Cres
- = - - 4+ = - — 03 |Toaleta meska 6.07 m? Gres
Ar Av ~_ —_
| - ] | 3 Razem 22.31 m?
| | 311 311 | | N °
© 0 . . ) 4
| S | 3 B @ ©F %0 5,68 @
) < 200 — N |
| | o S
5 = 03 90 /A
| 91 2 | N 200 /=~
=) 100 - B
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@ /100% 100%™\ o =l —X
|8 | 01
14 | | +H o 3
<l Q 140 140 ~Q
1 &l ¥ @0 " 120 @) F 1
. | b 2 E i
L 250 250 AL Enl ! o o o JETKA 2x8x16cm
| - - - — 41 = - _— _— _1 ] =l LLES 3 3 o 2
o = i o 2| 5 S OPIERZENIE Z BLACHY
= = = - 44 - - - — _ N Ig | . hp +8 _ _‘"52 - Dl § TYTANOWO-CYNKOWEJ
< DN i ! I il D<A
R TR AASBARBRAS | ARONONERNG o
N N TS N
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RN AL
3 © ~ 2
2 N 70 ! 140 ! 90 100 ! 100 \\/\ /\\;
- 34 | 432 |, 34 ///
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0
- & KX X
- 11,25, 429 25 .10
I 117
R Z UT Wl E Z BY Z OKF ADZINA KAMIENNA KOTWIONA
STRZECHA 300mm @ ; .
krokwie Wletby dachowej R Z UT FU N DAM E NTOW @ SYSTEMOWE DWUWARSTWOWE POKRYCIE DO ZELBETOWEJ SCIANY FUNDAMENTOWEJ 80mm
slup 14x14cm krokiew kalenicowa 8x14cm IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FUNDAMENTOWEGO
P gomy oczep Sciany 8x14cm 15 139 15 Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ O WPSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,036 W/(m2K) 140mm
/ F+ + EE%‘E%".VEAW.EEBE%E@B%EJ by retxta ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA 150mm
LO =
-t - PUSTKA POWIETRZNA 0-2150mm DESKI STRUGANE 22mm
\ / / 2 N ~ . > . ~ —1 | g IZOLACJA TERMICZNA Z WELNY MINERALNEJ
jotka 8x16cm P o ~ / O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,040W/(m2k) 180mm @ GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY
= I ~ | =% IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU FUNDAMENTOWEGO
“; PODSUFITKA Z DESEK 22mm O WPSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,036 W/(m2K) 140mm
jetka 8x16cm g g % IZOLACJA PIONOWA Z EMULSJI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
T : 7 POSADZKA Z KAF| GRES ZELBETOWA SCIANA FUNDAMENTOWA 150mm
/ . GLADZ DOCISKOWA 60mm IZOLACJA PIONOWA Z EMULSJI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
= . N 7 Y FOLIA BUDOWLANA GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY
' 7 IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU PODLOGOWEGO
~ g , 0 WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,036 W/(m2K) 120mm
@ A A FOLIA BUDOWLANA
— * E— % PLYTA BETONOWA 120mm
I = v g GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY
~ @ DESKI STRUGANE 22mm
o FOLIA BUDOWLANA
. ] PUSTKA POWIETRZNA 10mm
6rny oczep $cian g
gormy oczep Sciany : R 2 3 . 1188 IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNE.
> g O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA 0,040 W/(m2K) 120mm
g / RUSZT DWUWARSTWOWY Z LAT 65x65cm
~ R % FOLIA BUDOWLANA
/ g PLYTA KONSTRUKCYJNA OSB 16mm Rys. Nr 10 12—2015
. - / Y IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNE.J
7 . O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 0,040 W/(m2K) 140mm
/ / SLUPEK KONSTRUKCYJNY bxh=38x140mm
£ ' FOLIA BUDOWLANA B U DYN E K B O RT
Y . DESKI STRUGANE 22mm
T — / /
4 skala 1:50
2 g % PRZEKROJ A-—A PRZEKROJ B-B ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
// 7 N PROJEKT BUDOWY WIEZY WIDOKOWEJ
I -~ A ~ DREWNIANY StUP WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
~ ” T T 18 25X25CM PRZYTARNIA gm.KARSIN,DZIALKI NR 152/1,153/1 obreb 0008
platew stopowa 8 0 ?ﬁ;@ 12 B - Inwestor: GMINA KARSIN
14x20cm 50 404 | s0 0 OKACH 15x15cm STALOWA REGULOWANA ul. Dhuga 222, 83—440 Karsin
I - I I PODSTAWA SLUPA
504
\ 3 STOPA FUNDAMENTOWA BIURO INZYNIERSKIE
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§ 3 "l . +0.00} 3 Z BETONU €16/20 ANNA GONTARZ—BAGINSKA
L, 60 3 L, 60 | | ~|ZELBETOWA SClANAI\ —Ur- - / - 80—299 Nowy SWiOt, ul. Nad Jeziorem 13
! - 7 7 7 7 FUNDAMENTOWA §\<\1\ 1 o §/\ \/\\é Konstrukcja Architektura
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| | © 50 LAWA FUNDAMENTOWA
-~ STALOWA REGULOWANA STALOWA REGULOWANA H Z BETONU C16/20 7|&|L
PODSTAWA StUPA




ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA WSCHODNIA
=

Rys. Nr 11 12—-2015

BUDYNEK BORT

ELEWACJE
skala 1:50
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RZUT DACHU
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RZUT WIEZBY/ wmswwi"“"wymw%"m RZUT PRZYZIEMIA
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krokwie wiezby dachowej

stup 18x18cm

§cigg drewniany
18x18cm

5 .

stup 18x18cm

ptatew stopowa

18x18cm L

1i

ptatew stopowa
18x18cm

$cigg drewniany

stup 18x18cm

18x18cm
stup 18x18cm
L — 1 — 1§
| 200 |
! 218 '

ELEWACJA SZCZYTOWA

©
@
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3 [] T STOL Z LAWKAMI
WYKONANE Z DREWNA
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ELEWACJA

BOCZNA

x .
O 4

oo
1 |

137

220

PRZEKROJ 1—1

element ozdobny wiezby

STRZECHA 200mm

SYSTEMOWE DWUWARSTWOWE POKRYCIE
Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
DESKOWANIE PELNE 25mm

KROKWIE WIEZBY DACHOWEJ bxh=7x14cm

$cigg drewniany
18x18cm

ptatew stopowa
18x18cm

krokwie wiezby
dachowsj

7x14cm

element ozdobny wigzby

stup 18x18cm
STOL Z L AWKAMI
WYKONANE Z DREWNA
SYNTETYCZNEGO

STALOWA REGULOWANA
PODSTAWA StUPA

STOPA FUNDAMENTOWA
Z BETONU C16/20

UWAGA:
SZNYCERKA SLUPA NIE POWINNA ZMNIEJSZYC
JEGO PRZEKROJU PONIZEJ 14x14cm

Rys. Nr 12 12-2015
ALTANA PIKNIKOWA
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UWAGA:

CZESC SLUPKOW NALEZY MOCOWAC

DO FUNDAMENTU SEUPA WIEZY

metalowy systemowy stupek ogrodzenia
z rury @a44mm o dtugosci 2100mm
wyposazony w nitonakretki do montazu paneli ogrodz.

metalowy systemowy stupek ogrodzenia
zabetonowany z fundamencie

systemowy panel ogrodzeniowy

o wymiarach 200x150cm

zgrzewany z drutu o $rednicy 4mm
o wymiarach oczka 50x200mm

z przettoczeniem usztywniajacym

106

furtka wykonana z profili stalowych
o przekroju kwadratowym 40x40mm
wypetnienie palisadowe

stup furtki 80x80mm

200

©
o
\

155

150
152

210

150

e = == == = = = = = — = =3-—

BETONOWA STOPA FUNDAMENTOWA
StUPKA OGRODZENIOWEGO

FUNDAMENT St UPKA
BETON B20 0,11m3/1szt.

200

FURTKA DOSTARCZONA JAKO WYROB GOTOWY DO MONTAZU

W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005

CETONONA. STOPA. FUNDAMENTONA FURTKA WYPOSAZONA FABRYCZNIE W KLAMKI | ZAMEK PATENTOWY

St UPKA OGRODZENIOWEGO

N
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20 20
1
40

dtugos¢ ogrodzenia — 30,93m w tym furtki

dopasowane do sytemu o szerokosci 0,90m — 2szt.

stupki z fundamentami — 10szt.

stupki mocowane na fundamencie stupa wiezy — 8szt.

systemowe panele o szerokosci 2,00m — 11 szt.
1,70m — 2szt.
1,60m — 1szt.
0,6/m — 2szt.
0,40m — 2szt.

N
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N A O AR R AU ol RRR RN NN
RN NN o VL | RRA KRR YRR
N \<///>\\\////>\\////>%\<///>\\<///>\1\////\\<///> \\///>\\\////>\1\/////\\\\////>§///> \///>\\\////>§///>\\\////>%\<///>\\<///>\\ S I SNSIR DA AN SN AN
R0 835000020230
i ———— N betonowy fundament stupka
! ! — 25| 25 — | axbxh=50x50x70cm
| |
| | UWAGA:
]

Rys. Nr 13 12—2015

OGRODZENIE

WIEZY
skala 1:20
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297X4380

LATARNIA OSWIETLAJACA
PARKING, CHODNIK

DOJAZD SERWISOWY
PLAC PRZY WIEZY

A

ol

704

LATARNIA OSWIETLAJACA

DOJAZD DO PARKINGU

181

CIAG PIESZO-ROWEROWY

I 150
[

706

bal drewniany@100mm L=1100 /4

bal drewniany
@100 L=700

bal drewniany
Z100mm L=2840

TABLICA INFORMACYJNA

daszek z péiwatkéw
o grubosci 5cm

pélwatek @100mm L=500 _L

10

n
_ (5]

KONSTRUKCJA
TABLICY

120

230

284
plyta z drewna klejonego
do montazu tekstu tablicy
1

tAWKA PARKOWA

WYKONANA Z DREWNA SYNTETYCZNEGO

O WYMIARACH: DLUGOSC 200cm, SZEROKOSCI 47¢m,
SZT. 1

KOSZ NA ODPADY

Z DREWNA SYNTETYCZNEGO

O WYMIARACH: SREDNICA 37cm, WYSOKOSC 50cm
W KOLORZE BRAZOWYCH

SZT.8

ILOSC: 2 SZTUK

UWAGA:

TRESC TABLICY WYDRUKOWAC W TECHNICE WODO- | SWIATLOODPORNEJ
NA PLYCIE ZE SPIENIONEGO PCW (ONGROFOAM, ANWIPOR) A NASTEPNIE
PRZYKLEIC DO PLYTY TABLICY

Rys. Nr 14 12—2015

ELEMENTY MALEJ

ARCHITEKTURY
skala 1:50

= STOJAKNA ROWERY NA PARKINGU ROWEROWYM

STOJAK DLA 5 ROWEROW WYKONANY Z
PROFILI STALOWYCH CYNKOWANYCH OGNIOWO

| STOJAK MOCOWANY KOTWAMI DO BETONOWYCH

STOP FUNDAMENTOWYCH OSADZONYCH
W PODLOZU GRUNTOWYM
ZAMONTOWAC Bszt.
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