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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowy pomieszczen kuchni w ,,Domu Kultury” w Wielu,
na dziatce nr: 499/2 w miejscowosci Wiele, obreb Wiele, gmina Karsin.

1. Ekspertyza techniczna.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest istniejgcy budynek "Domu Kultury", znajdujgcy
sie w miejscowosci Wiele, gmina Wiele, na dziatce nr: 499/2.

Opis budynku.

Charakterystyczne dane:

Powierzchnia uzytkowa czesci budynku - 88,07 m?
Geometria dachu - Dachy jednospadowe

Budynek powstat w XX wieku. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, uktad
konstrukcyjny podtuzny, wykonany w technologii tradycyjnej ze stropami
zeran, stropodach ptaski wentylowany.

a) Budynek w rzucie oparty jest na ksztatcie litery L.

b) Obiekt jest budynkiem jedno pietrowym,

c) Budynek przykryty jest dachem jednospadowym, stopodachem,
wykonanym z ptyt korytkowych.

d) Sciany budynku z bloczkéw i pustakéw.

e) Konstrukcja stropéw z ptyt Zeran zwigzane wiericem Zelbetowym.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie mozliwosci prac remontowo
budowlanych umozliwiajgcych zmiane przebudowe pomieszczen kuchni.

Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych.

1.4.1. Ogodlne kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementow.

a) Stan techniczny — dobry.




b)

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie, wyposazenie)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i
uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadajg wymogom normowym.

Procent zuzycia od 0 do 15%.

stan techniczny — zadowalajgcy.

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezgcy, polegajacy na drobnych naprawach uzupetniajgcych,
konserwaciji i impregnacji.

Procent zuzycia od 16 do 30%

Stan techniczny — Sredni.

W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki,
niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy
remont kapitalny.

Procent zuzycia od 31 do 50%.

Stan techniczny — niezadowalajgcy.

W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatbw majg obnizong klase.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana.

Procent zuzycia od 51 do 70%.

Stan techniczny — zty.

Elementy bardzo zniszczony.

Wymagany remont kapitalny lub rozbiérka.
Procent zuzycia od 71 do 100%

1.4.2. Wyniki badania poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

Sciany fundamentowe — stan techniczny dobry.

Sciany zewnetrzne — stan techniczny dobry.

Stropy — stan techniczny dobry.

Konstrukcja dachu — stan techniczny dobry.

Stolarka okienna i drzwiowa — stan techniczny dobry.
Podtogi i posadzki — stan techniczny dobry.

Wewnetrzna instalacja elektryczna — stan techniczny dobry.
Wewnetrzna instalacja wod-kan — stan techniczny dobry.
Wartos¢ uzytkowa budynku istniejgcego — dobra.



1.5.

j) Estetyka budynku — dobra.

k) Estetyka otoczenia — dobra.

[) Ocena stanu technicznego podtoza:
W zwigzku z brakiem rozbudowy oraz prac ziemnych wokét budynku
nie stwierdza sie wptywu planowanej inwestycji na stan podtoza.

Orzeczenie
Po przeprowadzeniu ogledzin budynku stwierdzam, iz stan techniczny
obiektu jest dobry. Elementy konstrukcyjne obiektu sg w dobrym stanie,

pozwalajg na przebudowe istniejgcego obiektu.

Stan istniejgcego obiektu pozwala na przeprowadzenie projektowane;j
inwestyciji.

OPRACOWAL.

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
Uprawnienia nr: 6159/Gd/94 do projektowania w
specjalnosci: architektonicznej, wszelkich obiektow
budowlanych, oraz konstrukcyjnej o powszechnie
znanych rozwigzaniach i schematach
konstrukcyjnych




2. Projekt zagospodarowania terenu.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Podstawa opracowania.

o Podkiad geodezyjny informacyjny w skali 1:500.
e Zlecenie, program zamawiajgcego i uzgodnienia materiatowe z
inwestorem.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej kuchni w budynku "Domu
Kultury" we Wielu, na dziatce nr: 499/2

Opis stanu istniejgcego.

Na omawianej dziatce nr: 499/2 w miejscowosci Wiele, znajduje sie budynek
uzytecznosci publicznej, gminnego "Domu Kultury". Budynek objety
opracowaniem jest wykonczony, uzytkowany, wyposazony w niezbedne
instalacje, sanitarne, elektryczne, oraz telekomunikacyjne. Stan budynku
wedtug przedstawionej ekspertyzy jest dobry.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektuje sie przebudowe pomieszczen kuchni w omawianym budynku.
Przebudowa ta polegaé bedzie na zaadoptowaniu dwdch pomieszczen
gospodarczych, lezgcych w bezposrednim otoczeniu kuchni, na potrzeby
kuchni. W ramach przebudowy zostanie wykonane tez docieplenie dachu

styropapa.

Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia dziatki - 225200 m?

Powierzchnia zabudowy omawianego budynku - 777,78 m?

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Nie przewiduje sie prac budowlanych zwigzanych ze zmiang gabarytu,
ksztaltu zewnetrznego, oraz formy architektonicznej obiektu, w zwigzku z
czym obszar oddziatywania obiektu znajdujgcego sie na dziatce nr: 499/2 w
Wielu, pozostanie bez zmian, w stosunku do stanu obecnego.



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Odprowadzenie wod deszczowych.

Tak, jak dotychczas, bez zmian.

Odprowadzenie $ciekdéw bytowo gospodarczych.

Tak, jak dotychczas, bez zmian.

Utylizacja odpadow statych.

Tak, jak dotychczas, bez zmian.

Zaopatrzenie w wode.

Tak, jak dotychczas, bez zmian.

Zaopatrzenie w energie elektryczna.

Tak, jak dotychczas, bez zmian.

Ogrzewanie obiektu.

Tak, jak dotychczas, bez zmian.

Komunikacja.

Tak, jak dotychczas, bez zmian.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozenh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi.

Projektowana zabudowa nie posiada charakteru oraz cech stwarzajgcych
zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.



2.16. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
Uprawnienia nr: 6159/Gd/94 do projektowania w
specjalnoci: architektonicznej, wszelkich obiektow
budowlanych, oraz konstrukcyjnej o powszechnie
znanych rozwigzaniach i schematach konstrukcyjnych.




3. Projekt budowlany - opis techniczny.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Projektuje sie przebudowe pomieszczen kuchni polegajgcg na wiaczeniu
w jej sktad sgsiadujgcych z nig pomieszczenia magazynu oraz
pomieszczenia gospodarczego.

W sktad projektowanego programu uzytkowego kuchni wchodzié¢ bedag
nastepujgce pomieszczenia: kuchnia wiasciwa, obieralnia, magazyn naczyn,
zmywalnia, wydawka, chtodnia, magazyny, pomieszczenie porzgdkowe, wc
dla personelu oraz komunikacja.

Charakterystyczne parametry techniczne.
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Powierzchnia uzytkowa czesci kuchennej obiektu - 87,51 m

Powierzchnia docieplenia dachu - 2976 m?

Geometria dachu - dach
jednospadowy

Forma architektoniczna, funkcja budynku i uktad konstrukcyjny.

Forma architektoniczna.

Forma architektoniczna obiektu bez zmian.
Funkcja budynku.

Funkcja obiektu bez zmian.

Uktad konstrukcyjny.

Uktad konstrukcyjny bez zmian.

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

Fundamenty.
Bez zmian.

Sciany zewnetrzne, no$ne i fundamentowe.
Bez zmian.



Stropodach.

Projektuje sie docieplenie istniejgcego stropodachu styropapg
gruboséci 10cm, wedtug zatgczonej w projekcie instrukcji,
przewiduje sie dociepli¢ 297,6 m? powierzchni dachu.

3.4.1. Sciany wewnetrzne dziatowe.

Sciana murowana z bloczkéw z autoklawizowanego betonu
komérkowego grubosci 12cm.
Bloczki odmiany 600 na zaprawie cementowo wapienne;j.

3.4.2. Warstwy wykonczeniowe $cian i podtég.

W pomieszczeniach sanitarnych wezty sanitarne oraz
pomieszczenia kuchenne, na podtodze ptytki ceramiczne lub
gresowe, na scianach glazura do wysokos$ci 2,1m, pozostata
powierzchnia $cian gtadka tatwo zmywalna, w kuchni pokrycia
malarskie powinny by¢ dopuszczone do kontaktu z zywnoscia.

3.4.3. Kominy i wentylacje.

W pomieszczeniach tazienek i kuchni przewiduje sie wykorzysta¢
w miare mozliwo$ci istniejgce przewody wentylacji grawitacyjne;,
po ich uprzednim sprawdzeniu, oczyszczeniu ewentualnym
udroznieniu. Projektuje sie rowniez wyprowadzenia nowych
wentylacji kanatami grawitacyjnymi ponad dach.

3.4.4. Tynkiioktadziny.
Tynki wewnetrzne.

- §ciany wewnetrzne, tynki cementowo — wapienne naktadane
agregatem badz recznie, tynki gipsowe w pomieszczeniach
suchych.

3.4.5. Stolarka okienna i drzwiowa.

Przyjeto stolarke okienng z profili PCV lub z aluminium z szybg
zespolong o wymiarach jak na rysunkach. Stolarke okienng nalezy
osadzi¢ za pomocg profilowanych blach stalowych (ptaskowniki
perforowane). Technologia montazu przewiduje uszczelnienie
przestrzeni pomiedzy ramg okienng a murem piankag
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poliuretanowg samorozprezng z zastosowaniem tasm izolacyjnych
zewnetrznej i wewnetrznej.

3.4.6. Obrobki blacharskie.

Obrdbki blacharskie po wykonaniu docieplenia dachu nalezy
wykonac z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci 0.55 mm.
3.4.7. Rynny i rury spustowe.

Rynny przyjeto 8120 i rury spustowe 100 z PCV, lub z blachy
powlekanej. Spadek rynien 1%.

3.4.8. Uwagi koncowe.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania budynku
nalezy rozwigzywac¢ w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ atest ITB. Roboty
budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych.

3.5. Instalacja wodociggowa.

Przewiduje sie modernizacje wewnetrznej instalacji wodociggowej wg.
odrebnego opracowania.

3.6. Instalacja kanalizacyjna.

Przewiduje sie modernizacje wewnetrznej instalacja kanalizacyjna wg.
odrebnego opracowania.

3.7.Instalacja elektryczna.

Przewiduje sie modernizacje wewnetrznej instalacja elektryczna wg.
odrebnego opracowania.

3.8.Instalacja C.O.

Przewiduje sie modernizacje wewnetrzna instalacja C.O. wg. odrebnego
opracowania.

2.0. Zagadnienia BHP

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:
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¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
i montazowych, wyd. przez MB i PMB, a takze ITB-Warszawa
1990 r.

e Rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 z dn.
10.04.1972r.)

e Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

2.1. Atesty materiatowe.

Projektant zaprojektowat, a wykonawca stosowaé bedzie wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje badz certyfikat zgodnosci PN lub
aprobate techniczna.

4. Ocieplenie scian zewnetrznych.

Montowanie styropapy za pomocg tgcznikdw mechanicznych.

Podtoze, zarbwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz
usungc istniejgce nierownosci.

Nalezy pamietac, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe
paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran
bitumicznych lub folii polietylenowe;.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paraizolaciji,
albo wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujacych
sie pod styropianem), nalezy przed montazem piyt utozy¢ warstwe z papy
perforowanej, po czym zamontowaé kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m?
powierzchni dachu). Mato na celu odprowadzenie pary wodnej migrujace;j
z wnetrza budynku, jak rowniez umozliwienie odparowania wilgoci
zalegajgcej w starych poktadach dachu.

Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu styropapy.
Piyty nalezy uktadaé¢ tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg
ptyt byty do siebie dobrze docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywaé
sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podtozu betonowym stosuje
sie tgczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego
(np. ESSVE, EJOT).
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Rozktad tgcznikéw na ptytach styropapy:

I min 8 cm

L - L4
Dla strefy naroznej

L 2 &

& & 8

@ & 2
Dla strefy brzegowe;

k- e L

& &
Dla strefy wewngtrzne)

&

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢c do zgrzewania papy
nawierzchniowej (w uktadzie jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie
dwuwarstwowym).

Nalezy pamietac, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na
styropape, gdyz moze to spowodowaé przepalenie papy uzytej do laminacji
oraz zniszczenie struktury styropianu.

Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarskg, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokosci zaktaddéw.

Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezposrednio pod kgtem 90 stopni.
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1. Impregnat.

2. Paroizolacja.

3. Styropapa.

4, 5. Papa termozgrzewalna.

6. Tréjkat styropianowy oklejony papa.
7. Listwa mocujgca.

8. Obrobka blacharska.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
3.1. Opis inwestycji.

Projektowana przebudowa nie wptynie na warunki ochrony
przeciwpozarowej. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych pozostaje bez zmian,
réwniez rozmieszczenie, oraz dtugosé drog ewakuacyjnych pozostajg bez
wptywu na istniejgcy plan ewakuacji. Przebudowywane pomieszczenia
pozostajg w tej samej strefie.

3.1.1. Wymagania — uwagi dla wykonawstwa.

Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkéw
oraz jako wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestyciji, co
nastepuje:

a) Zapewnienie wymaganych klas odpornosci ogniowej elementow
oddzielenia przeciwpozarowego: stropy, sciany, stupy.
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b) Do wykonania wskazanych instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowacé tyko te wyroby, ktére posiadajg aktualne aprobaty techniczne

lub certyfikaty zgodnosci.

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
Uprawnienia nr: 6159/Gd/94 do projektowania w
specjalnosci: architektonicznej, wszelkich obiektow
budowlanych, oraz konstrukcyjnej o powszechnie

znanych rozwigzaniach i schematach konstrukcyjnych.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BiOZ”.

Inwestycja:

Inwestor:

Lokalizacja:

Opracowat:

Przebudowa pomieszczen kuchni.

GMINA KARSIN
UL. DLUGA 222
83-440 KARSIN

Dziatka nr: 499/2 w miejscowosci Wiele
Gmina Karsin.

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
ul. Cystersow 6
Gdansk

Data opracowania: Czerwiec 2016.
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4.11. Informacje wstepne.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcej kuchni w budynku "Domu Kultury.

4.12. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

rozbiorka czesci scianek dziatowych,
wykonanie nowych Scianek dziatowych,
roboty wykonczeniowe,

ocieplenie dachu

wykonczenie dachu.

4.13. Wykaz istniejgcych obiektow podlegajgcych rozbudowie.

Na dziatce brak budynkéw podlegajacych rozbudowie.

4.14. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- ruch pojazdéw mechanicznych.

4.15. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych.

- Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
- Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego.
4.16. Sposob oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych.

Miejsce prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng
i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.

4.17. Sposob instruktarzu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem
pozwolenia na budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do zapoznania ich z
przygotowanym uprzednio planem BIOZ.

- Rozporzgdzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych i remontowych.
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Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych

4.18. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Bohdan Szytanski
Uprawnienia nr: 6159/Gd/94 do projektowania w
specjalnosci: architektonicznej, wszelkich obiektow
budowlanych, oraz konstrukcyjnej o powszechnie
znanych rozwigzaniach i schematach konstrukcyjnych.
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