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Obiekt:Data:

Umocnienie koryta rzeki w przekroju podmostowym

mgr inż. Łukasz Szczesik

Projektował:Faza Branża

PW
M.

Sprawdził:

Temat rysunku:

1:50

05.2016

Nazwa zadania:

Skala:

Nr rys.

Firma Usługowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7         85 - 436 Bydgoszcz

15

upr.bud. KUP/0053/PWOM/13
 w zakresie projektowania mostów

Budowa mostu przez rzekę Wdę w jej km 150+880 w ciągu drogi

gminnej Karsin - Miedzno  w km  1+840 w miejscowości Miedzno

Mosty drogowy

Nr umowy :

1/2015

upr.bud. GP-KZ-7342/479/94
 w zakresie projektowania mostówinż. Czesław Szczesik

680 680

1319

umocnienie materacem

gabionowym grubości 23 cm

pod obiektem i na długości

po 5,0 m od obiektu

umocnienie materacem

gabionowym grubości 23 cm

pod obiektem i na długości

po  20,0 m od obiektu

stalowy pal

rurowy Ø406,4/16

stalowy pal

rurowy Ø406,4/16

stalowy pal

rurowy Ø406,4/16

obrys światła

istniejącego obiektu

obrys dna

istniejącego obiektu

prefabrykat betonowy

proj. przyczółka

prefabrykat betonowy

proj. przyczółka

umocnienie narzutem

kamiennym umocnienie narzutem

kamiennym

spód projektowanego mostu u

projektowane dno

Przekrój pomostowy

            1 : 50

125,55
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