
Rzut mocowania balustrady do poprzecznic

                            1:50

9 x 140 =12603 x 160= 480

8 x 140 = 11203 x 160 = 480

rozstaw poprzecznic wg rys nr 6

102

120

4 x 130 = 520

3 x 130 = 390

Obiekt:Data:

Kapa, dylina jezdni i balustrada

mgr inż. Łukasz Szczesik

Projektował:Faza Branża

PW M.

Sprawdził:

Temat rysunku:

1:50,1:20,1:10

05.2016

Nazwa zadania:

Skala:

Nr rys.

Firma Usługowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7         85 - 436 Bydgoszcz

14

upr.bud. KUP/0053/PWOM/13
 w zakresie projektowania mostów

Budowa mostu przez rzekę Wdę w jej km 150+880 w ciągu drogi

gminnej Karsin - Miedzno  w km  1+840 w miejscowości Miedzno

Mosty drogowy

Nr umowy :

1/2015

upr.bud. GP-KZ-7342/479/94
 w zakresie projektowania mostówinż. Czesław Szczesik

12

nr 3 gr. 5cm

nr 1 gr 5 cm

poprzecznica  wg rys. 6

12

nr 2    8 x12 cm

nr 2    8 x12 cm

nr 10 śruba

M12 l=500
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nr 7     12 x12 cm

600

nr 6    8 x12 cm

nr 5    8 x 14cm

nr 4    8 x12 cm

nr 8     12x12 cm

50
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nr 9     5x10 cm
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nr 12 śruba

M12 l=360

nr 11 śruba

M12 l=300

nr 10 śruba

M12 l=500

nr 14 śruba

M12 l=360

nr 14 śruba

M12 l=360
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nr 7     12 x12 cm

nr 8     12x12 cm

nr 9     5x10 cm

nr 15 łapka

nr 13 śruba

M12 l=250

      130 x 10 mm

nr 15 łapka

      130 x 10 mm

Mocowanie  słupka do skrzydła

                       1:20

Balustrada i kapa na przęśle

                     1:20

Mocowanie poprzecznicy

do dźwigara środkowego

                1:20

śruba wklejana w otrwór

Ø16 mm na klej z żywic

śruba wklejana w otrwór

Ø16 mm na klej z żywic

poprzez podkładkę

dystansową

l

Łapka

 1:10

Śruba budowlana

          1:10
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