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skrzydło L=400

oparte na pref. typu

"L"  o wys. 285 cm

oczep żelbetowy

filara

WIDOK Z BOKU

         1:50

RZUT Z GÓRY

         1:50

rzut dyliny

   górnej

PRZEKRÓJ PODŁUZNY

               1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

                   1:50

rzut dyliny

   dolnej

rzut konstrukcji

       nośnej

    rzut

poprzecznic

most drogowy

klasy obciążeń  "C"

wg PN 85/S-10030

L=14,00 m

B=7,24

nawierzchnia z

płyt betonowych

typu IOMB

nawierzchnia z

płyt betonowych

typu IOMB

płyta przejściowa

nawierzchnia

opaski gr. 4 cm

płyta przejściowa

L=400

balustrada

drewniana

nawierzchnia

dylina górna

gr 5cm

nawierzchnia

dylina dolna

 gr 8cm

pale stalowe

filara

poprzecznice

20x20cm

dźwigary główne

dwuteownik 400

L=14000 mm

stężenia

ceownik 200
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skrzydło L=400

oparte na pref. typu

"L"  o wys. 285 cm

pobocze

gruntowe

nawierzchnia

zgruntowa

skrzydło L=400

oparte na pref. typu

"L"  o wys. 285 cm

skrzydło L=400

oparte na pref. typu

"L"  o wys. 285 cm

nawierzchnia

zgruntowa

krawężnik betonowy drogowy

15x30x100 L=500 (ostatni

metr zanikający)

pobocze

gruntowe

pobocze

gruntowe

pobocze

gruntowe
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Obiekt:Data:

Rysunek zestawieniowy

mgr inż. Łukasz Szczesik

Projektował:Faza Branża

PW M.

Sprawdził:

Temat rysunku:

1:50

05.2016

Nazwa zadania:

Skala:

Nr rys.

Firma Usługowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7         85 - 436 Bydgoszcz

3

upr.bud. KUP/0053/PWOM/13
 w zakresie projektowania mostów

Budowa mostu przez rzekę Wdę w jej km 150+880 w ciągu drogi

gminnej Karsin - Miedzno  w km  1+840 w miejscowości Miedzno

Mosty drogowy

12

Nr umowy :

1/2015

upr.bud. GP-KZ-7342/479/94
 w zakresie projektowania mostów

50

inż. Czesław Szczesik

12

50

Karsin

Wda

Miedzno

126,27

poprzecznica 20 x 20

dylina górna

dylina dolna

4 cm

umocnienie materacem

gabionowym grubości 23 cm

na długości 5,0m od obiektu
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40 cm

20 cm

8 cm

stężenia

z ceownika 200

dwuteownik walcowany

5cm pokład opaski
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oczep żelbetowy

1
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1

,

5

obrys żelbetowej

prefabrykowanej

ściany oporowej

przyczółka

umocnienie materacem

gabionowym grubości 23 cm na

długości 20,0m od obiektu

umocnienie materacem

gabionowym grubości 23 cm na

długości 20,0m od obiektu
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1
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1
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umocnienie materacem

gabionowym grubości 23 cm

na długości 5,0m od obiektu

krawężnik betonowy drogowy

15x30x100 L=500 (ostatni

metr zanikający)

krawężnik betonowy drogowy

15x30x100 L=500 (ostatni

metr zanikający)
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krawężnik betonowy drogowy

15x30x100 L=500 (ostatni

metr zanikający)
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podłużnice

podchodnikowe

6x12 cm

1380 w osi pali
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1360 w osi podparcia

pale stalowe
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płyta przejściowa

stalowa ścianka

szczelna GZ-4

długości 350 cm

stalowa ścianka

szczelna GZ-4

długości 350 cm

beton C12/15

ściana oporowa przyczółka  L=700

z  pref. typu "L"  o wys. 285 cm

płyta przejściowa

C25/30

ściana oporowa

przyczółka  L=700 z

pref. typu "L"  o wys.

285 cm

skrzydło L=400

oparte na pref. typu

"L"  o wys. 285 cm

stalowy pal rurowy

Ø406,4/16 dług.

12000 mm

obrys istn mostu drewnianego

70
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oczep filara

C25/30

umocnienie materacem

gabionowym grubości 23 cm

pod obiektem i na długości

5,0m od obiektu

umocnienie materacem

gabionowym grubości 23 cm

pod obiektem i na długości

20,0m od obiektu

dno po

wyrównaniu

3
0

3
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oczep przyczółka

C25/30

3
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nawierzchnia z

płyt betonowych

typu IOMB
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0
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izolacja
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stalowy pal rurowy

Ø406,4/16 dług.

12000 mm

stalowy pal rurowy

Ø406,4/16 dług.

12000 mm

stalowy pal rurowy

Ø406,4/16 dług.

12000 mm
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