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Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 20 sierpie2016r

/Miejscow i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 18%rawo budowlane z pdiejszymi
zmianami, skladamyswiadczenie: niniejszy projekt budowlany zostat spgdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdga)



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany lirdewa nawierzchni drogowych
wraz z budow kanalizacji deszczowej na ul. Rozalii Narloch, Regznej, Kwiatowej,
Stonecznej, Krotkiej, Polnej, \Bhiowej w m. Karsin

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno — wys@kowe wraz z map numeryczgp
wykonane przez uprawnionego geadet

- Specyfikacje istotnych warunkéw zamaowienia.

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpmda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999az, 430) z péniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt brasanitarnej: kanalizacji deszczowej, na ktére
skiadaj sie nastpujace elementy:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow

- kanat deszczowyp 315 PCV L=271,30m

kanat deszczowy 250 PCV L=630,20 m

kanat deszczowyy 200 PCV L=307,50 m

kanat deszczowyp 160 PCV L=24,50 m

przykanaliki deszczowe do wpust@wi60 PCV L= 133,70 m

- wpusty deszczowe betonowg500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 58

- studnie z kggdéw betonowychg 1200 szt- 47

- zbiorniki retencyjnezelbetowe prostaitne o wym: 3,65x2,4m, H=1,4m Vu= 10,0m3 szt- 2
- studnia chtonna z kgéw betonowych Dn- 1800 szt- 4

4. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAMI.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wody opadowe z nawierzchni ulic odbieraredoprzez projektowane wpusty deszczowe i
odprowadzone zostando projektowanego zbiornika retencyjnego i stwiidonnych oraz
przelewami burzowymi do istnigjej kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 23%, 322.
Kanaly lzda prowadzone w pasie drogowym w jezdni i chodnikach.

Materialy i uzbrojenie

Kanaty wykona z rur PVC litych klasy S, SDR 34, SN 8 (kP#)Zonych na uszczelk
gumowg o srednicachp 315/9,2 , 250x8,7, 200x5,9mm, 160x4,8 mm.

Na cggach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe stugmefabrykowanep 1,2 m,

Z betonu klasy nie n$zej niz C35/45, wodoszczelnego W 8 o rmghdiivosci< 4 % z
osadzonymi przégiami szczelnymi dla rur. Kinety wykota betonu na wysoké rowrng
wysokasci kanatu. Na studniach przewidziano wiaejiwne z wypetnieniem betonowym
klasy D 400 z wktadk gumowg amortyzugca osadzone w prefabrykowanych elementach
betonowych montowanych w nawierzchni.




Dla studni montowanych w pasie jezdni nie przeveida montau piescieni odcyzajacych.
Zaprojektowano wpusty deszczowe prosgtak jezdniowe 600x400 mm

typ D-400 na studniach z betonu szczelnego kla8%/@5, osrednicy@ 500 mm z
osadnikiem h=1,0 mi o wodoszczelooW-8 . Przykanaliki deszczowe od wpustow
deszczowychy 160x4,8 PCV lite.

Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych do $thitonnych Dn-1800 mm oraz
gromadzenie wod w dwaoch zbiornikach retencyjnyelvetowych o wyms3,65x2,4m,
H=1,4m Vu=10,0m3 szt- 2 orgwzelewami burzowymi do istngge] kanalizacji deszczowe]
na dziatkach nr 239, 365, 322.

Wytyczne wykonania

Przed rozpoagxiem robot nalgy sprawdzé zgodnd¢é wymiarow na budowie z projektem.
Zlokalizowa: i odkry¢ istniegce kable, przewody, kanaty, ktore koliglaj wykonywanymi
robotami.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzzgodnie z norm PN-B-06050. Po zakazeniu montau kanatow
I studzienek naley wykona proke szczelnéci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-10729.
Zagkbienie rurocigdw wykona zgodnie z profilami. Wykopy wykonywaecznie w pobliu
istniejgcego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatycimkach. Minimalna szeroké
wykopOow umocnionych dla przewodéw kanalizacyjnyciwmna by co najmniej o 30 cm z
kazdej strony wgksza ni zewretrznasrednica rury ( B = Dz + 60 cm ).Przy zi#@niu do drzew
wykop wykonywa bez naruszenia bryty korzeniowej. Ewentgalode gruntowy pompowé za
pomog pomp zatapialnych. Przy uktadaniu rugggdw naley zachowa normatywne odlegkei
od istniepcych obiektéw naziemnych i uzbrojenia podziemné&arochgi uktada& na podsypce
z dowiezionego piasku o gruwm 15 cm w wykopach wskoprzestrzennych aianach
pionowych rozpartychRurochgi obsypa dowiezionym piaskiem do wysokw 30 cm ponad
wierzch rury, z jednoczesnym zsgczaniem warstwami o grudmd do 20 cm rownoczaie z
obu stron tak, aby uzyskavskanik zag:szczenia Js = 1,0. Ga@rozes¢ zasypki do poziomu
projektowanej nawierzchni wykotia dowiezionego piasku z zgggczaniem, z rbwnoczegn
rozbidrky rozpat i deskowa. Napotkane uzbrojenie zabezpieczpodwiest. Prze§cie kanatu
deszczowego przeéziany studni szczelne za pomdalei z PCV z uszczedkgumowg, otwor w
scianie betonowej studni nakgnawierct i po zamontowaniu tulei doktadnie uszczélni

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wysjfe nasipujace uzbrojenie
podziemne:

- Si& | przylgcza wodocigowa

- siet | przylgcza kanalizacji sanitarnej (grawitacyjne )

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w strefach istnigych przewodéw i urgdzen podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy prowadz¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ogtiasci w porozumieniu i pod
nadzorem przedstawicieli operatoréw tych sieci.ezgieczenie odstogtych przewoddéw
istniejgcego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot wykagmdnie z wymogami
uzytkownikdw poszczegolnych uzbraje

W przypadku natrafienia w ofdsie prowadzonych roboét ziemnych na uzbrojenie pEdnie
,ktore nie byto zinwentaryzowane w niniejszej dolamacji technicznej, roboty nalke
przerwa, powiadomé Inwestora i nadzér autorski. Wznowienie robotzemoasipi¢ po
uzgodnieniu trybu pogpowania z administratorami odkrytych gazea.




Montaz kanaldw z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Budowe kanatu mana rozpoczé po odpowiednim przygotowaniu podén

Przed opuszczeniem rur do wykopu uaglge doktadnie sprawdégiczy nie mag peknigé |
uszkodzae.

Montaz ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykézgodnie z instrukgj
producenta rur.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatwpgdezeprowadz proke szczelnéci.

Uwagi koncowe
Catas¢ robdt wykoné zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi sieci
kanalizacyjnych " - zeszyt nr 9 COBRTI INSTAL, ,Warkami technicznymi wykonania i
odbioru rurocigow z tworzyw sztucznych ", a tak przepisami BHP i p.po
Przed przyspieniem do robot naly wykona przekopy probne w celu doktadnego
okreslenia rzdnych istniegcego uzbrojenia.
W przypadku, gdy pod projektowanymi kanatami i stiathi podiae nie lgdzie dobrym
gruntem budowlanym, grunt ten nafevymienic na grunt przepuszczalny.
Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadagle kontrot wskaznika
zag;szczenia
Materiaty zastosowane przez wykongvpowinny spetnié kryteria techniczne zgodnie z
R.M.GP i B z dnia 14.12.1994 r. w sprawie aprobatteriow technicznych dotygeych
wyrobow budowlanych.
Nalezy uzyska& protokét techniczny odbioru robét przed zasypanigrocagow,
a dokumentae¢jpowykonawcz zlecic uprawnionemu geodecie celem naniesienia ha mapie
zasadniczej.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia @4.2015 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, zzm6 zm.) obszar oddziatywania obiektu w granicach

dziatek Nr 365, 1027, 1029, 1030, 1031, 1@&7/3, 289/1, 290/4, 291/3, 292/1, 316, 327/3,
327/2, 327/1, 186, 239, 314/10, 206, 204/2, 27Q[R1258/1, 258/2, 257/1, 322 Gmina Karsin

ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW | WPUSTOW DESZCZOWYCH

] L i |Rzedne wigczenia przykZﬁzcljiEZ przy
Nr ADRES NI S/Wp Srednic Dlugo Spa| przykanalika wpuscie
przyt a [mm] &6 [m] dek

[%] | Terenu | Dna |Terenu| Dna

q [l-Stoneczna | a1 | 160 | 0,0 | 3 | 139,91 | 138,30 |139,89| 138,89

m. Karsin

o |Ul-Stoneczna | e \yo | 160 | 24 | 3 | 139,91 | 138,30 [139,89| 138,89
m. Karsin

g Ul-Stonecznal ne s | 160 | 0,9 | 3 | 139,90 | 138,61 [139,87| 138,87

m. Karsin




ul. Stoneczna

4 ; D5-Wp4 | 160 | 2,1 139,90 | 138,61 |139,87| 138,87
m. Karsin

5 Ul Stoneczna | e \wos | 160 | 08 139,75 | 138,75 [139,72| 138,90
m. Karsin

g |- Stoneczna | e \wne | 160 | 2.2 139,75 | 138,75 [139,72| 138,90
m. Karsin

7 |W-Stoneczna | ng o7 | 160 | 11 139,86 | 138,83 |139,84| 138,90
m. Karsin

g [l Stonecznal s \voe | 160 | 2,6 139,86 | 138,83 [139,84| 138,90
m. Karsin

g [l Stonecznal ne\vng | 160 | 5,6 139,75 | 138,94 [139,72| 139,03
m. Karsin

10 Yl Stoneczna | na 10 | 160 | 4.8 139,75 | 138,94 [139,72| 139,03
m. Karsin

11 Y- Stoneczna 6 w11 | 160 | 1,8 139,72 | 138,87 |139,72| 138,90
m. Karsin

12 [Ul-Stoneczna 6 \win1o| 160 | 2,7 139,72 | 138,87 |139,72| 138,90
m. Karsin

13 [Ul-Stoneczna |y g \win13| 160 | 2,6 139,84 | 139,04 |139,82| 139,09
m. Karsin

14 U Stoneczna |y g \wo1a| 160 | 1.8 139,84 | 139,04 (139,82| 139,09
m. Karsin

15 - Stonecznal o \winis| 160 | 2.7 140,30 | 139,30 140,30 139,30
m. Karsin

16 |- Stonecznalyg o \winis| 160 | 3.3 140,30 | 139,30 140,30 139,30
m. Karsin

17 - Stonecznalyg 4 win17| 160 | 1,0 141,52 | 140,50 141,49 140,49
m. Karsin

1g Ml Stoneczna 1514 \wn1g| 160 | 2,0 141,52 | 140,50 [141,49| 140,49
m. Karsin

19 M- Stoneczna 15 \wn19| 160 | 2,5 141,75 | 140,30 |141,70| 140,70
m. Karsin

20 M- Stoneczna | n g \ynoo| 160 | 0,9 141,75 | 140,30 |141,70| 140,70
m. Karsin

o1 [l-Stoneczna 1,6 \yoo1| 160 | 3.3 143,92 | 141,54 [143,90| 142,90
m. Karsin

9o Wl Stonecznal 16 \vooo| 160 | 0,5 143,92 | 141,54 [143,90| 142,90
m. Karsin

23 ul-Stoneczna |1 g o3| 160 | 2,3 145,62 | 144,45 |14559| 144,59
m. Karsin

24 Ul Stoneczna g \wioa| 160 | 1,0 145,62 | 144,45 |145,59| 144,59
m. Karsin

25l Stoneczna |y \wos | 160 | 1,3 146,20 | 145,00 |146,18| 145,18
m. Karsin

26 U Stoneczna | o4 \wno6| 160 | 2,6 146,20 | 145,00 |146,18| 145,18
m. Karsin

27 ul.
Poprzeczna |D21-Wp27| 160 | 0,8 145,44 | 141,70 |145,42| 144,42
m. Karsin

28 lul. D21-Wp28| 160 | 2,5 145,44 | 141,70 |145,42| 144,42




Poprzeczna

m. Karsin
ul.

29 |Poprzeczna |D22-Wp29| 160 | 1,0 144,22 | 141,86 |144,20| 143,20
m. Karsin
ul.

30 |Poprzeczna |D22-Wp30| 160 | 2,4 144,22 | 141,86 [144,20| 143,20
m. Karsin
ul.

31 |Poprzeczna |D24-Wp31| 160 | 0,9 143,55 | 142,18 |143,53| 142,53
m. Karsin
ul.

32 |Poprzeczna |D24-Wp32| 160 | 2,5 143,55 | 142,18 |143,53| 142,53
m. Karsin

33 [U- Wisniowa |\ o5 \vn33| 160 | 1,6 143,30 | 142,30 (143,53| 142,45
m. Karsin

34 [U-Wisniowa | pnon \vn3a| 160 | 7,3 143,30 | 142,30 (143,53| 142,45
m. Karsin

g5 Ul Stoneczna | og \vo3s| 160 | 1.2 144,64 | 142,64 |144,62| 142,68
m. Karsin

36 [l Stoneczna | ng \wpss| 160 | 2,5 144,64 | 142,64 |144,62| 142,68
m. Karsin

g7 Ml Stoneczna | nah \wps7| 160 | 1,1 144,73 | 142,78 |144,70| 143,70
m. Karsin

3g Ul Stoneczna |n3h \wpsg| 160 | 2,7 144,73 | 142,78 |144,70| 143,70
m. Karsin

39 U Stoneczna | oy \wn3g| 160 | 1,0 144,37 | 143,27 |144,53| 143,53
m. Karsin

a0 |- Stoneczna | oy \wnao| 160 | 3,0 144,37 | 143,27 |144,53| 143,53
m. Karsin

a1 M- Stoneczna ey \woa1| 160 | 2.8 139,90 | 139,05 | 139,8 | 139,05
m. Karsin

ap |- Stoneczna | pas \woas| 160 | 5.4 139,90 | 139,05 | 139,8 | 139,05
m. Karsin

43 - Stoneczna [ nag \wnas| 160 | 0,9 140,02 | 139,25 |139,80| 139,06
m. Karsin

44 U Stoneczna | nag \wpas| 160 | 2,3 140,02 | 139,25 |139,80| 139,06
m. Karsin

45 M- Stoneczna | nq \wnas| 160 | 4,4 140,10 | 139,29 |140,10| 139,35
m. Karsin

a6 M- Stoneczna |, \woas| 160 | 8.3 140,10 | 139,29 [140,10| 139,35
m. Karsin

a7 |- Stoneczna 0 \woa7| 160 | 0.8 140,72 | 139,35 [140,70| 139,80
m. Karsin

ag M- Stoneczna 1p ) \voag| 160 | 3.4 140,72 | 139,35 140,70 139,80
m. Karsin

ag Ul Stoneczna [ s \voag| 160 | 1,1 141,17 | 139,96 (141,15| 140,15
m. Karsin

5o U Stoneczna | 45 \yos0| 160 | 2.4 141,17 | 139,96 [141,15| 140,15

m. Karsin




51 [l Stoneczna 1) \wos1| 160 | 0,7 142,07 | 140,77 |142,05| 141,05
m. Karsin

5p Ul Stoneczna |y \wios2| 160 | 3.2 142,07 | 140,77 |142,05| 141,05
m. Karsin

53 U Stoneczna |5 \wios3| 160 | 0.6 139,40 | 138,32 [139,37| 138,37
m. Karsin

54 U Stoneczna | e \wosal 160 | 3,0 | 3 | 139,40 | 138,32 [139,37| 138,37
m. Karsin

55 Ul Stoneczna i 6 \wpss| 160 | 1.3 | 3 | 139,20 | 137,96 [139,17| 138,17
m. Karsin

56 U SIoneczna i 6 \wpse| 160 | 2,5 | 3 | 139,20 | 137,96 |139,17| 138,17
m. Karsin

57 Ul Stoneczna 17 \wps7| 160 | 07 | 3 | 130,38 | 137,52 |139,36| 138,36
m. Karsin

5g U Stoneczna |12 \wpss| 160 | 3,7 | 3 | 139,38 | 137,52 [139,36| 138,36
m. Karsin

RAZEM: 133,7m

B. INFORMACJA BIOZ
1.0 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolppsci realizacji

Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z buglkanalizacji deszczowej na ul. Rozalii
Narloch, Poprzecznej, Kwiatowej, Stonecznej, KréjkiPolnej, W§niowej w m. Karsin

Szczegotowy zakres robot:

- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci oazgjowej, kanalizacji kanalizacji
deszczowej

- zabezpieczenie placu budowy

- zdjecie istniegcych nawierzchni

- wykonanie wykopdéw pod ruragji i studnie z aurowym lub petnym umocnieniegtian.
- wykonanie podsypki z dowiezionego piasku

- monta rur, studni i wpustéw deszczowych

- przeprowadzenie niegdnych préb

- zasypka wykopow dowiezionym piaskiem zgrczeniem

- 2.0 Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna

- sie¢ wodochgowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ( rura@i ttoczne i grawitacyjne )

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenugké moap stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji budowy zagrenie bezpieczestwa mog stwarz& nastpujace
elementy zagospodarowania terenu:

- sie¢ wodochgowa




- istniejgca si€ kanalizacji sanitarnej

- istniejgce czynne kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

4.0 Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Na catym odcinku realizowanego kanatu deszczowegewysgpi¢ zagraenie
zasypania ziemiw wykopach. Studnie i kanaty posadowioredna gtbokasci powyzej
1,5 m, w zwazku z tym wykopy naley umocnt azurowo lubscianky petry i

zabezpiecz§. Projektowane sieci krzyj g sie z istniegcym uzbrojeniem podziemnym i w
zwigzku z tym, wykopy w pobtiu w/w sieci naley wykonywa: recznie ze szczegd@in
ostraznoscig. Pozwoli to unikgé¢ zagraen od uszkodzonego wodagu, poraenia pgdem
od przerwanego kabla energetycznego oraz zalarkapwiciekami sanitarnymi w
wyniku uszkodzenia rur istniggej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie roboty Wykaca
musi prowadzi w sposob bezpieczny i oznakatwa sposob widoczny w dzieé w nocy.
Prace nalegy prowadzt¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukdgchniczi dla systemow
PVC. Wykonanie kanalizacji powinno umiwvi ¢ przejazd po drogach i odpowiednie
zabezpieczenie robot.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukéa pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawa@ sieci kanalizacyjnej me by firma dysponujca przeszkolankadig
pracownikow i odpowiednim spgem.

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t musby¢ poinformowani o istnigjcych
zagraeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z ohaujgcymi przepisami BHP.

6.0 Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllneqo zagéenia zdrowia lub ich sisiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczg i
sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuace na wypadek pgaru, awarii i
innych zagraozen

Roboty w pasie drogowym naleprowadzé przy zamkngtym ruchu na drodze lub
wytaczeniu z ruchu drogowegogezi jezdni, pasa ruchu jezdni albo jeggsz. W czasie
przerw w pracy oraz po zakczeniu pracy maszyny robocze zabezpiégryed ich
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupouane lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Przed rozpoaxiem rob6t ziemnych na terenie uzbrojonym w siesilachgowe, gazowe,
kanalizacyjne i elektryczne naleustalt z jednostkami zagzlzagcymi tymi mediami
odlegtaici bezpiecznegoaywania maszyn roboczych na tym terenie.

7.0 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ograniczadm terenu prowadzenia robét

8. Wymagania dotycace planu BIOZ

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r. W sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (DZ.U.03.12(26)
kierownik budowy ma obowkzek sporzdzenia planu BIOZ z uwagi nactpokas¢ wykopow
powyzej 1,5m .




