Przebudowa istniejgcej klatki schodowej majgca na celu eliminacje elementéw zagrozenia zycia
- | etap w Szkole Podstawowej w Osowie
Osowo ul. Wielewska 23 83 — 44 Karsin,, dziatka nr 753

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
dotyczgca przebudowy istniejgcej klatki schodowej majgca na celu eliminacje
elementow zagrozenia zycia —| ETAP zwigzana z przebudowa i zmiang
sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Szkoty Podstawowej w Osowie na
sale lekcyjne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa z inwestorem
Uzgodnienia materialowe z inwestorem
Inwentaryzacja istniejgcego budynku
Wizja lokalna
Aktualne przepisy i normy budowlane
PN — I1SO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie —
okreslenie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.
e Decyzja nr 1/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z
dnia 2.04.2014 wydana przez Wojta Gminy Karsin

3. LOKALIZACJA

Istniejgcy obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 753 w miejscowosci Osowo,
przy ul. Wielewskiej 23. Dziatka nr 753 jest w ksztatcie wielokgta. Wjazd na
dziatke z drogi publicznej znajduje sie od strony potnocnej. Na dziatce
znajduje sie budynek szkoty, budynki gospodarcze, boisko szkolne oraz
wydzielony plac zabaw. Teren dziatki w catosci zagospodarowany i ogrodzony.

Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu uwzgledniajgc zakresu prac do wykonania
w budynku nie wykracza poza granice dziatki 753 objetej opracowaniem.

5. POZOSTALE INFORMUJACE Z PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA

Przebudowa klatki schodowej w zakresie prac do wykonania nie wychodzi

poza bryte budynku i nie spowoduje zmian istniejgcego stanu dotyczgcego:

a) ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

b) obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

c) wymagan dotyczgcych ochrony intereséw osob trzecich

d) granic i sposobow zagospodarowania terenéw podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow
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6. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek szkoty skfada sie z dwoch potgczonych ze sobg budynkow—
starszego i nowszego.

Starszy budynek Szkoty Podstawowej w Osowie zostat zrealizowany w roku
1907. Stary budynek szkoty to obiekt o wysokosci dwdch kondygnaciji z
poddaszem w czesci uzytkowym pod wysokim dachem. Budynek jest
czesciowo podpiwniczony. Budynek zaprojektowano na planie litery ,T” o
nierébwnych ramionach przykryto dachami dwuspadowymi krytymi dachowka
ceramiczng.

tawy fundamentowe murowane z kamienia lub cegty, posadowione
bezposrednio na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Sciany
murowane z cegly petnej, ceramicznej, bez wiencéw. Mury sg nieocieplone.
Stropy nad piwnicami w konstrukcji na belkach stalowych z wypetnieniem
cegta petng. Stropy nad wyzszymi kondygnacjami drewniane( stropy z bali z
podsufitkg i wypetnieniem). Nadproza ceglane, wewnatrz pomieszczen
zamkniete tukami.

Dach dwuspadowy, z potszczytami dolnymi o konstrukcji ptatwiowo-
kleszczowej, kryty dachéwkg ceramiczng. Poddasze nie jest ocieplone.

Nowy budynek Szkoty Podstawowej w Osowie zostat zrealizowany w roku
1970. Nowy budynek szkoty to obiekt o wysokosci jednej kondygnaciji z
stropodachem Zelbetowym kryty papg. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony. Budynek zaprojektowano na planie litery ,L”

tawy fundamentowe sg betonowe, cze$¢ podziemna scian murowane cegty,
posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym ponizej poziomu
przemarzania. Sciany nadziemia murowane z cegly petnej, ceramicznej z
zelbetonowymi wiencami. Mury sg nieocieplone.).

Dach jednospadowy, zelbetowy kryty dachowkg papg bitumiczng .

W catym budynku sg instalacje wod-kan, elektryczna oraz co z kottownig na
paliwo state. Budynek posiada wymieniong stolarke okienng wymieniona na
nowg z PVC, drzwi wejsciowe wymienione na drewniane lub PVC

7. OGOLNE ZALOZENIA FUNKCJONALNE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

Podstawowa funkcja komunikacyjna klatki schodowej do przebudowy w
budynku szkoty pozostata niezmieniona. Pozostate pomieszczenia szkoty
beda wykorzystywane jak dotychczas.

Zatozenia projektowe przebudowy klatki schodowej obejmuja:

—zasypanie istniejgcych schoddw do piwnicy

—wydzielenie klatki schodowej o0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej
—wyposazenie klatki schodowej w urzgdzenie do oddymiania z klapg dymowag
montowang w potaci dachu
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Dostepnosc obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Projektowana przebudowa klatki schodowej nie obejmuje swoim zakresem
dostosowania budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dostepnosc¢
pomieszczen szkoty dla oséb niepetnosprawnych bedzie objete osobnym
opracowaniem w kolejnym etapie przebudowy pomieszczen szkoty.

6. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN BUDYNKU

WCHODZACYCH W ZAKARES OPRACOWANIA

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia ‘ Posadzka | [m?]
PARTER ( czes$¢ budynku starszego szkoty)
0-13 | KORYTARZ czes$¢ przy pom nr. 014 15,77 [m2] GRES 15,77
0-14 | MAGAZYN/KSERO GRES 4.71
0-16 | MAGAZYN GRES 2.13
0-17 | KORYTARZ GRES 24,70
RAZEM | 47,31
PIETRO ( czes$¢ budynku starszego szkoty)
1-10 | KLATKA SCHODOWA | GRES 17,71
RAZEM| 17,71
PIETRO ( czes$¢ budynku starszego szkoty)
2-13| KLATKA SCHODOWA | GRES 17,90
RAZEM | 17,90
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI 76,08
POWIERZCHNIA GOSPODARCZA 6,84
POWIERZCHNIA NETTO 82,92
7. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE OBIEKTU
. Warto$¢ Wanosc Warto$¢ po
Rodzaj . zwigzana z .
istniejgca przebudowie,
przebudowg,
Powierzchnia zabudowy budynku -cze$¢ starsza 237,90 m? 0,00 m? 237,90 m?
Powierzchnia netto budynku -cze$¢ starsza 618,43 m? 1,79 m? 620,22 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku budynku -cze$¢ starsza 462,92 m? -6,83 m? 456,09 m?
Kubatura brutto budynku -czes¢ starsza 2782,07 m® 0,00 m® 2782,07 m®
Diugosé 19,85
Szerokos¢ 13,52
Wysokos¢ 13,15
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8. OPIS BUDOWLANY
8.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe zwigzane z przebudowa klatki schodowej obejmuja:
a) rozbiorke drewnianej klatki schodowej
b) wyburzenia scianek dziatowych i nosnych
c) wyburzenia zwigzane z powiekszeniem istniejgcych otworéw drzwiowych
d) skucie istniejgcych tynkéw na scianach projektowanej klatki schodowej
e) rozbiorki zwigzane z montazem okien oddymiajgcych w potaci dachowej

8.2. Wykonanie zelbetowej klatki schodowej

Projektowana klatka schodowa jest wykonana w konstrukcji zelbetowej z
betonu konstrukcyjnego B20, stali konstrukcyjnej RB 500 i strzemion ST3S.
Szczegoty wg rys. budowlanych, zbrojenie wg rys. konstrukcyjnych

8.3. Sciany wewnetrzne

8.3.2 Dziatowe murowane o grubosci 12cm - bloczki gazobetonowe
8.3.2 Sciany konstrukcyjne, zamurowania oraz uzupetnienia w $cianach-cegta
ceramiczna petna klasy 150

8.4. Posadzka na gruncie w miejscu zasypania schodéw do piwnicy

Warstwy posadzki na gruncie
— piasek zageszczony
— beton B-10 gr. 5cm
— izolacja z papy termozgrzewalne;j
— styropian EPS 100 — 038 gr. 10 cm
— posadzka betonowa zbrojona wtdoknem gr. 5 cm

8.5. Pozostate elementy konstrukcyjne oraz szczegoty konstrukcyjne scian wedtug
czesci konstrukcyjnej

8.6 Urzgdzenie do oddymiania z klapg dymowg montowang w potaci dachu

Wydzielona klatka schodowa bedzie oddymiana za pomocg okna dachowego,
potaciowego o powierzchni czynnej oddymiajgcej min. 0,9 m2. z systemem
sterowania oddymianiem. System sterowania powinien zawierac:

—centrale sterowania oddymianiem i wentylacjg

—czujke dymowag z podstawg

—przycisk alarmowy oddymiania RPO

—przycisk przewietrzania

Po wykonaniu odkrycia konstrukcji dachu nalezy wykona¢ konstrukcje nosng do
wybranego okna oddymiajgcego wg zalecen producenta okna. W razie koniecznosci
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nalezy wykonac tzw. wymiany w konstrukcji dachu wg wytycznych osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane.

8.7. Wykonczenia zewnetrzne

W miejscu osadzenia okien oddymiajgcych w potaci dachowej nalezy
uzupetni¢ pokrycie dachowe z dachowki uzyskanej z rozbiorki.

8.8. Wykonczenia wewnetrzne

8.8.1 Sciany:
a)tynkowanie — tynk cem-wap. kat Il gr. 1.5cm
b)oktadziny scienne klatki schowowej-tynk zywiczny drobnoziarnisty na
wysokosc¢ 1,5 m
C) gtadzie gipsowe na pozostatych Scianach

8.8.2 Sufity

Sufity nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy z ptyt kartonowo-
gipsowych w odpornosci ogniowej REI60

8.8.3 Oktadziny na posadzkach

Posadzki wytozone gresem na kleju zgodnie z rysunkami architektonicznymi
rzutow. Przy podtodze z gresu na Scianach utozone cokoliki wysokosci 10cm
wykonane z ptytek gresu.

8.9. Stolarka drzwiowa

8.9.1 Stolarka drzwiowa o odpornosci ogniowej EI30 —stalowa

8.9.2 Pozostata stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne ptaskie, wykonane z ptyt wiérowych otworowanych
okleinowane lub powlekane laminatem drewnopodobnym. Oscieznice w
drzwiach systemowe obejmujgce, regulowane na szerokos¢ muru. Drzwi
wewnetrzne w nawigzaniu do istniejgcych.

8.10 Balustrady klatki schodowej

Nowe balustrady nalezy wykonac z stali nierdzewnej- wykonczenie poler.
Balustrady na biegach schodowych majg posiada¢ zabezpieczenia
uniemozliwiajgce zjazd dzieci po poreczach.

Dane techniczne balustrady:

-porecz oraz stupki wykonane z rury d=50 mm

-elementy poziome wypetnia wykonane z rury d=38 mm

-elementy pionowe wypetnia wykonane z rury d=12 mm

-wszystkie elementy tgczenia, zatamania, maskujgce wykonane z ksztattek
przejsciowych, punkty tgczen majg by¢ niewidoczne i ukryte pod idealnie
wypolerowang powierzchnig.
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8.11. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

Sciany i sufity malowane farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie na
mokro.

8.11. Kolorystyka
Kolorystyka wg nadzoru autorskiego

Uwagi koncowe.

Z uwagi na ciggte funkcjonowanie obiektu brak jest mozliwosci wykonania wszystkich
odkrywek. Dlatego podczas prac rozbiorkowych nalezy na biezgco sprawdzac czy
przyjete rozwigzania projektowe nie kolidujg ze stanem faktycznym. W przypadku
rozbieznosci skontaktowac sie z projektantem.

W miejscach prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem istniejgce instalacje wod-kan, co, elektryczng i niskoprgdowg .
Wszelkie koszty zwigzane z uszkodzeniem infrastruktury ponosi Wykonawca robét.
Nalezy uzgodni¢ z Inwestorem wszystkie rozwigzania z wybranymi na etapie
wykonawstwa producentami poszczegdlnych materiatéow budowlanych.

9. INSTALACJE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1. Instalacje wodno — kanalizacyjne
a) zasilanie budynku w wode poprzez istniejgce przytgcze wody z sieci
wodociggowej
b) instalacja wodociggowa kanalizacji saniatrnej, wewnetrzna wody
zimnej i cieptej
C) nieczystosci ciekte usuwane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytgcze
d) woda opadowa z dachéw i terendw utwardzonych odprowadzona
na teren dziafki
2. Instalacja grzewcza i cieptej wody uzytkowe;j
a) budynek ogrzewany poprzez instalacje centralnego ogrzewania
zasilang z kotta na paliwo state( ekogroszek) zainstalowanego w
budynku
b) instalacja wewnetrzna c.o. z grzejnikami
c) instalacja cieptej wody uzytkowej z bojlera zasilanego z pieca co
3. Instalacje elektroenergetyczne
a) zasilanie energetyczne z sieci elektroenergetycznej poprzez
istniejgce przytgcze kablowe
b) instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych,
C) nie przewiduje sie zwigkszenia mocy energii elektrycznej
4. Instalacje wentylacyjne
a) wiekszos¢ pomieszczen wentylowana kanatami grawitacyjnymi,
nawiew poprzez nawietrzaki higroskopijne
b) czesc¢ pomieszczen posiada wspomaganie wentylacji grawitacyjnej
poprzez wentylatory wyciggowe



Przebudowa istniejgcej klatki schodowej majgca na celu eliminacje elementéw zagrozenia zycia
- | etap w Szkole Podstawowej w Osowie
Osowo ul. Wielewska 23 83 — 44 Karsin,, dziatka nr 753

5. Projekty instalacji wg odrebnych opracowan

6. Zasilanie projektowanej przebudowy z istniejgcych instalacji w budynku.
nie przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania na media. Budynek
wyposazony we wszystkie media (woda, kanalizacja, energia
elektryczna).

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a. Zapotrzebowanie, jakosc, ilos¢ wody
- woda doprowadzana z sieci wodociggowe;,
- jakos¢ wody zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
19.11.2002, Dz. U. nr 203, Poz. 1718,
b. Sposdb odprowadzania sciekéw
- nieczystosci ciekte do sieci kanalizacji sanitarne;j
c. Rodzaj i sposéb wytwarzanych odpaddéw
- przewiduje sie wytwarzanie statych odpadow tzw.
,komunalnopodobnych”, ktére gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku
(Smietnik) na zewnatrz budynku
d. Emisja zanieczyszczen gazowych
- ogrzewanie z kottowni na paliwo state, ekogroszek

Nie przewiduje sie innych elementdw moggcych mie¢ negatywny wptyw na
srodowisko. Projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu

Projektant mgr inz. arch KORNELIA ZYWICKA
architektury: upr bud. PO/KK/303/2009
specjalnosc¢ architektura
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY

zgodnie z:

PLANU BIOZ

- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z

2000r.

Nr 106, poz. 1126, z pézn. zm.)

- §1, 8§ 2, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu
budowlanego:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KLATKI SCHODOWEJ
MAJACA NA CELU ELIMINACJE ELEMENTOW
ZAGROZENIA ZYCIA-I ETAP zwigzana z przebudowg i
zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen Szkoty
Podstawowej w Osowie na sale lekcyjne

Adres obiektu budowlanego:

OSOWO UL. WIELEWSKA 23 83 — 440 KARSIN
DZIALKA NR 758

Inwestor: GMINA KARSIN
UL. DLUGA 222 83 — 440 KARSIN
Projektant: mgr inz. arch KORNELIA ZYWICKA

upr bud. PO/KK/303/2009
specjalnosc¢ architektura
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CZESC OPISOWA

1. | zakres robot dla catego zamierzenia |ISTNIEJACEJ KLATKI
budowlanego oraz kolejnos¢ SCHODOWEJ MAJACA NA CELU
realizacji poszczegolnych obiektéw; | ELIMINACJE ELEMENTOW
ZAGROZENIA ZYCIA-I ETAP

2. |wykaz istniejgcych obiektow Budynek szkoty, budynki
budowlanych; gospodarcze, boisko szkolne,

plac zabaw

3. |wskazanie elementow Prace budowlane prowadzone
zagospodarowania dziafki lub terenu, | podczas przebudowy klatki
ktére mogg stwarzac zagrozenie schodowej w budynku
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. |wskazanie dotyczgce Niebezpieczenstwo urazu przy
przewidywanych zagrozen robotach budowlanych
wystepujgcych podczas realizacji Niebezpieczenstwo upadku z
robét budowlanych, okreslajgce wysokosci przy osadzaniu okien w
skale i rodzaje zagrozen oraz potaci dachowej— wysokosc¢ ok.
miejsce i czas ich wystgpienia; 10.20m

5. | wskazanie sposobu prowadzenia Instruktaz bezposredni wykonany
instruktazu pracownikow przed przez kierownika budowy
przystgpieniem do realizacji robot kazdorazowo przed rozpoczeciem
szczegolnie niebezpiecznych,; nowego rodzaju robot.

6. | wskazanie srodkéw technicznych Wydzielenie i oznakowanie placu

i organizacyjnych, zapobiegajgcych | budowy

niebezpieczenstwom wynikajgcym z | Wydzielenie na placu budowy drog
wykonywania robét budowlanych w | dojazdowych i dojs¢.

strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Projektant mgr inz. arch KORNELIA ZYWICKA
architektury: upr bud. PO/KK/303/2009
specjalnosc¢ architektura




Przebudowa istniejgcej klatki schodowej majgca na celu eliminacje elementéw zagrozenia zycia
- | etap w Szkole Podstawowej w Osowie
Osowo ul. Wielewska 23 83 — 44 Karsin,, dziatka nr 753

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Analiza warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
w zwigzku z eliminacjg warunkdw moggcych stanowic¢ zagrozenie
zycia w istniejgcym budynku, budynku Szkoty Podstawowej
w Osowie przy ul. Wielewska 23,
w zwigzku z uzytkowaniem klatki schodowej jako pionowej drogi
ewakuacyjnej w tzw. Starym budynku szkoty .

1. Zakres opracowania
Analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z eliminacjg
warunkow mogacych stanowi¢ zagrozenie zycia w istniejgcym budynku szkoty
nalezgcym do Szkoty Podstawowej w Osowie gm. Karsin ; dz. bud. nr 758 .

2. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budowlana ;

- § 207 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2015r. poz. 1422 ); w zwigzku z § 16 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) .

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wskazanie wymagan w zakresie usuniecia elementow
zagrozenia zycia okreslonych w § 16 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr
109, poz. 719)

Z uwagi na charakter podstawy prawnej zakres opracowania nie wyczerpuje znamion
do stosowania § 2 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ).

Przebudowa wewnetrznej drewnianej klatki schodowej na nowg zelbetowg ma za
zadanie wydzielenie pozarowe klatki schodowej od poziomych drog ewakuacyjnych
na poszczegolnych kondygnacjach.

Przebudowa klatki schodowej ukierunkuje droge ewakuacji z wyzszych kondygnacji
starszej czesci budynku w jednym kierunku.
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W ramach przebudowy klatki schodowej zostanie zlikwidowanie zejscie do piwnicy
oraz powiekszone przejscie na poziomie parteru pomiedzy starszg i nowszg czescig
szkoty.

Istniejgca klatka schodowa jest konstrukcji drewnianej wraz z spocznikami i
podestami, tgczgcg 3 kondygnacje nadziemne oraz czes$¢ podziemng-piwnice za
pomocg schodoéw betonowych. Obecnie z klatki schodowej sg dwa wyjscia do
ewakuacji:

1 bezposrednio na zewngtrz budynku poprzez betonowy bieg schodowy 4-stopniowy
2 poprzez istniejgce drzwi oraz korytarz na zewnatrz budynku

Sciany nos$ne klatki schodowej oraz korytarza sg murowane z cegty. Sufit w poziomie
poddasza nad klatka schodowg jest wykonany z desek przybitych do konstrukcji
dachu wraz wykonczeniem tynkiem cem-wap. Na klatce schodowej znajdujg sie
otwory okienne -okna z PVC. Klatka Schodowa posiada instalacje elektryczng i
grzewczg.

Zakres opracowania obejmuje ponadto na potrzeby opracowania i ustalenie konie-

cznych wymagan w zakresie usuniecia wytgcznie elementdéw zagrozenia zycia tj:
- ustalenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku

okreslenie wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementow, stopnia
rozprzestrzeniania sie ognia elementow budowlanych

podziat obiektu na strefy pozarowe,

okreslenie warunkow ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej ilosci
0sOb w pomieszczeniach, kondygnacjach), wymagania dotyczace
oznakowania drog ewakuacyjnych i ich oswietlenia,

- okreslenie potrzeb w zakresie wyposazenia obiektu w urzgdzenia
przeciwpozarowe, do ktorych zaliczamy.: hydranty wewnetrzne i zawory
hydrantowe, urzgdzenia zapobiegajgce przed zadymianiem lub urzgdzenia
oddymiajgce, drzwi przeciwpozarowe, systemu sygnalizacji pozarowej
wczesnego wykrywania pozaru i sygnalizowania o zagrozeniu pozarowym,
instalacji oswietlenia awaryjnego, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, pompy
W pompowni przeciwpozarowej, agregat prgdotworczy itp.,

- okreslenie wymagan w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej,
elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i innych,

- okreslenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie: zaopatrzenia
wodnego do zewnetrznego gaszenia pozaru, urzgdzen ratowniczych, dojazdu
pozarowego (drogi pozarowe), podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

- okreslenie rodzaju urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie dostosowanych
do wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru a w szczegodlnosci systemu sygnalizacji pozaru, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej [pompownia przeciwpozarowa ,zbiornik wody
przeciwpozarowej, agregat prgdotworczy ], wentylacji i urzgdzen
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oddymiajgcych , oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,zasilania
podstawowego i rezerwowego w obiekcie ,monitorowania obiektu przez
ochrone obiektu

- czesc rysunkowa pokazujgca mozliwe do przedstawienia w formie graficzne;j
wymagania przeciwpozarowe niezaleznie od podanych w opisie.

4. Przestanki wystepowania elementéw zagrazajacych zyciu .

1) szerokos¢ przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego albo biegu badz
spocznika klatki schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejsza o ponad jedng trzecig od
okreslonej w przepisach techniczno- -budowlanych;

2) dtugos$¢ przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wieksza o ponad 100 % od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

3) wystepowanie w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, ZL 1l lub ZL V albo na drodze ewakuacyjne;j:

a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu fatwo zapalnego lub
kapigcego pod wptywem ognia, bgdz wyktadziny podtogowej z materiatu fatwo
zapalnego,

b) oktadziny $ciennej z materiatu tatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie
zapewniono dwoch kierunkow ewakuacii;

4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz
mieszkalny lub wysokosciowego, w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych;

5) niezabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w
przepisach techniczno - budowlanych, w sposéb w nich okreslonych;

6) brak wymaganego oswietlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V albo na drodze
ewakuacyjnej prowadzgcej z tej strefy na zewngtrz budynku.

5. Opis stanu istniejacego.

Budynek realizowany w oparciu o przepisy prawa budowlanego obowigzujgce przed
wejSciem w zZycie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Budynek szkoty sktada sie z dwoch potgczonych ze sobg budynkow- starszego i
nowszego.

Starszy budynek Szkoty Podstawowej w Osowie zostat zrealizowany w roku 1907.
Stary budynek szkoty to obiekt o wysokosci dwoch kondygnaciji z poddaszem w
czesci uzytkowym pod wysokim dachem. Budynek jest czesciowo podpiwniczony.
Budynek zaprojektowano na planie litery ,T” o nierdwnych ramionach przykryto
dachami dwuspadowymi krytymi dachowkg ceramiczng.
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tawy fundamentowe murowane z kamienia lub cegty, posadowione bezposrednio na
gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Sciany murowane z cegty petne;j,
ceramicznej, bez wiencow. Mury sg nieocieplone. Stropy nad piwnicami w konstrukcji
na belkach stalowych z wypetnieniem cegtg petng. Stropy nad wyzszymi
kondygnacjami drewniane( stropy z bali z podsufitkg i wypetnieniem). Nadproza
ceglane, wewnatrz pomieszczen zamkniete tukami. Dach dwuspadowy, z
potszczytami dolnymi o konstrukcji ptatwiowo- kleszczowej, kryty dachowka
ceramiczng. Poddasze nie jest ocieplone.

Nowy budynek Szkoty Podstawowej w Osowie zostat zrealizowany w roku 1970.
Nowy budynek szkoty to obiekt o wysokosci jednej kondygnaciji z stropodachem
zelbetowym kryty papg. Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Budynek
zaprojektowano na planie litery ,L” Lawy fundamentowe sg betonowe, czes¢
podziemna scian murowane cegty, posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym
ponizej poziomu przemarzania. Sciany nadziemia murowane z cegty petne;j,
ceramicznej z zelbetonowymi wiernnicami. Mury sg nieocieplone.). Dach
jednospadowy, zelbetowy kryty dachdwka papg bitumiczng .

- powierzchnia zabudowy 621 m?,
- powierzchnia wewnetrzna catego budynku — 1 113 m?,

Budynek z trzema kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemng przeznaczong na
pobyt ludzi.

kondygnacji - nalezy przez to rozumie¢ poziomg nadziemng lub podziemng czesc
budynku, zawartg pomiedzy powierzchnig posadzki na stropie lub najwyzej potoZzonej
warstwy podfogowej na gruncie a powierzchnig posadzki na stropie bgdz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu, znajdujgcego sie nad tg czeScig budynku, przy
czym za kondygnacje uwaza sie takze poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi oraz poziomg cze$¢ budynku stanowigcg przestrzen na urzgdzenia
techniczne, majgcg Srednig wysokosSc w Swietle wiekszg niz 2 m; za kondygnacje nie
uznaje sie nadbudowek ponad dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kottownia;

Budynek z wysokoscig 14,4 m — budynek sredniowysoki .

| Wysokos¢ budynku, stuzgcg do przyporzgdkowania temu budynkowi
odpowiednich wymagan rozporzgdzenia, mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potoZzonego
stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez
uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dzwigow i innych
pomieszczen technicznych, bgadz do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub
konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi./
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Podziatl na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1ll. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 1 113 m2 , przy dopuszczalnych 2
500m2.

W budynku pod czescig tzw. Starg trzy kondygnacyjng wydzielona pozarowo piwnica
techniczno — gospodarcza .

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnaciji

i w poszczegolnych pomieszczeniach :

Kategoria zagrozenia ludzi : budynek ze strefg pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll z przebywaniem uczniow jako statych uzytkownikéw
obiektu .

W budynku pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do
50 oso6b jednorazowo .

Na poszczegolnych kondygnacjach przebywanie :

Parter do 100 oso6b.

Pietro do 50 oso6b.

Drugie Pietro do 20 oséb.

W budynku przebywanie do 170 osob jednorazowo.

Kondygnacja podziemna :

- pod czescig nowg jako pomieszczenia stotowki przeznaczone na pobyt ludzi

- pod czescig stara jako pomieszczenia techniczno — gospodarcze nie przeznaczone
na pobyt ludzi.

W budynku czes¢ drugiego pietra jako poddasze nieuzytkowe nie przeznaczone na
pobyt ludzi.

Lokalizacja : istniejgca .

Lokalizacja istniejgca bez elementow zagrozenia zycia ludzi zgodnie z ustaleniami
§ 16 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719) .

Zakres opracowania nie narusza lokalizacji istniejgcej nie podlegajgcej rozbudowie .

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i
przyjetych funkcji uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub
przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo . Nie przewiduje sie stosowania
materiatdw moggcych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem — nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.
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Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do
wiasciwej kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem
posiadac¢ bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych
powodowac wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,B” bez elementow zagrozenia
zycia ludzi zgodnie z ustaleniami § 16 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr
109, poz. 719) .

Zakres opracowania nie narusza istniejgcych elementdéw konstrukcyjnych.

Droga pozarowa : istniejgca.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych :

do wewnetrznego gaszenia pozaru - hydranty 25 z wezami potsztywnymi w kazdej
strefie pozarowej.

Kazda kondygnacja wyposazona w hydranty 25 na korytarzu obrebie wyjscia z
klatek schodowych lub przy wejsciu do budynku.

Hydranty wewnetrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen.

Zawory odcinajgce hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m
od poziomu podtogi.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosi¢ dla hydrantu: 25: 1,0 dm3/s.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg by¢
wykonane:

1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;

2) jako przewody rozprowadzajgce, jezeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach
budynkéw wielokondygnacyjnych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatéw palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmnie;j

DN 25 — dla hydrantéw 25.
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Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
1) dlugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

2) efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych: 3 m .

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
wydajnos¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa, przy czym na zaworach
odcinajgcych hydrantéw 33 nie powinno przekraczac 0,7 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosc¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie
pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantow wewnetrznych;

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornikdw o odpowiednim zapasie wody do
celéw przeciwpozarowych, bezposrednio albo za pomocg pompowni
przeciwpozarowe;.

Szczegoty rozwigzan nalezy zawrzec¢ w projektach branzowych instalaciji

w porozumieniu z autorem projektu architektonicznego i Rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s .

Z jednego hydrantu DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od budynku.
Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy
ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m,;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od sciany budynku - CO najmniej 5 m.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm3/s.

Ewakuacja.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen gdzie ewakuacja ponad 3 0s6b o szerokosci
0,9m w Swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st .
Wysokosc¢ drzwi ewakuacyjnych w swietle oscieznicy co najmniej 2,0m.

Drzwi dwuskrzydtowe z wymagang szerokoscig 1,2m w swietle z co najmniej jednym
skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m. Z pomieszczenia nr 0.8 / sala
przedszkolna / oraz wyjsciowe z klatki schodowej o szerokosci 1,4m z skrzydtami o
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szerokosci w swietle 0,7m kazde — co nie stanowi elementu zagrozenia zycia .
Wymagane dostosowanie do wymagan przy ewentualnej przebudowie.

Poszczegblne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie
do 50 osob jednorazowo. Kierunek otwierania drzwi dowolny.

Dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL , nie przekracza
dopuszczalnych 40m. Ewakuacja prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej
0,9m.

Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami dla ktérych wspoélne przejscie
ewakuacyjne bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.

Dopuszczalna dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 30m
przy jednym kierunku ewakuacji z 20m na poziomych drogach ewakuacyjnych .
Dojscia ewakuacyjne prowadzone na zewnatrz budynku lub do przebudowywanej z
projektowanym obudowaniem pozarowym $cianami o klasie odpornosci ogniowe;j
REIG0 , zamknietej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 i projektowanym
oddymianiem grawitacyjnym z klapg dymowg w potaci dachu klatki schodowe;.

Wymagana szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych to 1,4m i 1,2 w przypadku ewakuacji
do 20 osob.

Odcinek korytarza na kondygnacji parteru , przy pomieszczeniu 0.12 jako pozioma
droga ewakuacji ze schodow z kondygnacji podziemnej ze stotowkg do wyjscia na
zewnatrz budynku w czesci tzw. Nowej szkoty o szerokosci 1,15m , przy wymagane;j
1,4m do ewakuacji do 30 osdb — co nie stanowi elementu zagrozenia zycia .
Wymagane dostosowanie do wymagan przy ewentualnej przebudowie.

Korytarze ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym
obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajgcym 1,5m.

Drzwi z pomieszczen nie zawezajg szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej .

Klatki schodowa z projektowanym obudowaniem scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI60 , zamknieciem drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz
wyposazeniem w samoczynne urzgdzenie do oddymiania grawitacyjnego z klapg
dymowa w potaci dachu .

Wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzgdzenie do usuwania z niej dymow
i gazéw pozarowych w oparciu o Polskg Norme PN-B-02877- 4 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow . Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania.

Obliczenia :
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Powierzchnia czynna otworu oddymiajgcego Acz = 5 % powierzchni rzutu poziomego
podtogi klatki schodowej, nie mniej niz 1m2. Oddymienie klapa dymowa w dachu
nad klatkg schodowg .

Powierzchnia geometryczna otworu oddymiajgcego Ag

Acz = Najwieksza powierzchnia klatki schodowej 18 m2. Acz = 5% = 0,9m2
Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej

Ar = Ag / powierzchnia geometryczna zamontowanej klapy oddymiajgcej/ + 30 %
Napowietrzanie drzwiami do klatki schodowej na poziomie parteru .

Wyjscie z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku.

Uwaga : Szczegotowe rozwigzania w dokumentacji technicznej systemu oddymiania
klatki schodowej jako odrebnym opracowaniu branzowym. Wymagane zaopiniowanie
przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Klatka schodowa do piwnicy do pomieszczen stotowki obstugujgca tylko kondygnacje
parteru i piwnicy jako otwarta z nie przekroczona dtugoscig dojscia ewakuacyjnego
do 30m z 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej nie wymagan obudowania
pozarowego i zabezpieczania przed zadymieniem . Minimalna szerokos¢ uzytkowa
biegu 1,2m zachowana . Minimalna szerokos¢ spocznika 1,5m zachowana. Biegi i
spoczniki zelbetowe z klasa odpornosci ogniwoej R60.

Drzwi ewakuacyjne z budynku o szerokosci w Swietle 1,4m z jednym nie
blokowanym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,7m — co nie stanowi elementu
zagrozenia zycia . Wymagane dostosowanie do wymagan przy ewentualne;j
przebudowie.

Wysokosc¢ drzwi 2,2m.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Oswietlenie ewakuacyjne: nie wymagane . Drogi ewakuacyjne oswietlone swiattem
naturalnym.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki mogace w przypadku zaniku napiecia
spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie srodowiska, a
takze znaczne straty materialne. Pomieszczenia te nie wymagajg oswietlenia
ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Budynek oznakowac¢ zgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998
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Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego

W strefach pozarowych ZL |ll stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow

i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza sie materiaty, ktorych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wtokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami :

Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa w/g PN-92/N01256/01

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja w/g PN -92/N-01256/02

Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe PN-N-01256-4 : 1997.
Znaki bezpieczenstwa . Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych. PN-N-01256-5:1998

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne;j.

Szczegodty wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

- Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane .

- Stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem,
zawierajgcych zapas srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we
wczesnej fazie pozaru — nie wymagane .

- Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych — nie wymagane
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- Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego
rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb
bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w budynku, nadawanych
automatycznie — nie jest wymagane.

- Instalacja odgromowa - wymagana, istniejgca .

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu : wymagany istniejgcy . Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego
zatgczenia drugiego zrédfa energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjgtkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli
wystepuje ono w budynku.

Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkciji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegolnych .

6. Wnioski.
Zgodnie z § 16 ust.2 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr
109, poz. 719), podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejgcego za
zagrazajacy zyciu ludzi jest wystepowanie klatki schodowej jako pionowej
drogi ewakuacyjnej w budynku sredniowysokim nie wyposazonej w
samoczynne urzgdzenia do oddymiania lub nie zabezpieczone przed
zadymieniem .

Po dokonaniu obudowy klatki schodowej Scianami o klasie odpornosci ogniowej

REI 60 i zamknieciu drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz wyposazeniu
w samoczynne urzgdzenie do oddymiania z klapg dymowa w potaciach dachu w
oparciu o Polska Norme PN - B - 02877 - 4 : 2001 Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Instalacja grawitacyjna do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania : W budynku nie stwierdzono wystepowania innych elementow
zagrozenia zycia okreslonych w § 16 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr
109, poz. 719) .
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W odniesieniu do innych niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi nie
stanowigcymi zagrozenia zycia, informuje, iz nalezy je spetni¢ podczas przebudowy
oraz przy zmianie sposobu uzytkowania budynku.

Spetnienie wymagan technicznych w istniejagcym budynku oddanym do uzytkowanie
i uzytkowanym zgodnie pozwoleniem na uzytkowanie na tym etapie wymagatoby
faktycznej przebudowy budynku, a nie jest to celem inwestora.

Projektant mgr inz. arch KORNELIA ZYWICKA
architektury: upr bud. PO/KK/303/2009
specjalnosc¢ architektura




