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_ DOKUMANTACJA ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Nazwa obiel

B — Adaptacja pomieszczenia w budynku Szkotly Podstawowej we Wielu na
pomieszczenia sanitarne.

Lokalizacja

obiektu dz. nr 523/4, obrgb Wiele, Gmina Karsin

budowlanego:

Gmina Karsin
Inwestor: ul. Diuga 222
83-440 Karsin

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
a. Mapa do celow informacyjnych w skali 1:500
b. Zlecenie, program zamawiajgcego i uzgodnienia materialowe z inwestorem.

1.2 Opis stanu istniejacego

Na dzialce na ktorej przeprowadzona bedzie inwestycja znajduje si¢ istniejacy budynek Szkoty
Podstawowej we Wielu oraz budynku pomocnicze. Teren dziatki jest urzadzony i zagospodarowany,
dziatka posiada istniejace przytacze wodociagowe, kanalizacyjne oraz energetyczne. Omawiany teren
posiada istniejacy dojazd z istniejacej drogi.

1.3 Rodzaj rob6t budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczenia w budynku szkoly oraz jego adaptacja na
pomieszczenia sanitarne.

14 Zakres i sposéb wykonania robét budowlanych
1.4.1 Zakres robot budowlanych:

e roboty rozbidrkowe istniejacych oktadzin Sciennych oraz podtogowych
wyrownywanie istniejgcej podtogi
wyréwnywanie istniejgcych §cian
wymurowanie projektowanych $cian dziatowych
doprowadzenie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych do nowych punkow
zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczen sanitarnych
uktadanie glazury na podtogach oraz $cianach
montaz systemowych $cian wydzielajacych poszczegdlne kabiny
montaz nowej armatury sanitarnej
prace wykonczeniowe

1.4.2 Opis zastosowanych technologii:

Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé przy zastosowaniu odpowiednich narzedzi
specjalistycznych z zachowaniem ostroznosci i zasad BHP pod nadzorem os6b uprawnionych.
Materialy z rozbiorki nalezy zutylizowaé w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Zaprojektowano $ciany murowane z pustakow gazobetonowych o grubosci 8cm. Istniejaca posadzke
nalezy wyroéwna¢ masg samopoziomujacg. Wykonczenie podtdog oraz $cian w nowopowstatych
pomieszczeniach wykonac z glazury zgodnie z zaleceniami inwestora.

Sciany wydzielajace kabiny WC zaprojektowano jako systemowe, dostarczane na plac budowy z
zaktadu prefabrykacji.

Do montazu oraz uszczelnienia armatury sanitarnej w toaletach wykorzysta¢ sylikon sanitarny do
tazienek zabezpieczony przed dziataniem plesni i grzybow.
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