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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-09.01.01.

ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru nasadzen zieleni o funkcji izolacyjno - ochronnej i ozdobnej na
powierzchniach przeznaczonych pod zieleh w ramach zadania: ,,Budowa sciezki
rowerowej, szlaku rowerowego dla obstugi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq na odcinku od m. Karsin do granicy powiatu koscierskiego na terenie
Gminy Karsin”.
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwiazanych z
realizacja projektu zieleni wzdluz projektowanych $ciezek rowerowych:
Prace zwiazane z:
- oczyszczeniem 1 wyrdwnaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen,
- dowozem i roztozeniem ziemi urodzajnej pod tereny zielone,
- pielegnacje zieleni przez okres gwarancji
1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody — Dz.U. Nr 151 poz.1220 z 2009r. z pdézniejszymi zmianami), z
Polskimi Normami: PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
Drzewa i krzewy wedlug pierwszego wyboru.
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom

prawidlowy rozwo;j.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna 1 pozbawiona kamieni wigkszych od S5cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych spetniajaca nastepujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartos¢ fosforu (P,Os) > 20 mg/m’,
¢) zawarto$¢ potasu (K,0) > 30 mg/m’,
d) kwasowos$¢ pH >35,5.
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W  przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom

1.4.2. Ziemia zyzna (ziemia kompostowa);

- ziemia uzyskana z rozktadu materialu organicznego z duza zawartoscia prochnicy

- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajaca duza
pojemno$¢ wodno-powietrzna

- ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkcie 1.5.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-00.00.00. ,,Wymagania og6élne” punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna - stosowa¢ do zaktadania trawnikéw

2.3. Ziemia zyzna - stosowac do zaprawiania dotéw dla nasadzen drzew i krzewow
Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowa¢ wytacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikow parkowych. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
W przypadku powstania watpliwosci, co do jako$ci przeznaczonej do wysiewu mieszanki
nasion bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

2.3.1. Trawniki

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastgpujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawartos$¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,

- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m” nalezy przeznaczyé ok. 4 kg mieszanki
nasion.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
i udziatem procentowym sktadnikéw (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.)

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
1 przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentéw
1 importerow, ktorzy posiadaja odpowiednie pozwolenie.

Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy chemicznej podtoza w warstwie nosnej.
Warto$ci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiada¢ poziomowi, przy ktorym
substancje odzywcze beda dostgpne dla roslin.

Nawozy nalezy aplikowac na rosliny suche, dopiero p6zniej podlewac.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogdlne” punkt
3.
3.2. Sprzet do pielegnaciji zieleni:
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5.

- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikow,

- aerator,

- pity, drabiny do pielggnacji zadrzewien

- sprzet ogrodniczy, jak; szpadle, fopaty, grabie, taczki.

- cysterny lub beczkowozy z woda pod ci$nieniem do zraszania trawnikow oraz wezy i
wiader do podlewania

TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne”
punkt 4.
4.2.  Transport materialow
Do transportu materialdow (ziemia) na plac budowy stosowane moga by¢ — samochody
skrzyniowe 1 samochody samowyladowcze lub zestawy ciagnikowe z przyczepami
samowyladowczymi.
4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozow.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robdét.
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie powierzchni trawnikowych
5.2.1. Wymagania dotyczace zalozenia powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim
- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczy$ci¢ z gruzu i zanieczyszczen;
- wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng wymaga obnizenia terenu w
stosunku do krawgznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemig urodzajna;
- teren powinien by¢ wyrownany i splantowany;
- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa 1 wymieszana z nawozami
mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/100m?);
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;
- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do
polowy pazdziernika);
- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion;
- przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a po wysiewie
watem — kolczatka lub zagrabic;
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub
przykry¢ ziemia ogrodowa z dodatkiem torfu warstwa 0,5-1cm;
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;
- stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;
- nasiona traw wysiewaé¢ w ilosci 4 kg na 100 m”.

5.2.2. Wymagania dotyczace zatozenia powierzchni trawnikowych na skarpach
- Na uformowane skarpy nawiez¢ 15 cm warstwg ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozsScielona roéwna warstwa 1 wymieszana z

nawozami mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/100m?);
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- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu
(do potowy pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowa¢ siewniki
do nasion,;

- przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatka lub zagrabi¢;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka, lub
przykry¢ ziemia ogrodowa z dodatkiem torfu warstwa 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowac¢ watu gladkiego;

- stosowaé gotowe mieszanki traw parkowych;

- nasiona traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m”.

5.2.3. Pielegnacja trawnikéw

Pielggnacja trawnikow w ciagu 2 sezondéw wegetacyjnych:
5.2.4. Koszenie trawnikéw — 7 razy w sezonie (od V do IX);

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢
okoto 10 cm;

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesi¢gcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikow w caltym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé w
regularnych odstgpach czasu;

5.2.5. Nawozenie trawnikdw — 1 raz wiosna i 1 raz latem;

- trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku;

- mieszanki nawozoéw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki
wymagane w poszczegdlnych porach roku;

- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedluzonym dzialaniu:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;

- od konca lipca nawdz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

5.2.6. Nawadnianie trawnikOw — przy braku systemu nawadniania podlewanie
trawnikow w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 12 razy w okresie wegetaciji;
5.2.7. Zwalczanie chwastow:

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznos$cia
1 dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika;
5.2.8. Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
- Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielggnacji — 5%;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt
6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
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- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- skladu mieszanki traw,

- gesto$ci zasiewu nasion,

- uporzadkowania terenu po wysianiu

- usunigcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workéw, opakowan
itp. poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizacji

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowosci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powierzchni
niezadarnionej,

- wystepowania gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow,

- nie moga wystgpowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru robét jest:

- m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikow na terenie ptaskim,

- m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikow na skarpach,
Obmiar powierzchni trawnikowych oraz ilo§¢ nasadzonych roslin powinien by¢ zgodny z
wyliczonymi jednostkami, ktore wyszczegolniono w projekcie branzowym ,,Przestrzenny
uktad zieleni” 1 wykonywany w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.
8.2.  Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daly wyniki pozytywne. Odbior zieleni
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robot przedstawia wszystkie wyniki
pomiaréw powierzchniowych, zapisow w Dzienniku Budowy i notatek z przeprowadzonych
biezacych kontroli materiatu roslinnego.
W przypadku zaktadania i1 pielggnacji zieleni obowiazuja zasady odbioru prac zanikajacych i
ulegajacych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby, wylozenie ziemi urodzajnej,
rozlozenie 1 umocnienie agrowtokniny, podlewanie i nawozenie.
Odbior robot porzadkowych nastgpuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z
zanieczyszczen oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu
utylizacji.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wad i nieprawidtowosci wykonawczych,
Inzynier Kontraktu ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci uzupelnienie
brakow w powierzchniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymiang na nowa wadliwie wykonang zielen, wykonawca zrealizuje
na koszt wlasny w terminie ustalonym przez InZyniera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania
0golne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Platnos¢ za zatozenia powierzchni trawnikowych wraz ze wszystkimi robotami
towarzyszacymi winna by¢ zgodna z projektem branzowym ,Inwentaryzacja zieleni,
gospodarka drzewostanem, przestrzenny uktad zieleni”.
9.2.1. Cena jednostki wykonania:
1m’ trawnika na terenie ptaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywodz zanieczyszczen na legalne
sktadowisko, wyréwnanie powierzchni pod trawnik, spulchnianie powierzchni
- zakup i dowdz ziemi urodzajnej,
- roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej pod
trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,
- zagrabianie wysianych nasion,
- walowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.
1m” trawnika na skarpach obejmuje:
- zakup 1 dow6z ziemi urodzajne;,
- rozlozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej pod
trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,
- zagrabianie wysianych nasion,
watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie
9.2. 2 Cena jednostki pielegnacji:
1m? trawnika na terenie ptaskim i na skarpach obejmuije:
- koszenie trawnikow,
- odchwaszczanie,
- nawadnianie,
- nawozenie,
uzupeltnianie brakow w powierzchni trawnika.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-R-67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
2. PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.)
Z pézn. zm
4. Prawo ochrony $rodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 25 poz. 150
z 2008 r.)- z p6zn. zm
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