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Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy oswiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

funkcja

PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

imig i nazwisko

mgr inz. Daniel Folehr

specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr
POM/0101/POOD/11

podpis
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mgr inz. Tomasz Antolak
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Data: 2 sierpien 2021r




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji - zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa sciezki rowerowej, ciagu pieszo-rowerowego
szlaku rowerowego na terenach lasow oraz przebudowa istniejagcych zjazdow
publicznych i indywidualnych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki

Istniejacy odcinek drogi powiatowej nr 2410G sklasyfikowano pod wzgledem
technicznym jako drogi zbiorcze - "Z". Szerokos¢ pasa drogowego na przedmiotowym
odcinku waha si¢ od 14,10 do 19,8 m.

Istniejacg warstwe jezdnag stanowi nawierzchnia asfaltowa o zmiennej szerokosci od
6,5 do 7,1 m na terenie zabudowanym oraz szerokosci 5,0 do 55 m na terenie
niezabudowanym. Ciagi piesze wystepuja obecnie lokalnie gtdwnie na terenach
zabudowanych, cigg pieszy wystepuje na terenie zabudowanym w m. Karsin.
Na pozostatym odcinku drogi powiatowe]j objetym inwestycja brak ciagdw pieszych i
rowerowych. Wzdtuz odcinka niezabudowanego zlokalizowane sg pobocza o
szerokosci od 0,75 do 1,0 m umocnione czgsciowo ,,destruktem” bitumicznym. W
pasie drogowym zlokalizowane sg: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyzowania z
drogami gminnymi.

Odwodnienie  nawierzchni  oraz  korpusu drogowego jest realizowane
powierzchniowo na przylegty teren, do istniejgcych rowow przydroznych.

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podtozu gruntdow nosnych w poziomie posadowienia na badanym
terenie proponuje sie przyja¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Branza drogowa

Ciag pieszo-rowerowy - km: 0+000,0-0+360,0

- szerokos¢ nawierzchni - 2,5-3,0m

- dtugos¢ budowanego odcinka - 360,0m

- pochylenie podtuzne - max 5%

- spadek poprzeczny - 2%

- skrajnia pozioma pomigdzy barierg sztywna a krawegdzig nawierzchni ciaggu
- min. 0,2m

Szlak rowerowy na terenach lesnych - km: 0+360,0-0+639,0; 1+591,0-2+342,0

- szerokos¢ nawierzchni - 2,0m
- dtugos¢ budowanego odcinka - 1 030,0m
- pochylenie podtuzne - max 5%

spadek poprzeczny - 2%



- skrajnia pozioma pomigdzy barierg sztywna a krawegdzig nawierzchni ciaggu

- min. 0,2m
Sciezka rowerowa — km: 0+639,0-1+591,0; 2+342,0-2+591,0
- szerokos¢ nawierzchni - 2,0m
- dtugos¢ budowanego odcinka - 1201,0m
- szerokos¢ pobocza - 0,50m
- pochylenie podtuzne - max 4,0%
- spadek poprzeczny - 2%
- skrajnia pozioma pomigdzy barierg sztywna a krawegdzig nawierzchni ciggu
- min. 0,2m
Zjazdy publiczne
- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
- szerokos¢ nawierzchni - 4,0-5,5m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciazenie na 0$ - 100 kN
Zjazdy indywidualne
- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
- szerokos¢ nawierzchni - 4,0-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciazenie na 0$ - 100 kN

4. Zestawienie powierzchni

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2]
Ciag pieszo-rowerowy, Sciezka 3 126,00
rowerowa
Szlak rowerowy 2 232,00
Zjazdy 398,00
Lacznie powierzchnia zabudowy 5 756,00

5. Informacje i dane

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko 82.1 pkt 32
oraz 83.1 pkt 62 przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy



7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Odcinek km 0+000,0-0+059,0

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0m
po stronie lewej. Cigg poprowadzono bezposrednio przy jezdni oraz oddzielono
kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15x30cm.

Warstwe scieralng nawierzchni ciggu zaprojektowano z kostki betonowej w
kolorze szarym z nawigzaniem do istniejacego ciggu oraz z betonu asfaltowego na
dalszym odcinku.

Odcinek km 0+059,0-0+360,0

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy 0 szerokosci 2,5m
po stronie lewej. Ciag poprowadzono w odlegtosci od 0,5m do 50m od krawedzi
jezdni. Na odcinku gdzie cigg przebiega w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni
zaprojektowano kraweznik uliczny o wym.15x30cm oraz ,,zabruk” z kostki kamiennej
granitowej 8/12cm.

Warstwe scieralng nawierzchni ciggu zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Odcinek km 0+360,0-0+639,0; 1+591,0-2+342,0

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano szlak rowerowy o szerokosci 2,0m po
stronie lewej przebiegajacy przez tereny lesne. Szlak poprowadzono w odlegtosci min.
8,0m od krawedzi jezdni. W km 2+080,0 strona lewa zaprojektowano miejsce na
odpoczynek. Szlak zlokalizowano w istniejacym pasie przeciwpozarowym.

Warstwe $cieralng nawierzchni szlaku zaprojektowano z nawierzchni szutrowej tj.
zwirowo-gliniastej.

Odcinek km 0+639,0-1+591,0; 2+342,0-2+591,0
Na odcinku w km j.w. zaprojektowano $ciezkg rowerowa o szerokosci 2,0m po
stronie lewej przebiegajaca przez wydzielone tereny zlokalizowane poza pasem drogi
powiatowej. Sciezke poprowadzono w odlegtosci min. 5,5m od krawedzi jezdni.
Warstwe scieralng nawierzchni ciggu zaprojektowano z betonu asfaltowego.

8. Informacja o obszarze oddzialywania

W wyniku budowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia sciezki rowerowej, co
pozwoli na odseparowanie ruchu pieszego oraz rowerowego od ruchu
samochodowego oraz posrednio wptynie na poprawe ptynnosci ruchu drogowego. W
zwigzku z powyzszym inwestycja wptynie na obnizenie poziomu zanieczyszczen
powietrza, obnizenie poziomu hatasu. Z racji charakteru inwestycji nie wplynie ona
na ograniczenie doptywu $wiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobu uzytkowania
lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Wobec powyzszego ustalono teren
oddziatywania inwestycji dla nieruchomosci: W wyniku rozbudowy zostanie
wykonana nowa nawierzchnia drogowa, co znacznie poprawi rownos¢ nawierzchni
oraz wplynie na poprawe ptynnosci ruchu drogowego. W zwiazku z powyzszym
inwestycja wplynie na obnizenie poziomu zanieczyszczen powietrza, obnizenie
poziomu hatasu. Z racji charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie
doptywu swiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobu uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek. Obszar oddziatywania miesci si¢ w catosci na
dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany, tj. 220603 _2.0005: 364, 857/9, 857/8,



855, 854/1, 854/4, 853/48, 853/14, 853/22, 853/31, 853/45, 893/1, 894/2, 963, 952/2,
952/1, 951, 950/2.

Podpisy projektantow oraz sprawdzajacych do czesci opisowej

funkcja imig i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania

PROJEKTANT mgr inz. Daniel Folehr bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr
BRANZA DROGOWA POM/0101/POOD/11

Uprawnienia budowlane do projektowania

SPRAWDZAJACY . L Lo ;
BRANZA DROGOWA mgr inz. Tomasz Antolak bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr
ZAP/0021/PWBD/17

Data: 2 sierpien 2021r




CZESC RYSUNKOWA



