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2. Spis czesci rysunkowej.
e Rys.1s —Instalacja wod-kan. Rzut parteru
Rys. 2s —Instalacja wod-kan. Rzut poddasza
Rys. 3s — Instalacja wod-kan. Rozwinigcie
Rys.4s —Instalacja c.0. Rzut parteru
Rys. 5s —Instalacja c.o. Rzut poddasza
Rys. 6s — Instalacja c.0. Rozwinigcie
Rys. 7s —Instalacja gazowa. Rzut piwnicy
Rys. 8s —Instalacja gazowa. Aksonometria
Rys. 9s —Instalacja wentylacji mechanicznej. Rzut parteru

3. Spis tabel.
Tabela 1. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi przyborow
sanitarnych nad podtoga.
Tabela 2. Zestawienie dlugosci i1 srednic projektowanych przewodow wodociggowych.
Tabela 3. Zestawienie projektowanych $rednic 1 dtugos$ci podej$¢ kanalizacyjnych
Tabela 4. Zestawienie projektowanych srednic 1 dtugosci przewodow c.o.

4. Cel, przedmiot i zakres opracowania.
Celem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla budynku ochotniczej
strazy pozarnej, dz. 614/3, Karsin.
Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastgpujacym zakresie:
e instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;,
e instalacji kanalizacyjne;,
e instalacji centralnego ogrzewania,
e instalacji wentylacji mechanicznej,
e instalacji gazowe;.

5. Podstawa opracowania.
e projekt architektoniczno-budowlany,
e aktualne obowigzujace normy, przepisy i katalogi,
e warunki techniczne.

6. Opis przyjetych rozwigzan i obliczenia.
6.1 Instalacja wodociggowa.
6.1.1. Prowadzenie przewodow.

W  przedmiotowym projekcie przeprowadzono wymiarowanie przewodow
wodociggowych. Okreslono: $rednicg przewodow, strat ciSnienia oraz minimalnego ci$nienia
zapewniajacego utrzymanie ciggltosci dostaw wody do instalacji przy wymaganym ci$nieniu
wody przed punktem czerpalnym. Przeptyw obliczeniowy wody q [dm?/s] okre§lono wedlug
nizej podanego wzoru.

q=0,682 (X qn)"* - 0,14
Predkos¢ przeptywu wody w przewodach wodociggowych pod ci$nieniem nie powinna by¢
wieksza niz:
¢ w potaczeniach od pionu do punktéw czerpalnych 2,0 m/s,



% w pionach 1,0 m/s,

*» w przewodach rozdzielczych 1,0 m/s,

% w przewodach cyrkulacyjnych 0,5 m/s.

Na odcinkach obliczeniowych wyznaczono liniowe 1 miejscowe straty ci$nienia. Obliczenie

liniowych strat cisnienia Ap; [Pa] wykonano korzystajac ze wzoru:
Apy = 0,5%A * 1/di * v* * p

w ktorym:

A - wspotczynnik oporéw liniowych,

1 — dlugo$¢ odcinka obliczeniowego, [m]

di — wewngtrzna Srednica przewodu, [m]

v- $rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s

p - gestosé wody, kg/m’

Obliczenia miejscowych strat ci$nienia Apy, [Pa] wykonano wedtug wzoru:
Apm = 0,5% L * V2 * p

w ktorym:

A - wspotczynnik oporéw miejscowych,

v- §rednia predkos¢ przeptywu wody w przewodzie, m/s

p - gestosé wody, kg/m’

Projektuje si¢ wykonanie instalacji wraz z cyrkulacjg z przewodéw PE-X w izolacji z
pianki PU. Instalacj¢ cieptej wody zasili¢ z zasobnika c.w.u. przy kotle gazowym.

6.1.2. Prowadzenie przewodow.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ po $cianach 1 w posadzce. Piony umieszczone w
bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury. Wewnatrz budynku przewody
wodociggowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych do najblizszych
$cian, przy czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe spuszczanie z niego
wody 1 odpowietrzenie. Zabrania si¢ prowadzenia przewoddéw wodociggowych nad
przewodami elektrycznymi. Przewody prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami
powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéow czy
wodomierzy. Nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworow odcinajacych odgatezienia.
Przewody poziome doprowadzajace wode do odbiornikdw na poziomie parteru nalezy
prowadzi¢ w posadzce wykonanych zgodnie z rysunkami.

6.1.3. Izolacja cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialéw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢é mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.



Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i1 komponentéw w instalacjach wody
uzytkowej powinna speinia¢ nastepujgce wymagania:

Lp. Nr Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ warstwy
izolacyjnej przy wspotczynniku
A=0,035 W/(m-K)
1. 'A Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2. Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30
3. Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatury wg poz. A, przechodzace przez $ciany i o ,
> B stropy, w miejscach krzyzowania si¢ przewodow >0% wymagan z poz. A
6. |C |Przewody wg liczb porzadkowych od 1 do 4 ulozone w podtodze 6mm

6.1.4. Proba szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Do instalacji
nalezy podiaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm) o zakresie o
50% wiekszym od ci$nienia probnego 1 dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.
Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej polega na napeklnieniu woda pod ci$nieniem
probnym wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa i utrzymanie
tego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadza¢ obserwacje
przewodow 1 armatury (czy nie wystepuja przecieki), spadek ci$nienia w okresie proby
szczelno$ci nie moze by¢ wigkszy niz 2%. Instalacj¢ wody cieptej, po zakonczonym z
wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimng nalezy poddaé, przy ci$nieniu
roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepta o temperaturze 60° C.

6.1.5. Przejscia przez przegrody budowlane.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy w sposob zapewniajacy
maksymalne zabezpieczenie rury oraz:
e Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w
tulejach ostonowych z materialu nie twardszego niz sama rura,
e W miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potaczenia rur.

6.1.6. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi

przybordw sanitarnych nad podtoga.
Armature czerpalna i przybory zawiesi¢ zgodnie z tabelg:

Wyposazenie sanitarne Plii}l;]l)]or Armatuf:l:]zerpalna
Zlewozmywak 80+ 90
Umywalka 80 + 90
Bateria 100
Miska ustepowa - zawor ciSnieniowy 80

Tabela 1. Wysoko$¢ zawieszenia armatury czerpalnej i polozenie krawedzi przyborow sanitarnych
nad podloga.



6.1.7. Zestawienie dlugosci S$rednic  projektowanych przewodow
wodociggowych.

. Srednica

Dlugosé¢ rury .
podejscia

[m]
[mm]

46 16 x2,2

6 20x 2,8

13 25x3,5

9 32x44

6 40x5,5

Tabela 2. Zestawienie dlugosci i Srednic projektowanych przewodéw wodociagowych

6.1.8. Instalacja wody na cele ppoz.

W budynku projektuje si¢ dwa hydranty: HP25 — 1 szt. zlokalizowany na pi¢trze budynku
oraz HP33 — 1 szt. zlokalizowany na parterze budynku w garazu. Przewidziano zastosowanie
hydrantéw w skrzynce hydrantowej. Projektowana instalacja ppoz. bedzie wykonana z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych, srednich, wg PN-74/H-74200. Przewody
nalezy doprowadzi¢ do hydrantow wewnetrznych instalacja prowadzong w przestrzeni
nadusfitowej. Dla potrzeb zabezpieczenia ppoz. budynek zasilany bedzie z wspolnego
przylacza wodociggowego. Nalezy wykona¢ oddzielng instalacje wody ogolnej i oddzielng
instalacji ppoz. zgodnie z czeS$cig rysunkowa projektu. Na przylaczu zamontowaé
elektrozawor dwudrozny np. typu EV220B na instalacji wody uzytkowej. Zawor normalnie
otwarty. Zawor stuzy zapewnieniu priorytetu zaopatrzenia w wodg instalacji ppoz.

Szafki hydrantowe wyposazy¢ w pradnice oraz waz polsztywny o dif. 30m. Zawor
hydrantowy nalezy zainstalowa¢ w szafce hydrantowej nasciennej, na wysokosci 1,35+ 0,1 m
od poziomu posadzki zgodnie z normg PN/B-10701.

Przed przystapieniem do eksploatacji budynku na instalacji przeciwpozarowej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,0MPa w czasie 20 minut. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ normatywny wyplyw z zawordéw hydrantowych, najbardziej niekorzystnie
umiejscowionych. Z przeprowadzonych préb w obecnosci Inspektora nadzoru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacje kanalizacyjng projektuje si¢ jako zespot powigzanych ze sobg elementow
stuzacych do odprowadzania $ciekow z budynku.

Zaktada si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelka
gumow3. Rury kanalizacji sanitarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
sptywu $ciekow. Zachowa¢ nalezy minimalng odleglo$¢ od zrddta ciepta, takich jak rury
cieplej wody badz c.o. W przypadku koniecznos$ci zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi
oddajacymi ciepto , rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.

Przewody odptywowe o prowadzi¢ ze spadkiem 1,5-15%. Rury kanalizacyjne prowadzone
po $cianach nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna
odleglos¢ dla rur PVC DN40-DN110 wynosi 1,0m. Przy przej$ciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej $rednicy od S$rednicy rury,
uszczelnione materiatem plastycznym.



6.2.1 Wymiarowanie przewodow kanalizacji.

Projektuje si¢ wykonanie 2 pionow kanalizacji sanitarnej w budynku. Przewody
kanalizacyjne wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w posadzce lub po S$cianach
wewnetrznych w zaleznosci od $rednicy przewodu i odleglosci od pionu. Wewnatrz budynku
przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych
do najblizszych $cian, w posadzce — najkrotsza drogg. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Piony napowietrzajace wyposazy¢ w otwor
wyczystny rewizyjny.

6.2.2. Podejscia.

Podejscia do przyborow sanitarnych 1 wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ si¢ do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnos$ci
zamknie¢ wodnych.

Dhugos¢ Srednica
podejscia podejscia
L [m] d [mm]
10 40
15 50
15 110

Tabela 3. Zestawienie projektowanych Srednic i dlugosci podej$¢ kanalizacyjnych.

6.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania dla budynku jako dwururowg z rur
PE-X zasilang z kotla gazowego z zamknig¢ta komorg spalania. Do obliczen instalacji
przyjeto, ze temperatura zasilania/powrotu wynosi 75/50°C, a zewngtrzne temperatury
obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla I strefy klimatycznej (-16 C). Temperature
wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z p6zn. zmianami). Do ogrzewania pomieszczen budynku projektuje si¢
grzejniki.

6.3.1. Rozprowadzenie instalacji.

Projektuje si¢ zasilanie rozdzielaczy za pomoca pionowych badz poziomych przewodow
rozprowadzajacych wykonanych z PE-X. Poziome przewody rozprowadzajace mozna uktada¢
bez spadkow. Odpowietrzenie poziomych przewodow rozprowadzajacych nastgpi poprzez
zawory odpowietrzajace zainstalowane w grzejnikach. Jezeli podczas eksploatacji instalacji
zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewoddéw rozprowadzajacych, mozna
bedzie oprozni¢ je z wody przedmuchujac je sprezonym powietrzem. Wszystkie przejecia
przewodow przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajac wzdtuzne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen
miedzy tuleja a przewodem nalezy wypeli¢ materiatem plastycznym elastycznym, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowaé si¢ zadne potaczenie
przewodu.

Projektuje si¢ nast¢gpujace Srednice przewodow:



Srednica [mm] Dlugos$¢ [m]

16x2,2 141
20x2,8 70
25x3,5 48
32x4,4 26
40x5,5 4

Tabela 4. Zestawienie projektowanych Srednic i dlugosci przewodow c.o.

6.3.2. Tuleje ochronne.

Przy przejSciu rury przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od §rednicy zewnetrznej rury przewodu:

e conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto Icm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng
powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajagcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.
Przejécie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwng tego przewodu. Sposob prowadzenia rur przez przegrody przedstawiono na
rysunku.

6.4. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Zaprojektowany uktad wentylacji mechanicznej wywiewne] dla garazu. Powietrze
zewngtrzne nawiewane przez azurowe panele w bramach wjazdowych.
Przewody wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem. W celu zapewnienia wilasciwej ochrony
akustycznej pomieszczen, przewiduje si¢ tlumiki i zlacza przeciwdrganiowe, polaczenia
elastyczne przy urzadzeniach wentylacyjnych. Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac
termicznie. Dla Elementy wentylacji oraz armatur¢ zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

6.4.1. Centrala wentylacyjna.

Zaprojektowano jedna centrale wentylacyjng zlokalizowang w garazu jako
podwieszong pod stropem, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach. Parametry centrali:
wywiew: 2500m’/h. Praca centrali powinna by¢ aktywowana od o$wietlenia hali garazowej,
ktére uruchamiane bgdzie samoczynnie przy wjezdzie pojazdu do hali garazowej lub przez
kierowce wchodzacego do hali garazowej. Ponadto, centrala wywiewna musi by¢ réwniez
sterowana czujkami poziomu stezenia tlenku wegla zainstalowanymi w hali garazowe;.

6.4.2. Montaz instalacji 1 odbiory.

Instalacj¢ wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z normami przedmiotowymi oraz
obowigzujgcymi przepisami. Montaz i rozruch urzadzen wykona¢ w oparciu o dokumentacje
techniczno- ruchowg urzadzen. Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone
przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Przy przejsciach



instalacji migdzy roéznymi strefami pozarowymi nalezy stosowaé systemowe przejscia.
A ponadto:
e wszystkie wbudowanie materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci),
e w trakcie wykonywania robodt instalacyjnych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw BHP,
e ukladanie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji nalezy koordynowa¢ z pozostatymi
robotami budowlanymi 1 elektrycznymi.

6.5. Instalacja gazowa.

Budowa instalacji gazowej w budynku ma na celu rozprowadzenie gazu do
nastepujacych urzadzen gazowych: kociot gazowy z zamknigta komorg spalania o mocy ok.
50 kW, zlokalizowany w kotlowni na poziomie parteru.

6.5.1. Instalacja wewnatrz budynku

Przewody gazowe instalacji zaprojektowano z rur stalowych lub miedzianych taczonych
lutem twardym. Przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ nad przewodami innych
instalacji (centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej) w
odlegtosci minimum 10 cm. Przy krzyzowaniu si¢ w/w przewodow odleglos¢ powinna
wynosi¢ co najmniej 2 cm. Przewody gazowe nalezy montowa¢ ze spadkiem min. 0,4 % w
kierunku doptywu gazu lub aparatow gazowych. Przewody musza by¢ mocowane do $cian
lub innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z
materiatéw niepalnych. Odlegto$¢ pomigdzy zamocowaniami przewodow gazowych do §cian
nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m. Dla dhugich prostych przewodow odlegtos¢ mozna
zwigkszy¢ do 3,0 m. Przewody instalacji gazowych prowadzi¢ na powierzchni $ciany
zewngtrznej, dopuszcza si¢ prowadzenie ich w bruzdach ostonigtych nie uszczelnionymi
ekranami lub wypetionych — po uprzedniej probie szczelnosci instalacji — fatwo usuwalng
masg tynkarska nie powodujaca korozji przewodow.
Rozmieszczenie przyboréow gazowych i $rednice przewodow gazowych przedstawiono na
rysunku aksonometrycznym. PrzejScia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w rurze
ostonowej, jak pokazano w czesci rysunkowej. Na poziomych odcinkach przewodow
gazowych przed urzadzeniami nalezy zamontowac zawory odcinajace oraz filtr gazu.

6.5.2 Pomieszczenie projektowanych urzadzen gazowych

Wymiary pomieszczenia:
e powierzchnia: 4,86 m*
e lgczna kubatura pomieszczenia: 16,04 m’.

Pomieszczenie z kottem zlokalizowane jest w kotlowni na poziomie parteru budynku
zgodnie z rysunkiem. Kubatura pomieszczenia wynosi 16,04m’ (wg przepisow nie moze byé

mniejsza niz 6m3), co dla kotléw z zamknie¢ta komorg spalania spelnia wymagania
przepisow. Zastosowane oswietlenie elektryczne powinno by¢ hermetyczne.

Przed kottem na odcinku poziomym, na przewodzie gazowym, w miejscu tatwo dostepnym,
zaprojektowano kurek odcinajacy z filtrem gazu.

6.5.3 Odbidr instalacji gazowe]

Instalacje, po zmontowaniu nalezy podda¢ probie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa,
podlegaja jej wszystkie odcinki instalacji od zaworu gtownego w szafce gazowej do urzadzen
gazowych. Prébe szczelno$ci kazdej instalacji nalezy wykona¢ za pomocg spr¢zonego
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minut. Do wykonania préby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W
przypadku prowadzenia przewodoéw instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne lub
inne pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe

nalezy wykona¢ pod ci$nieniem 100 kPa (1,0 kG/cm ).

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng 1 nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnos$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W
przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunad
przyczyny i probe wykona¢ powtdrnie. Trzykrotnie wykonana préba szczelnosci instalacji z
wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtdérnego wykonania.

6.5.4 Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie instalacji
gazowe]

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowaé wyroby
budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

1. wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

2. wyroby budowlane dla ktoérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, majace
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

3. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboOw nie majacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedhig tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bgdacym
zatagcznikiem do rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 1998 roku,

4. wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

5. wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Opracowal:
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