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 dz. nr 614/3, obręb Karsin, jednostka ewidencyjna Karsin

BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

LOKALIZACJA:

SPRAWDZIŁ:

NR UPRAWNIEŃ:

POM/0045/POOS/09

Instalacja wentylacji nawiewnej

Instalacja wentylacji wywiewnej

OZNACZENIA

Nawiew powietrza do hali garażowej

poprzez ażurowy panel w bramie wjazdowej

Nawiew powietrza do hali garażowej

poprzez ażurowy panel w bramie wjazdowej

Nawiew powietrza do hali garażowej

poprzez ażurowy panel w bramie wjazdowej

Nawiew powietrza do hali garażowej

poprzez ażurowy panel w bramie wjazdowej

Wywiew Ø200

Q=625m³/h

Wywiew Ø200

Q=625m³/h

Wywiew Ø200

Q=625m³/h

Wywiew Ø200

Q=625m³/h

Centrala wentylacyjna wywiewna WG

Q=2500m3/h

Wyrzutnia ścienna powietrza

Ø400

Ø200

Wymiary kanałów wentylacyjnych

Ø200
Ø250

Ø300 Ø350

Lokalizacja detektora gazowego

Czujnik detekcji CO

Czujnik detekcji CO Czujnik detekcji CO

Czujnik detekcji CO
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