OPIS TECHNICZNY

do projekt budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie dz. nr 614/3 obrgb
Karsin, gm. Karsin.

I. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1  Podstawa opracowania
a. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
b. Podktad sytuacyjno - wysokos$ciowy w skali 1 :500
c. Zlecenie, program zamawiajacego i1 uzgodnienia materialowe z
inwestorem.

1.2  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Karsinie.
Budynek wolno stojacy zlokalizowany na dzialce nr 614/3 obrgb Karsin, gm. Karsin.
Realizacja obiektu metodg tradycyjng. Dziatka jest wiasno$cig inwestora.

1.3 Opis stanu istniejacego
Teren dziatki sklasyfikowany jako inne teren rolny klasy IVb. Dziatka jest nie zabudowana
oraz nie ogrodzona.

14 Projektowane zagospodarowanie dzialki
Przedmiot inwestycji jest budynek o maksymalnym wymiarze 26,34 x 15,87 m, usytuowany
jest w  poOlnocnej czesci dziatki. Glowne wejscia do budynku znajduje si¢ od strony
poinocne;j.
Miejsce na pojemnik na gromadzenie odpadkow statych zlokalizowano od strony potnocnej w
odlegtosci powyzej 2 m od granicy z dziatkami budowlanymi. Zaprojektowano 2 miejsca
postojowe zlokalizowane: 1-dno w budynku w pomieszczeniu garaz, 2-gie na podjezdzie.
Na dzialce zaprojektowano utwardzone dojscie i dojazd do budynku oraz miejsce na pomnik.
Ogrodzenie wykona¢ jako panelowe o wysokosci 1,23 m. Wokoét dziatki przewidziany zostat
teren zielony biologicznie czynny.

1.5  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki (z zakresu opracowania) - 449400 m2 100,00 % pow.
Pow. projektowanego budynku - 388,93 m2 8,65 % pow.
Powierzchnia utwardzona - 915,82 m2 20,38 % pow.
Powierzchnia biologicznie czynna - 3189,25m2 70,97 % pow.

Powierzchnia zabudowy wynosi 8,65% 1 nie przekracza dopuszczalnej powierzchi. Wskaznik
powierzchni biologicznie wynosi 70,97% 1 przekracza wymagane minimum.

1.6 Odprowadzenie wod deszczowych
Nalezy zagospodarowac¢ na powierzchni dziatki nr 614/3 obreb Karsin.

1.7  Odprowadzenie Sciekéw bytowo gospodarczych
Do gminne;j sieci kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania.

1.8  Zaopatrzenie w wode¢
Z gminnej sieci wodociggowe] — wg odrebnego opracowania.
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1.9 Komunikacja
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.

1.10 Zaopatrzenie w energie¢ elektryczna
Z siecie energetycznej — wg odrebnego opracowania.

1.10 Zaopatrzenie w energie cieplna
Z wlasnego niskoemisyjnego urzadzenia grzewczego zasilanego gazem — wg odrgbnego
opracowania.

1.11 Skladowanie odpadow stalych
Do pojemnikéw na odpady bytowe, wywozone okresowo na gminne sktadowisko.

1.12 Dane okreslajace wplyw eksploatacji géorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu
gorniczego

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

1.13 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Budynek uzyteczno$ci publicznej o charakterze i cechach nie stwarzajacych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.14 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
Nie dotyczy.

1.15 Uwagi

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnien osob trzecich. Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkow, wiec nie podlega ochronie konserwatorskie;.
Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na obszarze Natura 2000. W zwigzku z powyzszym nalezy
spethi¢ nastgpujace warunki:

e realizacja inwestycji nie spowoduje utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk
gatunkow ptakow chronionych w granicach obszaru Natura 2000 ,,Bory Tucholskie”.
Inwestycja nie pogorszy stanu ochrony gatunkow ptakow i1 nie zaburzy integralnosci
obszaru Natura 2000, ani sieci Natura jako catosci.

e W czasie prowadzenia robot nie zwigkszy si¢ poziom hatasu , ani nie powstang zadne
ucigzliwo$ci zwigzane z emisja zanieczyszczen do powietrza. Planowane
przedsiewzigcie nie bedzie zrodlem skazenia gleby lub wody. Wytworzone odpady
podczas realizacji inwestycji nalezy na biezgco zagospodarowac.

e W czasie prowadzenia robot nalezy stosowal tylko sprawny technicznie sprzet i
maszyny, aby wyeliminowac¢ niekorzystne zjawisko przedostania si¢ zanieczyszczen
do $rodowiska gruntowo — wodnego.

Przestrzegajac powyzszych wymagan nie przewiduje si¢ znacznego oddzialywania na
przedmiot ochrony ww. obszarow.
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1.16 Opinia geotechniczna

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na terenie
dziatki nr 614/3 obrgb Karsin. Planowang budowe zaprojektowano na rzednych terenu —
148,60 m n.p.m. na gruncie sklasyfikowanym jako rolny - grunt pochodzenia mineralnego.
Teren dziatki jest ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dziatka potozona jest pomig¢dzy
droga, a dziatkami prywatnymi.

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadowiony w prostych
warunkach gruntowych, na gruntach pochodzenia mineralnego, nadajacych si¢ do
bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechniczne;.

Opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Stefanski
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IIIl. _Projekt budowlany - opis techniczny.

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek uzyteczno$ci publicznej dwukondygnacyjny. Na parterze zlokalizowano
pomieszczenie: garaz na 4 samochody bojowe, komunikacja, magazynek, pralnia, pom.
napetniania butli, pom. sprezarek, lazienka oraz kottownia. Pa poddaszu zlokalizowano
komunikacje, Pomieszczenie kierowania — komendanta, wezel sanitarny (WC 1 sauna),
kuchnia, sypialnia — pom. zarzadu i sala szkoleniowa.

3.2  Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa: - 612,52 m2
Kubatura budynku - 2453,72 m3
Wysokos¢ budynku - 10,88 m
Wymiary zewnetrzne - 26,34 x15,87 m

3.3  Forma architektoniczna, funkcja budynku i uklad konstrukcyjny

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Karsinie zatozony zostal na rzutach litery T.
Jest to obiekt dwukondygnacyjny przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 40° i
35°. Charakter projektowanego budynku nawigzuje do miejscowosci i gminy Karsin.

Elewacje projektuje si¢ z uzyciem materialdbw naturalnych: tynk w odcieniach pastelowe;
zokci oraz z ptytek recznie formowanych przypominajgcej starg cegte; dodatkowym akcentem
architektonicznym sg lizeny 1 gzymsy wykonane z ptytek r¢cznie formowanych; dach
projektuje si¢ z blacho dachéwki w kolorze ceglastym.
Dachy sko$ne zaprojektowana z prefabrykowanych dzwigaréw kratowych drewnianych.
Konstrukcje nosng budynku stanowi rama zelbetowa oraz ustrdj §cianowy.
Sztywnos$¢ przestrzenng budynku zapewniaja monolityczne stropy i $ciany murowane
stanowigce wypelnienie miedzy stupami zelbetowymi.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nastgpujace normy.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zamienne technologicznie.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

Sposob posadowienia:
Bez zmian. Poziom posadzki parteru + 0,00 m, poziom przylegajace terenu od elewacji
frontowej zaktada si¢ na — (0,08) m.
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3.4 Rozwiazania konstrukcyjne

3.4.1 Sciany zewnetrzne

Sciana murowana z bloczkow silikatowych grubosci 24 cm, bloczki taczone na zaprawe
cienkowarstwowa.
Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ warstwa welny mineralnej o wspotczynniku A=0,035
[W/mK] gr. 20 cm.

3.4.2 Sciany fundamentowe

Sciany murowane z bloczkéw betonowych M-6 o grubosci 0,24 m na zaprawie
cementowo wapiennej klasy M10 gr. 24 cm. Zewngtrzne $ciany fundamentowe nalezy
ociepli¢ styropianem ekstrudowanym o wspotczynniku A=0,034 [W/mK] o gr. 8 cm.

3.4.3 Nadproza okienne i drzwiowe

Belki nadproza prefabrykowane typu L19 lub inne gotowe o odpowiedniej nosnosci.
Belki prefabrykowane mozna zastapi¢ betonowymi, wykonywane na budowie z betonu kl.
C20/25, zbrojone stala BSOOSP (wg. rys. szczegdtowych).

3.4.5 Wience

Wience zbrojone podtuznie 4*12 ze stali BSOOSP. W przypadku wykonywania nadprozy
zespolonych z wiencami, nalezy je betonowaé roéwnoczesnie z wiencem. Nalezy
szczegoOlnie starannie wypetni¢ betonem przestrzen pod belka.

3.4.6 Dach

Projektuje si¢ dach dwuspadowy o spadku 40° i 35°, na prefabrykowanych dzwigarach
drewnianych. Konstrukcja dachu jako dzwigar kratowy w rozstawie jak na rysunku
konstrukeji dachu.

3.4.7 Schody i pochylnie

Schody zelbetowe ptytowe gr. 10cm zbrojone #12 co 10cm ze stali BSOOSP 1 @6 co 25 cm
ze stali St0S-b. Beton klasy C20/25.

3.4.8 Kominy i wentylacje
Wentylacja zgodnie z projektem branzowym w dalszej czes$ci opracowania.

3.4.9 [lIzolacje.

a) Izolacje przeciwwilgociowe
faw 1 stop fundamentowych:
Pozioma — 2x papa asfalt na lepiku asfalt lub 1x folia PCV
hydroizolacyjna 1 mm
Pionowa — smarowanie 2x dysperbitem.
- $cian fundamentowych
Pionowa — smarowanie 2x dysperbitem
- $cian budynku
Pozioma — 2x papa asfalt na lepiku asfalt lub 1x folia PCV
hydroizolacyjna 1 mm
- podlogi parteru
Pozioma — 2x papa asfalt na lepiku asfalt lub 1x folia PCV
hydroizolacyjna Imm
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- dachu
Folia PE paroizolacyjna
Folia wstepnego krycia o paroprzepuszczalnosci minlOOOg/m2 24h lub zwykta folia
wiatrowa.
b) Izolacje cieplne
podtogi

Pozioma - warstwa 10 cm polistyren ekstradowany XPS 200

- dachu

welna mineralna 25cm.
$cian fundamentowych

styropianem ekstradowanym XPS 150 gr. 8 cm
$ciany zewnetrzne

wela mineralna 20 cm

3.4.10 Powloki zabezpieczajace.

Elementy stalowe konstrukcji dachu zabezpieczy¢ $rodkami antykorozyjnymi i
ognioodpornymi.

3.4.11 Posadzki i podlogi.

Na warstwie styropianu w posadzkach na gruncie zaleca si¢ ulozy¢ 5 cm posadzki
cementowej, zbrojonej przeciwskurczowo siatkg J3/3 w odstepach 15/15 cm.
Wykonczenie podlogi z gresu, a w czesci garazowej z posadzki przemystowe;.

3.4.12 TynKi i okladziny.

a) Tynki zewngtrzne
- $ciany zewnetrzne
Tynki mineralny nakladany rgcznie pokryty farbg silikatowg w odcieniu zottej
pasteli.

b) Oktadziny zewngtrzne
- Sciany zewngtrzne
Ptytki rgcznie formowane imitujgca starg cegle w kolorze naturalnej cegly

c) Tynki wewnetrzne
- S$ciany wewngetrzne nosne oraz sufity pod stropami:
Tynki cementowo wapienne naktadane agregatem badz recznie.

3.4.13 Stolarka okienna i drzwiowa

Przyjeto stolarke okienng z profili PCV z szyba zespolong o wymiarach jak na rysunkach.
Stolarke okienng nalezy osadzi¢ za pomoca profilowanych blach stalowych (ptaskowniki
perforowane). Technologia cieptego montazu przewiduje uszczelnienie przestrzeni
pomiedzy ramg okienng a murem. Stolarka od strony zewngtrznej w kolorze
ciemnoszarym.

3.4.14 Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubosci 0.55

mm w kolorze grafitowym.

3.4.15 Rynny i rury spustowe
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Rynny przyjeto 9150 i rury spustowe 9125 z stalowe powlekane w kolorze grafitowym.
Spadek rynien 1%.

3.4.16 Logo i nazwa
Na elewacji frontowej projektuje si¢ napis malowany na elewacji w kolorze czerwonym:
OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W KARSINIE
Zastosowana czcionka to Arial pogrubiony, wysoko$¢ liter 250 mm.
Logo $w. Floriana o wymiarach 60 x 85 cm 1 gminy o wymiarach 65 x 86 cm, malowane
na elewacji.

3.4.17 Opaska wokot budynku
Opaska z kamienia ozdobnego o szerokosci 50 cm. Dolng warstwe wykonac z piasku o
grubos$ci 15 cm, za$ gorng, o grubosci 15 cm z kruszywa bazaltowego o frakcji 16-22
mm. Pod warstwg kamieni ulozy¢ agrowtoknine, ktora zabezpieczy opaske przed
wyrastaniem chwastow. Obramowanie opaski wykonac¢ z kostki granitowej nieobtoczonej
o wymiarze ok. 10 mm w kolorze szarym.

3.4.18 Ogrodzenie
Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe na fundamencie prefabrykowanym o wys. 1,23 m i
dt. 2,50 m. Panel w kolorze RAL6005. Podmuréwka systemowa wys. 25 cm, dt. 2,46 m,
wzOor w cegle.

3.4.19 Wyposazenie
Wyposazenie elektryczne zgodnie z branzg elektryczng. Kolorystyka 1 wielkos¢ ptytek do
uzgodnienia z inwestorem.

3.4.20 Uwagi koncowe
Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku nalezy rozwigzywaé w
ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac atest ITB.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych.

3.5 Kategoria geotechniczna obiektu
Budynek zostal zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej - posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

3.6  Ogolne wytyczne budynku i uzytkowania obiektu budowlanego.

Bioraco pod uwagge przewidywany okres uzytkowania, obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi
z nim urzadzeniami budowlanymi zostal zaprojektowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz z zapewnieniem:

a) spelnienia wymagan podstawowych (tj. bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed halasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki
energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii),

b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu (zapewnienie dostaw wody i
energii elektrycznej, w energie cieplng 1 paliwa z efektywnym jego
wykorzystaniem, usuwania $ciekéw, wody opadowej 1 odpaddw),

¢) obiekt ma mozliwos¢ dostep do ushug telekomunikacyjnych w tym dostepu do
internetu,
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d) obiekt posiada mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

e) zaprojektowany obiekt nie jest przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne w tym do poruszania si¢ na woézkach inwalidzkich — nie
przewiduje si¢ odwiedzanie obiektu przez osoby niepetnosprawne,

f) warunki bezpieczenstwo i higieny pracy,

g) obrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

h) ochrong konserwatorska,

i) usytuowanie budynku na dziatce zgodne Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

j) obiekt nie oddziatuje w zaden sposob na dziatki sgsiednie,

k) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt bedzie uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i1 wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymany w nalezytym stanie technicznym.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy wykona¢ oceny charakterystyki
energetycznej w formie $wiadectwa charakterystyki energetycznej, ktoéra bedzie zawierala
nastepujace informacje: wielko$¢ energii w kWh/m?/rok, wskazanie mozliwych do realizacji
robot budowlanych mogacych poprawi¢ pod wzgledem optacalnosci ich charakterystyke.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej wazne jest przez 10 lat i moze byé wykonane
tylko przez uprawnione do tego osoby. Swiadectwo nalezy przekazaé wiascicielowi obiektu.

3.11 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego
Badajac oddzialywanie budynku na dzialki sasiednie sprawdzono spetnienie ponizszych
przepisoOw wynikajacych z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608):

e §12 ust.1- minimalne odlegtosci Scian budynku z otworami i bez otwordw od granicy dziatki
budowlanej zostaty zachowane;

e §13 - nie wystepuje zjawisko przystaniania ograniczajace naturalne oswietlenie pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi;

e § 14 - dziatka wraz z projektowanym budynkiem posiada bezposredni dostep do drogi
publicznej;

e §18,19, 20, 21 - lokalizacja zaplanowanych miejsc postojowych na terenie dziatki spetnia
ustalone wymagania ;

e § 28 - projektowane zagospodarowanie wod opadowych w granicach nieruchomosci spetnia
ustalone wymagania;

e §22i23-lokalizacja miejsc gromadzenia odpaddw statych spetnia ustalone wymagania takze w
zakresie odlegtosci od granic dziatek sgsiednich.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami planowana inwestycja nie wptynie w zaden
sposob na dziatki sgsiednie, zakres oddzialywania budynku jest w ramach wtasnej dziatki.

Projektowany obiekt nie zaktoca charakteru okolicy, a skalg 1 formg architektoniczng
jest dostosowany do krajobrazu i istniejacej zabudowy. Projektowana inwestycja nie wptynie
negatywnie na zmian¢ cech przestrzennych otoczenia ani na pogorszenie jego walorow
krajobrazowych.
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Budynek nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz nie narusza interesOw 0sob trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody, lub
gleby 1 zapewnia ochron¢ przed ucigzliwosciami hatasu oraz ochrone p.poz. Przyjete w
projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powoduja
negatywnego wpltywu projektowanego obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Projektowany budynek oraz zagospodarowanie terenu nie ogranicza dost¢pu do drogi
publicznej dla innych dzialek. Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkow tacznosci dla
obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach. Projektowany budynek oraz elementy
zagospodarowania terenu nie ograniczajg dostepu $wiatta dziennego w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi zlokalizowanych w sasiednich budynkach.

3.12 Zagadnienia BHP
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych, wyd
przez MB 1 PMB, a takze ITB — Warszawa 1990 .

- rozporzadzeniem MB i PMB z dn. 28.03.1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U. Nr
13 z dn. 10.04.1972r.)

- rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.13 Atesty materialowe
Projektant zaprojektowal a wykonawca stosowaé bedzie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ badz certyfikat
zgodnos$ci PN lub aprobate techniczna.

3.14 Warunki ochrony przeciwpozarowej
1. Opis inwestycji.
Warunki ochrony przeciwpozarowej inwestycji polegajacej na budowie remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej, na dziatce nr: 614/3, obrgb Karsin, gm. Karsin.

2. Podstawa opracowania.

Przepis 1

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2020 r.poz 1608).

Przepis 2

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

Przepis 3

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ drog pozarowych (Dz.
U. nr 124 poz. 1030).

Przepis 4
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (z dnia 14.12.2015 poz. 2117) z p6ézniejszymi zmianami.

Przepis 5

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r. poz. 462).

Wiasciwe normy.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynku, w zakresie wymagan
przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentacji
projektowej. Opracowanie obejmuje analiz¢ danych z zakresu ochrony
przeciwpozarowej - § 5 ust.1 przepis [4].

4. Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obiektu.
a) Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.
Budynek o funkcji uzytecznosci publiczne;.
- Powierzchnia zabudowy 388,93 m?
- Powierzchnia uzytkowa 612,52 m?
- Wysokos¢ 10,88 — budynek niski (N)
- Kubatura: 2453,72 m’
- Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje - budynek parterowy z poddaszem
uzytkowym.
b) Odleglos¢ od obiektow sasiednich.

Najblizszy obiekt budowlany zlokalizowano na przedmiotowej dziatce w
odlegtosci ok. 25 m — inny budynek przy budynku mieszkalnym. Na
dziatkach sgsiednich od strony wschodniej zlokalizowano zabudowe na
dzialce sgsiedniej od strony zachodu zlokalizowano cmentarz, natomiast od
strony potnocnej i potudniowej przedmiotowa dziatka graniczy z drogami
publicznymi.

c) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku wystepuja typowe materiaty palne tj. drewno, materialty
drewnopodobne, plastik, guma . Wystepowanie tych materiatlow
spowodowane jest wykorzystaniem ich do wystroju wngtrz oraz zwigzane z
funkcja obiektu W/w materialy nie stwarzaja przestrzeni kwalifikowanych
do kategorii zagrozonych wybuchem.
Na zagrozenie pozarowe w obiekcie moga wplywac elementy stolarki
drzwiowej i okiennej a takze instalacje elektryczne jak réwniez elementy
wykonczenia wnetrz tj. meble (szafki) 1 urzadzenia wyposazenia wykonane z
materiatow palnych, ktore w czasie pozaru oprocz ciepta beda wydzielaty
trujgce substancje tj.: tlenekwegla, cyjanowodor 1 chlorowodor.
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d) Przewidywana ggsto$¢ obcigzenia ogniowego.
Nie dotyczy obiektu objetego opracowaniem.

e) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b w poszczegolnych

pomieszczeniach 1 na kazdej kondygnacji.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII. Budynek
przeznaczony jest dla strazakéw ochotnikow. Przewiduje si¢ maksymalnie do

50 osob.

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.

g) Podziat budynku na strefy pozarowe.
Budynek zaliczony do 1 strefy pozarowe ZL Il o powierzchni:
- budynek istniejacy niski — 612,52 m?,

h) Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci pozarowej zostata obnizona do klasy ,,D”, dla catego

obiektu.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku,
dla wybranej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.
Element Gltoéwna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewngtrzna | wewnetrzna | dachu
nosna
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”
Wymagania R 30 () REI EI30 (-) (-)
30

Wyzej wymienione wymagania sa spetnione. Sciany zewnetrzne zostaty

zaprojektowane 1 spetniajg wymog klasy EI60.

1) Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe.
Warunki ewakuacji:

- z pomieszczen budynku ewakuacja prowadzona bedzie posrednio poprzez
korytarze na zewnatrz budynku, dtugos¢ najdtuzszej drogi ewakuacyjne;j

wynosi 29 m.

J) Sposéb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowe;j.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i

stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
postanowien § 186 ust. 2 przepisu [1] — zasadami wlasciwej PN.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stluzagcymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewni¢ ciggltos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy
niz 90 min. - § 187 ust. 3 przepisu [1]

k) Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegllnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

1) Przewiduje si¢ 1 hydrantHp 33 z wegzem potsztywnym o dtugosci 30m w
pomieszczeniu garazu oraz Hp 25 z wezem poOtsztywnym o dlugosci 30m na
poddaszu przy klatce schodowe;.

Projektuje si¢ o§wietlenie ewakuacyjne oraz przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

m) Wyposazenie w gasnice.
- 1 gasnice 2 kg proszku
- 3 gasnica po 4 kg proszku
Razem 1 gasnice po 2 kg proszku i 3 gasnice po 4 kg proszku.

n) Zaopatrzenie wodne do zewngetrznego gaszenia pozaru.
Budynek wymaga hydrantu zewnetrzny o wydajnosci 10 dm?/s, ktory
zapewnia dostep do przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Wg odrebnego
opracowania projektuje si¢ hydrant w poblizu budynku o wydajnosci 10 dm’/s.

0) Drogi pozarowe.
Droga pozarowa nie jest wymagana - strefa pozarowa ZLIII.

Przed budynkiem wzdluz jego dtuzszego boku projektuje si¢ plac manewrowy
o wymiarze 20x25,06 m o nawierzchni umozliwiajacej przejazd pojazdu o
nacisku osi co najmniej 100kN.

p) Wymagania — uwagi dla wykonawstwa.
Na etapie projektu budowlanego - okreslono w tresci niniejszych warunkow oraz jako
wymagania do wykonania w procesie realizacji inwestycji, co nastgpuje:

- Zapewnienie wymaganych klas odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego: stropy, $ciany, shupy.
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- Do wykonania wskazanych instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowac tyko te wyroby, ktére posiadaja aktualne aprobaty techniczne lub
certyfikaty zgodnosci.

IIb. Projekt budowlany - obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe.

0. ZESTAWIENEI LITERATURY

J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1987.

P. Pawlowski, R. Pawlowski: budownictwo ogolne. Wymiarowanie. PWN, Warszawa
1987.

W. Kledzik, B. Kledzik, A. Kot: Wzory i tablice do projektowania konstrukcji
zelbetowych. Arkady, Warszawa 1982.

S. Olczak, W. Jedrejek, W. Wiater: Roboty ciesielskie, stolarskie i dekarskie. Arkady
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W. Michniewicz: Konstrukcje drewniane. 694.1. Arkady, Warszawa 1958

E. Czyz: Wzory i przyktady liczbowe obliczen statycznych. Tom 1. Wydanie II1.
Arkady, Warszawa 1964.
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0.2.1.

0.2.2.

0.2.3.

0.24.

0.2.5.

0.2.6.

0.2.7.

0.2.8.

0.2.9.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Podstawowe obciagzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010-Az-1 Obciazenia $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem.
PN/B-03002;1999 Konstrukcje murowe.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
PN/B-03150;2000 Konstrukcje drewniane.

PN/B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

1. Zelbet

C20/25 fea:= 8.0 MPa fea:= 0,73 MPa fo:=12 MPa
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A-II 18G2 tra:= 0,25 foq nrg:= 0,18 MPa

A-0 f,¢:= 310 MPa f,qs:= 190 MPa

1.1 Scianka kolankowa — wieniec

Eemi=26-10° MPa

E.:=200-10° MPa

-2x3 012
-3 6/10 cm
1.2 Strop 1p>=538m b:=1m h:=0,15m ag:=2cm d:=h - aq
Obcigzenia kN/m?
) kN kN
- parkiet S =0,2— & =0,2— g =12-g,.
m m
g, = 0,24k—]\2,
m
- podktad
kN kN
cementowy g, =0,035m 21— g,, =0,74— g, =13-g,,
m m
g, = 0,96k—]\2]
m
kN kN
- 2 X papa Gren =2 0,06—2 &sen = 0,12—2 g, =13-g,,
m m
g, = 0,16k—]\2]
m
- 2 X plyta
pil$niowa Saen = O,O25m-3k—]\2[ Caen = 0,08k—]\2[ g, =12-g,,
m m
g, = 0,09k—]\2,
m
- ptyta
kN kN
zelbetowa s =h- 24— s = 3,60— gs=1l1-g.,
m m
g5 = 3,96k—]\2[
m
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kN kN

- tynk c-w Zeon =0,02m - 19; Son = 0,38? gs =13-g¢.
gs = O,49k—]\2]
m
q., =51 lk—]\Z] q = 5,90k—]\2]
m m
- $cianki
. kN kN
dziatowe Zon = I,ZSW Zon = 1,25? g, =L2-g,,
g, = 1,50k—]\2[
m
- obcigzenia
uzytkowe Lsen = 1,50;—]\2[ Zsen = 1,50;—]\2, gs =L4-g..
gs = 2,10k—]\2[
m
' | kN , kN
a, =1 q'y =786 g'=9,50"—
q ch m m
Moment podporowy

M:= 0,125 q-l¢° M =31,86 kNm Rpo22:=1,25:@”lp  Rpoa22 = 61,51 kKN

Aq = 6,13 cm® - ol12/15 Ay = 7,54 cm®

- 96/20 cm

Moment przestowy

M:=0,096-q’1,* M = 24,47 kNm Rpi21.:=0,325:q’ 10 Rpro1. = 15,99 kN

Aq = 4,59 cm? - ol12/15 Ay = 7,54 cm”

- 96/20 cm
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M, = M Mg = 1428 kNm Ay =7,54 cm’
A =20,54 mm alim = 21,75 mm a'0,95 <ajp=1
1.6. Wieniec 24x25 cm 4 012. ©@6/20cm.
2. Fundamenty C20/25 przyjet ¢ k := 0,15 MPa fea:= 0,73 MPa
2.1 Lawy zewnetrzne.
Obcigzenia: kN/m
%
- dach g, = ”}1'3'1' g4 = 24,42 kN/m
kr
2 . Rprz
- strop g, = gs1 = 26,84 kN/m
m
- ciana g :=1,1-0,365m"3,4m-6kN/m> g, = 8,19 kN/m
g5 :=1,3-2:0,02m3,4m- 19kN/m>  g;» = 3,36 kN/m
- Sciana betonowa g =1,1 -0,25m-2,5m-23kN/m3 g4 = 15,81kN/m
- lawa + ziemia gs =15 kN/m
q, = 93,63k—N
m
Bi=—1 B’=63,7 cm B =80 cm
0,95 -k
B _ 2
{0’125.% (Bb)}
h=207- h=14,1cm h:=40cm gb <
fctd
(0’75fctd h- B)
q, < =
2-h+b
2.2 Lawy wewnetrzne.
Obcigzenia: kN/m
R rz2.2
- strop g, === gs1 = 24,38 kN/m
m
- Sciana g :=1,1-0,0,25m-2,8m- 13,5kN/m’ g1 = 9,98 kN/m
g12:=1,3-2:0,02m-2,8m-19kN/m>  gj» =2,77 kN/m
- Sciana betonowa g :=1,1 -0,25m-2,5m~23kN/m3 g4 =15,81kN/m
- lawa + ziemia gs =10 kN/m
q, = 103,61k—N
m

DeCADa
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B'=—= B’ =73,83 cm B=80cm

(B-b)

{0,125 .q,

} h=14,83 cm h:=40 cm b <
S

h:=2,07-

q, < (0’75fctd hB)
2-h+b

Opracowal:
mgr inz. arch. Krzysztof Stefanski
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

¢ 2
.010Z”.

Inwestycja:

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Karsinie
Inwestor:

Gmina Karsin

83-440 Karsin, ul. Dtuga 222
Lokalizacja:

dz. nr 614/3 obreb Karsin, gm. Karsin
Opracowat:

mgr inz. arch. Krzysztof Stefanski
ul. Stupska 25
80-392 Gdansk
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4.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej parterowy o maksymalnym wymiarze - 26,34 x 15,87 m
- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- wykonanie $cian fundamentowych
- wykonanie $cian parteru
- wykonanie stropu
- wykonanie konstrukcji dachu
- wykonanie elewacji
- wykonanie instalacji sanitarnych wew.

- wykonanie instalacji elektrycznej wew.

4.2 Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych rozbudowie
Brak.

4.3 Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- ruch pojazdoéw mechanicznych

4.4 Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi.
Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu cigzkiego (koparki 1 dzwigi) .
Prace wykonywane w wykopach.

4.5 Sposéb oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych
Miejsce prowadzenia robot nalezy oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjng 1 zabezpieczy¢ przed dostepem
0so0b trzecich.

4.6 Sposdb instruktazu pracownikow

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia BHP pracownikéw oraz do
zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem BIOZ.
- Rozporzadzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych 1 remontowych.

Rozp. Min. Gosp. z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

4.7 Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowal:
mgr inz. arch. Krzysztof Stefanski
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