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Ko$cierzyna, dnia 10.12.2020 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane -
oswiadczamy, ze projekt budowlany : Remiza OSP w Karsinie
na dziatce nr 614/3 w miejscowo$ci Karsin, obreb Karsin, Gmina Karsin zostat wykonany zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Oswiadczamy, Ze zastosowane rozwigzania techniczne w projekcie budowy budynku Remizy

OSP w Karsinie na dziatce nr 614/3 w miejscowosci Karsin, gmina Karsin sg stosowane w

budownictwie powszechnym jako sprawdzone oraz zgodne z Polskg Normg i nie wymagajg one

specjalistycznej opinii.

instalacja elektryczna (projektant):

mgr inz. Marcin Btochowiak
upr. bud. nr POM/0019/POOE/07

instalacja elektryczna (sprawdzajacy):

mgr inz. Mirostaw Bukowski
upr. bud. nr 46/GD/2002
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1. WIADOMOSCI OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne wewngtrzne
projektowanej Remizy OSP w Karsinie, w miejscowosci Karsin, na terenie dziatki
numer 614/3, Gmina Karsin.

Inwestor

Inwestorem prac projektowych objetych niniejszym opracowaniem jest
Gmina Karsin

83-440 Karsin, ul. Dluga 222.

Podstawa opracowania

Podstaweg opracowania stanowig :

- zlecenie Inwestora,

- projekt techniczny zawierajacy branze architektoniczno-budowlana,
- obowigzujace normy i przepisy,

- katalogi osprzetu elektrycznego.

Zakres opracowania

W niniejszej dokumentacji zaprojektowano nastepujace instalacje :

a) instalacja gniazd wtyczkowych zasilania drobnego sprzetu elektrycznego,
b) instalacja o$wietlenia wewnetrznego,

Zasilanie projektowanego budynku — z sieci nn energetyki zawodowej.

OPIS TECHNICZNY

Zasilanie budynku

Przewiduje si¢ montaz zfacza kablowego zintegrowanego z ukfadem pomiarowym
zuzycia energii elektrycznej przy granicy dzialki od strony ulicy Dlugiej — w pdInocno-
wschodnim rogu dzialki nr 614/3.

Wewnetrzng lini¢ zasilajaca ze ztacza kablowego do budynku wykona¢ kablem ziemnym
YKY5x25mm2. Pod wewnetrznymi parkingami i chodnikami przy budynku kabel
chroni¢ w rurze ochronnej. Trasa wewngtrznej linii zasilajgcej — wedhug rys. E-8 Planu
wewnetrznej linii zasilajace;.

UlozZenie kabla — wedlug Norma SEP N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Pomiar energii elektrycznej dla budynku — w ztagczu kablowym dla catego budynku.

Tablica bezpiecznikowa

Projektowang lini¢ zasilajaca ze zlacza kablowego nalezy podiaczy¢ do projektowanej

tablicy TB zlokalizowanej na poziomie parteru w korytarzu 0/2.

W tablicy TB zlokalizowano :

- wylacznik glowny wszystkich odbioréw w budynku, mozliwy do wyltaczenia
przyciskiem pozarowym (typowym z szyba do zbicia) umieszczonym przy drzwiach
wejsciowych.



- zabezpieczenia obwodow oswietleniowych 1 gniazd wtyczkowych.

Tablicg ta projektuje si¢ jako typowa obudowe dla wylacznikoéw instalacyjnych,
dostosowane do montazu osprzgtu modutowego (wylacznikow instalacyjnych).
Schemat potaczen wewnetrznych oraz wyposazenia tablicy bezpiecznikowej
pokazano na odpowiednim rysunku.

2.3. Zasilanie urzadzen elektrycznych
Do urzadzen elektrycznych mozemy zaliczy¢ :
- o$wietlenie elektryczne
- drobny sprzet elektryczny
Projektuje si¢ zasilanie odbioréw technologicznych wydzielonymi oddzielnymi
obwodami z indywidualnymi zabezpieczeniami z tablicy bezpiecznikowej TB.
Zasilanie urzadzen oraz drobnego sprzgtu elektrycznego pokazano na planach instalacji
gniazd wtyczkowych, aparature zabezpieczajaca oraz typy kabli i przewodow na
schemacie tablicy bezpiecznikowej.
Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako podtynkowsa.
Stosowac typowy osprzet podtynkowy.
Wszystkie gniazda stosowac z kotkiem ochronnym.
Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych dostosowac do zasilonych urzadzen i
wyposazenia i przeznaczenia pomieszczen. Gniazda wtyczkowe montowaé typowo na
wysokosci 1,1 m od podtogi w garazu, tazienkach i kuchni; 0,3m od podiogi w
pozostalej czesci budynku.

Wyznaczenie mocy zainstalowanej
Dla projektowanego budynku (tablica TB) przyjmuje¢ moc zainstalowang w wysokosci :

- oSwietlenie 2,9 kW
- sauna 4,0 kKW
- sprezarka 4,5 kW
- odbiory drobne 10,2 kW

-bramy  4x1,5kW=6,0kW

- szafa teletechniczna 1,5 kW

- pralki 6,0 kW
Lacznie moc zainstalowana wyniesie Pi = 35,1 kW. Przyjmuje¢ wspodiczynnik
jednoczesnosci w wysokos$ci kj = 0,75, stad moc obliczeniowa wyniesie Po = 26,32 kW.
Prad obliczeniowy wyniesie 10=39,99A. Przyjmuj¢ zabezpieczenie zalicznikowe w
zkaczu kablowym dla catego budynku w wysokosci 50A (WT-1/F 50A, D02 50A lub
ETIMAT 3p 50A w zalezno$ci od wydanych Warunkéw Przylaczenia i wymagan
ENERGA-OPERATOR).
Jako kabel zasilajagcy budynek przyjmuje YKY5x25mm2 o obcigzalnosci
dlugotrwalej (sposob utozenia — w ziemii)

ldd =86 x 1,16 = 99,76A.

Inwestor podjat decyzj¢ o montazu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.
Wstepnie przyjeto ich ilos¢ 46 o mocy 330W, stad moc paneli fotowoltaicznych
wyniesie P= 15,18 kW. Przyjeto falownik o mocy 18-20 kW. Wykonawca instalacji
fotowoltaicznych dokona wszelkich formalnosci z wlaczeniem ich do ruchu.

2.4. Oswietlenie elektryczne
Polska norma PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach podaje wymagane nat¢zenia o$wietlenia



W pomieszczeniach.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYpzo 750V jako natynkowg . Osprzet
instalacyjny stosowac natynkowy. £.aczniki instalowaé na wysokosci 1,4 m od
posadzki. Do obliczen zastosowano oprawy firmy PXF. Dopuszcza si¢ stosowanie
opraw innych producentéw pod warunkiem przeprowadzenia ich powtornego doboru.

Tabela 1. Zestawienie obliczen natezenia oswietlenia podstawowego

Nr pom [Nazwa pomieszczenia Wymagane |Obliczone Uzyte
natezenie [natezenie oprawy
Parter
0/1  |Komunikacja 100 lux 157 lux |2 x Uni LED mprm 38W PX3751113
Oswietlenie wejscia 1 x Balti 150 12W 1V118503
0/2 |Komunikacja 100 lux 134 lux |1 x Uni LED mprm 38W PX3751113
Oswietlenie wejscia 1 x Balti 150 12W V118503
0/3 |Magazynek 100 lux 175 lux |1 x Fibra LED IP54 30W PX2040169
0/4 |Pralnia 200 lux 221 lux |1 x Fibra LED IP66 37W PX2040113
0/5 |tazienka - umywalnia 200 lux 259 lux |2 x Bari Eco LED 15W PX1487001
tazienka - wc 200 lux 200 lux |2 x Bari Eco LED 15W PX1487001
0/6  [Napetnianie butli 150 lux 242 lux |1 x Fibra LED IP54 30W PX2040169
0/7 |Pom sprezarek 150 lux 216 lux |1 x Fibra LED IP54 30W PX2040169
0/8 |Garaz 300 lux 360 lux |25 x Matrius IP54 37W PX4010166
Oswietlenie wejscia 3 x Pixel LED 32W CL235643.104
0/9 |Kottownia 150 lux 212 lux |1 x Fibra LED IP54 30W PX2040169
Oswietlenie wejscia 1 x Balti 150 12W 1V118503
Poddasze
1/1  |Komunikacja 100 lux 147 lux |2 x Uni LED mprm 38W PX3751113
1/2  |Korytarz 100 lux 112 lux_ |1 x Uni LED mprm 38W PX3751113
1/3  [|Pom kierowania/komendantq 300 lux 369 lux |5 x Finestra LED 32W PX0906415
1/4 [Sauna 100 lux 122 lux |1 x Bari DL IP65 LED 15W PX4089569
1/5 |WC K - umywalnia 200 lux 275lux |2 x Bari Eco LED 19W PX1487015
WC K-wc 200 lux 200 lux |2 x Bari Eco LED 19W PX1487015
1/6 [WCM 200 lux 200 lux |3 x Bari Eco LED 19W PX1487015
1/7  |Komunikacja 100 lux 178 lux |2 x Uni LED mprm 38W PX3751113
1/8 |Kuchnia 200 lux 240 lux |3 x Finestra LED 32W PX0906415
1/9  [Sypialnia/pom zarzgdu 200 lux 216 lux |4 x Finestra LED 32W PX0906415
1/10 |Sala szkoleniowa 300 lux 344 lux |20 x Square LED 38W PX4059501

UWAGA ; Obliczenia przeprowadzono dla wysoko$ci pomieszczen czesci socjalnej :
parteru 3,30m i poddasza 3,65m
W przypadku obnizenia pomieszczen dokonaé skorygowanego doboru opraw o$wietleniowych.

2.5. Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Obliczenie spodziewanej czestosci bezposrednich wyladowan piorunowych
w obiekt
Spodziewana czgsto$¢ bezposrednich wyladowan w obiekt budowlany Ny :
Ng=Ng* Ce* A, * 10°
gdzie : Ny — érednia roczna gesto$é wyladowan doziemnych na km” na rok
(dla 20 dni burzowych w roku) Ny = 1,7
C. — wspolczynnik liczbowy uwzgledniajacy wplyw obiektéw sasiadujacych
(obiekt w zabudowie wigejskiej) C. = 1,0
A — rbwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan przez obiekt
A.=L*W+6*H*(L+W)+9*TT*H™*H
Dla projektowanego budynku : A, = 6451,14 m?
stad Ng =0,01097
Zaleca si¢ dla obiektow zwyktych przyjmowanie wartosci N = 0,001.
Jesli Nd < Nc to urzadzenie piorunochronne nie jest potrzebne.

Skutecznos$¢ urzadzenia piorunochronnego :
E>1-— NNy



E >0,9088
Dla 0,90 < E £0,95 poziom ochrony Il - urzadzenie piorunochronne powinno
zapewnia¢ ochrong przed pradami piorunowymi o parametrach
warto$¢ szczytowa pradu 150kA
calkowity tadunek 150C
fadunek impulsowy 75C
energia wiasciwa 5600kJ/Q

Projektuje si¢ wykorzystanie uziomu tawy fundamentowej
Rezystancja uziemienia tawy fundamentowej wynosi :
0,82 *p 1,85*p

VA L
gdzie : p - rezystywnos¢ gruntu p =400 Qm.
A - powierzchnia obj¢ta obrysem taw fundamentowych A = 418,02 m
L - catkowita dlugos¢ taw fundamentowych L = 84,42 m
stad R=2481Q
Rezystancja uziomu taw fundamentowych nie jest wystarczajaca i zachodzi
konieczno$ci wykonywania uziomu sztucznego.

2

Projektuje si¢ wykonanie uziomu otokowego
Rezystancja uziemienia otoku wynosi dla budynku :
0,6*p

gdzie : p - rezystywnos¢ gruntu p =400 Qm.
A - powierzchnia objeta obrysem otoku A = 601,92 m?
stad R =9,78 Q jest mniejsza niz warto§¢ wymagana przez norme 10 Q.

W przypadku, gdy pomiar powykonawczy wykaze warto$¢ uziomu powyzej 10 Q,
nalezy dodatkowo wykona¢ uziomy pionowe pretowe aby uzyskaé wartos¢

uziomu ponizej 10 Q.

Zwody poziome na dachu wykona¢ jako nienaprezane z preta FeZn ®d8mm.

W przypadku pokrycia dachu blachg dopuszcza si¢ wykorzystanie jej jako zwodow
poziomych. Na dachu metalowe wywietrzaki, rynny, metalowe opierzenia podiaczyé
do zwodow poziomych.

Zwody pionowe wykonac z preta FeZn ®8mm. Zlacza kontrolne montowac na
wysokosci 1,4 m. Jako przewody odprowadzajace stosowac plaskownik stalowy
ocynkowany FeZn 25x4 podiagczony do otoku.

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrownawczych faczac wszystkie dostgpne
metalowe cze$ci instalacji ze soba. Nalezy potaczy¢ :

- zacisk PE kabla zasilajgcego w tablicy bezpiecznikowej,

- zaciski PE obwodow os$wietleniowych 1 gniazd wtyczkowych,

Instalacj¢ t¢ wykona¢ plaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn o przekroju
minimum 50 mm2, podtaczenia poszczegoInych instalacji wykona¢ przewodami

miedzianymi o przekroju 6 mm2.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa
W tablicy TB nalezy zamontowac¢ ochronniki klasy C DEHNguard typ 275 —
4 szt dla uktadu sieci TN-S.



2.6.

2.7.

Dla szczeg6lnie cennego 1 waznego wyposazenia w budynku zaleca si¢ dodatkowa
ochrong indywidualng ochronnikami klasy D zamontowanymi przy urzadzeniach.

Ochrona przeciwpozarowa

Do ochrony przed pozarem od instalacji elektrycznej zastosowano :

B zabezpieczenia zwarciowe oraz przecigzeniowe instalacji,

B przewody o wytrzymatosci izolacji 750V,

B przycisk przeciwpozarowy (typowy z szyba do zbicia) wyzwalajacy wylacznik
glowny, usytuowany przy wejsciu do budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczng projektuje si¢ jako spetiajaca wymagania PN-1EC 60364 .

Zgodnie z wymaganiami w/w normy zapewniono ochrong przeciwporazeniowa

poprzez :

1. szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu przez stosowanie aparatury
zabezpieczajacej (wylgczniki instalacyjne),

2. stosowanie wylgcznikow roznicowo-pradowych o wartosci AI=30mA chronigcych
obwody gniazd wtyczkowych.

Instalacje nalezy wykonac :

B przewodami z dodatkowg zyla ochronng PE typu YDYpzo (rozdziat linii PE-N na
oddzielne przewody PE i N wykona¢ w zlaczu kablowym),

B przewodami o podwojnej izolacji o wytrzymatosci 750V.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.

System ochrony od porazen dla projektowanej instalacji wewnetrznej - szybkie
wylaczenie w uktadzie sieci TN-S, jako srodki dodatkowe ochrony od porazen
zastosowano : lokalne potgczenia wyréwnawcze oraz wylgcznik roznicowo-pradowy.
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykona¢ pomiary :

B opornosci izolacji kabli 1 przewodow,

B skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej realizowanej poprzez szybkie wylgczenie,
B badanie wylgcznikow réznicowo-pradowych,

B cigglosci przewodow ochronnych polaczen wyréwnawczych,

B opornosci uziemienia instalacji odgromowe;.

Ewentualne wszelkie zmiany dokonane w czasie wykonywania instalacji w

stosunku do projektu nalezy nanie$¢ na dokumentacje¢ i przekaza¢ Inwestorowi

jako dokumentacj¢ powykonawcza.

Roboty elektryczne nalezy skoordynowaé z pracami innych branz.
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Zgodnie z art. 20.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 200 r. Z
pbézniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 120 poz.1126) zakres robdt, ktdore w sposob
szczeg6lny powinny zosta¢ uwzglednione w ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzony przez kierownika budowy obejmowac winien :

1. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji :
- wykonanie instalacji elektrycznej wewngtrznej
- wykonanie instalacji odgromowej
- montaz osprzetu
- wykonanie pomiaréw elektrycznych pomontazowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- dziatka nie zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi :

- pobliska droga.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala zagrozenia | Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
Niska Urazy wielonarzgdowe w | Budynek Czas trwania prac przy
wyniku spadku z drabiny instalacji wewngtrznej
Srednia Urazy wielonarzadowe w | Dach budynku Czas trwania prac przy
wyniku upadku z wysokosci instalacji odgromowej
Wysoka Porazenie napigciem 0,4 kV | Istniejaca sie¢ Podlaczanie zasilania,
elektryczna wykonywanie
pomiaréw
elektrycznych

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych :
- nalezy poinformowac pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- pracownicy wykonujacy prace montazowe powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac
prace zgodnie z ,,Instrukcja wykonywania prac pod napi¢ciem”

- pracownicy powinni stosowa¢ odpowiedni sprzet bezpieczenstwa (szelki
bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci — szczegolnie przy wykonywaniu
instalacji odgromowej)

- teren wykonywania prac powinien by¢ oznaczony folig ostrzegawcza biato-
czerwong, prace wykonywa¢ w warunkach dobrej widoczno$ci,

- pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktorych jedna powinna
posiada¢ wymagane uprawnienia

- bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek zagrozenia zapewnia droga
publiczna, przy ktorej beda prowadzone prace montazowe

Jednoczesnie zwraca si¢ uwage, ze w/w plan bioz powinien obejmowac sposob
zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem na jego obszar osdb niepowotanych.
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Czujnik
zmierzchowy i

Czujnik
zmierzchowy i ruchu
My

|

RZUT PARTERU

T%r
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A EEEARETAAULE

2xYDY3x1,
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267.17 ma|

Zestawienie pomieszczen parteru
Liczba|Nazwa Powierzchnia
0/1 Komunikacja 31,82m2
0/2 Komunikacja 8,42m?2
0/3 Magazynek 7,99m?2
- 0/4 Pralnia 7,65m2
0/5 |tazienka 8,77m2
0/6 Napetnianie butli 3,68m2
0/7 Pom.sprezarek 3,21m2
0/8 Garaz 267,17m2
0/9 Kottownia 4,86m2

oL
VA m‘ \\I\Iuhr'\rnrm}y:ﬂas':wjei]nnvu
i + 7

WA
/:/j

automatyczny/reczny @3
Czujnik
zmierzchowy i ruchu
OZNACZENIA :
&  oprawa LED

gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz

wylacznik 1-bieg
wylacznik $wiecznikowy
wylacznik schodowy
wylacznik krzyzowy

przycisk ppoz
silnik wentylatora
czujka ruchu

Czujnik
zmierzchowy i ruchu

Czujnik
zmierzchowy i ruchu

UWAGI :
1. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkows.

2. Wysokos$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 1,1 m od podtogi.

3. Wysoko$¢ montazu wytgcznikéw : 1,2 m od podtogi.
4. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x1,5 mmz2 dla instalacji oswietleniowej,
- typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

5
PRACOWNIA D,e—CA D a PROJEKTOWA
inz.Jedrzej Myszka 77-100 Bytéw ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Koscierzyna ul. Wodna 14
TEMAT: PROJEKT REMIZY OSP W KARSINIE
LOKALIZACJA: DZ. 614/3 OBR. KARSIN, GM. KARSIN
PROJEKTOWA t/SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN/BRANZA:| PODPIS: SKALA:
mgr inz. Marcin Btochowiak | nrup.: PoM/0019/POOE/07 1:100
PROJEKTOWA £/SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/BRANZA:| PODPIS: DATA: L
mgr inz. Mirostaw Bukowski | upr. proj. nr 46/Gd/2002 Gr;(gizz(l)en
NAZWA RYSUNKU: Rys_ Nr
Plan instalacji oswietleniowej parteru E-2




RZUT PODDASZA

N

131
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= i

.1

110

Zestawienie pomieszczen poddasza

Liczba|Nazwa Powierzchnia
1/1 Komunikacja 21,43m2
1/2 Korytarz 8,66m2
1/3 Pom.kierowania/komendanta 17,57m2
1/4 Sauna 9,45m2
1/5 WC K 7,03m2
1/6 WC M 5,10m2
1/7 Komunikacja 21,80m2
1/8 Kuchnia 15,85m2
1/9 Sypialnia/pom zarzadu 27,56m2
1/10 |Sala szkoleniowa 201,35m2

onstrukcyjne
s. konst. dachu \r\\

201.35 m?

A

X

11x16,9x27,0

10x16,9%27,0

L4

OZNACZENIA :

oprawa LED

gniazdo wtyczkowe 1-faz
gniazdo 3-faz

wylacznik 1-bieg
wylacznik $wiecznikowy
wytacznik schodowy
wylacznik krzyzowy
przycisk ppoz

silnik wentylatora

2ol dq L

UWAGI :
1. Instalacje wykonac¢ jako podtynkowa.

2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 1,1 m od podtogi.

3. Wysoko$¢ montazu wytgcznikéw : 1,2 m od podtogi.
4. Przewody nieoznaczone :
- typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji o$wietleniowe;j,
- typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych.

PRACOWNIA D,QCA D a PROJEKTOWA

inz.Jedrzej Myszka 77-100 Bytéw ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Koscierzyna ul. Wodna 14

TEMAT: PROJEKT REMIZY OSP W KARSINIE

LOKALIZACJA: DZ. 614/3 OBR. KARSIN, GM. KARSIN

PROJEKTOWA t/SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN/BRANZA:| PODPIS: SKALA:

mgr inz. Marcin Blochowiak | nr up.: Pom0019/P00E/07 1:100

PROJEKTOWA £/SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/BRANZA:| PODPIS: DATA:
o . , Grudzien

mgr inz. Mirostaw Bukowski | upr. proj. nr 46/Gd/2002 2020

NAZWA RYSUNKU: Rys. Nr
Plan instalacji oSwietleniowej poddasza E-3




RZUT PARTERU

Wepvnetrzna linia zasil%e(-

Zestawienie pomieszczen parteru
Liczba|Nazwa Powierzchnia
0/1 Komunikacja 31,82m2
0/2 Komunikacja 8,42m?2
0/3 Magazynek 7,99m?2
| - - 0/4 __|Pralnia 7,65m2
————— = 0/5 tazienka 8,77m2
= AN AN ZAN ZAN ZAN ZAN AN — -
VDYSxdmm2 0/6 _ [Napetnianie butli 3,68m2
Szafa teletechniczna —LEToxamme | .
ij_ 0/7 Pom.sprezarek 3,21m2
—o 18 0/8 |Garaz 267,17m2
0/4 } 0/9 Kottownia 4,86m2
7.65 m? YDY5x4mm2
- — m } o - 4
I T e80T 7 &30 %, = T 7
T = | 10xYDY3x2,5mm2 = _ [
0/2 b v%v B 4mm§ —
Lll 842 a2 h YDY5v0mm2
kajel ziemny YKY5x25mm2 ™~ [[3 \ LLH B ( 1 | W
=M 1 EI30 i ] Ol I [ W Hﬂ
o ®] - | 2
:IdSBTm\ 05 —— 0/8
— 8.77 m? \ - I 267.17 mij]
/ IS g uz V: ’ N
Q@ S 55
e malhii ! I it
YDY5£Bfin2 L] L L]
_E 321 m? @ | W \\\ “‘
b B i \“ M | |
| I
{ % % Z % 7
; \ H Wytacznik syreny
1 g alarmowej
7& HDGs3x1,5mm2 H] { 4§DY5x2,5mm2 Naped bramy Naped bramy Naped bramy N
,-*v{ laped bramy
7 0/1 Z ] | 4] m
& 31.82 m? % I © i £
° %
/*\\
PRACOWNIA D,eGA D a PROJEKTOWA
OZ N ACZ E N I A inz.Jedrzej Myszka 77-100 Bytow ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Koscierzyna ul.Wodna 14
&  oprawa LED TEMAT: PROJEKT REMIZY OSP W KARSINIE
g] gg;gzgs g;;zzkowe L-faz UWAGI . LOKALIZACJA: DZ. 614/3 OBR. KARSIN, GM. KARSIN
) . 1. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkows. . ;
1 k 1-bie <, i . . PROJEKTOWA t/SPRAWDZIt: NR UPRAWNIEN/BRANZA:| PODPIS: SKALA:
”g\ :vvyla(zizik s'wiecgznikow 2. Wysokos¢ montazu gniazd wtyczkowych : 1,1 m od podiogi. mgr inz. Marcin Blochowiak | nrup.: POM/0019/POOE/07 1:100
qu ik schod Y 3. Wysoko$¢ montazu wytacznikéw : 1,2 m od podiogi. i . '
% WY;ICZH?k ]S(C odowy 4. Przewody nieoznaczone : PROJEKTOWA £/SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN/BRANZA:| PODPIS: DAéTA:d o
wylacznik krzyzowy ' : . .. . . X s o . ! rudzien
(0] preycisk ppoz - typu YDYp 3x1,5 mm?2 dla instalacji o§wietleniowej, mgr inZ. Mirostaw Bukowski | upr. proj. nr 46/Gd/2002 2020
™ silnik wentylatora - typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych. NAZWA RYSUNKU: Rys. Nr
Plan instalacji gniazd wtyczkowych parteru E-4




RZUT PODDASZA

Zestawienie pomieszczen poddasza
Liczba|Nazwa Powierzchnia
1/1 Komunikacja 21,43m2
i 1/2 Korytarz 8,66m2
p ! " ‘ ] : 1/3 _ |Pom.kierowania’komendanta 17,57m2
| — ‘ L = - |1/4 |Sauna 9,45m2
. ol 7 == 5 15 |WCK 7,03m2
. p
H H 1/6 _|WCM 5,10m2
o N 1/7__|Komunikacja 21,80m2
1715%2 v 1/8  |Kuchnia 15,85m2
' Il 1 X 1/9  |Sypialnia/pom zarzgdu 27,56m2
/ 7 -
_ N =4 2786 m 1/10 |Sala szkoleniowa 201,35m2
| | | /s
YDY5x6mm2 ’
:qﬂ /D:‘ Piec sauny o y
| 1/4 "t Prlirtf“kfﬂ’;‘zhu ﬁixSJ;IE rFlex-X PV1-F 6mm2
T 9.45m? o GO I
! S—] / /
| il S
HZ ‘ .// t :
8. J \g:[\gwsxz,sm '@ g ?T | YDY5x10mm2 Falownik panel ‘ -
_[ 1/5 Y5x4mm2 1/8 fotowoltaicznych Gniazdo na suficie ]7
| 703m? /g%mz YDY5x4mma 5-85 M’ 2011I13% : A
e gl s
| | . Q
[ SO T .
16 7 / © \
2 st Hdikeyj N
A ¢ | = ) R
[ e oh\:ﬁ
11 10x17,0x27|0 ) \
21.43 m? \\
17 -
_[ 21.80m?
= | D 1€ \ R
[ i o
i fam)
OZNACZEN IA : PRACOWNIA D}e,GADa : PRO{EKTOWA
@ oprawa LED e inz.Jedrzej Myszka 77-100 Bytéw ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Koscierzyna ul. Wodna 14
] gniazdo wtyczkowe 1-faz UWAGI : PROJEKT REMIZY OSP W KARSINIE
g - gnlfzdo i fla-zbie 1. Instalacje wykona¢ jako podtynkows. HORALIZACIA DZ.614/3 OBR. KARSIN, GM. KARSIN
0 y{qz;ﬁk éwiecgznikow 2. Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych : 1,1 m od podtogi. PROJEKTOWA L/SPRAWDZIL: | NR UPRAWNIEN/BRANZA: PODPIS: SKALA:
o Wi’(ZCznik schodowy Y 3. Wysoko$¢ montazu wytgcznikéw : 1,2 m od podtogi. mgr inz. Marcin Blochowiak | nrup.: Pomo019/P00E/07 1:100
\,g'\ wylacznik krzyzowy 4. Przewody nieoznaczone : PROJEKTOWA £/SPRAWDZI: NR UPRAWNIEN/BRANZA; PODPIS: DATA:
O] preycisk ppoz - typu YDYp 3x1,5 mm2 dla instalacji o$wietleniowej, mer inz. Mirostaw Bukowski | upr. prol. nr 46/Ga/2002 Gr;gzz(i)eﬁ
™ silnik wentylatora - typu YDYp 3x2,5 mm2 dla instalacji gniazd wtyczkowych. A RYSUNKL: Rys. Nr
Plan instalacji gniazd wtyczkowych poddasza E-5




RZUT DACHU
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Zwody poziome na dachu wykona¢ pretem FeZn fi 8mm. W przypadku
pokrycia dachu blachg nalezy wykorzysta¢ ja jako zwody poziome i nie
ma potrzeby uktada¢ zwodow sztucznych.

. Zwody pionowe wykona¢ z preta FeZn fi 8 mm.

. Ztacza kontrolne montowac¢ na wysokosci 1,4 m.

. Wykona¢ uziom otokowy ptaskownikiem FeZn25x4mm.

. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystancji uziomu - wartos¢

uziomu do 10 Q. Jesli pomierzona warto$¢ bedzie zbyt duza - wykonac
dodatkowe uziomy pionowe pregtowe.

. Do zwodow poziomych na dachu podiaczy¢ konstrukcje wsporcza
paneli, metalowe rynny, wywietrzniki, opierzenia wykonane z blachy itp.

oraz konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych.

90—y

PRACOWNIA D,eGA D a PROJEKTOWA

inz.Jedrzej Myszka 77-100 Bytéw ul.Ceynowy 12 tel. 609 511 959 Biuro: Koscierzyna ul. Wodna 14
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Miejsgqowosé KARSIN

Numer dziatki 614/3

Obrebjewidencyjny ( identyfikator ) KARSIN 220603_2.0005
Jednostka ewidencyjna ( identyfikator ) |Karsin 220603_2
Powiar koscierski

Wojewdédztwo pomorskie

Nazwa dkladu prostokatnych ptaskich 2000/6

wspbirzgdnych  |wysokosci EVRS 2007

Oznaczqnie kancelaryjne zgloszenia pracy geod. ID: 6640.770.2020

Numer akuszy mapy zasadniczej 6.211.20.22.4

Mapa akfualna pod wzgledem sytuacyjno-
wysokodciowym oraz podziemnego uzbrojenia

terenu nag dzieri:

25.03.2020r.

Oznaczepie granic obszaru , ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie iinformacja o stuzebno$ciach
gruntowych majgcych wpfyw na zagospodarowanie |nie wykonano ustalenia obciazen
gruntéw, |Zokalizowanych w granicach projektowanej | stuzebnogciami gruntowymi

inwestycji

Oznaczefie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji

gruntc')w budznkéw
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