PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Uprawnienia nr:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania ferenu przebudowy istniejgcej drogi gminnej w
miejscowosci Osowo (dz. nr 272, 350, 355/1, 356/1, 357/2, 401, obreb Osowo, gmina Karsin)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza drogowa:

inz. Adam Laska
uprawnienia budowlane nr. POM/0336/PWOD/18
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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SPIS TRESCI

Przedmiot inwestycji.

Opis stanu istniejgcego.

Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zestawienie powierzchni.

Informacje i dane.

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

LALACINIKI RYSUNKOWE:

PZT - 01 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) [arkusz 1]
PZT — 02 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) [arkusz 2]
PZT - 03 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) [arkusz 3]
PZT - 04 Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) [arkusz 4]

str. 3
str. 3
str. 3
str. 4
str. 4
str. 4
str. 4



Podstawa opracowania:
a) Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
b) Zlecenie, program i uzgodnienia materiatowe z inwestorem.
c) Obowiqgzujgce przepisy prawa budowlanego.
d) Wizja lokalna na terenie inwestyciji.

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej we wsi Osowo, w gminie
Karsin zlokalizowanej na dziatkach drogowych nr 272, 350, 355/1, 356/1, 357/2 oraz 401.

2. Opis stanu istniejgcego.

Droga bedgca tematem opracowania jest aktualnie drogg gruntowq. Parametry techniczne
istniejgcego obiektu nie spetniajg wymagan projektowych. W warstwie $cieralnej widoczne
sg ubytki materiatu wykonczeniowego. Ponadto w obrebie inwestycji nie zlokalizowano
chodnikéw dla pieszych. W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowano budynki mieszkalne
jednorodzinne, ktére nie posiadajg zjazddw na droge publiczng.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Zaprojektowano uktad sytuacyjny w oparciu o zalecenia Inwestora oraz w oparciu o
istniejgcy stan sytuacyjny w analizowanym rejonie. Zaprojektowano przebudowe dwdch
odcinkdéw drogi o dtugosci 460m oraz 238m (klasa D) o parametrach:
ODCINEK [:
e dwa pasy ruchu o szerokosci 2,5m kazdy
e chodniki o szerokosci 1,2m oraz 1,8m w zaleznosci od dostepnego miejsca na
inwestycje
e droga dwukierunkowa zgodnie z §15 ust. 3 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. z pdzniejszymi zmianami
e droga ztozona z odcinkdw prostych oraz zakretdw
e przewidziano 29 zjazddéw indywidualnych na dziatki budowlane
e kanat technologiczny zgodnie z Ustawq z dnia 25 pazdziernika 2019r. o drogach
publicznych — art. 39 ust. 6 pkt. 2

ODCINEK II:

e dwa pasy ruchu o szerokosci 2,5m kazdy

e pobocza utwardzone o szerokosci 0,5m z obu stron drogi

e droga dwukierunkowa zgodnie z §15 ust. 3 pkt. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. z pdzniejszymi zmianami

e droga prosta bez zakretéw

e przewidziano 9 zjazdéw indywidualnych na dziatki budowlane

e kanat technologiczny zgodnie z Ustawq z dnia 25 pazdziernika 2019r. o drogach
publicznych — art. 39 ust. 6 pkt. 2

a) Zaopatrzenie w wode:
Nie dotyczy.

b) Zaopairzenie w energie elektryczng:
Nie dotyczy.

c) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow:
Nie dotyczy.

d) Utylizacja odpadéw statych:
Nie dotyczy.

e) Ogrzewanie obiektu:
Nie dotyczy.



f)

g)

h)

Zagospodarowanie wéd opadowych:
Wody opadowe zostang zagospodarowana na dziatce objetej opracowaniem.
Odwodnienie drogi odbywac bedzie sie poprzez spadki przekroju.

Uktad komunikacyjny:
Nie dotyczy.

Dostep do drogi publicznej:
Nie dotyczy.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Gtéwnym zatozeniem prowadzenia wysokosciowego trasy jest ustalenie spadkdw
podtuznych i poprzecznych jezdni ktére pozwolqg i umozliwiajg sprawne odwodnienie
projektowanej jezdni, a takze dowigzanie sie do stanu istniejgcego.

Na jezdni zastosowano spadki poprzeczne dwustronne o wartosci 2%. Szczegdtowe
rozwigzania pokazano na rysunkach przekrojéw podtuznych.

Uktad zieleni bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni.

ELEMENT POWIERZCHNIA JM.
powierzchnia jezdni odcinek | 2300,00 m2
powierzchnia jezdni odcinek |I 1190,00 m2
powierzchnia zjazddw indywidualnych 180,89 m?2
5. Informacje i dane.

a) Rodzaj ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu
wynikajgcych z decyzji o warunkach zabudowy:
Nie dotyczy.

b) Usytuowanie dziatki uwzgledniajqc rejestr zabytkéw lub gminng ewidencje zabytkow

d)

oraz obszary objete ochrong konserwatorskq
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Wptlyw eksploataciji gérniczej na dziatke:
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego, nie przewiduje sie zadnych
zagrozen i ucigzliwos$ci zwigzanych z tego tytutu.

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiekiu budowlanego:

Inwestycja nie jest zakwalifikowana joko moggca pogorszy¢ stan srodowiska. Obiekt
nie bedzie powodowat emisji pytdw, gazdéw ani cieczy w ilosciach moggcych
szkodliwie wptyngé na zdrowie cztowieka lub na otaczajgce Srodowisko naturalne.
Emisja drganh i wibraciji zostanie ograniczona do czasu wykonania prac budowlanych.

Dane dotyczqce warunkow przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

Infformacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoSci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany. Oddziatywanie projektowanej drogi ogranicza sie do najblizszego
ofoczenia frasy inwestycji liniowe;.

inz. Adam Laska

Opracowanie: uprawnienia budowlane nr. 6154/Gd/94




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI GMINNEJ W GMINIE KARSIN
- UL. SZKOLNA ORAZ UL. HALLERA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT KOSCIERSKI,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KARSIN, OBREB OSOWO,
DZIALKA NR EWID. 272, 350, 355/1, 356/1, 357/2, 401

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV — DROGA GMINNA

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

220603_2.0007.272
220603_2.0007.350
220603_2.0007.355/1
220603_2.0007.356/1
220603_2.0007.357/2
220603_2.0007.401

INWESTOR

GMINA KARSIN
UL. DLUGA 222
83-440 KARSIN

PROJEKTANT:

UPRAWNIENIA: BRANZA: DATA: PODPIS:

inz. Adam Laska

Uprawnienia nr:

POM/0336/PWOD/18 drogowa VI 2021r.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany przebudowy istniejgcej drogi gminnej w
miejscowosci Osowo (dz. nr 272, 350, 355/1, 356/1, 357/2, 401, obreb Osowo, gmina Karsin)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza drogowa:

inz. Adam Laska
uprawnienia budowlane nr. POM/0336/PWOD/18
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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10.

11.

12.
13.

SPIS TRESCI

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposdb  uzytkowania oraz program  uzytkowy obiektu
budowlanego.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Opinia geotechniczna oraz sposdb posadowienia.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.

Opis zapewnienia warunkdw  korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Andaliza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe,.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

LALACINIKI RYSUNKOWE:

D - 01 Rzut drogi (skala 1:1000)

D - 02 Przekroje normalne drogi (skala 1:500/5000)
D - 03 Przekroje poprzeczne A-A i B-B (skala 1:20)
D - 03 Przekroje poprzeczne C-C i D-D (skala 1:20)
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Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego.
Droga gminna nalezgca do XXV kategorii obiektow budowlanych.

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Obiekt uzytkowany bedzie jako publiczna droga gminna w celu zapewnienia dojazdu do
dziatek prywatnych oraz istniejgcej zabudowy.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego.
Droga gminna jednojezdniowa dwupasmowa dwukierunkowa (po jednym pasie w
kazdym kierunku). Szeroko$¢ pasa jezdni rowna 2,5m oraz miejscami chodniki o szerokosci
od 1,2m do 1,8m w zaleznosci od dostepnego miejsca na inwestycje. Zaprojektowano 38
zjazddw indywidualnych do wydzielonych dziatek budowlanych.
Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego o nastepujgcym przekroju:

e warstwa Scieralna AC11 gr. 5cm

o warstwa wigzgca AC16 gr. 4cm

e ftuczen kamienny 0-31,5 jako podbudowa gr. 20cm

e rodzimy grunt zageszczony Is>1,00;E2=100MPA
Konstrukcja chodnikdw z kostki betonowe;:

e kostka betonowa gr. 6cm

e podsypka c-p gr. 5cm

e kruszywo stabilizowane cementem gr. 10cm

e rodzimy grunt zageszczony Is>1,00;E2=100MPA
*(Wszystkie grubosci warstw podano po zageszczeniu.)

Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego.

OPIS ILosSC M.
ilo§¢ paséw ruchu 2,0 | szt
szeroko$¢ pojedynczego pasa ruchu 25| m
ilo§¢ zjazddw indywidualnych 38 | szt.
szerokosci chodnikéw 12-18|m

Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia.

Obiekt zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, posadowiony w prostych
warunkach gruntowych, na gruntach pochodzenia mineralnego, nadajgcych sie do
bezposredniego posadowienia budowli.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
a) Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosé, jakosé i sposdb odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych.
Zapotrzebowanie i jako$¢ wory oraz Scieki - nie dotyczy.
Wody gruntowe bez zmian.

b) Emisja i zanieczyszczenia gazowe.



10.

11.

12.

13.

Planowana inwestycja nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych zanieczyszczeh
gazowych.

c) Rodzqjiilosci wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania.
Projektowany obiekt nie bedzie przekraczat norm zwigzanych z akustykg, emisjg
drgan czy norm promieniowania, dlatego tez zasieg rozprzestrzeniania tych
czynnikéw nie zostat okreslony.

e) Wplyw obiektu na otaczajgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowany obiekt zaprojektowano w miejscu, w ktdrym nie wystepuje roslinnose
bedgca w kolizji z usytuowaniem obiektu na planie. Nie przewiduje sie istotnych
zmian w rzezbie terenu, brak jest istothego wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne.

Analiza techniczna i ekonomiczna moiliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére
automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych vzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z Ustawq z dnia 25 pazdziernika 2019r. o drogach publicznych (art. 39 ust. 6 pkt.
2) zaprojektowano kanat technologiczny przedstawiony w cze$ci rysunkowej
dokumentacji. Kanat zaprojektowano z rur okrggtych PVC @200 oraz studzienek
600x1000mm na obu kohcach rurociggu.

Dane dotyczqce ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce wydajnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

Opracowanie:

branza drogowa.:
inz. Adam Laska
uprawnienia budowlane nr. 6154/Gd/94




LALACINIKI FORMALNO-PRAWNE

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI GMINNEJ W GMINIE KARSIN
- UL. SZKOLNA ORAZ UL. HALLERA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WOJEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT KOSCIERSKI,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KARSIN, OBREB OSOWO,
DZIALKA NR EWID. 272, 350, 355/1, 356/1, 357/2, 401

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV — DROGA GMINNA

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

220603_2.0007.272
220603_2.0007.350
220603_2.0007.355/1
220603_2.0007.356/1
220603_2.0007.357/2
220603_2.0007.401

INWESTOR

GMINA KARSIN
UL. DLUGA 222
83-440 KARSIN




SPIS TRESCI

1. Informacja dotyczgca ,,BIOZ". str.1-2
2. Decyzja o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych. str. 3
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby. str. 4



»+DECADA” PRACOWNIA PROJEKTOWA

e projekty indywidualne i adaptacje MYSZKA JEDRZE]
e branza architektoniczna i sanitarna 83-400 Koscierzyna, ul. Wodna 14
e kierowanie i nadzorowanie budowy tel.: 609 511 959; biuro: 58 687 11 59

NIP: 842-155-90-39; REGON: 220475460

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI GMINNEJ W GMINIE KARSIN
- UL. SZKOLNA ORAZ UL. HALLERA

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

WOJIEWODZTWO POMORSKIE, POWIAT KOSCIERSKI,
JEDNOSTKA EWIDENCY JNA KARSIN, OBREB OSOWO,
DZIALKA NR EWID. 272, 350, 355/1, 356/1, 357/2, 401

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

XXV — DROGA GMINNA

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

220603_2.0007.272
220603_2.0007.350
220603_2.0007.355/1
220603_2.0007.356/1
220603_2.0007.357/2
220603_2.0007.401

GMINA KARSIN

INWESTOR UL. DLUGA 222
83-440 KARSIN
PROJEKTANT: ADRES: DATA: PODPIS:
.. ul. Wodna 14
inz. Adam Laska 83-400 Koécierzyna VI 2021r.




Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robét podczas przebudowy istniejgcej drogi gminnej we wsi Osowo:
e rozbibrka istniejgcej nawierzchni,
zdjecie warstwy nasypu niekontrolowanego o migzszosci od 0,4 do 0,7m,
wykonanie koryta oraz wykopdéw pod projektowane nawierzchnie,
wykonanie kanatu fechnologicznego,
wykonanie warstw konstrukcyjnych,
utozenie nawierzchni.

Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajgcych rozbudowie.
Brak obiektdw podlegajgcych rozbudowie.

Elementy zagospodarowanie dzialki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Ruch pojazddw mechanicznych. W terenie przylegajgcym do planowanej inwestycji
znajdujg sie budynki mieszkalne jednorodzinne. W ofoczeniu obszaru objetego
opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.
Roboty wykonywane przy uzyciu elekironarzedzi oraz sprzetu ciezkiego takiego jak
koparki lub dzwig. Ponadto prace ziemne wykonywane w wykopach.

Sposdb oznakowania miejsc prowadzenia robét budowlanych.
Miejsce prowadzenia robdt nalezy oznaczy¢ tasmaq sygnalizacyjng i zabezpieczy< przed
dostepem osdb trzecich.

Sposéb instruktazu pracownikow.

W przypadku wykonywania prac budowlanych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia bhp
pracownikéw oraz do zapoznania ich z przygotowanym uprzednio planem ,,BIOZ".

$rodki zapobiegajace niebezpieczehnstwom wynikajacym z wykonania robét.

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzeft i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Opracowanie:

branza drogowa.:
inz. Adam Laska
uprawnienia budowlane nr. 6154/Gd/94




POMORSKA OKREGOW
1234 INZYNIEROW BUDOWNIC

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

| Q294 8097 £
Bl 28 3244-85-77.1

-d-

sygn. akt. 420/POM/OKK/18

ax 58 301-44-98

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. J-Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), oraz § 10 i § 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Adam Krzysztof Laska
inzynier budownictwa
urodzony dnia 25.02.1987 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0336/PWOD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-C87-UAG-D3W *

Pan Adam Krzysztof Laska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0084/15

adres zamieszkania ul.Wyspianskiego 19, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] |zby InZynierdw
Budownictwa.
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