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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopow w gruntach II i III kategorii w ramach zadania:
wBudowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk - OW Largo w m
Borsk”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt ziemnych w czasie budowy trasy i obejmuja wykonanie wykopoéw w gruntach
mineralnych.

Zakres wykonania wykopow w gruntach II 1 III kategorii obejmuje:
- wykonanie wykopu z transportem urobku na sktadowisko wraz z zaggszczeniem
powierzchni wykopu,
- plantowanie skarp i dna wykopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca warunki
stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czg$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi/trasy
1 skarpami rowow.

1.4.3. Glgbokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop $redni - wykop, ktorego gltebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntoéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow
oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.8. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wedlug wzoru:

51
SST Branza Drogowa
., Budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk - OW Largo w m Borsk”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00. Roboty ziemne

_ po
[S p ds

gdzie:
Pa - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezanego gruntu, (Mg/m’), stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu  w  robotach ziemnych, badana zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/m’),
pds. - maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre§lona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481,
stuzaca jako warto$¢ odniesienia do oceny zaggszczenia gruntu w robotach

ziemnych.
1.4.9. Wskaznik roéznoziarnisto$§ci - wielko$§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wedlug wzoru:
U — dl()
dGO

gdzie:
deo - $rednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - §rednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.10. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogo6lne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdélne” punkt 2.

2.2. Podzial gruntow
Wykonawca jest zobowiazany do sortowania uzyskanego gruntu pod wzgledem
przydatnosci do wbudowania w nasyp.
Grunty przydatne do budowy nasypow podaje tablica 1.
Grunty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow (uwzgledniono grunty wg. rozpoznania)
do wykonania budowli ziemnych wedtug PN-S-02205.

Przezna- Przydatne Przydatne z Tres$¢ zastrzezenia
czenie zastrzezeniami

1. Zwiry 1. Piaski pylaste, - gdy beda wbudowane

1 pospotki, piaski gliniaste, pyly |w miejsca suche lub
Na dolne roéwniez piaszczyste zabezpieczone od wod
warstwy gliniaste ipyly gruntowych
nasypow i powierzchniowych
ponizej 2. Piaski grubo-, | 2. Piaski prochniczne, | - do nasypdw nie
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strefy $rednio- i z wyjatkiem wyzszych niz 3 m,

przemar- drobnoziarniste, |pylastych piaskow zabezpieczonych przed

zania naturalne prochnicznych zawilgoceniem

i tamane 3. Gliny piaszczyste, |- w miejscach suchych

gliny 1 gliny pylaste | lub przej$ciowo
oraz inne o wi <35% |zawilgoconych

Na gorne 1. Zwiry 1. Zwiry i pospotki

warstwy 1 pospotki gliniaste

nasypow 2. Piaski pylaste

w strefie 2. Piaski grubo- | 1 gliniaste

przemar- 1 3. Pyly piaszczyste - pod warunkiem

zania Srednioziarniste | i pyly ulepszenia tych gruntéw
4. Gliny o granicy spoiwami, takimi jak:
ptynno$ci mniejszej | cement, wapno, aktywne
niz 35% popioty itp.
8.Piaski - 0 wskazniku no$nosci
drobnoziarniste Whos = 10 %

W miejscach | Grunty Grunty watpliwe - gdy sa ulepszane

zerowychi |niewysadzinowe |i wysadzinowe spoiwami (cementem,

w wykopach wapnem, aktywnymi

do gleboko- popiotami itp.)

$ci przemar-

zania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do
budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
stanowia nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione
przez Wykonawcg poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
rOwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Nadmiar mas ziemnych, traktowany w mysl art. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach ( tj. z 2007 r. Dz.U. NR 39, poz. 251 ze zm.) bedzie przekazany do
wykorzystania poza terenem budowy np. do ksztattowania lub utwardzania powierzchni
terenow, do zabiegéw eksploatacyjnych i rekultywacyjnych na sktadowiskach odpadow,
do rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowcéw mineralnych, badz przekazany
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebgdacymi przedsigbiorcami na ich
wlasne potrzeby, na podstawie zawartej odrgbnej pisemnej umowy

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprz¢tu przeznaczonego do:
— odspajania i wydobywania gruntow,
— jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntow,
— transportu mas ziemnych,
— do zageszczania gruntow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr s$rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglo$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogo6lne”
punkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Przed rozpoczeciem robot nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze,

odtworzenie osi trasy i punktoéw wysokos$ciowych, usunigcie drzew i1 krzewow, zdjecie

warstwy humusu/gleby oraz rozbidrki elementow drog i ulic zgodnie z Dokumentacja

projektowa.

W rejonie wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i w dolnej strefie

wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podioza roboty

nalezy wykona¢ r¢cznie.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w catym

okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego

uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji

projektowej obciaza Wykonawcg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu

przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy

ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
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czasowe skladowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno
spelnia¢  wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (I;)
podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i1 miejscach
zerowych robot ziemnych

Minimalna wartos$¢ I

Lp | Strefa korpusu ziemnego KR3-KR6 KRIKR2

1 | Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,0
Na giebokosci od 20 do 50 cm od 1,0 0,97
powierzchni rob6t ziemnych

Nalezy réwniez sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998.

Dla KR3-KR6 modut E;>120MPa, KR1-KR2 modut E;>100MPa.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego
wskaznika zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic
do warto$ci I podanych w tablicy 2.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczenie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu
ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszcezenia. Przyjete rozwiazania przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;.
Mozliwe do zastosowania inne $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi.

5.4. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,5 metra.
Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos$¢ budowlana. Moze po nim odbywacé si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni
korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obciaza Wykonawce robot ziemnych.

5.5. Dokladnos$¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz + 10cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych
nie moze przekracza¢ +1 cm i -3cm.
Szerokos¢ korpusu nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz = 10 cm, a krawgdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgbokos¢ nierdwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo
powinny by¢ spetlnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych
Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych i1 opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopdw aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow
1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rOwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdow spoistych i1 nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntoéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robdt
na spehlienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postegpu robdt ziemnych.
Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentacja projektowa.
Szczegblng uwagg nalezy zwrécié na:
— wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
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Kontrola wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej szczegotowej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

— wilasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

W czasie kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na:
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gornej
okreslonych w punkcie 5.3.

strefy

6.2.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z
nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢

nastepujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
- zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
- wilgotnos$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotno$¢ optymalng 1 maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:198

8,

- granicg ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarno

$¢ bierna, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

korpusu w wykopie wedlug wymagan

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robot ziemnych.

Lp

Badana cecha

Minimalna cze¢stotliwos¢
badan i pomiarow

1

Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

2

Pomiar szerokosci dna rowow

3

Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownos$ci powierzchni
korpusu

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar tasma, szablonem, tata

o dtugosci 3 m 1 poziomnica

lub niwelatorem w 3 miejscach trasy
oraz w miejscach

ktore budza watpliwosci

Pomiar spadku podtuznego
powierzchni korpusu lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rzednych
w odstgpach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

Badanie zaggszczenia gruntu

Wskaznik zaggszczenia okreslac
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy, w przypadku okreslenia
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wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m*
warstwy w przypadku okreslenia
pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztalcenia.

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych
o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwno$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.

6.3.7. Spadek podhuzny korony korpusu
Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawa¢ rdéznic, w stosunku rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zaggszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreSlony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien
by¢ zgodny z zalozonym w dokumentacji projektowe;.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli grunty nie spelniajace wymagan zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni
je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania ogo6lne”
punkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest:
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00. Roboty ziemne

- m’ (metr sze$cienny) - dla wykonanego wykopu z transportem urobku do miejsca

wbudowania wraz z zaggszczeniem powierzchni wykopu,

- m’ (metr szescienny) - dla wykonanego wykopu z transportem urobku wraz z

zaggszcezeniem powierzchni wykopu,

- m’ (metr kwadratowy) - dla plantowania skarp i dna wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt

8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonania wykopu z transportem urobku do miejsca wbudowania wraz z
zaggszczeniem powierzchni wykopu,

prace pomiarowe i1 roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu (mechaniczne i r¢czne), obejmujace odspojenie i przemieszczenie
gruntu,

zatadunek, przewiezienie i wytadunek gruntu na nasyp

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wg projektu wykonawcy,
zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

dogeszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej,

rekultywacje terenu,

Cena 1| m’ wykonania wykopu z transportem urobku na skfadowisko wraz z
zageszcezeniem powierzchni wykopu,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu (mechaniczne i r¢czne), obejmujace odspojenie 1 przemieszczenie
gruntu,

usunigcie nadmiaru gruntu z terenu budowy (nadmiar gruntu stanowi wtasnos¢
Wykonawcy)

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wg projektu wykonawcy,
zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

dogeszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej,

rekultywacje terenu,

Cena 1 m” plantowania skarp i dna wykopu obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- obrobienie na czysto skarp i dna wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowe]
Specyfikacji Technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial 1 opis
gruntow.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

3. PN-B-04493:1955 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe. Oznaczenie modutu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

.BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

~

60
SST Branza Drogowa
., Budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej odcinek Borsk - OW Largo w m Borsk”



