Szczegot konstrukeyjny 1

Przekrdj normalny

skala 1:50
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Kraweznik drogowy typu opornik 25x12x100cm

Beton C-12/15

Konstrukcja drogi
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4 warstwa Scieralna AC11S

5 warstwa wigzgca AC16W

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

20 stabilizowanego mechanicznie

15 Mieszanka zwigzana cementem
CBGM 0/16mm C1,5/2,0

Podtoze G3
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Szczegot konstrukeyjny 2

Kraweznik uliczny 30x15x100cm

Beton C-12/1
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Szczegdt konstrukeyjny 3

— o

8Obrze2e betonowe 30x8x100cm

Podsypka c-p 1:4
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Konstrukcje nawierzchni
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Konstrukcja chodnika
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Kostka betonowa typu polbruk "fazowana"

8 kolor szary (opaska 20cm czerwona)

5 Podsypka cem.-piask. 1:4
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Podtoze G3

Warstwa podbudowy zasadniczej
z kruszywa famanego 0/31,5mm
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Budowa nawierzchni dr.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

odcinek Borsk - O
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\%owej na drodze gminnej
Largo w m Borsk

Inwestor: Wéjt Karsina

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekréj normalny Nrrys 4.1
Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant - - Upr. bud.
br. drogowa | MIr inZ. Daniel Folehr POM/0101/POOD/11
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Antolak g/gr. bud.
br. drogowa ’ P/0021/PWBD/17
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