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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.

1. Charakterystyka ogélna.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projekfu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej
ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk. Projekt likwiduje kolizje z planowanym zagospodarowaniem infrastruktury

drogowej w postaci telekomunikacyjnej napowietrznej i doziemnej sieci kablowej.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora.
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
- Warunki techniczne oraz dane inwenftaryzacyjne wydane przez:
Orange Polska S.A., Domena Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdahsk

- Dane uzyskane przez projektanta w ferenie.

1.3. Inwestor i zleceniodawca.

Gmina Karsin
ul. Dtuga 222
83-440 Karsin

1.4. Zakres opracowania

- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej doziemnej: m 19,5
- Przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej: m 202,5
- Budowa rur ostonowych na istn. kablach A110PS: m 28,0

15 . Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz wystepujace uzbrojenie.

Obecnie na terenie objetym projektem istnieje doziemna i napowietrzna

siet

telekomunikacyjna, doziemna sieC energetyczna, sieC wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Rejon

realizacji projektu to teren wiejski.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

1.6 . Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane budowle (urzadzenia) teletechniczne uwzgledniaja projektowane elementy
infrastruktury branzy drogowej. Po przeprowadzeniu prac ziemnych teren zostanie przywrocony
do stanu umozliwiajacego przeprowadzenie prac branzy drogowej, wedtug ustalonego przez
wykonawce harmonogramu. Zaprojektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej jest integralna
czescig projektu budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk. Przebudowa branzy
telekomunikacyjnej umozliwi realizacje funkcji terenu zgodng z projektem branzy drogowe;.

Przebudowa nie wptynie na catkowita dtugosc sieci telekomunikacyjnej.

Teren przebudowy nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Przebudowa linii kablowej nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow.

Oryginat mapy do celow projektowych zostat dotaczony do projektu branzy drogowe;j.

1.7 . Oddziatywanie na Srodowisko.

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie powoduje zanieczyszczeh

atmosferycznych, gleby i wody.

1.8 . Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane.

W wyniku przebudowy zostanie usunieta kolizja istniejacej napowietrznej i doziemnej sieci
telekomunikacyjnej, ktora umozliwi wykonanie budowy nawierzchni drogi na ul. LeSnej w m. Borsk.
Z racji charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie sposobu uzytkowania lub

zagospodarowania sasiednich dziatek. Przebudowa sieci swoim oddziatywaniem ogranicza sie do

dziatek nr 46/58, 64/59, 65/1, 286/62, 286/13% Obreb Borsk [Nr 0002] Gmina Karsin [220603_2].

2. Charakterystyka techniczna

2.1. Opis lokalizacji istniejacych elementow infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej
z planowanym zagospodarowaniem ferenu.

W obrebie opracowania wystepuje kolizja doziemnej i napowietrznej sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z projektowang budowa nawierzchni drogowej na ul. Le$nej

w m. Borsk.

PROJEKT WYKONAWCZY 3



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

2.2. Opis lokalizacji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej i technologia

wykonania.

Kolizja nr 1 3.

W celu eliminacji elementéw kolizyjnych nalezy odkopac recznie kable, w sposob
uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacej infrastruktury. Nastepnie zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu wybudowac kable doziemne po bezkolizyjnej trasie w dzielonych rurach
ochronnych np. typu ATOPS. Pod projektowang drogg istniejagce kable zabezpieczyC rurami
ochronnymi tego samego typu. Po utozeniu kabli w rurach ochronnych oba konce rur uszczelnic,
przed wnikaniem wody oraz piasku, piankg poliuretanowa.

Kable doziemne w rurach ochronnych budowat na gtebokosci 0,7m ponizej rzednej terenu
a pod projektowang droga na gtebokosSci 1,0m. Zasypywanie kabli doziemnych wykonat warstwa
piasku lub przesiang ziemig na grubo$¢ okoto 5cm, nastepnie warstwy do okoto 20cm moga
zawierac gruz lub kamienie o Srednicy do 5cm. Na kable doziemne utozyc w potowie wykopu,
tasme ostrzegawcza koloru pomaranczowego.

taczenie potowek rur ostonowych typu A110PS nastepuje przez ich ztozenie
i zaci$niecie, az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskow znajdujacych sie po bokach rury.
taczenie prefabrykacyjnych odcinkow rur typu A PS polega na przesunigciu potowek rur o min.
0,5 m i wsunieciu potowki jednej rury w potowke drugiej (Rys. 3). Miejsca taczenia rur na stykach
zabezpieczy¢, przed wnikaniem piasku, tasmg izolacyjng o szerokoSci 10cm np. tasma izolacyjna,
kauczukowa, samoprzylepna 100mm/3mm/15mb. Produkt ten wyrdznia sie wysoka odpornoscig na
wode oraz doskonata przyczepnoscig i wytrzymatoscia, przez co jest trwaty i odporny na
proces starzenia sig. Oprocz tego jest wyjatkowo elastyczny i Swietnie sprawdza sie przy
niskich temperaturach, co czyni go niezwykle wygodnym w uzyciu.

Rury co Im zabezpieczy¢ przed roztaczeniem opaskami zaciskowymi.

Kolidujgce przytacze przebudowat zgodnie z rys. nr 1 arkusz 1. Kabel typu XzTKMXpw
2x2x0,6 utozyt zgodnie z rys. nr 1 arkusz 1i schematem ideowym - rys. nr 2. Pod projektowang
droga kabel utozyc w rurze ochronnej typu HDPE 110/6,3. Istniejacy kabel przytaczeniowy
odkopat na odlegtosci ok 4m i utozyt po bezkolizyjnej trasie w rurach ochronnych typu HDPE
110/6,3. Kabel potaczyt z utozonym wczesniej projektowanym kablem w ostonach ztaczowych
typu KM-2. Jako taczniki zyt wykorzystac taczniki typu UY-2. PO przetaczeniu kabla dokonat

pomiaru statopradowego.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

Kolizja nr 2

W celu eliminacji elementow kolizyjnych wybudowac kabel doziemny typu XzTKMXpw
5x4x0,8 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym na rys. nr 1 arkusz 1 oraz
schemacie ideowym rysunek nr 2. Pomiedzy stupami S8istn. a S9istn., poza projektowana droga,
ustawit zelbetowy stup o wysokoSci 7m. Od stupa Skistn. do projektowanego stupa wybudowat
kabel doziemny typu XzTKMXpw 5x4x0,8. kabel nalezy prowadzit na catej dtugosci w rurociagu
kablowym typu HDPE 40/3,7 ze wzgledu na zblizenie 20cm do skrajni jezdni. Kabel nalezy
wprowadzit z ziemi na stupy w rurze ochronnej typu HDPE 40/3,7. Rure do stupow zamocowat
przy uzyciu uchwytow typu Omega w odstepach nie mniejszych niz 1m. Kabel nalezy przetgczyc
na stupach bezprzerwowo z istniejacym kablem napowietrznym. Kabel nalezy zakonczyc z jednej
strony w istniejacej skrzynce kablowej na istniejacej taczowce a z drugiej w projektowanej
skrzynce stupowej typu SS-20A-0, na gtowicy ZKM-10. Projektowang skrzynke nalezy uziemic.
Pod projektowang droga kabel zabezpieczyC rurg ochronng HDPE 110/6,3. Po wciggnieciu kabla
w rury przepustowe oba konce rur uszczelnic przed wnikaniem wody oraz piasku pianka
poliuretanowg. Kable doziemne w rurociggu budowac na gtebokosci 1,0m ponizej rzednej terenu.
Zasypywanie kabli doziemnych wykonac warstwa piasku lub przesiang ziemig na gruboSc okoto
5cm, nastepnie warstwy do okoto 20cm mogg zawieral gruz lub kamienie o Srednicy do 5cm.
Rury zgodnie z normg uszczelnic. Na kable doziemne utozyt w potowie wykopu, tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego. Po przeprowadzeniu przetaczenia kabla miedzianego,
wykonaniu pomiaréw, zdemontowat nieczynne uzbrojenie telekomunikacyjne w postaci

napowiefrznej linii telekomunikacyjne;j.

2.3. Odtworzenie i uporzadkowanie terenu.

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzadkowal a teren doprowadzic do stanu

umozliwiajacego prowadzenie prac objetych opracowaniem drogowym.

2.4. Uwagi koncowe.

W trakcie realizacji robot winien byé sprawowany nadzor techniczny ze strony ORANGE
POLSKA S.A. Wszelkie uzasadnione zmiany wynikte na etapie wykonawstwa winny byt

uzgodnione, wprowadzone do dokumentacji, by mogta ona stanowic dokument inwentaryzacyjny.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac sie z tresScig protokotu z narady
koordynacyjnej ZUDP. Przed wykonaniem wykopow nalezy bezwzglednie wytyczyC geodezyjnie
projektowang frase przebudowy.

Po zakohczeniu prac nalezy wykonat inwentaryzacje geodezyjng i dokumentacje

powykonawczg oraz przekazat jg do dziatu paszportyzacyjnego ORANGE POLSKA S.A.

2.5. Zastosowane normy

Przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej nalezy stosowal normy:
IN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-010 Telekomunikacyjne linie kablowe nadziemne osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej felekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej
i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo -
lokalizacyjne. Wymagania i badania.
IN-95/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metfalowych.
Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-95/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. t3aczniki zyt. Wymagania i badania..
Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie zabezpieczenia

telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej

w m. Borsk.
3. Przedmiar robot:
Numer Nazwa Jm llos¢
1 2 3 A

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy

nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk.

1 Kolizja nr 1
11 Analogia. Odkopanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym m

recznie, grunt kategorii lll, kabel o Srednicy do 30 mm, 1 kabel 4,00
1.2 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem m

ofwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg HDPE 110/6,3-mm 12,00
13 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji |[m

kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny -

odkopany kabel abonencki 3,50
1.4 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykonanym recznie, m

grunt kategorii Ill, kabel o Srednicy do 30 mm, 1 kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 8,50
15 Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce fermoplastycznej do kanalizacji |m

kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, ofwor kanalizacji wolny -

XzTKMXpw 2x2x0,6 8,50
1.6 Montaz ztaczy, doziemnych, z odtworzeniem powtoki, na kablach szt

abonenckich 2,00
1.7 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-2 odcinek 1,00
1.8 Budowa obiektow podziemnych z rur A110PS pod drogami i ulicami w m

gruncie kategorii lll, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w

ciagu 8,00
19 Uszczelnianie otwordw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z piankg otwor

poliuretanowa, otwor wolny 2,00
2 Kolizja nr 2
2.1 Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych bez belek szt

ustojowych w terenie ptaskim, dtugost stupa 7-m, kategoria gruntu lll 1,00
2.2 Monfaz skrzynki stupowej szt 1,00
23 Montaz zespotdw taczéwek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, |szt

taczowki w zespole o 10 parach zaciskow 1,00
2.4 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg |m

ochronng, kabel do Fi-15-mm DYD 4mm2 7,00
2.5 Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt szt

kategorii lll, gtebokoSt 3-m 1,00
2.6 Montaz uziomow szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt szt

kategorii lll, kazde nastepne 1,5 m gtebokoSci 2,00
2.1 Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowej szt 1,00
2.8 Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie kabla rurg |m

ochronng, kabel do Fi-15-mm 14,00
29 Budowa rurociaggu kablowego na gtebokosci 1-m w wykopie wykonanym km

recznie, grunt kategorii Ill, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociagu 0,1875
2.10 Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem m

ofwartym, grunt kategorii lll, przepust rurg HDPE 110/6,3-mm 15,00
2.1 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury w zwojach, m

1xFi-40-mm 15,00
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w m. Borsk.

2.12 Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce fermoplastycznej do kanalizacji |m

kablowej, reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor kanalizacji wolny

XzTKMXpw 5x4x0,8 209,00
2.13 Zdemontowanie przewoddw zawieszonych na hakach lub miejscach km

zewnetrznych poprzecznikow w terenie bez przeszkod, 1 przewdd, Fi-4-mm 0,195
214 Zdemontowanie stupdw pojedynczych ze szczudtami zelbetowymi bez szt

ustoju w terenie ptaskim, dtugo$t 7-m, grunt kategorii lll 3,00
2.15 Zdemontowanie stupdw A-owych ze szczudtami zelbetowymi w terenie szt

ptaskim, dtugos¢ 7-m, grunt kategorii lll 1,00
2.16 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m

ziemi, kabel d6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm istniejacy kabel

napowietrzny 40,00
2.17 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt

stupowej, podbudowa zelbetowa, wspornik przelotowy 3,00
2.18 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt

stupowej, podbudowa zelbetowa, zaciski stupowe 1,00
2.19 Rozszycie kabli zakonczeniowych na ochronnikach krosowych, tgczowkach |szt

i gniezdnikach na przetacznicy, kabel o liczbie par-10 2,00
2.20 Pomiary kohcowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 1,00
3 Kolizja nr 3
3.1 Budowa obiektdw podziemnych z rur A110PS pod drogami i ulicami w m

gruncie kategorii lll, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w

cigqu 20,00
3.2 Uszczelnianie otwordw kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianka otwor

poliuretanowa, otwor wolny 2,00

]
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w m. Borsk.

L. Wykaz materiatow podstawowych

Numer

Nazwa materiatu

Jm

IloS¢

1

2

3

L

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy

nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk.

1. 3M - taczniki UY-2 DE-6100-4000-3 szt 10,00
2. AGMAR - skrzynka stupowa (przystosowana do montazu zabezpieczef) szt

SS 20 A-O 1,00
3. AROT - rura ostonowa dzielona do kabli A 110 PS (110/100) mb 28,56
A AROT - tasma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych pomaranczowa |mb

z nadrukiem "UwagalKabel felekomunikacyjny” TO - Tkt/25 250,09
5. AROT - tasma ostfrzegawczo-lokalizacyjna do kabli mb

optotelekomunikacyjnych pomaranczowa z wktadka stalowa z nadrukiem

"Uwaga'Kabel optotelekomunikacyjny” TOL - Opt/25 8,16
6. COMTEC - ostona mechaniczna KM-2 do 10 par C-8817 szt 2,00
1. KRONE - gtowica kablowa Evs 80 zelowana, 10-parowa,roztaczna 6042 3 | kpl

102-10 083 1 1,00

KRONE - magazyn 2/10 dla 3P odgromnikow 8x13 6089 2 023-01 001 1 szt 1,00
. KRONE - odgromnik 3P - 8x13,MK,230V,T,10kA/5A 6#17 3 413-00 001 1 szt 10,00
10. taczniki ekrandow szt 1,00
1. MALICO - sprzaczka do tasmy A200 szt 5,00
12. MALICO - tasma ze stali nierdzewnej F207 m 5,00
13. MALICO - uchwyt odciggowy PA 07-250 szt 1,00
14, MALICO - wspornik uniwersalny CASH szt 3,00
15. MTB TRZEBINSCY - rura do kanalizacji wtornej i rurociggdw kablowych mb

RHDPE 32/2,0 7,00
16. MTB TRZEBINSCY - rura do kanalizacji wtornej i rurociggdw kablowych mb

RHDPE OPTEL 40/3,7 222,125
1. MTB TRZEBINSCY - rura przepustowa z polietylenu do pierwofnej mb

kanalizacji teletechnicznej RHDPEp 110x6,3 21,00
18. NICZUK - uchwyt pojedynczy UP-G-1" $rednica wewnetrzna 32-36 mm szt 1,00
19. NICZUK - uchwyt pojedynczy UP-G-11/4" Srednica wewnetrzna 40-44 mm |szt 14,00
20. Opaska zaciskowa szt 28,00
21. Pianka uszczelniajaca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 1,368
22. Pret (uziom) stalowy miedziowany do 15-m szt 4,00
23. Przewdd DYd-450/750V Lmm2 m 7,00
24, Stup zelbetowy telekomunikacyjny SZT 7 szt 1,00
25. Tasma izolacyjna, kauczukowa, samoprzylepna 100mm/3mm mb 28,00
26. TELE-FONIKA KFK S.A. - kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 m 17,00
27. TELE-FONIKA KFK S.A. - kabel XzZTKMXpw 5x£4x0,8 m 223,00
28. Ztaczki szt 3,00
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

5. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 ark 1 - 2.
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LEGENDA:

Objete odrebnym opracowaniem:

Proj. opornik drogowy beftonowy 100x25x12
Proj. kraweznik uliczny betonowy 100x30x15
Proj. oswietlenie
é Proj. lampy oswietleniowe
O Nieruchomosci przeznaczone do podziatu
O Pozostate nieruchomosci przez, ktore przebiega inwestycja
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A A AN U A N AN N Ao AN kablowa napowietrzna —————— Projektowany kabel doziemny w rurociagu HDPEL0/3,?
—E==3F— Projektowane rury ochronne na kablach doziemnych
e . N o Projektowany stup kablowy
IZl;;"gpgcljr(;;na \ _ Q N C isFhe o » : ' ‘ e : G ; \ —E==3— Projekfowane rury ochronne na istniejacych kablach
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- N N N N R N S N [&“\\‘ A do zasobu Powiatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Koscierzynie KERG 6640.1053.2018.
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LEGENDA:

Objete odrebnym opracowaniem:

Proj. opornik drogowy betonowy 100x25x12

Proj. kraweznik uliczny befonowy 100x30x15

Rura ochronna ————  Proj. oSwietlenie

AM0PS - 20m @ Proj. lampy oswietleniowe

O Nieruchomosci przeznaczone do podziatu

- O Pozostate nieruchomosci przez, ktore przebiega inwestycja
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i Kartograficznej w Koscierzynie KERG 6640.1053.2018.
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa sieci felekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej
z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. Le$nej w m. Borsk.

Inwestor: Gmina Karsin
ul. Dtuga 222
83-440 Karsin

aba

¢

73) Projektant: Telsystem Roman Glander
(()Q’TEREmSarYG%IdEM ul. Pocztowa 15E/7, 89-500 Tuchola

Nazwa rysunku: Skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu Nr rys.: 1 arkusz 2
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko ‘ Uprawnienia bud.nr: ‘ Podpis ‘

Projektant mrg inz. Roman

br. telekom. Glander KUP/0168/PWOT/06

Sprawdzit | mrg inz. Dariusz | e gy 0941, /01/y m

- R W, \ ‘ \ ‘ br. telekom, Dudzinski
\ - ‘ » r. telekom udzinski

\ 12 sierpnia 2019r.




Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

6. Schemat ideowy rys. nr 2.
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LEGENDA:

Objete odrebnym opracowaniem:

Projektowana krawedz drogi

Objefe opracowaniem:

% Istniejacy stup kablowy do demontazu
Projektowany kabel doziemny
E== Projektowane rury ochronne na kablach doziemnych

Projektowany stup kablowy
Istniejacy kabel doziemny do demontazu

- Istniejacy kabel doziemny
Projekfowane ztacze Istniejacy kabel napowiefrzny

kablowe przelotowe .d'02|emne XN~ Istniejacy kabel napowietrzny do demontazu
ostona KM-2 taczniki UY-2 Projektowane ztacze kablowe KM-2

Projektowany stup pojedynczy
zelbetowy h-7m
waraz z skrzynka kablowg SS 20A-0
7 taczowka ZKM20 i uziemieniem

RHDPE 110/6,3-3,5m

Projektowany kabel fypu
XzTKMXpw 2x2x0,6 - 15,9m tr. - 20,5m mont.
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— Istniejacy kabel fypu XzTKMXpwn 5x4x0,8 A
L go demontazu - 200m e T
= % A * Inwestor: Gmina Karsin
= o ul. Dtuga 222
83-440 Karsin
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff e
o | | T
Sistn. S2istn S3istn Sliistn Projektant: Telsystem Roman Glander
QT O | %) : : () TEP:,Lvm Glander ul. Pocztowa 15E/%, 89-500 Tuchola
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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej
w m. Borsk.

1. Schemat montazowy rys. nr 3.
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taczenie dzielonej rury ostonowej] AT10PS

tasma izolacyjna szer. tasma izolacyjna szer.
100mm na styku rur / 100mm na styku rur

S\
Y M-
1/

min. 50cm

uszczelnienie pianka

poliuretanowa

opaska zaciskowa co 1m

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. kolidujacej
z projektem budowy nawierzchni drogowej na ul. LeSnej w m. Borsk.

Inwestor: Gmina Karsin
ul. Dtuga 222
83-440 Karsin

ada

Projektant: Telsystem Roman Glander
() TERlo_'nan Glander ul. Pocztowa 15E/7, 89-500 Tuchola

Nazwa rysunku: Skala 1:500

Rysunek montazowy Nr rys.: 3

‘ Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia bud.nr: ‘ Podpis

\

Projektant mrg inz. Roman
br. telekom. Glander KUP/0168/PWO0T/06 (OM

Sprawdzit | meg inZ. Dariusz | prr gy a4 7017y

br. telekom. Dudzinski

12 sierpnia 2019r.




