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A. CZESC OPISOWA



Oswiadczenia i uprawnienia

Chojnice, 5 sierpien 2019r

/Miejscowos¢ i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami, sktadamy oswiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Sprawdzajacy



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa nawierzchni drogowych na drodze
gminnej odcinek Borsk — OW Largo w m. Borsk.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia,

- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno — wysokosciowe wraz z mapa
numeryczna wykonane przez uprawnionego geodete,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999r., poz. 430) z pOzniejszymi
zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Istniejacy odcinek drogi gminnej sklasyfikowano pod wzglgdem technicznym jako
droge dojazdows - "D". Szerokos¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha
sie od 5,8-10,8m.

Droga obstuguje ruch lokalny zwigzany z dojazdem do zabudowan jednorodzinnych
oraz osrodkow wypoczynkowych. Istniejacg warstwe jezdng stanowi nawierzchnia
gruntowa oraz ttuczniowa o zmiennej szerokosci od 3,5 do 4,5m.

W pasie drogowym zlokalizowane sa: zjazdy indywidualne, zjazdy publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi. Na calej dlugosci odcinka drogi brak
wydzielonych ciggdw pieszych i rowerowych.

Odwodnienie  nawierzchni  oraz  korpusu drogowego jest realizowane
powierzchniowo na przylegly teren. Droga nie posiada uregulowanego systemu
kanalizacji deszczowej co powoduje niekontrolowany sptyw wdd opadowych
I roztopowych.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntow, grupe nosnosci
podtoza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podtoze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone do grupy Gl1,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano
do | kategorii geotechnicznej.

5. Parametry techniczne projektowanych elementow drogowych

Jezdnia
- klasa techniczna ulicy - D1/2 (ciag pieszo-jezdny)
- predkosé projektowa - Vp = 30 km/h

- szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 5,0m



- szerokos¢ pobocza - 0,75m

- szerokos¢ chodnika - 1,5m
- dtugos¢ budowanej drogi - 871,1m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciazenie na 0$ - 100 kN
Zjazdy publiczne
- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
- szerokos¢ nawierzchni - 4,0-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciazenie na 0$ - 100 kN
Zjazdy indywidualne
klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
- szerokos¢ nawierzchni - 3,5-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1
- max obciazenie na 0$ - 100 kN

6. Droga w planie

Poczatek profilu projektowanego drogi dowigzano do osi drogi powiatowej w km
0+000. Budowe rozpoczeto w km 0+003,0, na krawedzi istniejacej nawierzchni drogi
powiatowej. Koniec profilu - koniec budowy dowigzano do osi nawierzchni w km
0+874,1. W km 0+003,0-0+202,0 zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 5,0m
z jednostronnym ciggiem pieszym — chodnikiem o szerokosci 1,5m. W km 0+202,0-
0+874,1 zaprojektowano ciag pieszo-jezdny o szerokosci 5,0. Catkowita diugosé
przebudowywanego odcinka 871,1m.

Przyjeto tuki kotowe poziome o promieniach od 50m do 400m z prostymi
przejsciowymi.

7. Droga w profilu podtuznym

Niwelet¢ dostosowano do otaczajagcego terenu. Zachowano istniejace spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukdéw pionowych i
pochylen podtuznych.

8. Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunieciu warstwy humusu (gr.
préchniczego), wykonaniu robét rozbidrkowych i robét ziemnych zastosowano
nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Przekroéj konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowania, zjazdy publiczne:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka Kkruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 20cm,

- warstwa wigzaca AC16W gr. 5¢cm,

- warstwa scieralna AC11S gr. 4cm,




Nawierzchnie zamknieto krawegznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
tawie betonowej C12/15. W km 0+003,0-0+202,0 str. prawa zastosowano krawgznik
uliczny 100x15x30cm na tawie betonowej C12/15.

Przekroéj konstrukcyjny chodnik:
- podbudowa zasadnicza, mieszanka Kkruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 10cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. ,,fazowana” kolor szary,
Nawierzchnie od strony posesji zamknig¢to obrzezem bet. gr. 8cm na podsypce c-p
1:4.

Przekréj konstrukcyjny zjazdy indywidualne:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka Kkruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. ,,fazowana” koloru grafitowego
Nawierzchni¢ zamknieto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
tawie betonowej C12/15

Tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

Wszystkie elementy na tukach poziomych nalezy odpowiednio docia¢ oraz
wykona¢ z elementow tukowych dla danego promienia.

. Roboty ziemne

Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono w podtozu wystepowanie
gruntéw, ktoére nie mozna wbudowaé pod konstrukcje. Do wykonania nasypow
nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa naturalnego dowieziong z dokopu.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,00.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z norma ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewOw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe
wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony
drzewa powigkszony 0 1 m.



10. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe z projektowanych nawierzchni drogowych beda
odprowadzane powierzchniowo, poprzez zapewnienie spadkéw poprzecznych i
podtuznych na przylegty teren w pasie drogowym.

11. Urzadzenia obce

Na przedmiotowym odcinku ulicy znajdujg sie¢ istniejgce sieci podziemne:
elektryczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna. Wszystkie sieci
pokazane zostaty na mapie sytuacyjno- wysokosciowej. Roboty w poblizu sieci nalezy
wykonywac¢ ze szczeg6lna ostroznoscia, wykonujac co jakis czas przekopy kontrolne.

12.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

Planowana budowa zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogowym. W wyniku
budowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni oraz chodnika, co pozwoli na
odseparowanie ruchu pieszego od ruchu samochodowego oraz posrednio wplynie na
poprawe ptynnosci ruchu drogowego. W zwiazku z powyzszym inwestycja wptynie na
obnizenie poziomu zanieczyszczen powietrza, obnizenie poziomu hatasu. Z racji
charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie doptywu s$wiatta dziennego
oraz nie ograniczy sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Wobec powyzszego ustalono teren oddziatywania inwestycji dla nieruchomosci:
Obreb Borsk: 89, 64/66 (przed podziatem 64/58), 65/1, 64/59, 42, 286/137, 286/140
(przed podziatem 286/62) Gmina Karsin

13.Informacje o inwestycji - art. 11f specustawy drogowej

Projektowany odcinek drogi gminnej krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 2404G —
relacji Wiele — Nowa Kiszewa DW 214.

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 71 z dnia
18.01.2016 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko §2.1 pkt 32
oraz 83.1 pkt 60 przedsiewzieccie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

W poblizu planowanego przedsi¢wzigcia nie wystepuja obszary majace znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior,
uzdrowiska 1 obszary ochrony uzdrowiskowej. Ze wzgledu na lokalizacje oraz klase
techniczng - droga nie ma znaczenia dla obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.

Projektowana budowa nie ogranicza dostgpu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz ze srodkOw tacznosci i dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza interesdw 0sob trzecich.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa nawierzchni drogowej na drodze gminnej
odcinek Borsk - OW Largo w m Borsk

Zamawiajacy/Inwestor:
Wojt Karsina

Projektant:

Projektant: mgr inz. Daniel Folehr

ul. Plac Piastowski 25, 89-600 Chojnice
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr POM/0101/POOD/11



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegblnych obiektow

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE

PODBUDOWY

ELEMENTY ULIC
NAWIERZCHNIE

ZIELEN DROGOWA

GMMOOmP

Kolejnos¢ realizacji robot zachowana zostaje wedtug zakresu wyszczegdlnionych robét,
zatem-A./B./C./D./E/F./G.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

stupy oswietleniowe betonowe i sie¢ energetyczna oswietleniowa
podziemne sieci energetyczne

sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

o0 o

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

tymczasowe chodniki,

tymczasowe przejscia dla pieszych,
tymczasowe oznakowanie pionowe,
wystepujace podziemne kable energetyczne

oo o

4. Informacja o przewidywanych zagrozeniach :
4.1. Przemieszczanie si¢ pracownikow:

upadek na ptaszczyznie (czgstotliwosc duza):
(nierowna nieutwardzona droga, nierdbwna powierzchnia drogi, zawilgocenie,
oblodzenie powierzchni drogi, réznica poziomdéw, pochylenia, przemieszczanie si¢
PO usypanym gruncie)

upadek z maszyn do rob6t drogowych i z samochoddw ciezarowych (czestotliwosé duza):

(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wejs¢/ zejsé z kabiny, zanieczyszczenie
stopni wejs¢/zejs¢ gruntem np. gling, zanieczyszczenie wejs¢ /zejs¢ olejem,
wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu po czesciach pojazdu, wchodzenie
na burte pojazdu podczas =zatadunku lub roztadunku, brak drabinek
umozliwiajacych bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie, oblodzenie
lub zanieczyszczenie gruntem czesci pojazdu np. kot, po ktorych pracownik
wchodzi na skrzynie)

upadek do zaglebien (czestotliwosé duza):




(przemieszczanie sig  zbyt blisko  niebezpiecznych  krawedzi  skarp,
przemieszczanie si¢ poza ustalonymi ciggami komunikacji, przemieszczanie si¢ po
ktadkach, pomostach bez elementéw ochronnych np. barierek)

uderzenia przygniecenia (intensywnos¢ duza):
(zatadunek i roztadunek samochodow, sktadowanie materiatdw, wyrobow i
elementow, wykonywanie wykopdw, transport reczny lub przy pomocy
prostych urzadzen, uzytkowanie samochodow)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy
(przemieszczanie fadunku przy wystepowaniu roznicy pozioméw na drodze
transportu, zsuniecie si¢ lub opadnigcie fadunku, pozostawanie pracownika w strefie
ruchu fadunku)

zatadunek, roztadunek samochoddéw
(przewrdcenie sie¢ lub obsuniecie fadunku, pozostawanie pracownika na skrzyni
samochodu podczas roztadunku lub zatadunku, pozostawanie pracownika na
tadunku lub w strefie mozliwego obsuniecia sie tadunku)

sktadowanie materiatéw i elementow
(przewrdcenie sig, obsunieccie lub stoczenie materiatu, elementu, osuniecie sie
materiatlu; pozostawanie, przemieszczanie Si¢ pracownika w sasiedztwie
sktadowanych materiatbw lub elementdw, wykonywanie czynnosci na
sktadowanych materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagrozenie poparzenia masa asfaltowa, narazenie na wdychanie opardéw bitumu,
niewtasciwa obstuga maszyn, pozostawanie 0s6b nieuprawnionych w strefie
prowadzonych prac)

transport reczny
(wykonywanie transportu na pochytosci, zespotowe wykonywanie czynnosci
transportowych, przewrdcenie sie¢ urzadzenia transportowego, zsunigcie Sie,
spadnigcie tadunku z urzadzenia)

4.3. Urzadzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodéw
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub roztadunku,
przemieszczanie sie pozostawanie osob w strefie jazdy lub manewrowania
pojazdu)

uzytkowanie maszyn do rob6t drogowych

(pozostawanie osob w strefie jazdy lub manewrowania maszyny,
pozostawianie pracujacej maszyny przez operatora opuszczajacego kabine,
wykonywanie czynnosci recznych w strefie ruchu osprzetu maszyny,
przewrocenie si¢ maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu lub na
pochytosci, przewrdcenie si¢ maszyny podczas pracy na stanowisku)



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiadac:

- okresowe szkolnie bhp

- szkolenie stanowiskowe

oraz powinien znac:

- ustalong procedurg powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz telefony do
stuzb ratownictwa i stuzb technicznych, z taka informacja powinien by¢
zapoznany na szkoleniu oraz taka informacje nalezy poda¢ na tablicy
informacyjne;j.

Nalezy takze przekazac¢ pracownikom:
a/ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:
b/ koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej:
¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym komunikacyjne i
ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
powinno by¢ poprzedzone proba techniczng sprawnosci i zbadania czy sprzet
spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

b/ sporzadzenie wykazu sprze¢tu /urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

¢/ posiada¢ instrukcje obstugi dla eksploatowanego sprzg¢tu zmechanizowanego
pomocniczego i urzadzen technicznych nieobjetych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli biezacych i okresowych eksploatowanego sprzetu
zmechanizowanego, pomocniczego oraz urzadzen technicznych,

e/ posiadanie szczegotowej instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla
poszczegblnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbednej liczby operatoréw
(pracownikow),

6.2. Organizacyjne:

sporzadzenie pisemnego zarzadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:
-powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy, -ustaleniu
kierownictwa budowy z zastrzezeniem, ze brygadzista moze kierowa¢ tylko
jedna brygada zas na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce, -
ustaleniu koordynatora BHP sposrdd podwykonawcdw, ktérzy dokonuja zakonczenia
budowy,
-sposobie zgtaszania wypadkow przy pracy i zdarzen wypadkowych, -sposobie
prowadzenia postgpowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawodowe), -
sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robo6t pracownikow w zakresie : uprawnien
kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, waznosci badan lekarskich, -
miejscu przechowywania dokumentacji.



6.3. Zapobiegawcze:

a/ informowanie, instruowanie pracownikéw o potencjalnych zagrozeniach
zawodowych i wypadkowych przed kazdym rozpoczeciem pracy,

b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robét nad

glowami ludzi powinien by¢ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami

ostrzegawczymi,

c/ stosowanie, uzywanie materiatow i produktow dopuszczonych do obrotu, maszyn
urzadzen isprzetu opatrzonych certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub
zataczong deklaracja zgodnosci z obowiazujacymi normami i przepisami,

d/ uzywanie przez pracownikéw "ATESTOWANEJ" odziezy ,obuwia roboczego i
indywidualnych srodkéw ochrony,

e/ zapoznanie pracownikow z "KARTA RYZYKA ZAWODOWEGQ",

f/ unikanie przez pracownikow w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych
meczacych pozycji lub ruchdw,

g/ ustalenie co najmniej 2 0séb (przeszkolonych) do obstugi apteczki pierwszej
pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanie smieci i odpadkéw w odpowiednich odstgpach czasu,

I/ zapewnienie rozsadnego dostepu do urzadzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,

j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w

miejscach wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umiejetnosci postugiwania si¢ podrecznym sprzetem gasniczym .

6.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomoca technicznych

srodkdw tacznosci,

b/ komunikacja terenowa : ustali¢ racjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie
srodkéw zmechanizowanych, ustali¢ zasady poruszania sie pieszych (w tym oséb
postronnych) po terenie budowy.

c/ komunikacja ratownicza: ustali¢, poda¢ do wiadomosci pracownikow adres
najblizszego urzedu poczty, budki telefonicznej, mieszkania prywatnego z
telefonem

6.5. Ewakuacyjne:

a/ na okolicznos¢ awarii, pozaru -ustali¢ co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu
budowy,

b/ zapewni¢ tgcznos¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa , wraz z
wyszczegoblnieniem numerdw telefonicznych do Strazy Pozarnej, Policji,
Pogotowia Ratunkowego,

c/ ustali¢ i poda¢ do wiadomosci pracownikow " sposoby wywo/ania alarmu”,
d/ udostgpni¢ sprawny i w potrzebnej ilosci- sprzgt przeciwpozarowy (podreczny +
koce gasnicze).

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy, uwzgledniajac zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie
z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien sporzadzié¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki robét drogowych.
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