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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Utwardzenie drogi
1.1 PRACE ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.1]0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1164+737.2+169.1 m?2 2070.300
RAZEM 2070.300
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.1.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gltebokosci
Krotnos¢ = 2
2070.3 m?2 2070.300
RAZEM 2070.300
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1.1/0206-01 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
2070.3*0.3 m3 621.090
RAZEM 621.090
4/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3
d.1.1]0235-02 II-IV-formowanie poboczy
analogia
400 m?3 400.000
RAZEM 400.000
5/KNR 2-01 profilowanie poboczy komp.
d.1.1]0235-02
analogia
1 komp. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
6/KNR 2-31 W ykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na ca- |m?2
d.1.2|0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
737.2 m?2 737.200
RAZEM 737.200
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 | m?2
d.1.2|0114-07 cm- frakcja 0-31mm
1164+169.1 m?2 1333.100
RAZEM 1333.100
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.1.2/0114-08 ci po zageszczeniu- frakcja 0-31mm
Krotnos¢ = 12
1164+169.1 m?2 1333.100
RAZEM 1333.100
9/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?
d.1.2/0202-01 thuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1164 m?2 1164.000
RAZEM 1164.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?
d.1.2/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
1164 m?2 1164.000
RAZEM 1164.000
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?
d.1.2/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1164 m?2 1164.000
RAZEM 1164.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna | m?2
d.1.2/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1164 m?2 1164.000
RAZEM 1164.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna | m?2
d.1.2|0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1164 m?2 1164.000
RAZEM 1164.000
14|KNR 2-31 organizacja ruchu, znaki poziome i pionowe kpl.
d.1.2/0703-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m?2
d.1.2/0511-03
737.2+169.1 m?2 906.300
RAZEM 906.300
1.3 KRAWEZNIKI
16| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.3/0401-02 kat.ll-1V
776 m 776.000
RAZEM 776.000
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17|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
776*0.20.2 m?3 31.040
RAZEM 31.040
18| KNR 2-31 Krawezniki/obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.3|0403-03 mentowo-piaskowej
776 m 776.000
RAZEM 776.000
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.1.3/0403-07
60 m 60.000
RAZEM 60.000
1.4 KANAL. TECHNOLOGICZNY
20|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.1.4|S.A.-040 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otwordéw 1.
0102-01
194 m 194.000
RAZEM 194.000
21|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie ka- |szt.
d.1.4/S.A.-040 tegorii Il
0301-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|ZN-97/TP Montaz ele. mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w ist- | szt.
d.1.4|S.A.-040 niejgcych studniach kablowych montaz pokryw dodatkowych z listwami, rama cigez-
0322-01 ka lub podwdjna lekka
szt. 5.000
RAZEM 5.000

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12004 Uzytkownik: Jedrzej Myszka




