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Inwestor:
Gmina Karsin

projektowana jezdnia

gar. 4cm

warstwa Scieralna z AC 11S

gr. 5¢cm

warstwa wigzaca z AC 16W

gr. 20cm

podbudowa zasadnicza
z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C, .

gr. 30cm

warstwa mrozoochronna
z mieszanki zwigzanej
cementem C3/4

ul. Dluga 222, 83-440 Karsin

Zamawiajgcy: Gmina Karsin

ul. Dluga 222, 83-440 Karsin

Obiekt:

BUDOWA DROGI W PRZYTARNI, DZ. NR 206

Jednostka projektujgca:

AMD PROJECT ANNA DUDZINSKA
UL. AGRESTOWA 21, 62-025 SIEKIERKI WIELKIE

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rysunku: Data: Branza:
PRZEKROJ NORMALNY 01.2023 | drogowa
Projektant: mgr inz. Dorian Piechowiak Podpis: Nr Rysunku:
nr upr. WKP/0296/POOD/12 DROGOWE D.03

Sprawdzajacy: mgr inz. Robert SALOMON Podpis:

nr upr. WKP/0235/POOD/06 DROGOWE

Nr Arkusza:

01

Skala:

1:50/20

Wersja:

01




