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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Czes¢ opisowa

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem jest budowa drogi gminnej wraz z budowg zjazdéw w miejscowosci Przytarnia. W ramach
opracowania projektuje sie jezdnie drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami.
Przewiduje sie réwniez wykonanie nawierzchni skrzyzowan i zjazdow do posesji. Projektowana
inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach przeznaczonych pod komunikacje oraz przez dziatki
stanowigce wtasnos¢ prywatnga. Zlokalizowana zostata w miejscowosci Przytarnia, gmina Karsin, powiat
koscierski, wojewodztwo pomorskie.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Karsin zgodnie z umowg nr ZP 272.15.5.2022.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2015, poz.
124/,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych /Dz. U. 2015 poz. 2031/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz. U. nr
199z 2008r., poz. 1227/,

- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) ze zmianami,

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity z dnia 18
listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019) ze zmianami,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia 12
listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) ze zmianami,

- Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie,

1.3. Podstawowe dane techniczne

W osi drogi gminnej zatozono kilometraz lokalny, poczatek kilometraza 0+000,00 dowigzano do
istniejgcego skrzyzowania z drogami gruntowymi. Koniec opracowania zatozono w nawigzaniu do
istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej — km 0+308,41.

Droga gminna Przytarnia

- klasa techniczna drogi - D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- liczba paséw ruchu - 2 pasy ruchu
- szerokos¢ jezdni - 5,0 (6,0)m - 2x2,5m (2x3,0m)
- szerokos¢ poboczy - 0-0,75m
- pochylenie poprzeczne dwustronne - 2% (4% jednostronne na tukach)
- kategoria ruchu - KR1/2
- dtugosc¢ projektowanego odcinka - 308,41m
Zjazdy
- szerokos¢ nawierzchni - 3,0m-6,0m
- kategoria ruchu - KR1

1.4. Przebieg drogi w planie

Projektowana trasa przebiega w kierunku potudniowo-zachodnim. Zaczyna sie w km 0+000,00 (wedtug
kilometrazu lokalnego) w okolicy skrzyzowania z istniejgcymi drogami gruntowymi. Droga konczy sie
wilgczeniem w istniejgcg droge gminng o nawierzchni asfaltowej — km 0+308,41 (wedtug kilometrazu
lokalnego).

W odcinkach poczatkowym i kohcowym projektowana droga biegnie po $ladzie istniejgcej drogi gruntowe;.
Na odcinku od ok. km 0+070,00 do km 0+240,00 ze wzgledu na koniecznos¢ wprowadzenia przebiegu
drogi w dziatke drogowg dla drogi wytyczony zostat nowy przebieg osi, odbiegajgcy od aktualnego
przebiegu trasy. Na catej diugosci projektowanego odcinka droga posiada przekréj drogowy.
Zaprojektowano skrzyzowania oraz zjazdy.
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Na catej dlugosci drogi zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m (poszerzenia jezdni na tukach
w planie do 6,00m) oraz pobocza o szerokosci zmiennej od 0,00m do 0,75m.

Os$ drogi skfada sie z odcinkéw prostych oraz odcinkéw krzywoliniowych (tuki kotowe):

- W1 R=70,00m,g[g]= 26,4185, L= 29,05;

- W2 R= 160,00, g[g]= 4,1892, t= 10,53,

- W3 R=60,00m, g[g]= 15,7979, £= 14,89,

- W4 R=60,00m, g[g]= 10,4107, = 9,81,

- W5 R=150,00m, g[g]= 13,0910, £= 30,84,

- W6 R=160,00m, g[g]= 13,8444, = 34,79,

- W7 R=60,00m, g[g]= 20,7090, t= 19,52,

1.5. Przebieg drogi w przekroju podtuznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu tak, by zminimalizowaé roboty
ziemne. Zachowano istniejgce spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni
tukéw pionowych i pochyleh podtuznych.

1.6. Konstrukcja nawierzchni

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych (Dz.
U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z zaleganiem w podfozu gruntéw nosnych w poziomie posadowienia
na badanym terenie proponuje sie przyjg¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje sie
zakwalifikowac¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunieciu warstwy humusu (gr. préchniczego) i wykonaniu robét
ziemnych zastosowano nastepujgce przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni i zjazdow:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm,

- zasadnicza warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgozo gr. 20
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cays ,

Pobocza:

- kruszywo famane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 gr. 10cm.

1.7. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w podtozu wystepowanie gruntéw, nie nadajgcych sie do
ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu
odpowiednich zabiegéw (wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materialtem nadajgcym sie do
wbudowania w nasyp). Ostateczng decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie wynikéw badan
przedstawionych przez wykonawce. Zdejmowany humus nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez
Inwestora, a jego czes¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terenéw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0, natomiast wtérny modut
odksztatcenia E = 100 MPa (dla drég i placow). Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma
.Roboty ziemne — Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Roboty ziemne — Wymagania ogéine” PN-
B-06050/99. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni
lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82
ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.). Wszystkie
prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegodinej
ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez
promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1m.

1.8. Organizacja ruchu

1.8.1. Oznakowanie pionowe

Wymagania podstawowe:

- grupa wielkosci znakéw: mate,

- do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg 2 generaciji,

- na znakach istniejgcych nalezy wymieni¢ tarcze i stupki na nowe

- stupki do znakéw pionowych - stalowe ocynkowane o srednicy 76,1mm

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne dotyczace
stosowanych znakow i urzgdzenh oraz materiatéw zastosowanych do ich wykonania:

- kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé Swiadectwo zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw - IBDIM

- materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane
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przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego
1.9. Usuniecie kolizji z istniejgcq infrastrukturg technicznag

Projekty usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i sporzgdzone zostang jako odrebne dokumentacje projektowe.
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2. Czes¢ rysunkowa
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2.1. Rys. 01 - Plan orientacyjny
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2.2. Rys. 02 - Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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2.3. Rys. 03 — Przekroje normalne w skali 1:50/20
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2.4. Rys. 04 — Przekroj podtuzny w skali 1:50/500
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2.5. Rys. 05— Przekroje poprzeczne w skali 1:100
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