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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane(jednolity tekst Dz.U.z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20
ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu opracowany dla Inwestora:

Gmina Karsin

ul. Dtuga 222

83-440 Karsin
Dla zadania:

»BUDOWA DROGI W PRZYTARNI, dz. nr 206”

Zlokalizowanego w:

Przytarnia, dz ewid. nr: 206; 200; 93/2; 94
Jedn. ewid. 220603_2, gm. Karsin; obr. 0008 Przytarnia

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wifasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyzej.

Podpis Projektanta:
Branza drogowa

Podpis Sprawdzajgcego:
Branza drogowa
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1. Czes¢ opisowa

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem jest budowa drogi gminnej wraz z budowg zjazdéw w miejscowosci Przytarnia. W ramach
opracowania projektuje sie jezdnie drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z poboczami.
Przewiduje sie réwniez wykonanie nawierzchni skrzyzowan i zjazdéw do posesji. Projektowana
inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach przeznaczonych pod komunikacje oraz przez dziatki
stanowigce wtasnos¢ prywatng. Zlokalizowana zostata w miejscowosci Przytarnia, gmina Karsin, powiat
ko$cierski, wojewodztwo pomorskie.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Karsin zgodnie z umowg nr ZP 272.15.5.2022.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2015, poz.
124/,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych /Dz. U. 2015 poz. 2031/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. nr
199z 2008r., poz. 1227/,

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) ze zmianami,

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity z dnia 18
listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019) ze zmianami,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia 12
listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) ze zmianami,

- Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie,

1.3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem jest budowa drogi gminnej wraz z budowg zjazdéw w miejscowosci Przytarnia. Istniejgcy
odcinek drogi gminnej sklasyfikowano pod wzgledem technicznym jako drogi dojazdowe - "D". Szeroko$¢
pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha sie od ok. 7,00 do ok. 12,00 m. KohAcowy odcinek
drogi gminnej (wg kilometracji) taczy sie z istniejgcg drogg gminng o nawierzchni asfaltowej. Istniejgca
szerokos¢ pasa drogowego oraz aktualna geometria trasy przebiegajgca w czesci po dziatkach
prywatnych powodujg, ze w celu zaprojektowania optymalnych rozwigzan czesc¢ inwestycji prowadzona
bedzie po terenie prywatnym, kiéry w stanie istniejacym petni juz funkcje drogi. Projektowany odcinek
drogi gminnej posiada nawierzchnie ttuczniowg o szerokosci od ok. 4,0m do ok. 5,0 m na catym odcinku.
Na catej diugosci brak ciggow pieszych oraz brak wydzielonych poboczy. W pasie drogowym
zlokalizowane sa: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyzowania z drogami gminnymi. Odwodnienie
nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przylegty teren.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi gminnej poprzez
wykonanie catkowicie nowego korpusu drogowego. Projekt zaktada budowe nowej nawierzchni drogi oraz
nadanie trasie odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w normatywny sposéb geometrii.

W ramach inwestycji planuje sie rowniez wykonanie poboczy oraz zjazdéw a takze wykonanie nowej
nawierzchni na istniejgcych skrzyzowaniach drég wraz z korektg ich geometrii.

1.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnie drogi, pobocza i zjazdy na posesje wykonane zostang w mozliwie maksymalnym dopasowaniu
do poziomu otaczajgcego terenu. Nawierzchnie jezdni i zjazdéw wykonane zostang jako utwardzone
ulepszone z betonu asfaltowego. Pobocza zostang wykonane z kruszywa tamanego. Odwodnienie drogi
zostato zaprojektowane jako powierzchniowe. Podstawowg funkcjg budowanej drogi jest zapewnienie
bezpiecznej komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej oraz nieograniczonego dostepu do
wszystkich dziatek graniczacych z droga. Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci i konstrukcji
zapewnione bedzie poprzez dobdér odpowiedniej (nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do
budowy drogi surowcow i materiatéw spetniajgcych podstawowe wymogi oraz posiadajgcych aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci. Wody opadowe i roztopowe usuwane bedg powierzchniowo
z wykorzystaniem spadkow jezdni w teren przylegty do drogi w obrebie dziatek ewidencyjnych, na ktérych
droga zostanie wybudowana.
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1.4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

Projektowana trasa przebiega w kierunku potudniowo-zachodnim. Zaczyna sie w km 0+000,00 (wedtug
kilometrazu lokalnego) w okolicy skrzyzowania z istniejgcymi drogami gruntowymi. Droga konczy sie
wigczeniem w istniejgcg droge gminng o nawierzchni asfaltowej — km 0+308,41 (wedtug kilometrazu
lokalnego).

W odcinkach poczatkowym i kohcowym projektowana droga biegnie po sladzie istniejgcej drogi gruntowe.
Na odcinku od ok. km 0+070,00 do km 0+240,00 ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia przebiegu
drogi w dziatke drogowg dla drogi wytyczony zostat nowy przebieg osi, odbiegajgcy od aktualnego
przebiegu trasy. NA catej dlugosci projektowanego odcinka droga posiada przekroj drogowy.
Zaprojektowano skrzyzowania oraz zjazdy.

Na catej dtugosci drogi zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m (poszerzenia jezdni na tukach w
planie do 6,00m)oraz pobocza o szerokosci zmiennej od 0,00m do 0,75m.

Os$ drogi skfada sie z odcinkéw prostych oraz odcinkéw krzywoliniowych (tuki kotowe):

- W1 R=70,00m,g[g]= 26,4185, t=29,05;

- W2 R= 160,00, g[g]= 4,1892, t= 10,53,

- W3 R=60,00m, g[g]= 15,7979, t= 14,89,

- W4 R=60,00m, g[g]= 10,4107, £= 9,81,

- W5 R=150,00m, g[g]= 13,0910, £= 30,84,

- W6 R=160,00m, g[g]= 13,8444, = 34,79,

- W7 R=60,00m, g[g]= 20,7090, t= 19,52,

1.4.2. Przebieg projektowanej drogi w przekroju podtuznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu tak, by zminimalizowaé roboty
ziemne. Zachowano istniejgce spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni
tukéw pionowych i pochylen podtuznych.

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W osi drogi gminnej zatozono kilometraz lokalny, poczatek kilometraza 0+000,00 dowigzano do
istniejgcego skrzyzowania z drogami gruntowymi. Koniec opracowania zatozono w nawigzaniu do
istniejgcej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej — km 0+308,41.

Droga gminna Przytarnia

- klasa techniczna drogi - D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- liczba paséw ruchu - 2 pasy ruchu
- szerokos¢ jezdni - 5,0 (6,0)m - 2x2,5m (2x3,0m)
- szerokos¢ poboczy - 0-0,75m
- pochylenie poprzeczne dwustronne - 2% (4% jednostronne na tukach)
- kategoria ruchu - KR1/2
- dlugos¢ projektowanego odcinka - 308,41m
Zjazdy
- szeroko$¢ nawierzchni - 3,0m-6,0m
- kategoria ruchu - KR1

1.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

1.6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowos$ci gruntéw, grupe nosnosci podtoza sklasyfikowano
jako G3. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak zaszeregowane podtoze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone
do grupy G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzgdzaniu, obiekt zakwalifikowano do |
kategorii geotechnicznej.

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni

W Swietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdow budowlanych (Dz.
U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z zaleganiem w podiozu gruntéw nosnych w poziomie posadowienia
na badanym terenie proponuje sie przyjg¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje sie
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunieciu warstwy humusu (gr. préchniczego) i wykonaniu robét
ziemnych zastosowano nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni i zjazdéw:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm,

- zasadnicza warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos30 gr. 20
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cas ,
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Pobocza:

- kruszywo famane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 gr. 10cm.

1.6.3. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w podtozu wystepowanie gruntéw, nie nadajgcych sie do
ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu
odpowiednich zabiegébw (wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materialem nadajgcym sie do
wbudowania w nasyp). Ostateczng decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie wynikdw badan
przedstawionych przez wykonawce. Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora, a jego cze$¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terenéw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0, natomiast wtérny modut
odksztatcenia E = 100 MPa (dla drég i placéw). Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg
.Roboty ziemne — Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Roboty ziemne — Wymagania ogélne” PN-
B-06050/99. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni
lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82
ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.). Wszystkie
prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byé prowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez
promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1m.

1.7. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Geometria drogi oraz rozwigzania wysokosciowe niwelety zostaly zaprojektowane w sposéb zgodny
z 0goInie przyjetymi wymogami tak aby nie powodowacé ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla osob
niepetnosprawnych, a w szczegélnosci poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

1.8. Wplyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia 26.09.2019 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko §2.1 pkt 32 oraz §3.1 pkt 62 przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Efektem inwestycji bedzie miedzy innymi usprawnienie ruchu na ciggach komunikacyjnych, a przede
wszystkim, dzieki rownej i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji zanieczyszczen, drgan i hatasu
wystepujagcych w stanie istniejgcym.

1.9. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem

1.9.1. Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostaje jako powierzchniowe. Cato$¢ wody opadowej oraz wdd roztopowych
zagospodarowana bedzie w granicach dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja tj. w granicach
dziatek 206, 94 oraz w granicach opracowania na dziatkach 200 i 93/2. W zwigzku z tym nie nastgpi
zalewanie nieruchomosci sgsiadujgcych.

1.9.2. Kanat technologiczny

W zwigzku z tym, ze projektowana inwestycja obejmuje odcinek drogi krétszy niz 1000m oraz:

- projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwalg budzetowg jednostki samorzadu
terytorialnego, wieloletnig prognozg finansowg jednostki samorzgdu terytorialnego, programem wieloletnim
wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub
planami, o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 ustawy o drogach publicznych (art. 39 ust. 6ba pkt 4 b),
odstgpiono od projektowania kanatu technologicznego.

1.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej posesji
graniczgcych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, badz
przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych. Parametry drég takie jak szerokos¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie
podtuzne (max 5 %),czy promienie tukow w planie spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.
Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowych
nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych bezwzglednie przyczynia sie
do ich poprawy.

1.11. Urzadzenia obce

W istniejacym pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna.

Strona 6z 10



Urzgdzenia obce pokazane sg na projekcie zagospodarowania terenu. Przed rozpoczeciem robot
ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych urzadzen i w poblizu kabli nalezy je wykonywac recznie.

Istniejgce oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowac i wyprowadzi¢ na wysokosé
dostosowang do wysokosci projektowanych ulic.
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2. Czesé rysunkowa
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21. Rys. 01 — Przekroje normalne
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2.2. Rys. 02 — Przekréj podtuzny
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