STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AMD-026-0100 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA DROGI W PRZYTARNI, dz. nr 82

Kod CPV: 451 11200-0; 452 33252-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne; Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor : Gmina Karsin
ul. Diuga 222, 83-440 Karsin
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PRZEDMIAR ROBOT
Data : 06.02.2023 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Tlos¢ Jedn. miary
1101.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1{01.01.01 WYZNACZENIE TRASY IPKT. WYSOKOSCIOWYCH
1101.01.01 Geodezyjne wytyczenie osi i punktow wysokosciowych projektowanych ulic 0,280 [ km
1.2(01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2101.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy humusu 107,000 [ m3
3101.02.02 Transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na odlegtos¢ do 10km 107,000 | m3
1.3{01.04.01 REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWOROW
4 Regulacja wtazow studni kanalizacyjnych i zaworow zasuw 7,000 | szt
2102.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.4102.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH -V KAT
5102.01.01 Wykopy (korytowanie pod proj. nawierzchnig¢ drogi i zjazdow) 31,000 | m3
6102.01.01 Wywoz nadmiaru gruntow z zaladunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami 6,000 [ m3
utylizacji.
Przyjeta odlegtos¢ transportu do 10 km
2.5/02.03.01 [WYKONANIE NASYPOW
7102.03.01 Formowanie nasypdw wraz z zageszczeniem (z gruntu z wykopu) 27,000 | m3
3104.00.00 PODBUDOWY
3.6(04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
8104.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza 1 692,500 [ m2
3.7(04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYINYCH
9104.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 1 517,000 [ m2
10 {04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 1 472,000 | m2
11]04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji 1 517,000 [ m2
asfaltowej
121 04.03.01 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej 1 472,000 | m2
3.8(04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE]
131 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 stab.mech. 0/31,5 grub. po 1 517,000 | m2
zageszezeniu 15cm
4105.00.00 |NAWIERZCHNIE
4.09105.03.05a |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
14 {05.03.05a Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - grubos¢ warstwy po zaggszczeniu Scm 1 472,000 | m2
4.10[05.03.05b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
15{05.03.05b | Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm 1 438,000 | m2
5{06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.11{06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWOW
16106.01.01 Humusowanie i obsianie trawa przy grubosci warstwy humusu 10 cm 18,000 | m3
(wykorzysta¢ istn. humus)
5.12106.03.01 UMOCNIENIE POBOCZA
17104.04.02 Utwardzone pobocza z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 grub. po 254,500 | m2
zaggszezeniu 10cm
6107.00.00 URZADZENIABEZPIECZENSTWARUCHU
6.13107.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
18 Zdjecie niepodswietlonych tablic znakow drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) 1,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : AMD-026-0100 KOBRA wer. 9.5
BUDOWA DROGI W PRZYTARNI, dz. nr 82
6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.14.0ZNAKOWANIE PIONOWE
Data : 06.02.2023 Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Tlos¢ Jedn. miary
19{07.02.01 Stupki do tablic znakow drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem 2,000 | szt
20107.02.01 Tablice znakéw drogowych - wielkosci S - srednie z folig odblaskowa typu I 1,000 | szt
21{07.02.01 Tablice znakow drogowych - wielkosci S - $rednie z folig odblaskowa typu II (dla znakow B-33) 1,000 | szt

--- Koniec wydruku ---




