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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej — dz. 16 obreb Dagbrowa,
Gmina Karsin

2. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999r., poz. 430) z pozniejszymi

zmianami,
e Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Istniejacy odcinek drogi gminnej sklasyfikowano pod wzgledem technicznym jako
droge publiczng 207015G. Szerokos$¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha
si¢ od 8,0-12,0m.

Przebudowywana droga obstuguje przede wszystkim ruch lokalny zwigzany z
dojazdem do sasiadujacych zabudowan mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz
pobliskich po6l uprawnych.

Istniejaca nawierzchni¢ drogi stanowi warstwa z kruszywa tamanego.

W pasie drogowym zlokalizowane s3: zjazdy indywidualne, skrzyzowania z drogami
gminnymi.

Odwaodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo
na przylegty teren, brak kanalizacji deszczowej (wody opadowe zostaja zagospodarowane
we wlasnym zakresie — w pasie drogowym).

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowoS$ci gruntow, grupe nosnosci podloza
sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak zaszeregowane
podloze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone do grupy Gl, zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechniczne;.

5. Parametry techniczne projektowanych elementow drogowych
Jezdnia (klasa techniczna ulicy predkos¢ projektowa szerokos¢ nawierzchni jezdni)

e D 1/2 (ciag pieszo-jezdny);
e 50km/h;

e Szeroko$¢ —5,0m;

e Dhugos¢ — 380 mb;

e Pobocze utwardzone 0,5m.



6. Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usuni¢ciu warstwy humusu (gr. prochniczego),
wykonaniu robot rozbidrkowych i robot ziemnych zastosowano nastepujace przekroje
konstrukcyjne:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowania:

a) Mechaniczne profilowanie terenu,

b) Ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego o gr. 8 cm po zageszczeniu,

C) Mechaniczne profilowanie i zageszczenie warstwy konstrukcyjne;j;

d) Skropienia istnicjgcej nawierzchni drogowej asfaltem (pomiedzy warstwa wigzaca a
Scieralng);

e) Ulozenie 2 warstw masy bitumicznej (warstwa wigzaca o gr. 4cm i warstwa $cieralna
0 gr.3cm) o szerokosci 5,0 m;

f) Profilowanie, utwardzenie i zageszczenie poboczy o szerokosci 0,50 m z kazdej strony
o gr. min 15cm thucznia.

7. Roboty ziemne

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wskaznik
zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,00.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg ,,Roboty ziemne - Wymagania i
badania™ PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne - Wymagania og6lne" PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom - art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pdzn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 bez uzycia cigzkiego sprzetu.

8. Odwodnienie

Wody opadowe oraz roztopowe beda odprowadzane powierzchniowo na przylegly teren t;.
pobocze dziatki nr 16, obreb Dabrowa.

9. Urzadzenia obce

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane

W wyniku budowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogowa, co znacznie poprawi
réwno$¢ nawierzchni oraz wplynie na poprawe ptynnosci ruchu drogowego. W zwiazku z
powyzszym inwestycja wptynie na obnizenie poziomu zanieczyszczen powietrza, obnizenie



poziomu hatasu. Z racji charakteru inwestycji nie wplynie ona na ograniczenie doptywu
swiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich
dziatek.

10. Inne

Zrealizowane przedsiewziecie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeAstwo innych obiektéw
budowlanych znajdujgcych sie w otoczeniu planowanej inwestycji. W okolicy nie
znajdujg sie zadne siedliska zwierzat badz roslin chronionych i miejsca legowe
ptakow. Dziatka zlokalizowana jest w sgsiedztwie Otuliny Wdzydzkiego Parku
Krajobrazowego. Teren pod budowe nie jest objety strefg konserwatorskg w
Scistej zabudowie (nie wymaga zgody wtasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkéw na prowadzenie przedmiotowych robdét budowlanych na wskazanej
dziatce). Teren zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 na terenie specjalnej
ochrony ptakéw ,,Bory Tucholskie”.

Po przeanalizowaniu sprawy wykluczono posrednie oddziatywanie na warunki
ekologiczne. Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu ochrony ptakdw i nie zaburzy
integralnosci obszaru Natura 2000, ani sieci jako cato$ci. Wszystko to nie naruszy
pozostatych form ochrony przyrody. Brak jest jakiegokolwiek zagrozenia na
pogorszenie warunkéw zdrowotno — sanitarnych oraz ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich w zwigzku z przedsiewzieciem.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko z dnia 9 listopada 2010r. (tekst jed. Dz. ust. z
2010r. nr 213 poz. 1397) inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie wptywac na srodowisko.
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Koscierzyna, wrzesien 2023r.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE

PODBUDOWY

m O O W »

ELEMENTY ULIC
F. NAWIERZCHNIE

Kolejnos¢ realizacji robot zachowana zostaje wedtug zakresu wyszczegdlnionych robot,
zatem-A./B./C./D./E./F.

2. Informacja o przewidywanych zagrozeniach :
2.1. Przemieszczanie si¢ pracownikow:
upadek na ptaszczyznie (czestotliwos¢ duza):

(nieréwna nieutwardzona droga, nierdwna powierzchnia drogi, zawilgocenie, oblodzenie
powierzchni drogi, roznica poziomoéw, pochylenia, przemieszczanie si¢ po usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robdt drogowych 1 z samochodow cigzarowych (czestotliwos¢ duza):
(zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wejs¢/ zejs¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni
wej$¢/zej$¢ gruntem np. gling, zanieczyszczenie wejsc /zej$¢ olejem, wchodzenie, schodzenie
ze skrzyni samochodu po czgsciach pojazdu, wchodzenie na burtg pojazdu podczas zatadunku
lub rozladunku, brak drabinek umozliwiajacych bezpieczne wchodzenie, schodzenie,
zawilgocenie, oblodzenie lub zanieczyszczenie gruntem czes$ci pojazdu np. kot, po ktérych
pracownik wchodzi na skrzyni¢)

upadek do zaglebien (czgstotliwos¢ duza):

(przemieszczanie si¢ zbyt blisko niebezpiecznych krawedzi skarp, przemieszczanie si¢ poza
ustalonymi ciggami komunikacji, przemieszczanie si¢ po ktadkach, pomostach bez elementow
ochronnych np. barierek)

uderzenia przygniecenia (intensywnos¢ duza):

(zatadunek 1 roztadunek samochodéw, skladowanie materialow, wyroboéw 1 elementow,
wykonywanie wykopdw, transport reczny lub przy pomocy prostych urzadzen, uzytkowanie
samochodow)



2.2.  Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy

(przemieszczanie tadunku przy wystgpowaniu réznicy poziomoéw na drodze transportu,
zsunigcie si¢ lub opadniecie tadunku, pozostawanie pracownika w strefie ruchu tadunku)

zaladunek, roztadunek samochodow

(przewrodcenie si¢ lub obsunigcie tadunku, pozostawanie pracownika na skrzyni samochodu
podczas roztadunku lub zatadunku, pozostawanie pracownika na tadunku lub w strefie
mozliwego obsunigcia si¢ tadunku)

skladowanie materiatow i elementoéw

(przewrdcenie si¢, obsunigcie lub stoczenie materialu, elementu, osunigcie si¢ materiatu;
pozostawanie, przemieszczanie si¢ pracownika w sasiedztwie sktadowanych materiatow lub
elementow, wykonywanie czynnos$ci na sktadowanych materiatach lub elementach)

roboty nawierzchniowe

(zagrozenie poparzenia masg asfaltowa, narazenie na wdychanie oparéw bitumu, niewlasciwa
obsluga maszyn, pozostawanie os6b nieuprawnionych w strefie prowadzonych prac)

transport r¢czny

(wykonywanie transportu na pochytosci, zespotowe wykonywanie czynno$ci transportowych,
przewrocenie si¢ urzadzenia transportowego, zsunigcie si¢, spadni¢cie tadunku z urzadzenia)

2.3. Urzadzenia i sytuacje techniczne:
uzytkowanie samochodoéw

(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub roziadunku,
przemieszczanie si¢ pozostawanie osob w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu)

uzytkowanie maszyn do robot drogowych

(pozostawanie osob w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie pracujacej
maszyny przez operatora opuszczajacego kabine, wykonywanie czynnos$ci r¢cznych w strefie
ruchu osprzetu maszyny, przewrdcenie si¢ maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu lub
na pochyltos$ci, przewrdcenie si¢ maszyny podczas pracy na stanowisku)

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownik powinien posiadac:
- okresowe szkolnie bhp

- szkolenie stanowiskowe oraz powinien znac:



- ustalong procedur¢ powiadamiania o naglych zdarzeniach oraz telefony do stuzb
ratownictwa 1 stuzb technicznych, z takg informacja powinien by¢ zapoznany na szkoleniu
oraz takg informacj ¢ nalezy poda¢ na tablicy informacyjne;.

Nalezy takze przekazaé pracownikom:

a/ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

b/ koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;:
¢/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami:

4. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym komunikacyjne
i ewakuacyjne:

4.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sprz¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego powinno
by¢ poprzedzone proba techniczng sprawnosci i zbadania czy sprzgt spelnia wymagania w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

b/ sporzadzenie wykazu sprzetu /urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
c/ posiada¢ instrukcje obstugi dla eksploatowanego sprzetu zmechanizowanego
pomocniczego i urzadzen technicznych nieobjetych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli biezagcych 1 okresowych eksploatowanego sprzetu
zmechanizowanego, pomocniczego oraz urzadzen technicznych,

e/ posiadanie szczegdtowe] instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla
poszczegbdlnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbe¢dnej liczby operatorow (pracownikow),

4.2.  Organizacyjne:

sporzadzenie pisemnego zarzadzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o: -powotaniu
komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy, -ustaleniu kierownictwa
budowy z zastrzezeniem, ze brygadzista moze kierowaé tylko jedng brygada zas na czas
swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepceg, - ustaleniu koordynatora BHP sposrod
podwykonawcdow, ktorzy dokonujg zakonczenia budowy,

-sposobie zglaszania wypadkoéw przy pracy i zdarzen wypadkowych, -sposobie prowadzenia
postepowania powypadkowego (wypadki zawodowe 1 pozazawodowe), - sposobie
sprawdzenia dopuszczenia do robdt pracownikow w zakresie : uprawnien kwalifikacyjnych,
aktualnego przeszkolenia BHP, waznosci badan lekarskich, - miejscu przechowywania
dokumentacji.

4.3. Zapobiegawcze:



a/ informowanie, instruowanie pracownikOw o potencjalnych zagrozeniach
zawodowych i wypadkowych przed kazdym rozpoczeciem pracy,

b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robot nad
glowami ludzi powinien by¢ wyraznie wytyczony /oznaczony znakami ostrzegawczymi,

¢/ stosowanie, uzywanie materiatdw i produktow dopuszczonych do obrotu, maszyn urzadzen
I sprzetu opatrzonych certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub zataczong deklaracja
zgodno$ci z obowigzujacymi normami i przepisami,

d/ uzywanie przez pracownikéw "ATESTOWANEJ" odziezy ,obuwia roboczego
I indywidualnych srodkow ochrony,

e/ zapoznanie pracownikow z "KARTA RYZYKA ZAWODOWEGO", {/ unikanie przez
pracownikow w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych megczacych pozycji lub
ruchow,

g/ ustalenie co najmniej 2 os6b (przeszkolonych) do obstugi apteczki pierwszej pomocy
przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanie $§mieci i odpadkéw w odpowiednich odstepach czasu,
i/ zapewnienie rozsadnego dostepu do urzadzen sanitarno-higienicznych, socjalnych,

j/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w miejscach
wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umiejgtnosci postugiwania si¢ podrecznym sprzgtem gasniczym .
4.4. Komunikacyjne:

a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego 1 za pomocag technicznych
srodkow tacznoscei,

b/srodkow zmechanizowanych, ustali¢ zasady poruszania si¢ pieszych (w tym o0s0Ob
postronnych) po terenie budowy.

¢/ komunikacja ratownicza: ustali¢, poda¢ do wiadomosci pracownikow adres najblizszego
urzedu poczty, budki telefonicznej, mieszkania prywatnego z telefonem

4.5. Ewakuacyjne:
a/ na okoliczno$¢ awarii, pozaru -ustali¢ co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu budowy,

b/ zapewni¢ lacznos¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa , wraz z
wyszczegolnieniem numerdw telefonicznych do Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia
Ratunkowego,

¢/ ustali¢ 1 poda¢ do wiadomosci pracownikow " sposoby wywotania alarmu",



d/ udostepni¢ sprawny i w potrzebnej ilosci- sprz¢t przeciwpozarowy (podrgczny + koce
gasnicze).



