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WYKONAWCY
- WSZyscy -

W zwigzku z pytaniami o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia,
zwigzanych z realizacjg zadania pn. Budowa drogi w miejscowosci Borsk, Zamawiajacy
wyjasnia:

1.

1)

2)

3)

Pytania z dnia 14.06.2024 r.

Firma ..............c.ools w zwigzku z ogloszeniem nr 2024/BZP 00356417/01
z dnia 07.06.2024 r. na dostawy pn.: ,,Budowa drogi w miejscowosci Borsk” sktada
ponizsze zapytanie:
Wg. SWZ w konstrukcji jezdni nalezy wykona¢ warstwe podbudowy o grubosci 20
cm oraz warstwe mrozoochronng C3/4 (nie podano grubosci), natomiast wg. projektu
wykonawczego nalezy wykona¢ warstwe podbudowy o grubosci 15 cm bez warstwy
mrozoochronnej. Proszg o wskazanie wg ktdrego dokumentu nalezy wykona¢ jezdnie.
Istnieja rozbieznosci odnosnie kraweznika betonowego. Proszg o informacjg, jaki
kraweznik nalezy zastosowaé: 15x30 cm czy 15x22 cm?

Odp. 1
Konstrukcje jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem wykonawezym.

Wg. SWZ chodnik nalezy wykonac z kostki betonowej o grubosci 8 cm, natomiast wg.
projektu wykonawczego o grubosci 6 cm. Prosze o wskazanie ktora grubos¢ kostki
betonowej nalezy przyjac?

Odp. 2

Warstwe §cieralna innej powierzchni utwardzonej wykonaé z kostki betonowej
grubosci 6¢cm.

Wg. SWZ konstrukcje zjazdow z kostki betonowej nalezy wykona¢ z kostki
betonowej 8 cm, koloru czarnego na PCP 1:4 oraz podbudowie z chudego betonu
C8/10. Wg. projektu wykonawczego nie ma wyrdznionej takiej konstrukcji. Nie ma
tez SST dla podbudowy z betonu C8/10. Prosze¢ o potwierdzenie, ze nawierzchnig
zjazdéw z kostki betonowej nalezy wykonaé wg. konstrukcji chodnika z kostkg
betonowa w kolorze grafitowym gr. 8 cm.

Odp. 3
Nawierzchni¢ zjazdow z kostki betonowej nalezy wykonaé¢ o mnastepujjcej

konstrukcii:




4)

3)

- warstwa $cieralna - kostka betonowa fazowana gr 8 cm kolor grafitowy
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 20¢cm

W zalaczeniu SST.

Istniejg rozbieznosci odnosnie krawgznika betonowego. Prosze o informacje, jaki
kraweznik nalezy zastosowa¢: 15x30 cm czy 15x22 cm?

Odp. 4
Nalezy stosowaé kraweiznik 15x22. Kraweznik wzdluz zjazdu wykona¢é o $wietle

lem.

W SST d.04.05.01 wskazano warstwe kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 tylko
o grubosci 30 cm. Czy pod chodnikiem i zjazdami nalezy wykonaé warstwe o takiej
grubosci?

Odp. 5

Pod zjazdami z kostki betonowej naleiy wykonaé podbudowe zasadnicza
z chudego betonu C8/10 -20cm.

Pod zjazdami o nawierzchni asfaltowej wykonaé podbudowe taka samga jak dla
jezdni, zgodnie z projektem wvkonawczvm.

Pod inng powierzchni utwardzons naleiy wykonaé podbudowe zasadnicza
z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 -15cm.
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