SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I OGRODZEN



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiodrka elementow drog i ogrodzen w zwigzku z budowg drogi w
miejscowosci Borsk, gmina Karsin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich.
Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbiérkowych i
obejmuja:

- Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Uwaga: gruz z rozbiérek stanowi wlasno$¢ Wykonawcy 1 odtransportowany bedzie na jego koszt
na jego skltadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z
27.04.2001 ,,0 odpadach” wraz z p6zniejszymi zmianami. Materiaty pochodzace z rozbidrek, w
miar¢ mozliwosci, powinny by¢ ponownie wykorzystane do wykonania warstw konstrukcyjnych.
Elementy oznakowania pionowego, jezeli zostang zakwalifikowane przez Inzyniera jako
uzyteczne, stanowia wlasno§¢ Zamawiajacego 1 Wykonawca odtransportuje je w miejsce
uzgodnione z Zamawiajacym. W przypadku gdy Inzynier uzna je za nie nadajace si¢ do uzytku
stanowi¢ beda wlasno$¢ Wykonawcy.

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-M-00.00.00.

1.5.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w D-M-00.00.00.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt
3.

Do wykonania robdt rozbiérkowych nalezy uzyc¢:
- sprzet do kruszenia betonu,

- koparek i tadowarek,

- samochodow samowytadowczych,

- kruszarki do elementdéw betonowych,

- samochody ci¢zarowe,

- dzwigi,

- inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” punkt 4.

Materialy pochodzace z rozbidrki powinny by¢ przewozone w taki sposéb, aby nie
zanieczyszczac drog, nie stwarzac¢ niebezpieczenstwa dla ruchu.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 5.

5.1. Zakres wykonywanych robét

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robot
nalezy oznakowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw swietlnych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220 z 2003 roku poz. 2181) — zal. nr 4.

Rozbiérka ogrodzen, bram i furtek. Powyzsze roboty wykonane beda rgcznie.
Podmuréwki nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie mlotem pneumatycznym. Elementy
betonowe i stalowe ogrodzen stanowig wtasnos¢ Wtasciciela nieruchomosci ktorej teren
wygradzaty. Jezeli Wiasciciel odméwi przyjecia materiatu z rozbidrki ogrodzenia, bram i
furtek materiat z rozbiorki nalezy zutylizowac na koszt Wykonawcy robot.

Rozbiorka istniejacego oznakowania pionowego. Rozbiodrke istniejace oznakowania
pionowego nalezy wykona¢ recznie. Uzyskane oznakowanie z rozbidrki stanowi wlasnos$¢
Zamawiajacego. Wykonawca przetransportuje i przekaze elementy oznakowania do Bazy
materiatowej] ZDW na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 6.
Kontroli podlega sposob wykonania robdt rozbidorkowych, prawidlowosci transportu i
sktadowania materiatéw uzyskanych podczas rozbiorki, stwierdzenie likwidacji obiektu 1
potwierdzenie utylizacji materialéw z rozbidrki.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m (metr biezacy) — dla kraweznikoéw, obrzezy, barier, przepustow, Sciekow,

ogrodzen i wygrodzen,

- 1 szt. (sztuka) — dla znakéw lub tablic drogowych, tarcz i tablic oznakowania pionowego,
konstrukcji wsporczych lub shlupkéw oznakowania pionowego, bram, furtek, wiat
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przystankowych, stupkdéw prowadzacych,.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli ocena przeprowadzona zgodnie z opisem w punkcie 6 data pozytywne
wyniki.

9. Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” punkt 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkdéw rozbidrek,

- oznakowanie robot,

- rozbidrke elementow jezdni, ulic, ogrodzen, rozbiorke pozostatych elementow,
- zaladunek i odwiezienie materialéw z rozbidrki poza teren budowy,

- utylizacje materiatow niewykorzystanych do dalszych prac,

- koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- inne niezbedne czynnos$ci bezposrednio zwigzane z rozbiorkami.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow $wietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003
roku poz. 2181) — zat. nr 4.

D.U. Nr 39 z 2007 r. poz. 251 — Ustawa z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.
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