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PROJEKT TECHNICZNY

1. Czesc¢ opisowa

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem jest budowa drogi gminnej, wraz 2z utwardzenia wzdluz jezdni i zjazdéw
w miejscowosci Borsk. W ramach opracowania projektuje sie jezdnie drogi gminnej o nawierzchni
z betonu asfaltowego wraz z jednostronnym utwardzeniem powierzchni i jednostronnym poboczem oraz
odwodnieniem poprzez projektowang kanalizacje deszczowg i kanatem technologicznym. Przewiduje sie
réwniez wykonanie nawierzchni skrzyzowan i zjazdéw do posesiji. Projektowana inwestycja przebiegac
bedzie po dziatkach przeznaczonych pod komunikacje. Zlokalizowana zostata w miejscowosci Borsk,
gmina Karsin, powiat koscierski, wojewddztwo pomorskie.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Karsin zgodnie z umowg nr ZP 272.15.1.2022.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2015, poz.
124/,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych /Dz. U. 2015 poz. 2031/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133/,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. nr
199z 2008r., poz. 1227/,

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) ze zmianami,

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity z dnia 18
listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019) ze zmianami,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia 12
listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) ze zmianami,

- Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokosciowe,

- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie,

1.3. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Borsk, wraz z budowg kanalizacji deszczowej
w celu odwodnienia drogi z odprowadzeniem wéd opadowych do rzeki Wdy oraz z budowg zjazdéw
w miejscowosci Borsk. Istniejgcy odcinek drogi gminnej sklasyfikowano pod wzgledem technicznym jako
drogi dojazdowe - "D". Szerokos¢ pasa drogowego na odcinku drogi objetym opracowaniem wynosi od
ok. 6,30m do ok. 7,80m. Poczatkowy odcinek drogi gminnej (wg kilometracji) taczy sie z istniejgcym
zjazdem z drogi powiatowej nr 2404G o nawierzchni asfaltowej. Projektowany odcinek drogi gminnej
posiada nawierzchnie tluczniowg o szerokosci od ok. 4,0m do ok. 5,0 m na catym odcinku. Na catej
dtugosci brak ciggdéw pieszych oraz brak wydzielonych poboczy. W pasie drogowym zlokalizowane s3a:
zjazdy indywidualne, skrzyzowania z drogami gminnymi. Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu
drogowego jest realizowane powierzchniowo na przylegty teren.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi gminnej poprzez
wykonanie catkowicie nowego korpusu drogowego. Projekt zaktada budowe nowej nawierzchni drogi oraz
nadanie trasie odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w normatywny sposéb geometrii.

W ramach inwestycji planuje sie réwniez wykonanie kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego,
poboczy oraz zjazdéw a takze wykonanie nowej nawierzchni na istniejacych skrzyzowaniach drég wraz
z korektg ich geometrii.

1.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnie drogi, pobocza i zjazdy na posesje wykonane zostang w mozliwie maksymalnym dopasowaniu
do poziomu otaczajgcego terenu. Nawierzchnie jezdnii zjazdow wykonane zostang jako utwardzone
ulepszone z betonu asfaltowego. Pobocza zostang wykonane z kruszywa famanego. Odwodnienie drogi
zostato zaprojektowane do rzeki Wdy, poprzez projektowane wpusty i kanalizacje deszczows.
Podstawowg funkcjg budowanej drogi jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji samochodowej,
rowerowej i pieszej oraz nieograniczonego dostepu do wszystkich dziatek graniczacych z droga.
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Bezpieczenstwo uzytkowania, trwatosci i konstrukcji zapewnione bedzie poprzez dobdér odpowiedniej
(nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowcéw i materiatow
spetniajgcych podstawowe wymogi oraz posiadajgcych aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

1.4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

Projektowana trasa przebiega w kierunku z pétnocy na potudnie. Zaczyna sie w km 0+000,00 (wedtug
kilometrazu lokalnego) w okolicy nieruchomosci nr ewid. 36/15. Droga konczy sie wtgczeniem w istniejgca
droge gminng o nawierzchni asfaltowej ul. Wielewska/Bruska — km 0+305,54 (wedlug kilometrazu
lokalnego).

Na catym projektowanym odcinku droga biegnie po sladzie istniejgcej drogi gruntowej. Na catej dtugosci
projektowanego odcinka droga posiada przekréj drogowy. Zaprojektowano skrzyzowania oraz zjazdy.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+186,10 zaprojektowano jezdnie o szerokoéci 5,0m, prawostronny
chodnik o szerokosci 2,0m oraz lewostronne pobocze o szerokosci 0,75m

Na odcinku od km 0+186,10 do km 0+235,37 zaprojektowano jezdnie o szerokosci zmiennej od 5,0m do
6,0m (poszerzenie jezdni), prawostronny chodnik o szerokosci 2,0m oraz lewostronne pobocze o
szerokosci 0,75m

Na odcinku od km 0+235,37 do km 0+305,54 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0m, prawostronny
chodnik o szerokosci 2,0m oraz lewostronne pobocze o szerokosci 0,75m z lokalnym przewezeniem do
szer. 0,70m

Os$ drogi skfada sie z odcinkdéw prostych oraz odcinkéw krzywoliniowych (tuki kotowe):

- W1 R=200,00m,g[g]= 5,2861, t= 16,61;

- W2 R=200,00, g[g]= 1,3353, = 4,20,

- Zatom Z1 (w prawo), g[g]= 0,4077

1.4.2. Przebieg projektowanej drogi w przekroju podiuznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu tak, by zminimalizowa¢ roboty
ziemne. Zachowano istniejgce spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni
tukéw pionowych i pochylen podtuznych.

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W osi drogi gminnej zatozono kilometraz lokalny, poczatek kilometracji 0+000,00 dowigzano do istniejgce;j
krawedzi zjazdu z drogi powiatowej. Koniec opracowania zatozono w obrebie nieruchomosci dz. nr ew.
115/9 - km 0+218,94.

Droga gminna Karsin

- klasa techniczna drogi - D

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- liczba paséw ruchu - 2 pasy ruchu

- szerokos$c jezdni - 5,0m - 2x2,5m (6,0m — 2x3,0m)

- szerokos¢ pobocza - 0-0,75m

- pochylenie poprzeczne jednostronne - 2%

(w kierunku od terenu kolejowego)

- kategoria ruchu - KR1/2

- dtugos¢ projektowanego odcinka - 469,03m
Powierzchnia utwardzona

- szerokos¢ nawierzchni - 1,0m-2,5m

- pochylenie poprzeczne jednostronne - 1-2%
Zjazdy

- szerokos¢ nawierzchni - 3,0m-5,0m

- kategoria ruchu - KR1

1.6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

1.6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntéw, grupe nosnosci podioza sklasyfikowano
jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak zaszeregowane podtoze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone
do grupy G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano do |
kategorii geotechnicznej.

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni

W Swietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z zaleganiem w podtozu gruntéw nosnych w poziomie posadowienia
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na badanym terenie proponuje sie przyjg¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje sie
zakwalifikowac¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunieciu warstwy humusu (gr. prochniczego) i wykonaniu robét
ziemnych zastosowano nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm,

- zasadnicza warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos30 gr. 20
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Ca

Konstrukcja powierzchni utwardzonej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej fazowanej koloru szarego gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki stabilizowanej cementem gr. 15cm
Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm,

- zasadnicza warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooszo gr. 20
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cas ,

Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej

- warstwa Scieralna z kostki betonowej fazowanej koloru czarnego gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20cm.

Pobocza:

- kruszywo famane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 gr. 10cm.

1.6.3. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki betonowe 15x30cm zlokalizowane wzdituz nawierzchni ulicy wyniesiono 12cm ponad poziom
nawierzchni. Na przejsciu dla pieszych wyniesiono krawezniki 1cm ponad poziom nawierzchni ulicy.
Krawezniki na potgczeniu zjazdéw z ciggiem pieszym wykona¢ na tym samym poziomie. Na zjazdach
indywidualnych oraz publicznych krawezniki wyniesiono 2cm.

Skosy kraweznika, tzw. przejscie kraweznika z ,wysokiego” na ,niski” nalezy wykona¢ na dtugosci 2,0m.
Wszystkie elementy na tukach poziomych nalezy odpowiednio docig¢ lub wykonaé z elementow
tukowych dla danego promienia.

1.6.4. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w podtozu wystepowanie gruntéw, nie nadajgcych sie do
ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu
odpowiednich zabiegdw (wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materialem nadajgcym sie do
wbudowania w nasyp). Ostateczng decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie wynikéw badan
przedstawionych przez wykonawce. Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora, a jego cze$¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terenéw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0, natomiast wtérny modut
odksztatcenia E = 100 MPa (dla drég i placéw). Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg
.Roboty ziemne — Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Roboty ziemne — Wymagania ogélne” PN-
B-06050/99. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewéw na terenach zieleni
lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom — art. 82
ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.). Wszystkie
prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢é prowadzone z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez
promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1m.

1.7. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Geometria jezdni i chodnika a w szczegdlnosci szeroko$é chodnika, czytelno$¢ uktadu oraz rozwigzanie
wysokosciowe zostato zaprojektowane w sposéb zgodny z ogdinie przyjetymi wymogami co do:

- minimalnych szerokosci chodnikow — 1.5 m,

- maksymalnych pochylen podtuznych chodnikéw - 6 %,

- maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikow — 3 %,

- maksymalnych progow i uskokéw w ciggu chodnikéw — 2 cm,

tak aby nie powodowac ucigzliwosci w poruszaniu sie poobiekcie dla o0séb  niepetnosprawnych,
a w szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
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1.8. Wplyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia 26.09.2019 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko §2.1 pkt 32 oraz §3.1 pkt 62 przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Efektem inwestycji bedzie miedzy innymi usprawnienie ruchu na ciggach komunikacyjnych, a przede
wszystkim, dzieki rownej i utwardzonej nawierzchni ograniczenie emisji zanieczyszczen, drgan i hatasu
wystepujgcych w stanie istniejgcym.

1.9. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem

1.9.1. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zostanie wykonane poprzez projektowang kanalizacje deszczowa.

1.9.2. Kanat technologiczny

Wzdituz catego odcinka drogi planuje sie wykonaé kanat technologiczny w postaci teletechnicznej
kanalizacji kablowej skfadajgcej sie ze studni kablowych typu SKO- 2g oraz ciggéw kanalizacji typu Ktu1
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

1.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej poses;ji
graniczgcych z ulicami, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie paséw drogowych, badz
przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych. Parametry drég takie jak szeroko$¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie
podtuzne (max 5 %),czy promienie tukow w planie spetniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.
Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowych
nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych bezwzglednie przyczynia sie
do ich poprawy

1.11. Urzadzenia obce

W istniejgcym pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujgce elementy uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie€ energetyczna.

Urzgdzenia obce pokazane sg na projekcie zagospodarowania terenu. Przed rozpoczeciem robét
ziemnych nalezy dokonac¢ uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z tymi urzgdzeniami. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych urzadzen i w poblizu kabli nalezy je wykonywac recznie.

Istniejgce oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowac i wyprowadzi¢ na wysokosé
dostosowang do wysokosci projektowanych ulic.

1.12. Usuniecie kolizji z istniejacg infrastruktura technicznag

Projekty usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i sporzgdzone zostang jako odrebne dokumentacje projektowe.
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2. Czesé rysunkowa
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2.1. Rys. 01 — Plan orientacyjny
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2.2. Rys. 02 — Projekt zagospodarowania terenu
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2.3. Rys. 03 — Przekroje normalne
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2.4. Rys. 04 — Przekréj podtuzny
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