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WKP/0099/PWOD/12

Siekierki Wielkie, pazdziernik 2023r.
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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Czes$¢ opisowa

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem jest budowa drogi gminnej, wraz 2z utwardzenia wzdluz jezdni i zjazdow
w miejscowosci Borsk. W ramach opracowania projektuje sie jezdnie drogi gminnej o nawierzchni
z betonu asfaltowego wraz z jednostronnym utwardzeniem powierzchni i jednostronnym poboczem oraz
odwodnieniem poprzez projektowang kanalizacje deszczowg i kanatem technologicznym. Przewiduje sie
réwniez wykonanie nawierzchni skrzyzowan i zjazdéw do posesji. Projektowana inwestycja przebiegac
bedzie po dziatkach przeznaczonych pod komunikacje. Zlokalizowana zostata w miejscowosci Borsk,
gmina Karsin, powiat koscierski, wojewddztwo pomorskie.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Karsin zgodnie z umowg nr ZP 272.15.1.2022.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. 2015, poz.
124/,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych /Dz. U. 2015 poz. 2031/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133/,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) ze zmianami,

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko /Dz. U. nr
199z 2008r., poz. 1227/,

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627), tekst
jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 150) ze zmianami,

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229), tekst jednolity z dnia 18
listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019) ze zmianami,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), tekst jednolity z dnia 12
listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623) ze zmianami,

- Plan orientacyjny oraz podktady sytuacyjno — wysokos$ciowe,

- Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie,

1.3. Podstawowe dane techniczne

W osi drogi gminnej zatozono kilometraz lokalny, poczatek kilometracji 0+000,00 dowigzano do
istniejgcej krawedzi zjazdu z drogi powiatowej. Koniec opracowania zatozono w obrebie nieruchomosci dz.
nrew. 115/9 - km 0+218,94.

Droga gminna Karsin

- klasa techniczna drogi - D
- predkos¢ projektowa - 30km/h
- liczba paséw ruchu - 2 pasy ruchu
- szerokosc¢ jezdni - 5,0m - 2x2,5m (6,0m — 2x3,0m)
- szerokosc pobocza - 0-0,75m
- pochylenie poprzeczne dwustronne
(na tuku jednostronne) - 2%
- kategoria ruchu - KR1/2
- dtugos¢ projektowanego odcinka - 218,94m
Powierzchnia utwardzona
- szerokos¢ nawierzchni - 1,0m-2,5m
- pochylenie poprzeczne jednostronne - 1-2%
Zjazdy
- szerokos¢ nawierzchni - 3,0m-5,0m
- kategoria ruchu - KR1
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1.4. Przebieg projektowanej drogi w planie

Projektowana trasa przebiega w kierunku z pétnocy na potudnie. Zaczyna sie w km 0+000,00 (wedtug
kilometrazu lokalnego) w okolicy nieruchomosci nr ewid. 36/15. Droga konczy sie wigczeniem w istniejgca
droge gminng o nawierzchni asfaltowej ul. Wielewska/Bruska — km 0+305,54 (wedlug kilometrazu
lokalnego).

Na catym projektowanym odcinku droga biegnie po sladzie istniejgcej drogi gruntowej. Na catej dtugosci
projektowanego odcinka droga posiada przekréj drogowy. Zaprojektowano skrzyzowania oraz zjazdy.

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+186,10 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m, prawostronny
chodnik o szerokosci 2,0m oraz lewostronne pobocze o szerokosci 0,75m

Na odcinku od km 0+186,10 do km 0+235,37 zaprojektowano jezdnie o szerokosci zmiennej od 5,0m do
6,0m (poszerzenie jezdni), prawostronny chodnik o szerokosci 2,0m oraz lewostronne pobocze o
szerokosci 0,75m

Na odcinku od km 0+235,37 do km 0+305,54 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0m, prawostronny
chodnik o szerokosci 2,0m oraz lewostronne pobocze o szerokosci 0,75m z lokalnym przewezeniem do
szer. 0,70m

Os$ drogi sklada sie z odcinkéw prostych oraz odcinkéw krzywoliniowych (tuki kotowe):

- W1 R=200,00m,g[g]= 5,2861, L= 16,61;

- W2 R=200,00, g[g]= 1,3353, t= 4,20,

- Zatom Z1 (w prawo), g[g]= 0,4077

1.5. Przebieg projektowanej drogi w przekroju podtuznym

Niwelete jezdni zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcego terenu tak, by zminimalizowa¢ roboty
ziemne. Zachowano istniejgce spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni
tukéw pionowych i pochyleh podtuznych.

1.6. Konstrukcja nawierzchni

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych (Dz.
U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z zaleganiem w podiozu gruntéw nosnych w poziomie posadowienia
na badanym terenie proponuje sie przyjg¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje sie
zakwalifikowac projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunieciu warstwy humusu (gr. préchniczego) i wykonaniu robét
ziemnych zastosowano nastepujgce przekroje konstrukcyjne:

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm,

- zasadnicza warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3o gr. 15,
Konstrukcja powierzchni utwardzonej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej fazowanej koloru szarego gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki stabilizowanej cementem gr. 15cm
Konstrukcja zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm,

- zasadnicza warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3o gr. 15,
Pobocza:

- kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 gr. 10cm.

1.7. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki betonowe 15x2cm zlokalizowane wzdtuz nawierzchni ulicy wyniesiono 3cm ponad poziom
nawierzchni. Krawezniki na potaczeniu zjazdoéw z ciggiem pieszym wykonaé na tym samym poziomie. Na
zjazdach indywidualnych oraz publicznych krawezniki zaprojektowano jako wtopione, bez wyniesienia.
Skosy kraweznika, tzw. przejscie kraweznika z ,wysokiego” na ,niski” nalezy wykona¢ na dtugosci 2,0m.
Wszystkie elementy na tukach poziomych nalezy odpowiednio docigé lub wykonaé z elementéw
tukowych dla danego promienia.

1.8. Roboty regulacyjne

W zwigzku z budowg nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazddéw zostanie wykonana regulacja pokryw studni
i zasuw zeliwnych:

* regulacja skrzynek zeliwnych od zasuw,

* regulacja studni kanalizacyjnych.
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* regulacja szafek energetycznych i telekomunikacyjnych

Regulacji nalezy dokona¢ z dostosowaniem sie do spadkow projektowanych nawierzchni.

W przypadku ztego stanu technicznego ww. elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

Wszystkie przejscia poprzeczne kabli energetycznych, teletechnicznych, sieci i przytaczy gazowych i
wodociggowych przez jezdnie nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o $srednicy 110 mm
lub160 mm i wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 750N np. SRS-110 lub SRS-160 lub zamienne

1.9. Odwodnienie
Odwodnienie drogi zostanie wykonane poprzez projektowang kanalizacje deszczowa.

1.10. Kanat technologiczny

Wzdtuz catego odcinka drogi planuje sie wykona¢ kanat technologiczny w postaci teletechnicznej
kanalizacji kablowej sktadajgcej sie ze studni kablowych typu SKO- 2g oraz ciggéw kanalizacji typu Ktu1
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

1.11. Organizacja ruchu

Wymagania podstawowe:

- grupa wielkosci znakéw: mate,

- do wykonania lic znakéw nalezy zastosowac folie odblaskowg 2 generaciji,

- na znakach istniejgcych nalezy wymieni¢ tarcze i stupki na nowe

- stupki do znakéw pionowych - stalowe ocynkowane o srednicy 76,1mm

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne dotyczace
stosowanych znakow i urzgdzenh oraz materiatéw zastosowanych do ich wykonania:

- kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé Swiadectwo zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw - IBDIM

- materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak bezpieczenstwa B lub
Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego oznakowania drég wydane

przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego

1.12. Usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg technicznag

Projekty usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania i sporzgdzone zostang jako odrebne dokumentacje projektowe.
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2. Czes¢ rysunkowa
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2.1. Rys. 01 - Plan orientacyjny
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2.2. Rys. 02 - Projekt zagospodarowania terenu
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2.3. Rys. 03 — Przekroje normalne
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2.4. Rys. 04 — Przekréj podtuzny
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2.5. Rys. 05— Przekroje poprzeczne

Strona11z11



