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I. CZESC OPISOWA
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1.0znaczenie zakladu ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Ubiegajgcym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Wajt Gminy Karsin
ul. Dluga 222
83-440 Karsin

Lokalizacja zlewni:

Wody deszczowe odprowadzane z terenu projektowanej drogi w Borsku dz. nr 116, 131

2. Wyszczegolnienie

2a. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd:

Celem opracowania jest zebranie danych, ktére w formie operatu wodnoprawnego postuza

jako zalacznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zwiazku z planowana:

. ushuga wodng polegajaca na odprowadzaniu wod deszczowych i roztopowych poprzez:

- projektowany wylot Dz 315 mm do rzeki Wdy

o budowa urzadzenia wodnego:

- budowa wylotu Dz 315 mm do rzeki Wdy

W przedmiotowym zadaniu zakresem jest:

. zgodnie z art. 389 ust.1 Prawa Wodnego z dnia 20. 07. 2017 r Dz. U. 2017 poz. 1566 (tj.

Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295,412, 877.) usluga wodna polegajaca na

odprowadzaniu wod deszczowych 1 roztopowych z terenow utwardzonych skanalizowanych

projektowanej drogi w Borsku dz. nr 116, 131 poprzez projektowany wylot Dz 315mm do rzeki

Wdy dz. nr 89 w ilosci:

Fc = 1090 m? = 0,10 ha, F zr = 926,50 m? = 0,09 ha

Q max = 0,015 m%/s

Q éred. roczne = 555,9 m¥/rok

e zgodnie z art. 389 ust.6 Prawa Wodnego z dnia 20. 07. 2017 r Dz. U. 2017 poz. 1566 (tj. Dz.
U. 22022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295,412, 877.) budowa urzadzenia wodnego:

wylotu Dz 315 mm
Rz. dna 132,90 m n.p.m.

Wspotrzedne: X = 5979795.6362 y = 6494835.1723
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. jakos¢ wod wprowadzanych ziemi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do

wod lub do urzadzen wodnych bedzie odpowiada¢ nast¢pujacym parametrom:

L.p. | Badany parametr Jednostka | Wartos$ci wymagane
1. zawiesina ogolna mg/I 100
2. stezenie  weglowodoréw | mg/I 15

ropopochodnych

Zakres opracowania jest zgodny z ustawg Dz. U. 2017 poz. 1566 z dnia 20 lipca 2017 r, Prawa
Wodnego z dnia 20. 07. 2017 r Dz. U. 2017 poz. 1566 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z
2023 r. poz. 295,412, 877.).

W czedci graficznej opracowania przedstawiono plan urzadzen wodnych wraz z zasiggiem
oddziatywania oraz plan zasiggu zamierzonego korzystania z wod-ustugi wodnej.

Zgoda wodnoprawna stanowi szczegdlng forme decyzji administracyjnej i w mysl przepisow
Ustawy Prawo wodne , wymagana jest na ustlugi wodne polegajace na odprowadzeniu wod
opadowych i roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowe;j
stuzace do odprowadzenia opadow atmosferycznych do urzadzen wodnych. Zgodnie z art. 389
ust. Prawo wodne , pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na wniosek, do ktérego dotacza sie
operat wodnoprawny. Wymogi, jakimi powinien odpowiada¢ operat wodnoprawny, zostaly

okreslone w art. 403 ustawy ,,Prawo wodne”.

2b. cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét
Projektowany system odwodniajacy zakres drogowy opiera¢ si¢ bedzie na zagospodarowaniu

wod opadowych poprzez zebranie ich wpustami i odprowadzenie projektowang siecig kanalizacji

deszczowej zakonczonej wylotem Dz 315mm do rzeki Wdy.

2¢. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Na terenie planowanej inwestycji nie ma i nie planuje si¢ montazu urzadzen pomiarowych ani

znakow zeglugowych.
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2d. Rodzaj 1 zasieg oddzialywania zamierzonego Kkorzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

W ramach planowanej inwestycji zostanie pobudowany wylot z kanalizacji deszczowej Dz 315
mm wraz z umocnieniem dna i skarp ptytami azurowymi typu krata na dtugosci 3m ponizej i
powyzej wylotu.

Charakter ustugi wodnej bedzie miat charakter lokalny, punktowy ograniczajacy si¢ do koryta
cieku rzeki Wdy.

Obliczenia zasiegu zamierzonego korzystania z wod

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod tj. ustlugi wodnej polegajacej na
odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego ( rowdw ) za pomoca
poszczegolnych wylotéw obliczono wzorem Fischera ( Adamski W. ,,Modelowanie systemow
oczyszczania wod”, PWN Warszawa 2002 )

do rzeki Wdy projektowanym wylotem Dz 315mm WY-1 w iloSci:

Q max = 0,015 m%/s

Q sred. roczne = 555,9 m3/rok

Parametry rzeki hp = 1,32 m, hl =0,5 m, spadek 0,5 %, nachylenie skarp 1:1

Szerokos¢ Nachylenie | Powierzchnia Srednia Napetnienie Pole Szerokos¢
dna [b] skarp 1:m zlewni, A predkos¢ koryta powierzchni | zwierciadta

wody w [h] przekroju wody B

korycie V §r. koryta F
przy
nachyleniu h
[m] [-] [km?] [m/s] [m] [m?] [m]
10 1:1 1090 0,0219 0,00114 0,0003 0,3034
Gdzie:

Lm - obliczony zasi¢g oddziatywania

vér — $rednia predkos¢ wody w korycie [m/s]

B-szeroko$¢ zwierciadta wody [m]

h-napetnienie koryta wyznaczone metoda kolejnych przyblizen [m]

Dhp — wspotczynnik dyspersji poprzecznej [m?/s], gdzie:

Dhp=0,2xhxVp
W celu okreslenia przyblizonej warto$ci przeptywu w profilu wykorzystano wzor Iszkowskiego.
Skorzystano z w/w wzoru z uwagi na brak odpowiednich danych hydrometrycznych ( stan,

przeptyw)
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Qsr=0,03171xCsx Px A

Q$r=0,03171 x 0,30 x 0,550 x 0,00297 =0,0000155 [m®/s]

Gadzie:

Q $r — przeptyw $redni [ $rednia woda] [m®/s]

p-opad normalny roczny [m]

A-powierzchna zlewni [km?]

Cs-wspotczynnik odptywu — wartos¢ wskaznika opadu wyrazonego w m na przepltyw [m3/s]
Vg =0,0219 [m/s]

Warto$¢ Q wyznaczona metoda kolejnych przyblizen.

Q=vsrxF

Q =0,219 x 0,0003

Q =0,0000075 [m?/s]

Zasieg zamierzonego korzystania z wod tj. wprowadzania wod opadowych za pomoca
projektowanego wylotu WY1

Dhp = 0,2 x 0,00114x 0,0219 = 0,000005 [m?/s]

Lm = (0,03 x 0,0219x 0,030342) / 0,000005

Lm=1211m

2e. stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich wlascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéow i budynkéw

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z

wod — ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych do urzadzen

wodnych:
L.p. | Dzialka Powiat Wojewodztwo Obreb Wiasciciel Odbiornik
1 2 3 4 5 6 7
Skarb Panstwa
Whiadanie:
Starostwo Powiatowe w
) Koscierzynie Rzeka Wda
1 koscierski pomorskie Borsk ]
89 Ul. 3 Maja 9
83-400 Koscierzyna
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Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasi¢gu oddzialywania zamierzonego korzystania z

wod planowanych do wykonania urzadzen wodnych:

L.p. | Dzialka Powiat Wojewodztwo Obre¢b Wiasciciel Urzadzenie wodne

Skarb Panstwa
Wiadanie:

Starostwo Powiatowe w
) . Wylot Dz 315 mm do
Koécierzynie

1 koécierski pomorskie Borsk ] rzeki Wdy
89 Ul. 3 Maja 9

83-400 Koscierzyna

2f. Obowigzki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osob
trzecich

Ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne bedzie zobowigzany do speinienia obowigzkow
wynikajacych z Prawa Wodnego, a szczegolnie do przeciwdzialania szkodom lub do ich naprawy, jezeli
zrodlem szkod bedzie zta eksploatacja urzadzen wodnych.

Ochrona uzasadnionych interesdw 0sob trzecich zgodnie z warunkami technicznymi dotyczy dostgpu do
drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwos$ci korzystania z wody, ochrony przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

Przy prawidlowej eksploatacji, konserwacji oraz zachowaniu obowiazujacych przepisow prawnych
oddzialywanie bedzie zminimalizowane.

Zarzadca drogi powinien:

- utrzymywac nalezytg czysto$¢ terenu drogi,

- prowadzi¢ wlasciwag eksploatacje urzadzen odprowadzajgcych wody opadowe

- dokonywaé¢ okresowych przegladow (przez osoby przeszkolone z zakresu gospodarki wodno-
sciekowej) tych urzadzen (co najmniej 2 razy W roku oraz po intensywnych opadach deszczu/
wezbraniach)

- przeglady winny obejmowac¢ stan urzadzen wodnych, a wszelkie nieprawidtowosci stwierdzone podczas
przegladow eksploatacyjnych beda usuwane na biezaco

- przestrzegaé zapisdw prawa wodnego, a takze obowigzkdéw wynikajacych z pozwolenia

wodnoprawnego
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- wody opadowe odprowadzane do odbiornikow musza spetnia¢ wymagania w zakresie zawartosci
zawiesin ogolnych (do 100 mg/1) oraz weglowodorow ropopochodnych (do 15 mg/1)

- eksploatacja i konserwacja urzadzen do odprowadzania i oczyszczania wod deszczowych
odptywajacych z powierzchni drog i paséw dzielacych zgodnie z zaleceniami zawartymi w wydanym
pozwoleniu wodnoprawnym,

- prowadzenie i wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i pozwoleniem wodnoprawnym,
- przestrzeganie zasad BHP,

- doprowadzenie terenu w miejscu wykonywania prac konserwacyjnych do stanu pierwotnego,

- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za nadzor oraz utrzymanie urzadzen wodnych w dobrym stanie

technicznym,

Zgodnie z art. 393, ust. 4 ustawy Prawo wodne - pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i

uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

3. Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to
urzadzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie
lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz
wspolrzednych

W ramach planowanej inwestycji planuje si¢ pobudowaé wylot z projektowanej kanalizacji
deszczowej Dz 315 mm

Rz. dna 132,90 m n.p.m.

Wspotrzedne: X = 5979795.6362 y = 6494835.1723
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4.Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
Wody opadowe i roztopowe sg wynikiem przeksztatcenia si¢ opadu atmosferycznego w spltyw

powierzchniowy o znanym nat¢zeniu 1 ilosci. Ustalenie sktadu surowych wod deszczowych 1
roztopowych odprowadzajacych ze zlewni jest sprawa zlozong. Sktad uzalezniony jest od
rodzaju dziatalno$ci majacej miejsce na rozpatrywanym terenie, rodzaju nawierzchni, nasilenia
ruchu kotowego, czasu trwania okresu bezdeszczowego i innych. Mozna powiedzie¢, ze
zanieczyszczenie wod deszczowych to zlozona funkcja czynnikow atmosferycznych i
urbanistycznych a takze eksploatacyjnych. Przy planowanej inwestycji wody deszczowe
przechwytywane sa projektowanymi wpustami z osadnikami i odprowadzane projektowana

kanalizacja deszczowg Dz 315mm zakonczong wylotem do rzeki Wdy.

4a . Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych.

Na terenie planowanej inwestycji nie planuje si¢ wykonanie urzadzenia do retencjonowania wod
opadowych roztopowych.

5. Charakterystyka odbiornika wéd opadowych objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest rzeka Wda.

Rzeka Wda jest lewostronnym doptywem Wisty o dtugosci okoto 198.4 km. Wda wpada do
Wisty na jej 813,5 km biegu jako lewostronny doplyw w okolicach miasta Swiecia. Catkowita
powierzchnia zlewni rzeki Wdy wynosi okoto 2325,2 km2 .Wda wyptywa z jeziora Wieckiego
na wysokosci okoto 155.5 m n.p.m. W gérnym odcinku rzeka przeptywa przez Pojezierze
Kaszubskie charakteryzujace si¢ uksztaltowaniem morenowym. Dolina Wdy powstala w okresie
topnienia lodowca, ktorego wody przemieszczaty si¢ w kierunku potudniowo-wschodnim w

kierunku pradoliny torunsko-eberswaldzkiej. Wicksza czgs$¢ zlewni pokryta jest niskiej jakosci

10
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glebami (piaszczyste zwirowe utwory sandrowe). Ze wzgledu na wystepujace liczne jeziora

rynnowe i wytopiskowe oraz wysoki poziom lesisto$ci zlewni (Bory Tucholskie) zlewnia rzeki
Wdynalezy do bardzo atrakcyjnych rejonéw turystycznych. Na jej terenie usytuowane sg parki
Krajobrazowe: Wdzydzki oraz Wdecki oraz rozlegly kompleks wielkich jezior Wdzydze i
Gotun. Gléwne doptywy Wdy: Trzebiocha, Niechwaszcz, Zelgoszczowka, Prusina, Sobina,
Wyrwa. W dolnej cze$ci Wdy zlokalizowane sg zaporowe zbiorniki wodne ($ur, Grodek).

Ponizej 25 km (wg 2004) na dlugosci 6110 m biegnie stare koryto Wdy.

6. Ustalenia wynikajgce z:

6a. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Zgodnie z wymogami ustawy Prawa Wodnego z dnia 20. 07. 2017 r Dz. U. 2017 poz. 1566 (tj.

Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295,412, 877.) jednostkami powotanymi do
bilansowania zasobow wodnych sg Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie,
ktérych wykonywane sa dzialania majace na celu bilansowanie ilosciowe i jakosciowe wod
poszczegblnych zlewni kraju.

Rozpatrywany teren znajduje si¢ w regionie wodnym Srodkowej Odry. Gléwna rzeka tego
obszaru dorzecza jest Odra o dlugosci catkowitej 855 km, z czego 742 km znajduja si¢ na
terytorium Polski. Zrodta rzeki zlokalizowane na terytorium Republiki Czeskiej w Gorach
Odrzanskich, potozone sa na wysokosci 634 m n.p.m. Odra uchodzi do Zalewu Szczecinskiego.
Na terenie Polski powierzchnia obszaru dorzecza Odry wynosi 118 015 km2 , co stanowi ok.
38% powierzchni kraju. Obszar dorzecza potozony jest w potudniowo — zachodniej, zachodniej
oraz w poétnocno — zachodniej czesci kraju. Najwigksze lewostronne doptywy Odry to: Opawa,
Nysa Klodzka, Bystrzyca, Bobr, Nysa Luzycka, a najwigksze doptywy prawostronne Odry to:
Mata Panew, Widawa, Barycz, Warta, Mys$la, Ina. Najwigksza rzeka wséréd wymienionych
doplywow jest Warta wraz z jej gtdéwnymi lewostronnymi doptywami: Prosng i Obrg. Obszar
dorzecza Odry obejmuje takze Zlewisko Battyku oraz rzeki: Dziwna, Rega, Parseta i Wieprza.
Najwieksze zbiorniki zaporowe na obszarze dorzecza: Otmuchow, Nysa, Bukowka, Pilchowice,
Sosnowka, Mietkow, Stup, Lesna, Zlotniki, Jeziorsko, Turawa, Dzierzno Duze. Charakter Odry
w odcinku Zrédlowym (ok. 47 km dhugosci) posiada gorski charakter, przechodzac w nizszym
biegu w rzeke nizinng. Odra jest rzeka zeglowng na odcinku od Kedzierzyna - Kozla (wraz z
Kanatem Gliwickim w zlewni rzeki Ktodnicy) w dot biegu. Na odcinku 186 km od Kedzierzyna
rozpoczyna si¢ odcinek Odry skanalizowanej (do Brzegu Dolnego), na ktérym zlokalizowane s3
24 stopnie wodne. Ponizej Brzegu Dolnego Odra ptynie w sposob swobodny. Rzeka poprzez
system kanatéw posiada potgczenie zeglugowe ze Szprewa 1 Hawelg. Zgodnie z podziatem kraju

na regiony wodne, na obszarze dorzecza Odry gospodarowanie zasobami wodnymi odbywa si¢
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w czterech regionach wodnych. Calkowita dtugos$¢ jednolitych czgsci wod powierzchniowych

rzek na obszarze dorzecza Odry wynosi 41519,10 km, z czego dlugos$¢ naturalnych to 21597,02
km (ok. 52%). Dhugo$¢ sztucznych czeéci wod powierzchniowych — 941,98 km (ok. 2,3%)
natomiast silnie zmienionych — 18980,10 km (ok. 45,7%).

Region Wodny Srodkowej Odry wg propozycji regionalizacji wod podziemnych (Paczynski,
Sadurski, 2007) dzieli si¢ na subregiony réznigce si¢ od siebie warunkami hydrogeologicznymi.
Sg to subregion $rodkowej Odry pdinocny, subregion srodkowej Odry potudniowy i subregion
Sudetow. Subregion srodkowej Odry polnocny obejmuje czgs¢ Ziemi Lubuskiej 1 Niziny
Wielkopolskiej, na péinoc od Wzgdrz Trzebnickich. Na tym obszarze rozrdznia si¢ nastepujace
pietra wodono$ne: czwartorzgdowe, neogensko — paleogenskie i jurajskie. W obrebie pigtra
czwartorzgdowego rozroznia si¢ poziom wod gruntowych oraz 2 poziomy wglebne,
migdzyglinowe, dolny i gérny. Wody poziomu gruntowego wystepuja w osadach piaszczysto —
zwirowych, rzecznych i wodnolodowcowych. Jest silnie zréznicowany i $ciSle powigzany z
morfologia terenu. Drenowany jest przez glowne rzeki regionu. Poziomy migdzy glinowe
wystepuja w obregbie piaskow 1 zwiréw rozdzielajacych gliny morenowe zlodowacen réznego
wieku. Poziom gorny wystepuje na glebokosci srednio 15 — 20 m. Poziom dolny zwigzany jest z
dolinami kopalnymi oraz strukturami migdzy morenowymi. Charakteryzuje si¢ ci$nieniami
subartezyjskimi 1 znaczng migzszo$cig rzedu kilkudziesieciu metrow. Wody podziemne pietra
czwartorzedowego cechujg si¢ mniejsza zawartoscig weglanow niz w podobnych osadach innych
rejondw Polski. Sprzyja to uruchamianiu do wod podziemnych Zelaza i manganu.

Aktualny plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry ogloszony zostala w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Oceng jakosci wod powierzchniowych reguluje Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodlgdowej z dnia 11 pazdziernika 2019 r. (w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu
Jednolitych czesci wod podziemnych) (Dz.U. 2019 poz. 2148) w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjalu ekologicznego 1 stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakos$ci dla substancji
priorytetowych (Dz.U. 2019 poz. 2149) oraz wytyczne Gloéwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska. Ocene wykonuje si¢ w odniesieniu do jednolitych czesci wod (JCWP) i prezentuje
poprzez oceng stanu ekologicznego (w przypadku waod, ktorych charakter zostat w znacznym
stopniu zmieniony w nastgpstwie fizycznych przeobrazen, bedacych wynikiem dziatalno$ci

czlowieka — poprzez oceng¢ potencjatu ekologicznego), oceng stanu chemicznego.
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Odnoszac si¢ do DZIALU II — szczegélowe wymagania dotyczace stanu wod, wynikajace z

celow srodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry

§ 5. Ustala si¢ wymog zachowania przepltywu nienaruszalnego w ciekach naturalnych jako
warunek konieczny dla osiggniecia dobrego ich stanu lub potencjatu ekologicznego —
przedmiotowe korzystanie z wod nie bedzie wplywaé na przeplyw nienaruszalny, gdyz
odprowadzenie wod ma charakter punktowy i swoim oddziatywaniem ogranicza si¢ wytacznie
do dziatek, na ktorych zlokalizowane sg studnie chtonne. Odprowadzenie wod do rzeki Wdy nie
naruszy ww. przeptywow, gdyz odprowadzane wody beda punktowo, w ilosciach procentowo
niewielkich do mozliwosci odbiorczych cieku.

§ 7. Ustala sie na plyngcych wodach powierzchniowych cieki, na ktorych ciggtosé
morfologiczna jest niezbedna do spelnienia wymagan okreslonych dla dobrego stanu lub
potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wod oraz do osiggniecia celow srodowiskowych na
obszarach chronionych — w omawianym przypadku odprowadzenie wod opadowych i
roztopowych bedzie punktowe i nie bedzie wptywacé znaczaco na przeptywy w rzece Wda.

$ 8. Ustala si¢ na ciekach szczegolnie istotnych i istotnych minimalne wymagania
ciggtosci morfologicznej - nie odprowadzamy wod opadowych do ciekéw istotnych i
szczegolnie istotnych.

Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. —
Prawo wodne Prawa Wodnego z dnia 20. 07. 2017 r Dz. U. 2017 poz. 1566 (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295,412, 877.), celem srodowiskowym dla JCWPd
jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do niej zanieczyszczen; zapobieganie
pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze
zapewnianie rownowagi miedzy poborem a zasilaniem wod, tak aby osiagna¢ i utrzymacé ich
dobry stan.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych jednolitych czesci wod:
Jednolite Czg¢$ci Woéd Podziemnych

Kod JCWPd: GW200028

Dorzecze: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: Dolnej Wisty

RZGW: Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Gdansku

Zarzad Zlewni: Zarzqd Zlewni w Chojnicach; ZZ w Tczewie; ZZ w Toruniu
RDOS: RDOS w Bydgoszczy, RDOS w Gdarisku

Powierzchnia JCWPd: 4063,03 km2
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Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczo- lesny

Gloéwne zlewnie w obrebie JCWPd: Wda, Wierzyca

Ocena stanu

stan chemiczny: dobry

stan ilo$ciowy: dobry

stan og6lny: dobry

*Ocena stanu (2019) wg Rozporzqdzenia MGMiZS z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu
Jjednolitych czesci wod podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148)

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych (zagrozona/niezagrozona): niezagrozona
Rodzaj presji determinujacej stan wod w obrgbie danej JCWPA: ilosciowa

Zidentyfikowane presje znaczace. Wynik analizy znaczacych oddziatywan — JCWPd:

pobor punktowy z uje¢ wod podziemnych

JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong
do spozycia przez ludzi

Cele srodowiskowe

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Cel dla stanu iloSciowego: dobry stan ilosciowy

Jednolite Cze$ci Wod Powierzchniowych

Kategoria JCWP: JCWP RW - jednolita czes¢ wod powierzchniowych rzecznych
Kod zlewni: Rw200011294531

Nazwa JCWP: Wda od jez. Wdzydze do Strugi Miynsk

Typ JCWP: RzN - Rzeka nizinna

Dhugos¢ JCWP [km]: 43,02

Powierzchnia zlewni JCWP [km?]: 103,21

Status JCWP: NAT (naturalna czes¢ wod)

Dorzecze: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: Dolnej Wisty

RZGW: Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Gdansku

Zarzad Zlewni: Zarzqd Zlewni w Chojnicach

Nadzor wodny: Nadzér wodny w Chojnicach, Nadzér wodny w Swieciu

Ocena stanu JCWP

Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany

Wskazniki determinujace stan/ potencjal ekologiczny: nie dotyczy; makrobezkregowce

Stan chemiczny: ponizej stanu dobrego
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Wskazniki determinujace stan chemiczny: bromowane difenyloetery, rteé, heptachlor

Stan (ogdlny): z#y stan wod

Presje antropogeniczne na stan wod

Rodzaj uzytkowania czg¢sci wod: rolno- lesna

Presje/oddziatywania i zagrozenia antropogeniczne: nierozpoznane presje, turystyka, transport,
odptyw subst. chem. (nieznanych/ zakazanych)

Gloéwne zrodlo presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki gtowne

Gltowne zrdodlo presji chemicznych: rozproszone - rozwoj obszarow zurbanizowanych: transport,
turystyka, odptyw miejski; nieznane (substancje zakazane),

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celu sSrodowiskowego: zagrozona

JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnos$ci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi

JCWP nieprzeznaczona do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych

Inwestycja znajduje si¢ ok 1km od JCWP LW - jednolita cz¢$§¢ wod powierzchniowych
jeziornych

Kod JCWP: LW20503

Typ JCWP: WSd_a - Jezioro na podtozu wapiennym, o duzej wartosci wspotczynnika Schindlera,
stratyfikowane

Powierzchnia JCWP [km2]: 9,35

Powierzchnia zlewni JCWP [km2]: 31,31

Obszar dorzecza: Wista

Region wodny: Dolnej Wisty

RZGW/ RDOS: Gdarisk

Zarzad Zlewni: Zarzqd Zlewni w Chojnicach

Nadzor wodny: Nadzor wodny w Chojnicach

Status JCWP: NAT - naturalna czes¢ wod

Stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany

Wskazniki determinujace stan/ potencjat ekologiczny: przezroczystosé, fosfor og; nie dotyczy
Stan chemiczny: dobry

Stan (og6lny): zty stan wod

Rodzaj presji determinujacej stan wod w obrebie danej JCWP

Gloéwne zrodto presji chem./hydromorfologicznych: nie dotyczy

Gloéwne zrodlo presji troficznych: rolnictwo i depozycja
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Ocena ryzyka nieosiaggnigcia celu srodowiskowego: niezagrozona

JCWP nieprzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Whioski:

Ze wzgledu na charakter omawianej drogi i jej eksploatacje nie nastapi bezposrednie lub
posrednie negatywne oddzialywanie na przyrodnicze elementy Srodowiska (siedliska i/lub
gatunki) od wod zalezne. W zwigzku z czym, z przyrodniczego punktu widzenia dalsze jej
funkcjonowanie pod katem odprowadzania wod opadowo- roztopowych nie spowoduje
zagrozenia dla ustanowionych celéw $rodowiskowych jednolitej czesci wod powierzchniowych i
podziemnych.

Przy prawidtowej eksploatacji opisywanego urzadzenia wodnego nie pogorszy si¢  Stan
elementow biologicznych jednolitej czesci wod. Usluga wodna polegajaca na odprowadzeniu
wod opadowych 1 roztopowych poprzez wylot do rzeki Wdy nie jest sprzeczna z zatozonymi
celami $rodowiskowymi dla jednolitych czgsci wod. Przyjete rozwigzania projektowe
zapewniaja, ze eksploatacja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla jako$ci wod podziemnych i

powierzchniowych oraz nie pogorszy ich klasy czystosci.

6b. planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Dla regionu wodnego Odry opracowano Plan Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym.

Gléwnym problemem zwigzanym z zarzadzaniem ryzykiem powodziowym w gornej
cze$ci dorzecza Odry jest wzrastajace zagrozenie powodziowe wynikajace ze zmian
Klimatu, ktore generuje coraz wyzsze ryzyko powodziowe spowodowane z jednej strony
zbyt niska zdolnoscig retencyjng zlewni tej czeSci dorzecza, utrudniajaca skuteczne
ograniczenie zagrozenia powodziowego, oraz wzrastajagcym poziomem wrazliwosci
obszaréw zagrozonych powodzig, wynikajacym z coraz bardziej intensywnej zabudowy
tych obszaréw. Nalezy takze wskaza¢ na niedostateczny poziom naktadow na utrzymanie
potokow gorskich i1 rzek w tym regionie, a szczegélnie dzialan skierowanych na
ograniczenie intensywnos$ci formowania si¢ fal powodziowych poprzez spowolnienie
spltywu wod w potokach oraz ograniczenie ilosci transportowanego rumoszu.

W Srodkowej partii dorzecza Odry glownym problemem jest niedostateczny stan
techniczny istniejagcych obwatowan, czesto ich lokalizacja powoduje ograniczanie
przeplywu wéd powodziowych. Nalezy takze wymieni¢ brak uregulowan prawnych
ustalajagcych  warunki  mozliwego  zagospodarowania  obszaré6w  chronionych
obwatowaniami, powodujacy nadmierny wzrost wrazliwos$ci tych obszaréw na zagrozenie

powodziowe. W tym obszarze dorzecza problemem jest niedostateczny zakres i
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czestotliwos¢ prac utrzymaniowych rzek. W dolnej partii dorzecza najwazniejszym
problemem jest wzrastajace ryzyko powodzi zatorowych, w tym takze niedostateczna

ilo$¢ jednostek do prowadzenia skutecznej akcji lodotamania.

Gléwnym celem strategicznym zarzadzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie
wzrostu i ograniczenie ryzyka powodziowego w dorzeczu Odry, poprzez podjecie m.in.
dziatah nietechnicznych ograniczajacych wrazliwos$¢ strefy szczegodlnego zagrozenia
powodziowego oraz dziatan wzmacniajacych wszystkie elementy systemu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym.

Obszar na ktorym zlokalizowana bgdzie planowana inwestycja nie jest wymieniony w planie
jako szczegblnie zagrozony ryzykiem powodziowym. Planowana budowa studni chtonnych oraz
zbiornika retencyjnego z przelewem nadmiaru woéd do Rowu Strzyzewickiego wraz z

odprowadzeniem wod do ziemi nie wplynie na zatozenia wynikajace z ww. planu.

6c. planu przeciwdzialania skutkom suszy
Plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych wraz z planami przeciwdziatania

skutkom suszy w dorzeczach stanowig podstawowe dokumenty planistyczne w zakresie
zarzadzania ryzkiem suszy. Gléwnym zadaniem planéw jest wspomaganie dziatan majacych na
celu fagodzenie skutkow suszy.

Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy Prawo wodne za przygotowanie Planow przeciwdziatania
skutkom suszy w regionach wodnych odpowiedzialni sa dyrektorzy regionalnych zarzadow
gospodarki wodnej. Za opracowanie planu dla regionu srodkowej Odry odpowiedzialny jest
Dyrektor RZGW w Wroctawiu. Aktualnie trwaja dopiero prace nad opracowaniem projektu
Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym $rodkowej Wisly.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15. 07. 2021 r ustalono plan
przeciwdziatania skutkom suszy.

Zgodnie z punktem 4.3. tego planu, przeciwdziataniem skutkom suszy mozna uzna¢ zwigkszanie
retencyjnosci danego obszaru, ktore odbywac si¢ moze w drodze roéznorodnych dziatan
technicznych 1 nietechnicznych, jak np.: poprawa struktury gleby, stosowanie zabiegow
przeciwerozyjnych, ksztattowanie struktury uzytkowania terenu, w szczego6lnosci zwigkszanie
powierzchni zalesionych, wprowadzanie zadrzewien 1 zakrzaczen $rodpolnych, oczek wodnych,
renaturyzacja koryt ciekoéw i ich dolin, a takze renaturyzacji oraz ochrona terenow bagiennych. Z
kolei do dziatan technicznych zaliczy¢ mozna budowe zbiornikow wodnych, zwigkszanie ilosci

wody przetrzymywanej w korytach ciekow i rowow za pomocg urzadzen pigtrzacych.
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Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obrebie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych

(GZWP). Tereny wokot Jeziora Wdzydze oraz wzdluz calego przebiegu Wdy to tereny
stanowigce zagrozenie powodziowe.
Teren inwestycji tj. dziatki nr 116 i 131 nie znajduje si¢ na obszarach bezposredniego

narazonych na niebezpieczenstwo powodziowe.

@[ _JOE Granice jednostek Wéd Polskich

(O N matcyimaine reqdna xwiercadls wody w ubl
® [_J@E mzp z glebokoscia wody - 0,29% (raz na 500
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MZP z predkoscia wody - 1% (raz na 100 lat

ot

>

Obszary zagrozone susza

Susza jest zjawiskiem ciaglym o zasiggu regionalnym i oznacza dostepno$¢ wody ponizej
sredniej w okreslonych warunkach naturalnych. Suszg nazywa si¢ nie tylko zjawiska
ekstremalne, ale wszystkie, ktore wystepuja w warunkach mniejszej dostepnosci wody
dla danego regionu. Wyrdznia si¢ nastepujace typy suszy:

[1 Susza atmosferyczna,

(1 Susza rolnicza,

[J Susza hydrologiczna,

(1 Susza hydrogeologiczna
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] Q Plan przeciwdzialania skutkom suszy (PPSS ~
|:|Q,j Zagrozenie susza atmosferyczna

c @ |:|Qr] Zagrozenie susz3 rolnicza
® |:|l11 Zagrozenie susza hydrologiczng
® |:|Q:l Zagrozenie susza hydrogeologiczng

= '.1j taczne zagrozenie suszg

Przeplywy i stany wody o prawdopodobienstwie wystepowania (przewyzszenia)
p=1% i 10% na posterunkach wodowskazowych

Przeptywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia wyznaczono w
oparciu 0 ,Zasady obliczania przeptywow rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia” autorstwa prof. M. Ozgi-Zielinskiej i zespotu oraz w niektorych przypadkach na
podstawie innych programéw statystycznych. Najlepiej dopasowang funkcja i najbardziej
wiarygodng dla odwzorowania rozktadu maksymalnych przeptywéw rocznych o
prawdopodobienstwie wystepowania (przewyzszenia) p=1% i 10% jest funkcja rozktadu
Weibulla. Przy wyznaczaniu stanow wody o prawdopodobienstwie wystgpowania

(przewyzszenia) p=1% i 10% jako najbardziej wiarygodny rozktad przyjeto funkcje wartosci.
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Stany o prawdopodobienstwie wystepowania (przewyzszenia) p=1% i p=10% na

posterunkach wodowskazowych rzece Wda

Rzedna zera Stan Rzedna Stan Rzedna

Wodowskaz wodowskazu wody wody
K186 p=1% | p=19p | P=10% | poygos
[m npm] [cm] [m npm] [cm] [m npm]

Wawrzynowo | 135 19 128 | 13647 | 119 | 13638
Jeziorna 131.94 206 | 13400 | 202 | 13396
Czarna Woda 111.01 194 | 11295 | 147 | 11248
Bledno 80.32 240 82.72 186 82.18
Kraplewice 30.90 337 | 3427 | 284 | 3374

Obliczone przeplywy o prawdopodobienstwie wystapienia (przewyzszenia) p=1% i
p=10% na posterunkach wodowskazowych rzeki Wda

) ) Przeplyw
L.p. Wodowskaz Przeplyw 1nos
Q p=1% Q p=10%
(ms] [m*/s]
1 Wawrzynowo 7.65 5.95
2 Czarna Woda 20.48 151
3 Bledno 2316 183
4 Kraplewice 48.6 43

Omawiana inwestycja nie wplynie na zatozenia zwigzane z planem powodziowym. Z uwagi na
wielko$¢ zlewni, z ktorej odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe do rzeki Wdy wptyw
tych wod nie wptynie na stany w rzece i nie wptywaja na tereny przylegte do miejsca

wprowadzenia tych wod.

6d. Ustalenia wynikajace z planu ochrony wod morskich
Planowana inwestycja nie dotyczy zagadnien zwigzanych z wodami morskimi. W zwigzku z

tym, planowane dziatania nie stojag w sprzeczno$ci z zapisami Programu ochrony wod morskich.
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6e. krajowemu programowi oczyszczania §ciekéw komunalnych

KPOSK jest dokumentem strategicznym, stuzacym wypelnieniu zapiséw Traktatu akcesyjnego
w zakresie spelnienia wymagan dyrektywy 91/271/EWG. Program zostat tak skonstruowany,
aby poprzez budowe/ modernizacj¢ sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni $ciekow komunalnych
w poszczegdlnych okresach przejsciowych (do konca 2005, 2010, 2013, 2015 r.), wypetniaé
stopniowo wymagania ustalone w Traktacie akcesyjnym dot. wdrazania w Polsce dyrektywy
91/271/EWG. KPOSK uwzgledniam wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej i jego celem jest
przedstawienie zestawien dziatan, ktorych wypelnienie w okreslonym czasie pozwoli uzyskaé
efekty w postaci lepszego stanu wod. Do dziatan podstawowych nalezg w pierwszej kolejnosci

dziatania wynikajace z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Gléwnym celem odprowadzenia i oczyszczenia $ciekow w Polsce jest realizacja systemow
kanalizacji zbiorczej 1 oczyszczalni §ciekow na terenach o skoncentrowanej zabudowie. Zgodnie
z zapisami art. 43 ust. 3 Prawa Wodnego z dnia 20. 07. 2017 r Dz. U. 2017 poz. 1566 (tj. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295,412, 877.) Krajowy program oczyszczania $ciekow
komunalnych ma okre$li¢ wykazy aglomeracji, ktore powinny by¢ wyposazone - W terminach
ustalonych w art. 208 w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie Sciekow oraz wielkos¢
fadunkow zanieczyszczen biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunigcia,
przedsigwzie¢ w zakresie budowy i1 modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz
oczyszczalni $ciekow komunalnych oraz terminy ich realizacji.

Przedmiotowa budowa wylotu Dz 315mm do rzeki Wdy wraz z planowana ustugg wodng
polegajaca na  odprowadzeniu wod deszczowych do ziemi nie stanowi zrodla Sciekow
komunalnych i nie jest zwigzana z budowg oczyszczalni $ciekéw ani systemu kanalizacji, w

zwigzku z tym nie wplynie na niespetnienie wymagan zawartych w KPOSK.

6f. planu lub programu rozwoju $Srodladowych drég wodnych o szczegoélnym znaczeniu
transportowym

Planowane przedsigwzigcie nie jest zwigzane z ingerowanie w $rodladowe drogi wodne o

szczegblnym znaczeniu transportowym.

7. OKkreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z
wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczego6lnoS$ci na stan tych wod i
realizacje¢ celow sSrodowiskowych dla nich okreslonych

Planowane do wykonania urzadzenie wodne tj. wylot Dz 315mm wraz z umocnieniem skarp i
dna cieku, rzeki Wdy przy prawidlowej eksploatacji nie wplynie negatywnie na stan koryta

cieku, z uwagi na punktowy, lokalny zasi¢g oddziatywania ww. dziatania.
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8. Wielkos$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod

Ustuga wodna opisana w niniejszym operacie wigze si¢ z odprowadzeniem wod opadowych do

rzeki Wdy.
Wartosci przeptywow charakterystycznych, a wigc sredniego SSQ z wielolecia i sredniego

niskiego SNQ z wielolecia oraz o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia obliczono
na podstawie ciggoéw danych z lat 1971-2003 dla posterunku Wawrzynowo, z lat 1951-2003 dla
posterunku Czarna Woda, z lat 1971-2003 dla posterunku Btedno oraz z lat 1965-2003 dla
posterunku Kraplewice.

Stany charakterystyczne wyznaczono dla wszystkich posterunkéw na podstawie

ciggow danych z lat 1984-2003.

Posterunki wodowskazowe w sieci pomiarowej IMGW na rzece Wda.

Kilometr P!J“'IEI‘I_(‘]-I Bzg(ln_a zera
nia zlewni | wodowskazu
Rzeka Wodowskaz 2004rok K186
[1{1112] [m npm]
Wda Wawrzynowo 171.980 421.5 135.19
Wda Jeziorna 157.335 528.1 131.94
Wda Czarna Woda 133.695 940.1 111.01
Wda Bledno 65.875 1385.7 30.32
Wda Kraplewice 21.960 2021.5 30.90
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Tabela 3. Charakterystyczne stany wody SSW 1 SNW na posterunkach wodowskazowych

Rzedna Rzedna

L.p. | Wodowskaz Okres S5W wody SNW wody
[cm] SSW [cm] SNW

[m npm] [m npm]

1 Wawrzynowo 1984-2003 01 136.10 82 136.01
2 Jeziorna 1984-2003 176 13370 154 133 48
3 Czarna Woda 1984-2003 74 111.75 46 111 47
4 Btedno 1984-2003 95 81.27 71 81.03
5 Kraplewice 1984-2003 105 3195 33 3123

Tabela 4. Przeplywy charakterystyczne SSQ 1 SNQ na posterunkach wodowskazowych

L.p. Wodowskaz Okres S5Q SNQ
[m®/s] [m?/s]

1 Wawrzynowo 1971-2003 3.10 202
2 Czarna Woda 1951-2003 636 335
3 Bledno 1971-2003 906 6.03
4 Kraplewice* 1965-2003 11.67 017

* Dane z posterunku wodowskazowego zalezne od pracy elektrowni Zur oraz Gradek powyze) wodowskazu.

9. Wielko$¢ $redniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych

Przeplywy 0 1% i 10% prawdopodobienstwie wystepowania (przewySszenia) i
przeptywy charakterystyczne SSQ i SNQ obliczone dla charakterystycznych miejsc dla
rzeki Wda.

Miejsce charaktervstyczne {;:]‘;‘1’3?:]“ Q{:ﬁ?;{i“ [if’;?s] [E?]
Wplyw do jeziora Schodno 4.24 3.30 2.87 1.87
Wyplyw z jeziora Wdzydze 8.89 6.92 3.60 2.35
Niechwaszez -doplyw 20.17 1491 6.26 3.30
Doplyw z jez. Szlachty 20.80 15.53 6.52 344
Doplyw z Jez. Trzechowskiego 21.03 16.31 6.85 3.61
Doplyw z Jez. Slone 2261 17.89 7.43 4.02
Prusina —doplyw 2582 2043 10.10 6.72
Sobina - doplyw 47.30 41.85 11.36 3.82
Wyrwa - yjscie 51.85 45.88 12.45 472
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10. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych
w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Sytuacje awaryjne sg zdarzeniami losowymi. Brak jest mozliwosci precyzyjnego oszacowania

ilodci zanieczyszczen powstajacych w takich sytuacjach.

Sie¢ kanalizacji deszczowej oraz urzadzenie wodne- wylot Dz 315 mm, objety niniejszym
opracowaniem, beda stale eksploatowane. W celu prawidlowego funkcjonowania obiektow
nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen instrukcji obstugi wszystkich urzadzen. Obstuga
zobowigzana jest do regularnej kontroli stanu ogoélnego obiektow (konserwacja sieci
kanalizacyjnej). W przypadku wystgpienia awarii obstuga powinna bezzwlocznie przystapi¢ do
jej usunigcia.

W przypadku wystgpienia powaznej awarii, np. emisji do s$rodowiska wskutek wypadku
drogowego i rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje, substancje
chemiczne itp.) nalezy niezwlocznie podjaé dziatania, ktore nie dopuszcza do przedostania si¢

szkodliwych substancji do systemu odwadniania.

11. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub usytuowanych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000 to sie¢ obszaré6w chronionych na terenie panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszaréw jest ochrona cennych pod
wzgledem przyrodniczym 1 zagrozonych sktadnikow réznorodnosci biologicznej w panstwach
Unii Europejskiej. Na terenie objetym oddziatywaniem wystgpujg tereny wchodzace w sktad
sieci Natura 2000.

Celem dziatania europejskiej sieci obszaréw chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie
wymierania zagrozonych roslin i zwierzat oraz ochrona réznorodnosci biologicznej na terenie
Europy. Do wdrozenia sieci zobowigzane sg wszystkie kraje Wspolnoty.

,Natura 2000 to system obszaro6w chronionych, majacy zapewnic trwatg egzystencje florze 1
faunie, zachowanie cennych, siedlisk przyrodniczych oraz integracje ochrony przyrody z
dzialalnoscig cztowieka. Podstawe prawng programu Natura 2000 stanowig dwa akty prawne:
tzw. Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 2004 roku o ochronie dzikich
ptakow) i Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 roku o ochronie
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). Dziatanie sieci Natura 2000 opiera si¢ na

tradycyjnych metodach ochrony (ochrona obszarowa i gatunkowa). Sie¢ sktada si¢ z obszarow
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specjalnej ochrony ptakéw (OSO) utworzonych zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Ptasiej i

specjalnych obszaréw ochrony siedlisk (SOO) wyznaczonych zgodnie z Dyrektywa Siedliskowa.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze chronionym. Ponizsza tabela zawiera obszary
chronione- Natura 2000, znajdujace si¢ w najblizszej okolicy inwestycji.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze chronionym. Ponizsza tabela zawiera obszary
chronione- Natura 2000, znajdujgce si¢ w najblizszej okolicy inwestycji.

NATURA 2000 — Obszary ptasie

Orientacyjna odlegtos¢
od planowanej inwestycji
Nazwa i kod obszaru [km]

Dolina Baryczy (PLB020001) 9,9

NATURA 2000 — Obszary siedliskowe

Bor Jodtowy w Goli (PLH0201070) 2,6
Lesne Stawki koto Goszcza (PLH020101) 5,6
Dolina Olesnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091) 7,4
Ostoja nad Barycza (PLH020041) 10,0
Kumaki Dobrej (PLH020078) 15,3
Bierutow (PLH020065) 241
Skoroszowskie Laki (PLH020093) 24,8

Dolina Baryczy (PLB020001)- obszar wyznaczony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.

Utworzony zostal na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i obejmuje jego wieksza
cze$é. Zlokalizowany jest pomiedzy Zmigrodem na zachodzie (woj. dolno$laskie) a okolicg
Przygodzic na wschodzie (woj. wielkopolskie). Ponad potowe obszaru stanowig grunty
uzytkowane rolniczo, okoto 30% to lasy i ponad 10% to zbiorniki wodne. Wlasnie te ostatnie sa
najcenniejszymi elementami przyrodniczymi zarowno ostoi, jak i parku — sg to kompleks stawow
rybnych, z ktorych najstarsze majg ponad 700 lat. Z cennych siedlisk wymieni¢ nalezy lasy

tegowe, grady niskie i olsy. Ze wzgledu na rozlegle zbiorniki wodne obszar charakteryzuje si¢
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niezwyktym bogactwem ornitofauny. Do ich licznego bytowania przyczynia si¢ ekstensywna
produkcja rybacka i wielko$¢ stawow, duza liczba wysp porosnietych trzcinami i drzewami,
szerokie pasy szuwardéw, porosnigte drzewami 1 krzewami groble, mata glebokos¢ stawow i
zabezpieczenie przed nadmierng ingerencja czlowieka. Do najcenniejszych ptakow na tym
obszarze naleza m.in.: bak, baczek, bocian czarny, bielik i tabedz krzykliwy. Wiosng spotkac
mozna zerujacego na wilgotnych tgkach zurawia, w trzcinach buduje za$ gniazda btotniak
stawowy. Obszar jest istotnym szlakiem ptasich wedrowek, ptaki zatrzymujg si¢ tutaj by
odpocza¢ 1 nabrac¢ sit do dalszej drogi (m.in. zurawie, gesi zbozowe). O ogromnym znaczeniu
tego terenu dla ochrony ptakéw $wiadczy zgloszenie go na liste obszarow Konwencji Ramsar
(obszar Stawy Milickie). Na obszarze ostoi wystepuja liczne gatunki roslin i grzybow
chronionych, z czego najwiecej gatunkow zwigzanych jest z siedliskami leSnymi i wodnymi.

Podstawowym zagrozeniem dla ptakéw jest zardwno zaniechanie, jak i intensyfikacja
gospodarki stawowej, a w partiach zajetych przez uzytki zielone - zaniechanie uzytkowania

pastwiskowo-tgkarskiego.

Bor Jodlowy w Goli (PLH0201070)- obszar utworzony w 2013 roku na terenie Rezerwatu Gola
w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego z udzialem jodly wystepujacej tu na granicy
swego zasiegu. Na terenie rezerwatu panuje typ siedliskowy las mieszany wyzynny $wiezy,
drugim jest bor mieszany swiezy. Wystepuja tu dwa siedliska- kwasna dabrowa oraz wyzynny,
jodtowy bor mieszany, sa to siedliska zaliczone do siedlisk wymagajacych ochrony w ramach

siect obszaréw Natura 2000.

Lesne Stawki kolo Goszcza (PLH020101)- Obszar potozony jest na skraju wigkszego
kompleksu lesnego, zlokalizowany jest w dolinie bezimiennego potoku, na ktérym zalozono
kilka stawow rybnych wielkosci ok. 0,5 ha. Obejmuje takze piaszczyste skarpy tworzace brzegi
doliny strumienia.

Piaszczyste skarpy porosnigte sg gldwnie przez monokulturowe drzewostany sosnowe. Jedynie
wzdhuz koryta potoku wyksztatcone sa niewielkie powierzchnie zbiorowisk tggowych.

Obszar jest podstawowym obecnie miejscem reintrodukcji z6twia btotnego Emys orbicularis na
Dolnym Slasku. Stanowi uzupehienie luki w rozmieszczeniu czerwonczyka nieparka. Fauna
ssakow ujetych w II Zalaczniku Dyrektywy Siedliskowej reprezentowana jest jedynie przez

wydre Lutra lutra, ktora zasiedla zarowno sam potok jak i zasilane jego wodami stawy rybne.
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Dolina Olesnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091)- obszar stanowi kompleks ak kosnych

wilgotnych 1 §wiezych oraz szuwaréw po obu stronach rzeki Olesnicy i Boguszyckiego Potoku.
Obejmuje on tez las (w tym priorytetowe tegi olszowo-jesionowe) oraz w nieznacznym stopniu
pola uprawne.

Obszar chroni rzadkie juz na Nizinie Slaskiej zespoly ekstensywnych tak wilgotnych (§wiezych,
kaczencowych 1 trzgslicowych) z rdestem wezownikiem (Polygonum bistorta) rosling
zywicielska gasienic czerwonczyka fioletka.

Teren ten ma kluczowe znaczenie dla przetrwania czerwonczyka fioletka (Lycaena helle) na
Dolnym Slgsku. Dodatkowo warto$é ostoi podwyzsza obecno$é¢ licznych populacji trzepli
zielonej Ophiogomphus cecilia, pachnicy dgbowej Osmoderma eremita, czerwonczyka nieparka

Lycaena dispar, kumaka nizinnego Bombina bombina, wydry Lutra lutra i bobra Castor fiber.

Whioski

Z uwagi na punktowy charakter odprowadzenia wod opadowych, mozna stwierdzi¢ minimalny
wplyw planowanej inwestycji na ww. obszary chronione. Oddalenie obszaru inwestycji od ww.
obszaréw jest dodatkowym argumentem o braku wptywu na walory przyrodnicze.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sytuacje awaryjne w postaci wypadkow drogowych, w
wyniku ktorych do srodowiska moga dostac si¢ przewozone substancje niebezpieczne.

Zakres dzialania w takich przypadkach uzalezniony jest od rodzaju i skali zagrozenia, a
procedura interwencyjna obejmuje powiadomienie Strazy Pozarnej oraz zarzadzajacego droga

(instytucje te odpowiedzialne sg za ograniczenie i usunigcie skutkow awarii).

12. Pozostale dane potrzebne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

12a. Schemat funkcjonalny urzadzen wodnych

BUDOWA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA,
ODWODNIENLA

BUDOWA SIECI KANALIZAC.JI DESZCZOWEJ
WRAZ Z WYLOTEM | UMOCNIENIEM DMNA
SKARP W MIEJSCU WYLOTU

N

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
WPUSTAMI DESZCZOWYMI DO REZEK]
WDA,

12b. Okreslenie w m3 wielkos$ci odprowadzanych wod deszczowych maksymalnego
sekundowego, Sredniego rocznego

Bilans $ciekow sporzadzono w oparciu o znajomosc:
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- natezenia deszczu miarodajnego Qam (dM3/s*ha)

- natezenia deszczu obliczeniowego dop (dmM3/s*ha)

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czgstkowych F (m? i ha)
- wspolczynnikoéw sptywu powierzchniowego: ¥ (-)

- wspotczynnika opdznienia sptywu $ciekéw deszczowych: ¢ (-)

- powierzchni zredukowanych: F

Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym rownym:

- opad $redni roczny z wielolecia H$r = 600 (mm/ha*rok)

- maksymalny opad z wielolecia Hmax = 700 (mm/ha*rok)

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Blaszczyka:

Qam = (dm3/s*ha)
gdzie:

- A = 804 — wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wystgpujacego z prawdopodobienstwem p =
20% i czestotliwoscig wystgpowania c= 2 lat

- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

- Qam= 174 (dm®s * ha)

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego o jest natgzeniem deszczu o wielkosci odpltywu, co najmniej 15
I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 RMS z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (Dz. U. nr 137 poz. 984), jest to
wymagane natezenie odpltywu z powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, centrow miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii
krajowych i wojewodzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1
ha.

Wspélcezynnik opdznienia spltywu $ciekow deszczowych
Wspotczynnik opdznienia sptywu sciekoéw deszczowych okreslono wg Lindleya:

¢=()
gdzie:

n = 8,0 — wyktadnik potegowy dla zlewni zwartej o $rednicy rozproszonej zabudowie i znacznych

spadkach terenu;
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Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej

=10

Wspolezynnik sptywu powierzchniowego ¥
Dla analizowanego obiektu przyjeto nastgpujace wartosci wspotczynnikow sptywu

powierzchniowego $ciekdw deszczowych:

¥ = 0,85 dla jezdni betonowej z kostki brukowej

Sekundowa ilos¢ Sciekow deszczowych

Ilo$¢ $ciekow deszczowych okreslono wg wzoru:

Qop = Far* ¢*q [dm?/s]

gdzie:

F. — powierzchnia zlewni zredukowanej:

(ob — obliczeniowe natezenie deszczu = 15 (dm®/s *ha)
(am — miarodajne natezenie deszczu = 175 (dm?/s *ha)
¢ — wspotczynnik opoznienia = 1,0

Y — wspotczynnik sptywu

Obliczenia ilosci wod opadowych

Fc = 1090 m? = 0,10 ha, F zr = 926,50 m? = 0,09 ha
Q max = 0,015 m%/s

Q éred. roczne = 555,9 m3/rok

W rejonie Borska sredni ilo$¢ dni z opadem z wielolecia 1982 — 2017 to ok. 155,8 dni w roku.
Na potrzeby niniejszego pracowania przyjeto ilos¢ dni w roku z opadem, a tym samym ilo$¢ dni,
kiedy nastepuje odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych do wdd na poziomie 180 dni.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu nie beda odprowadzane do systemow

kanalizacji zbiorczej.

12c. Okreslenie stanu i skladu wéd opadowych i roztopowych
Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane z terenu planowanej inwestycji spetnia¢ beda

wymogi jakosciowe dzigki oczyszczeniu wod opadowych z zawiesin we wpustach z osadnikami,
ktore warunkujg redukcje zanieczyszczen na poziomie 98%.
Sptywy opadowe charakteryzuje duza nieréwnomiernos¢ ilosciowa i jakosciowa, zalezna m.in.

od pory roku i dobry. Glownymi zanieczyszczeniami wod deszczowych sa zawiesiny. Na
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warto$¢ stezen zanieczyszczen w wodach opadowych wptywa przede wszystkim charakterystyka
zjawiska opadowego (intensywnos¢, czas trwania, dlugo$¢ okresu pogody bezopadowej), rodzaj
nawierzchni- konkretnie jej umiejetno$¢ stawiania oporu erozji eolicznej (wiatrowej) i wodnej
oraz nat¢zenie ruchu i stan techniczny pojazdéw samochodowych. Wszystkie te czynniki
wywotluja znaczne wahania stezen zanieczyszczen w wodach deszczowych przy czym najwyzsze
zanieczyszczenia wystepuja w pierwszym okresie sptywu. Jedno z najbardziej niebezpiecznych
zrodet zanieczyszczenia wod mogg stanowié sptywy roztopowe powstate po dtuzszym okresie
zalegania $niegu, ze wzgledu na duzg akumulacje zanieczyszczen w nim zawartych.
Warunki wprowadzenia wod opadowych i roztopowych (oraz st¢zenia ich zanieczyszczen) do
ziemi okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 .
Moéwa w nim o tym, ze wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte
systemy kanalizacyjne wprowadzane do wod lub do ziemi z powierzchni szczelnej drog
zaliczanych do kategorii krajowych o powierzchni powyzej 0,1 ha powinny by¢ oczyszczone w
ilodci jaka powstaje z opadow o nat¢zeniu co najmniej 15 1/s na 1 ha w taki sposob, aby w
odplywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogolnych byta nie wigksza niz 100 mg/1, a substancji
ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/I1.
Zaleznos¢ pomiedzy stezeniem zawiesin ogolnych w wodach opadowo- roztopowych z drog a
nate¢zeniem ruchu opisa¢ mozna wzorem:
Szo= 0,718 Q 0,529 mg/dm3gdzie:
Sz0- stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach opadowych z drog wojewodzkich [mg/ dm?®]
Q - dobowe natezenie ruchu (SDR) w zakresie od 200 do 500 pojazdow/dobe [P/d]

Powyzsza zalezno$¢ moze by¢ stosowana jedynie w ograniczonym zakresie , glownie w
obszarach zamiejskich dla przekrojow drog jednojezdniowych dwupasmowych oraz
jednojezdniowych dwupasmowych z szerokimi poboczami bitumicznymi.

Stezenie zawiesiny ogolnej dla natezenia ruchu w wysoko$ci max 2869 pojazdow/ dobg do 2025
roku ( wg prognozy ruchu dla drog wojewodzkich wojewodztwa wielkopolskiego ) wyniesie ok
37 mg/l. Z uwagi na brak prognoz z perspektywa 30 lat odnosnie ilosci pojazdow, przemnozono
ilo§¢ pojazdow x wspotczynnik 1,2. Zatem parametr ten jest w normie i nie wymaga
oczyszczenia w urzadzeniach typu osadnik- separator.

Tak wigc stezenia ww. zanieczyszczen dla prognozowanego ruchu drogowego nie beda
wymagaly zastosowania urzadzen do ich oczyszczenia, gdyz pozostang one na poziomie

dopuszczalnym przepisami prawa.
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L.p. Badany parametr Jednostka WartoSci
wymagane
1. zawiesina ogolna mg/I 100
2. stezenie weglowodorow mg/l 15
ropopochodnych

13. Opis urzadzen stluzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skladu
odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych

Na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ montazu urzadzen pomiarowych wod

deszczowych i opadowych. Ilo§¢ okreslana jest na podstawie obliczen.

14. Sposob i efekt oczyszczania wod opadowych i roztopowych
Zgodnie z § 21 ust 1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z

dnia 12 lipca 2019 r., wody opadowe lub roztopowe, uj¢te w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natg¢zeniu co
najmniej 15 | na sekundg¢ na 1 ha,

2) obiektow magazynowania 1 dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czgstosci
wystgpowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w iloSci nie mniejszej niz
powstajaca z opadow o natezeniu 77 1 na sekundg na 1 ha — mogg by¢ wprowadzane do wod lub
do ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych w ilo$ciach przekraczajacych 100
mg/1 zawiesin ogodlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

W omawianym przypadku wpusty wraz z osadnikami h = 1,0 m spelniaja zadanie urzadzen
oczyszczajacych z zawiesin, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzadzen wodnych. Nalezy rowniez podkresli¢, ze zgodnie z § 21 ust. 2 wody opadowe lub
roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktorych mowa w ust. 1 czyli w

przedmiotowym przypadku, moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.
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15. Zakres i czestotliwos¢ wykonywania analiz wod opadowych i roztopowych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych wnioskodawca powinien
przeprowadza¢ co najmniej 2 razy do roku, przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych,
ktorych eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obshlugi i
konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynno$ci z nig zwigzane odnotowane w zesSzycie
eksploatacji. W omawianym przypadku nie sg eksploatowane urzadzenia oczyszczajgce typu
osadnik — separator. Zatem wystarczy biezacy monitoring, majacy na celu wskazanie dziatan,
ktére majg zapewni¢ pelng sprawno$¢ urzadzen wodnych oraz czyszczenie wpustow z
osadnikami z zawiesin. Gruntowne przeglady rekomenduje si¢ przeprowadzaé¢ co najmniej 2

razy do roku.

16.Sposob zagospodarowania osadéw $ciekowych z wod opadowych i roztopowych
Zawiesiny, osady beda gromadzi¢ si¢ we wpustach z osadnikami. Decyzje 0 ich czyszczeniu

nalezy podejmowaé na podstawie zalecen wynikajacych z przegladow eksploatacyjnych sytemu
odwadniajacego. Odpady powstate w wyniku czyszczenia wpustow zostang przekazane do
zagospodarowania uprawnionemu odbiorcy zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach
Dz.U.2020.0.797 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

17.Krotka charakterystyka projektowanych rozwiazan dla planowanej inwestycji
W ramach planowanej inwestycji drogowej, zostanie pobudowany system odwodnienia,

sktadajacy z si¢ z 4 wpustow deszczowych, odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U
Kl. S Dz 315 mm. Odcinek koncowy zostanie zakonczony projektowanym wylotem z elementow

prefabrykowanych drogowych, typowych wg. KPED.

18.Whniosek o wydanie zgody wodnoprawnej.
Whioskuje si¢ o:

. zgodnie z art. 389 ust.1 Prawa Wodnego z dnia 20. 07. 2017 r Dz. U. 2017 poz. 1566 (tj.
Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295,412, 877.) usluga wodna polegajaca na
odprowadzaniu woéd deszczowych 1 roztopowych z terendéw utwardzonych skanalizowanych
projektowanej drogi w Borsku dz. nr 116, 131 poprzez projektowany wylot Dz 315mm do rzeki
Wdy dz. nr 89 w ilosci:

Fc = 1090 m? = 0,10 ha, F zr = 926,50 m? = 0,09 ha

Q max = 0,015 m%/s
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Q sred. roczne = 555,9 m3/rok
e zgodnie z art. 389 ust.6 Prawa Wodnego z dnia 20. 07. 2017 r Dz. U. 2017 poz. 1566 (tj. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2625, 2687, z 2023 r. poz. 295,412, 877.) budowa urzadzenia wodnego:

wylotu Dz 315 mm
Rz. dna 132,90 m n.p.m.
Wspotrzedne: X = 5979795.6362 y = 6494835.1723

. jako$¢ wod wprowadzanych ziemi, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do

wod lub do urzadzen wodnych bedzie odpowiada¢ nastgpujacym parametrom:

L.p. | Badany parametr Jednostka | Warto$ci wymagane
1. zawiesina ogolna mg/l 100
2. stezenie  weglowodoréw | mg/I 15

ropopochodnych

Wojt Gminy Karsin
ul. Dluga 222
83-440 Karsin

Lokalizacja zlewni:

Wody deszczowe odprowadzane z terenu projektowanej drogi w Borsku dz. nr 116, 131

Whnioskuje si¢ pozwolenie wodnoprawne na usluge wodng na okres 30 lat oraz na budowe

urzadzen wodnych bezterminowo

opracowata:

mgr inz. Agnieszka Bosacka
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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